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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych
dla ,,Remont drogi lesnej 220/158 w Lesnictwie Wegle Nadlesnictwo Zagnansk.

1.2.Zakres stosowania O ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach .

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z plyt betonowych w trakcie prowadzenia
robot zwigzanych z budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Klucz .

Projektowana nawierzchnia z plyt betonowych uktadana bedzie na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki .

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest
wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
1.5.
2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano ptyty betonowe prostokatne PD
150x100x15 , grubosci 15,00 cm , utozone na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3,00 cm
z wypelnieniem spoin mieszanka cementowo-piaskowg .

2.2.1. Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 1 B 30.

Plyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy.
Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3.Cement



Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetienia spoin miedzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.4 Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytow mineralnych
w granicach od 3 do 8%.

2.5.Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1".

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ rgcznie, przy pomocy dzwigu lub
koparki.
Do wytwarzania zaprawy stosuje si¢ betoniarki, do zaggszczania warstwy z piasku ubijaki
reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzgt pomocniczy do wypekniania spoin i szczelin

dylatacyjnych.
4. TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 4.
4.2. Transport plyt i skladowanie

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym
1 odwodnionym, z zastosowaniem podktadek 1 przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.Podloze

Podloze — istniejgcy grunt, istniejace podtoze pod istniejaca droga z ptyt . Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny.
Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z Wymogam1
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza".

5.3.Podbudowa
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Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych zgodnie z projektem stanowi : -
warstwa z piasku gr. 25 cm :

5.4.Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3,00 cm z wypelnieniem
spoin mieszanka cementowo-piaskowg .

5.5.Ukladanie plyt

5.5.1.Sposob uktadania ptyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien
by¢ zgodny z ST lub. Ogoélne zasady uktadania ptyt na prostych i tukach podano ponize;.

5.5.2.Uktadanie plyt na odcinkach prostych
Plyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzgdami prostopadtymi do osi
drogi i jedna wzdtuz.
5.5.3.Uktadanie plyt na tukach

Plyty prostokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzedami prostopadilymi do osi
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku .

5.6 Zakotwienie plyt - dyblowanie

Projektuje si¢ nastepujacy sposob zakotwienia zelbetowych plyt drogowych PD 150x100x15
- dyble giete /kotwy/ stalowe 0 16 mm , o dlugosci 2x80,00 cm , umieszczane w otworach
montazowych ptyt - w jednym przekroju poprzecznym co 9-tej ptyty ,,poziome;" .

5.7.Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Wypehienie spoin zaprawg cementowa, powinno by¢ wykonane w giab nie mniej niz na
2/3 wysokosci ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
6.
6.2.Badania przed przystapieniem do roboét

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych 1 zwyktych. Badania pelne
przeprowadza producent phyt.
Badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastgpujacego
zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie ksztaltu i wymiardw,

Badania pozostalych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt
betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.3 do 2.5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji deklaracje produceta.



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane poditoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzac w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie utozenia phyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt
5.5.

6.3.4.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
- kazdych petnych lub rozpoczgtych 6000 m? placu.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu wypetniajacego
na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypehienie spoin jest zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 5.7.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.R6wnosc

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.
6.4.6.Grubos¢ podsypki (warstwy wyroOwnawczej)
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0 cm.
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt
betonowych.

8.0ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza i podbudowy,
- wykonanie podsypki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt

9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie ptyt wraz z ich zakotwieniem ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wypeknienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712
2. PN-B-19701

PN-B-32250
BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01
BN-80/6775-03/01

No o~

8.  BN-80/6775-03/02

9.  BN-80/6775-03/04

10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw Cement. Transport i
przechowywanie Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
latg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



