SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -03.01.030CZYSZCZENIE PRZEPUSTU Z NAMULU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
odmulenia przepustu przy drodze lesnej Nr 220/173 w Le$nictwie Barcza Nadle$nictwo
Zagnansk

1.2. Okreslenia podstawowe
Przepust odwadniajacy- budowla inzynierska majaca nad sobg nasyp i sluzaca do
przeprowadzania cieku wodnego lub wody z rowu odwadniajacego.

Swiatto przepustu - szeroko$¢ otworu przepustu w §wietle scian bocznych.

2. MATERIALY.
Brak

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot remontowych
Roboty zwigzane z wykonaniem 0cCzyszczenia czesci przelotowej nalezy wykonywaé z
wykorzystaniem dowolnego sprzetu ktory umozliwi oczyszczenie przepustu. Brak w tym

zakresie wymagan.

4 TRANSPORT
Ewentualny nadmiar namutu nalezy wywiez¢ samochodami samowyladowczymi na

wysypisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z odmuleniem cze¢sci przelotowej obejmujg:
- Wykonanie robdt zwigzanych w odmuleniem o okreslonej grubosci zamulenia,
- Roboty wykonywac rgcznie lub mechanicznie przy pomocy narze¢dzi recznych i kierowac
si¢ od strony wylotu
- Wydobyty namut nalezy w miar¢ mozliwos$ci rozplantowa¢ na miejscu.

- Wywiezienie ewentualnego nadmiaru namutu. Miejsce odwozu po stronie Wykonawcy.



Uwagi ogodlne dotyczace prowadzenia robdt. W przypadku prowadzenia robdt nalezy
uwzgledni¢ wypompowanie wody z wykopdw jak réwniez mozliwo$¢ zmiany koryta cieku na

Czas 0Czyszczenia przepustu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy $wiatlo przepustu jest oczyszczone.:

7.0BMIAR ROBOT
Obmiaru rob6t nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w przedmiarze to jest za

1mb wykonania odmulenia przepustu.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
.Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w przedmiarze robot

Cena obejmuje:

- roboty wyszczeg6lnione w pkt.5
- koszt ewentualnej zmiany koryta cieku na czas remontu

- koszt organizacji ruchu na czas remontu



