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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ,Remontu drogi lesnej nr 220/158” w

Lesnictwie Wegle, Nadles$nictwo Zagnansk.

1.2. Stanistniejacy

Odcinek drogi przeznaczony do remontu na dfugosci 100 m wykonany jest z

ptyt zelbetowych petnych. Na pozostatym odcinku jest nawierzchnia z kruszywa.

Odcinek o nawierzchni z ptyt jak i o nawierzchni z kruszywa sg w znacznym stopniu

zniszczone i wymagajg remontu.

1.3. Stan projektowany

1. Odcinek o nawierzchni z ptyt betonowych

Odcinek o dtugosci 100 m posiada nawierzchnie z ptyt zelbetowych. Szerokosé
nawierzchni 4,0 m. Nawierzchnie z ptyt nalezy rozebraé. Ptyty na koszt
Wykonawcy zostang wywiezione na wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.
Na odcinku tym nalezy utozy¢ nawierzchnie z nowych ptyt zelbetowych petnych
gr. 15 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm utozonej na warstwie z
piasku gr. 25 cm utozonym w wykonanym wczesniej korycie.
Na odcinku tym znajduje sie zjazd z ptyt drogowych, ktére nalezy rozebrac i
utozyé ponownie na podsypce cementowo piaskowej, dostosowujgc
wysokosciowo do wykonanej drogi z ptyt.

Na dtugosci 83 m po stronie lewej nalezy oczysci¢ réw wraz
2. Odcinek o nawierzchni z kruszywa.

W ramach remontu nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni kruszywem

0/31,5 mm w zakresie zgodnym z przedmiarem robot.

Caty zakres rob6t do wykonania zgodnie z przedmiarem robét.



