| OPIS TECHNICZNY
1) Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ,Remontu drogi lesSnej nr
220/1058” w Lesnictwie Bacza, Nadlesnictwo Zagnanisk.

1.2. Stanistniejacy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna gr. Okoto 4 - 6 cm jest w znacznym
stopniu zniszczona. Zamulony row uniemozliwit swobodny sptyw wédd
powierzchniowych. Sptywajgca woda zdegradowata nawierzchnie i spowodowata
powstanie kolein.

1.3. Stan projektowany

W ramach remontu nalezy wzruszy¢ istniejgcg nawierzchnie bitumiczng oraz
podbudowy z kruszywa na taczng gteboko$é okoto 25 cm pozostawiajgc materiat
na miejscu. Uzyskany materiat w wyniku frezowania/wzruszenia wbudowac jako
dolng warstwe podbudowy nadajgc jednostronny spadek poprzeczny. Nastepnie
nalezy wykona¢ goérng warstwe odbudowy z kruszywa 0/63 mm o grubosci
warstwy 25 cm. Nastepnie wykona¢ dwie warstwy bitumiczne, warstwe wigzgca
gr. 4 cm i warstwe scieralng gr. 4 cm.

Oczysci¢ réw po stronie lewej. Uformowacé pobocza dowozac brakujacy

materiat. Wykona¢ nawierzchnie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm grubosci
w-wy 8 cm

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatdw Wykonawca jest
zobowigzany zatwierdzi¢ materiaty u Inspektora Nadzoru.



