SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.04.01 ODMULENIE ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

....... Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z odmuleniem rowow przydroznych przy remoncie drogi lesnej
nr 220/173. w Le$nictwie Barcza, Nadlesnictwie Zagnansk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z oczyszczaniem, poglebianiem rowow oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. R6éw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera 1 odprowadza wodg.
1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajacy wodg z korony drogi.
1.4.3. Ré6w odptywowy - réw odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.
1.4.4. Row stokowy - rOw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek podsigbiernych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

Na projektowanym odcinku zaprojektowano réw odwadniajacy i1 odptywowy - ksztalt
trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gleboko$¢ minimum 0,30 m, przebieg zgodny z
rowem istniejacym.

Pochylenie skarp dostosowa¢ do istniejgcego pochylenia skarp na sgsiednich odcinkach.

5.4. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z oczyszczenia rowdéw i skarp nalezy usunaé na
wysypisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Wizualna ocena odmulenia rowu. Pomiar dtugosci
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb odmulenia rowu.

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie rowu,

— usuniecie urobku na wysypisko,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



