SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej z piasku na zadaniu pn.: ,,Remont drogi lesnej nr 220/158 w
Lesnictwie Wegle, Nadlesnictwo Zagnansk”™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej z piasku grubosci 25 ¢cm na odcinku o nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Wymagania dla materialu

Materiatem do wykonywaniu warstw odsgczajgcych jest piasek naturalny.

Materiaty oraz zrédla ich poboru powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego. Piasek powinien by¢ przydatny do nawierzchni drogowych.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1.

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli piasek nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno
by¢ skladowane na réwnym i utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed
zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.3. Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:
- rowniarki do roztozenia piasku
- walce statyczne,
- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudnodostepnych



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.4.

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania
warstwy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione wzdhuz
osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarek,
z zachowaniem wymaganych spadkow. Grubos¢ roztozonej warstwy nie zaggszczonego piasku
powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto projektowang grubosc.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej
polozone;j krawe;dm 1 przesuwaé pasami podiuznyml w strong wyzej poiozone] krawedzi.
Nierownosci i zaglebienia powstale w czasie zagqszczama powmny by¢ wyrownywane na
biezaco przez dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw zaggszczanie wykonywac przy pomocy ptyt wibracyjnych
lub ubijakéw mechanicznych.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z aktualng normg. Wskaznik
zageszczenie nalezy okresli¢c zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wilgotno$¢ piasku w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg + 2% jej
warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, piasek nalezy
przesuszy¢. Gdy wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, piasek nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i zagescic.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Nie jest dopuszczony po warstwie odsaczajacej ruch pojazdow.

6. KONTOLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1 zageszczenia
warstwy odsaczajace;j:

- szerokos$¢ warstwy 2 raz na wykonywanym odcinku,

- zaggeszczenie 1 raz na wykonywanym odcinku



6.2.1. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokos$ci projektowane;,.

6.2.2. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z projektowang z tolerancjg  +3 ¢cm, -2 cm.

6.2.3. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z piasku obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci 1 jakosci
okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,



