Nadlesnictwo Zagnansk droga 220-158 droga z ptyt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont drogi lesnej 220/158
1 odcinek 1-1 (odcinek z ptyt betonowych)
1|KNR 2-01 Rozbieranie drogi z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2. Mate- | m?
d.1/0129-09 riat z rozbidrki zostanie zagospodarowany przez Wykonawce
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod drogi kotowe z ptyt zelbetowych, srednia gt 25 cm m?2
d.1{0129-01
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3|KNR 2-31 W arstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i |m?2
d.1/0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-08
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4/KNR 2-01 Wykonanie drogi z nowych ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 |m?2
d.1/0129-05 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 2-01 Rozebranie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- m?2
d.1/0129-09 wierzchni 1 szt. do 3 m2. Ptyty do ponownego wbudowania.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych z piyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 |m?2
d.1/0129-06 szt. ponad 3 m2. Ulozenie ptyt z rozbidrki na istniejgcej podbudowie i podsypce
piaskowej gr. 5 cm-10 cm i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1{1403-06
83 m 83.000
RAZEM 83.000
2 odcinek 2-2
8/KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 15 cm z kruszywa | m?
d.2|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
19*3.20 m?2 60.800
RAZEM 60.800
3 odcinek 2-3
9|KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 15 cm z kruszywa | m?
d.3|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
85%1.2 m?2 102.000
RAZEM 102.000
4 odcinek 3-4
10|KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 15 cm z kruszywa | m?
d.4|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
60*3 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5 odcinek 5-5
11|KNR 2-31 Remont nawierzchnia z kruszywa kamiennego - grubosé¢ po zageszczeniu 10 cm |m?
d.5/0204-05 z kruszywa 0/31,5 mm
0204-06
2.20*1.5 m?2 3.300
RAZEM 3.300
6 odcinek 6-6
12|KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 10 cm z kruszywa | m?
d.6|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
29*2.20 m?2 63.800
RAZEM 63.800
7 odcinek 7-7
13|KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 10 cm z kruszywa | m?2
d.7|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
15*1.3 m?2 19.500
RAZEM 19.500
8 odcinek 8-8
14|KNR 2-31 Remont nawierzchnia z kruszywa kamiennego - grubosé¢ po zageszczeniu 10 cm |m?
d.8/0204-05 z kruszywa 0/31,5 mm
0204-06
8*3.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 21588 Uzytkownik: k




Nadlesnictwo Zagnansk droga 220-158 droga z ptyt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
9 odcinek 9-9
15|KNR 2-31 Nawierzchni z kruszywa tamanego - grubosé po zageszczeniu 15 cm z kruszywa | m?
d.9|0204-05 0/31,5 mm
0204-06
26*3.0 m2 78.000
RAZEM 78.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 21588 Uzytkownik: k




