SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01. ROBOTY ZIEMNE — NASYP POBOCZY

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypu przy ,,Remont drogi lesnej Nr 220/1058
Les$nictwo Brzezinki”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
1. dowdz gruntu w celu uformowania skarpy i pobocza
2. formowanie skarp i poboczy z gruntu dowiezionego,
3. zageszczanie nasypu.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre§lone
w PN-S-02205:1998 [3].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.



Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzeZeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U=15

5. Zuzle
wielkopiecowe i

inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartoSci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpie-
czone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inneow L
<35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w L od 35 do
60%

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa izolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
srednioziarniste

3. Iotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniejszych
od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajacym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiolow o
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntdéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpa-
dowe: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci
wno$>10

W wykopach
i miejscach
zerowych do
glebokosci
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe
i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi

popiotami itp.)




3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
3.2.  Sprzet do wykonania robo6t ziemnych

Do wykonania rob6t ziemnych stosowac:

- koparka,

- spycharka, réwniarka

- walce

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport

Samochody samowytadowcze .

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Nasyp

W celu wykonania skarpy i pobocza mozna zastosowaé¢ grunt pochodzacy z oczyszczenia
rowu oraz grunt dowieziony. Grunt nalezy zagesci¢ warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® wykonanego nasypu



8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z dowozem gruntu podlegaja odbiorowi robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych robét ziemnych nalezy przejmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jako$ci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
- Dowoz gruntu,
- Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu dowiezionego lub rodzimego.



