SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.03.01. Wykonanie poboczy z kruszywa niesortowaneqo

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z uzupetianiem poboczy dla zadania pn.: ,,Remont drogi lesnej
nr 220/1058 po nawalnym deszczu” w Le$nictwie Barcza., Nadle$nictwo Zagnansk

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poboczy z kruszywa 0/31,5, o grubosci w-wy 8cm po zaggszczeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

Dla poboczy z kruszywa niesortowanego:

Nawierzchni¢ poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa nie sortowanego

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poboczy i zjazdow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow na wodeg.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
pkt. 4.

Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkoéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Scinanie poboczy

Dla poboczy z niesortowanego:

Przed wykonaniem nawierzchni poboczy nalezy wykona¢ §ciecia poboczy na projektowa
glebokosé. Scinki wykonawca wywiezie i zutylizuje.

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy

Dla poboczy z kruszywa niesortowanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki rozktadarki.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Dla poboczy z kruszywa niesortowanego: Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi atest lub inny dokument z kopalni potwierdzajacy wlasciwosci kruszywa.
6.3. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy
Dla poboczy z kruszywa niesortowanego:
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robot.

1. Szerokos$¢ poboczy — minimalna szerokos$¢ projektowana

2. Dhugo$¢ utwardzonego pobocza — zgodna z projektowana.

3. Grubos¢ kruszywa — minimalna projektowana

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poboczy z
kruszywa niesortowanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kruszywa:
(] prace pomiarowe i przygotowawcze,

[J oznakowanie robot,
[ profilowanie 1 zageszczenie podtoza



(] zakup 1 dostarczenie materiatu,

0 roztozenie materiatu,

[] zageszczenie materiatu,

] przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.



