SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

INWESTOR: MGOK Kleczew

TEMAT:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen kondygnacii
piwnicy w budynku ustugowym na sale¢ bilardowa

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1863 , obrgb Kleczew, gmina Kleczew

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJINA, CWU,

1L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeglowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, cieplej wody uzytkowej, ktére zostang wykonane w ramach:
Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania czgéci pomieszezen kondygnacii piwnicy w budynku uslugowym
na salg bilardowa zgodnic z zakresem robét przedstawionym w Projekecie Budowlano — Wykonawczym

i przedmiarach rob6t - opracowanym przez B.P. DIAMENT w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjt robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosct umozhwxa_]z;ce i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizcj
wymienionych robdt:
-montaz rurociggow,
~montaz armatury,
-montaz urzadzen,
-badania instalacji,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogoéine wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i
przemyslowe”

Odstepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
‘budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowa¢
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbiom rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza pesiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatléw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi

normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE-RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT prod. Herz lub réwnowaznej

Instalacja wody cieplej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur PE-RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT pred. Herz lub réwnowaznej
Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngirz i wewngtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow

spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ edcinajgeg oraz armaturg wyplywowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do wzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywn na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporty, przeladunku i magazynowania rur i

ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZzenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi érodkami. Zaleca sig transportowanie w

oryginalnych epakewaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w

pomieszczeniach zamknietych w pojemmikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Annature nalezy skladowaé w

magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty wste¢pne

Przed wykonaniem bruzd pod rurociagi nalezy zapozna¢ sie z usytuowaniem istniejacych instalcji wod-kan, c.0., oraz

przebiegiem przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznych

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ziomu lub na najblizsze (uzgodnione z

Inwestorem) miejsce odpadoéw.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi z rur laczone beda sciSle wg .instrukeji producenta. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi€ trasg

oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowad uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

_Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczei (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca wloZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

~ wykonanie polgczei.

W naiejscach przejs¢ przewodéw przez ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych polaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeft miedzy zewnetrzng Sciang
rury | wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastyczaym. Wypelnienie powinne zapewniaé
jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejécia przez przegrody okreélone jako granice oddzielenia poiarowego (przez Scianki dzialowe El 120) nalezy
wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co.3,0 m dlarur ¢
$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.




Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw Iub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié trwaly i latwy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .
5.3. MontaZ armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.Przewidziano montaz
ceramiki kiasy $rednigj.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienia, temperatury) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod tub konstrukcji wsporezych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow.
UWAGA!
W POMIESZCZENIU SALI BILARDOWEJ NALEZY ZASTOSOWAC PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 120
5.4. Badania i uruchomiecnie instalacji.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewod6w musi byé poddana probie
szczelnosei.
Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktorych zamontowano czesé przewodow _
instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy rzeprowadzi¢
na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czgsciowych.
Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrgbnych zladéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zladu
oddzielnie.
Badanie szczelnoSci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania iodbiora robét instalacji
wodociggowych ” zeszyt 7 COBRTI INSTAL oraz z poradnikiem ,, System Instalacyjny PP-R wydanym przez
producenta rur. '
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokoél.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowo$ci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé naloZzone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzme elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, inoga by¢ prowadzone przy uzycin konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kaontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysiowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosei producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodamie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostalo spelnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe™
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przej$cia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- brzdy w §cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnoéé z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protoké! siwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatmosé robot i
elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé konicowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze kenicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacija projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeliania w trakcie wykonywania robaét,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakodei whudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw

materialow),

-protokoly wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,

-protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,



Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

-protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniccia usterek,

- protokoly badai szczelnosci instalacji,

- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoly wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcje obstugi instalacji,

8. OBMIAR ROBOT v

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogéine wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje
sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988,

[1]. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ”.

[2]. PN-71/B -10420 ,,Urzadzenia cieplej wody .Wymagania i badania przy odbiorze.”.

[3]. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

[4]. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych..
[5]. pr PN-EN806-1. Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Cze$é 1: Wymagania

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2.00.00 INSTALACJA KLAP ODCINAJACYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robot
w zakresie instalacji WENTYLACII, kt6re zostang wykonane w ramach: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czgsci pomieszezen kondygnacii piwnicy w budynku vslugowym na sale bilardowa,zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Projekcie Budowlano — Wykonawczym i przedmiarach robot - opracowanym przez BP DIAMENT
w Koninie

1.2, Zakres stosowania SST ‘

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace montaz klap odcinajacych ppoz.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

~montaz klap odcinajacych,

-montaz silownikéw,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru antorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i element6éw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.



2. MATERIALY
Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajace o klasie odpomosci ogniowej EIS 120. Klapy powinny sklada si¢ z dwéch
stalowych korpusow wykonanych z blachy ocynkowanej rozdzielonych plyta ognicodporna.
Klapy powinny zosta¢ wyposazone w elekiryczny silownik ze sprezyng powrotng sterowany przerwa prqdowq oraz wylacznik
kraficowy, napigcie zasilania 24V DC. Standardowo klapa znajduje si¢ w pozycji otwartej (otwarcie klapy wykonaé mozna
rgcznie lub za pomocy sifownika), zamknigcie nastgpuje na skutek zadziatania elementu topikowego zamykajacego klapg w
przypadku przeplywu przez klapg powietrza o temperaturze wyzszej niz 72°C lub sitownika.
W przypadku montan klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do przegrody nalezy
izolowac izolacjg pozarowg o odpomosci ogniowej EI 60 lub El 120 (zaleinie od edpomosci ogniowej przegrody).
Klapy powinny posiadaé Aprobate Techniczng.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
Jjakoé¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomecniczych oraz
w czasie transportn, zaladunku i wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT 1 SKLADOWANIE
4.1. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié. Armaturg nalezy skladowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, laczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemmikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty mentazowe
Instalacje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 1 ODBIORU
INSTALACH WENTYLACYJINYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
W szczegblnosci nalezy:

- sie¢ kanaléw wykona¢ w klasie szczelnosci A,

- uszczehic wszystkie przejécia kanalow przez stropy i fciany, a w szczegolnosci przejscia przez elementy

budowlane o odpornosci ogniowej (miejsca gdzie montuje si¢ elementy przeciwpozarowe),

- kanaly podwiesza¢ i mocowaé zgodnie z normg branzowa,

- zapewni¢ dostep do elementéw wymagajacych okresowej obslugi

- montowang sie¢ zachowaé w czystosci,

- przeprowadzi€ regulacje sieci wentylacyijnej,
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewarnia powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i edbioru
robot budowlano montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatizona w $wiadectwo kontroli jakodci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badai nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly
spelnione. Jesli ktérekolwick z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazq rob6t uznadé za niezgodng z
wymagamamn normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu montazu klap odcinajacych, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz z
normami wykazanymi w specyfikacji.Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzic¢ w stosunku do nastgpujacych
robdt:
-przejScia dla przewodow przez $ciany i stropy zgodnie z wymogami ppoz.,
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdl stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementéw do prawidtowego montaiu.
Po przeprowadzenin préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbior technicznego
instalacji wentylaciji.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow, a w
szezegbOlnosei nalezy skontrolowaé:
- yzycie wlasciwych materialéw i urzadzen
- prawidlowos§¢ wykonania polaczen
-jako$¢ zastosowanych materialow izolacji cieplnej



-protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokoly sprawdzenia i uruchomienia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekraju
kolowym - Wymiary

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokainym —
Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci

1. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymalo$é i szczelnosé
przewodéw z blachy o przekroju kolowym.

4. PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

5. PN-B-03434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

6. PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

7. PN-B-76002:1976 — Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

8. PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne -Wlasciwosci
mechaniczne

9. ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewod6éw - Wymagania dotyczace czesei skladowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacje, sieci przewoddéw

10. PrPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badaii i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

11. PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania wytrzymalosciowe
Dopuszcza sie stosowanie normm réwnowaznych.
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