UWAGI:

—_ ———————————————————— — 1. Nadproze nad otworem okiennym stalowe wykonane z 2x [ 180.
. ] 7‘ o 2. Nadproza nad otworami drzwiowymi stalowe wykonane z 2x [120.
| | : i N 3. Profile stalowe skreci¢ 3 srubami M16 rozstawionymi co 90 cm dla NS1
' : : 3 l S i co 63 cm dla NS2. Nadproza NS3 skreci¢ 2 $rubami w rozstawie 78 cm.
: I b ~ | A 4, Montaz nadprozy powinien odbywac sie w nastepujacej kolejnosci:
I : : @ i 1 " — - w miejscu osadzenia nadproza wyku¢ bruzde w $cianie na jedna belke stalowg
' [ S 2 | - - osadzi¢ belke stalowa i doktadnie wypetni¢ powstala szczeline nad belka
: i = ~ szybkotwardniejacym betonem lub gotowa zaprawa peczniejaca (niekurczliwg)
| N 8~ 1 580(180) = =] - po 3 dniach wykué bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ druga belke
: I ' o skrecajac jq Srubami M16 z wczesniej osadzona belkg
: i N - do dolnych pétek przyspawac przewiazki stalowe z ptaskownika
| 100 | 80,100 191 | 25 Tl — - po uzys,kaniu przez beton n.1in. 70% ’w’yt.rzyma’roéci pitg QO ciecia betonu
' o5 '5 5 | | Q0 - nacig¢ krawedzie otworu i rozebrac $ciane pod nadprozem
: /—< i /— | ~ - nadproza obudowac 2 warstwami plyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej
| 25 100 L/BQ.J 100 166 ! typu DF gr. 12,5 mm
|
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w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
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