OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

l. DANE OGOLNE.

Inwestor: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Kleczewie
Kleczew, aleja 600-lecia 33

Adres bud.:  Kleczew, aleja 600-lecia 33

Dokumentacja dotyczy projektu konstrukcji przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czeSci pomieszczen kondygnacji piwnicy w budynku Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury na sal¢ bilardowa, na dzialce o numerze ew. 1863, obr. Kleczew,
gm. Kleczew.

Budynek ma ksztatt nieregularny, o dos¢ ztozonej bryle architektonicznej. Budynek
o trzech kondygnacjach naziemnych z podpiwniczeniem, wykonany metodg tradycyjng
z elementami prefabrykowanymi stropow, podciggami i rdzeniami Zzelbetowymi. Projekt
obejmuje przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania tylko niewielkiego fragmentu obiektu
zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicznych.

1. KONSTRUKCJA CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM

1. Fundamenty.
1.1. Lawy fundamentowe:

a) istniejace, wykonane przed rozbudowa kregielni — z betonu B20 zbrojone stalg

34GS o szerokosci 80 cm, 100 cm i1 120 cm.
b) istniejace, wykonane w trakcie rozbudowy kregielni:
- betonowe - o szerokos$ci 60 cm i 80 cm, wylewane na mokro z betonu B25.
- zelbetowe — o szerokosci 150 cm 1 dtugosci 1,80 m oraz wysoko$¢ 40 cm,
wylewane z betonu B25.

Poziom posadowienia fundamentow znajduje si¢ na gtebokosci -4,14 m ponizej

poziomu ,,zerowego” budynku.

Nie projektuje si¢ zmian w ukladzie fundamentow budynku.

2. Sciany piwniczne i fundamentowe:

- istniejace warstwowe 0 grubosci tacznej 45 cm, o uktadzie od wewnatrz: bloczki
betonowe M-6 na zaprawie cementowej gr. 25cm, styropian gr. 8 cm, cegla
klinkierowa gr. 12 cm jako warstwa elewacyjna.

W istniejacych $cianach zewnetrznych zostang wykonane 2 otwory o0 szerokosci:

2,00 m dla osadzenia okna i 1,50 m dla osadzenia drzwi zewnetrznych.

W S$cianie wewnetrznej jeden z istniejgcych otworéw drzwiowych zostanie

poszerzony do szerokosci 100 cm oraz zostanie wykonany nowy otwor, roéwniez

0 szerokosci 100 cm dla osadzenia drzwi wewnetrznych.

Nad wskazanymi powyzej otworami zaprojektowano nadproza stalowe wykonane wg

opisu w punkcie 4 (Nadproza).

W miejscu wykonania otwordéw

Nie projektuje si¢ zmian w ukladzie Scian konstrukcyjnych budynku.



Scianki dziatowe:

- istniejgce o grubosci 12 cm murowane z pustakoOw ceramicznych

- projektowane o grubosci 12 cm, murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5 lub alternatywnie z elementoéw wapienno-
piaskowych (np. Silka)

. Nadproza:
- nad istniejgcymi otworami drzwiowymi nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19

o dtugosci 150 cm

- nad nowymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe wykonane z 2 ceownikow
[120 (otwory drzwiowe szer. 100 cm i 150 cm) i 2 ceownikow [180 (otwor okienny
szer. 200 cm) skrecanych $rubami M16

- w klinkierowej §ciance elewacyjnej, w miejscu wykonywania otworow, klinkier nalezy
delikatnie rozebra¢ na pelng wysokos¢. Po zamontowaniu nadprozy stalowych

w $cianie konstrukcyjnej nad otworem wykona¢ nadproze Kleina i nastgpnie

uzupehni¢ rozebrany odcinek $cianki ceglami klinkierowymi

- nad otworami w nowoprojektowanych $ciankach dzialowych zastosowaé typowe
nadproza prefabrykowane o szeroko$ci 12 cm.

Uwagal!

Montaz nadprozy powinien odby¢ si¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- w miejscu osadzenia nadproza wyku¢ bruzde w $cianie na jedng belke stalowa,

- 0sadzi¢ belke stalowg i doktadnie wypelni¢ powstata szczeling nad belka szybko-
twardniejagcym betonem lub gotowa zaprawa pegczniejaca (niekurczliwg),

- po 3 dniach wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i1 osadzi¢ drugg belke skrecajac ja
Srubami M 16 z wcze$niej osadzong belka,

- do dolnych potek przyspawac przewiazki stalowe z ptaskownika,

- po uzyskaniu przez beton min. 70% wytrzymalosci pita do cigcia betonu naciaé
krawedzie otworu (nie uzywa¢ miotow i1 narzedzi udarowych) i rozebraé §ciane
pod nadprozem.

- nadproza obudowac 2 warstwami ptyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej
typu DF gr. 12,5 mm

Stupy zelbetowe istniejace 25 x 25 cm i 25 x 40 cm wykonane w grubosci $cian,
W miejscach oparcia podciaggow stalowych.

Podciagi stalowe istniejace:
- podcigg PS1 —wykonany z 2 | 400PE
- podciag PS2 — wykonany z 2 [ 400E skreconych ze sobg srubami M16 co 90 cm.

Belka zelbetowa — istniejaca belka o przekroju 25 x 40 cm, wylewana na mokro z betonu
B25, wykonana pod podparciem belek stropu gestozebrowego Ceram 50.

. Wience zelbetowe — istniejace wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojone pretami
zebrowanymi @12 i strzemionami ¢6.

Strop istniejacy nad salg bilardowa zelbetowy:
- gestozebrowy typu ,,CERAM 50” o podwojnych belkach dtugosci 600 cm i 210 cm
zlokalizowany pomiedzy $ciang potnocng i pierwszym podciggiem stalowym
- monolityczny typu FILIGRAN nad pozostalg czescig sali, komunikacjg i pom. WC.
Nie projektuje si¢ zmian w stropie budynku.



10. Schody zewnetrzne nowoprojektowane:
- wykonane jako ptyta zelbetowa o grubo$ci 20 cm utozona na gruncie. Wykonana
z betonu C25/30 (B30), zbrojona pretami podtuznymi ¢12 co 20 cm oraz
pretami poprzecznymi réwniez ¢12 co 12 i 15 cm ze stali All 18G2-b. Prety
poprzeczne majace ksztatt litery ,,U” stanowia zbrojenie gléwne S$cian
oporowych, zakotwionych monolitycznie w ptycie schodow. Pretami
rozdzielczymi $cian oporowych schodow sg prety ¢8 rozmieszczone co 26 cm
ze stali klasy A-0 St0S. Ptyte schodow wykona¢ na warstwie chudego betonu
C8/10 (B10) grubosci 10 cm.



