1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngtrznej elektrycznej
n.n. - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen kondygnacji
piwnicy w budynku ustugowym na sal¢ bilardowg w obr. Kleczew , gm. Kleczew, dz.
nr 1863 - inwestor MGOK Kleczew .

1.2. Zakres projektu

a/ rozdzielnie

b/ instalacja gniazd wtykowych
c/ instalacja oswietleniowa

1.3. Zatozenia 1 podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Uzgodnien z Inwestorem
b/ Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
¢/ Podktadéow budowlanych

1.4 .Opis szczeg6towy

1.4.1 Tablice rozdzielcze
W budynku zaprojektowano rozbudowe rozdzielni T-Piwnice o nowe obwody.
Schemat rozdzielni przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.2. Instalacji gniazd

Instalacj¢ wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje podtynkowa
z osprzetem podtynkowymi dla wszystkich pomieszczen. Gniazda mocowaé na
wysokosci 0.5 m od poziomu podtoza, a w tazienkach i1 pomieszczen socjalnych na wys.
1,2 m. . Instalacja winna by¢ wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm?2 dla gniazd
wtykowych 1-faz. Dla pomieszczen technicznych i kuchni instalacje wykonaé jako
podtynkowa z osprze¢tem szczelnym , gniazda mocowaé na wys. 1,2 m. W tazienkach
przewidziano wypusty do podiaczenia wentylatorow W tazienkowych wyposazonych w
uktady zataczajace w przypadku zalaczenia oSwietlenia w pomieszczeniu 1 wylaczajace
w przypadku braku o$wietlenia.

1.4.3.Instalacji oswietleniowa
Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z osprzetem
podtynkowym w catym obiekcie. Wytaczniki mocowac¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu
podtogi. Dokonano dobér opraw LED i wykonano obliczenia natgzenia o$wietlenia dla
charakterystycznych pomieszczen . Dla doswietlenia stotéw bilardowych
zaprojektowano wypusty pod oprawy wg. aranzacji architekta wnetrz.
W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy nast¢pujace instalacje
oswietlenia awaryjnego:

* o$wietlenie drég ewakuacyjnych: w korytarzach, w biurach i sali sprzedazy , na
klatkach schodowych, w sanitariatach — nat¢zenie o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie moze by¢ mniejsze niz 1 Ix przy podtodze,
drogi ewakuacyjne szersze niz 2m  nalezy traktowa¢ jak kilka drog
ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zainstalowane przy kazdych



drzwiach wyjsciowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody,
miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjsciami
ewakuacyjnymi na zewnatrz obiektu) i tam, gdzie znajdujg si¢ urzadzenia
bezpieczenstwa ( hydranty, przyciski pozarowe itp.),

* podswietlone znaki ewakuacyjne przy wszystkich drzwiach ewakuacyjnych i na
drogach ewakuacyjnych tak, aby w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej byt
widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny,

Oswietlenie awaryjne w kondygnacjach nadziemnych zapewnione bedzie przy pomocy
opraw awaryjnych wyposazonych we wiasne zrédia zasilania o czasie pracy nie
krotszym niz 2 godziny. Oprawy oswietlenia awaryjnego beda automatycznie

przetaczane, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, na zasilanie z wtasnej
baterii. Wszystkie oprawy oswietlenia muszg posiada¢ atesty CNBOP. Dopuszcza si¢
zmiang typOw opraw z zastrzezeniem ze beda one w standardzie wykonania i jakosci
nie gorszym od zaprojektowanych i uzyskaja aprobat¢ Zamawiajacego.

1.4.4. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano
- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wylaczniki instalacyjne S191
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S oraz
zastosowano wylgczniki ré6znicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.

1.6.0chrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od porazen pradem
elektrycznym jest zastosowanie wylacznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-
pradowych. Wylacznik zgodnie z norma powinien dostatecznie szybko wylaczy¢ i
dlatego dobrano wylgcznik z pragdem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewdd ochronny nalezy
prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz
dodatkowo do tazienki .Ochron¢ przeciwporazeniowa zastosowaé¢ zgodnie z normg PN -
91,92 / E-05009.Nalezy zastosowa¢ ochron¢ przeciwporazeniowg zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z
dn.26.11.96)

Przewod PEN linii kablowej zasilajacej ztacze oraz wlz nalezy potaczy¢ razem oraz
uziemi¢ w ztgczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po uwzglednieniu wspétczynnika
korekcyjnego pomiaru.

2. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac remontowych i montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujgc zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami 1 zarzadzeniami . Prace wykonywac
winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownika i inspektora .
Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ obowigzujace badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami. Wszelkie szczegdlny 1 detale
instalacji w projekcie wykonawczym .

Istniejagca przyznana moc jest wystarczajagca do przebudowy i1 zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen kondygnacji piwnicy w budynku ustugowym na sale
bilardowa .
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