Inwestor:
MGOK Kleczew
aleja 600-lecia 33
62-540 Kleczew
NIP:

Nazwa budowy:

Adres budowy:

Obiekt:

2021-02-26
Wykonawca:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
kondygnacji piwnicy MGOK Kleczew

aleja 600-lecia 33, 62-540 Kleczew

MGOK Kleczew

Rodzaj robét: budowlane

Data oprac.: 2021-02-26

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Dryjanski
UAB 8346/11/30/90

ul. Portowa 33
62-510 Konin

Sprawdzit:
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Ksiazka przedmiarow/obmiarow

1. Schody zewnetrzne i mur oporowy

1

KNR 2-31 0806-01-050
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia
krotnosé= 1,00

27,26 m2

1. 1,95*(4,75+1,50)+1,50*10,05 27,26

.

3. Przeniesienie +

27,26

KNR 2-31 0812-03-060

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
krotnosé= 1,00

0,45 m3

1. 0,075*1,00*6 0,45

2

3. Przeniesienie +

0,45

KNR 2-31 0813-03-040
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

6,00 m

1. 6,00 6,00

.

3. Przeniesienie +

6,00

KNR 2-31 0802-07-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,00

12,19 m2

1. 1,95%(4,75+1,50) 12,19

2

3. Przeniesienie +

12,19

KNR 2-31 0802-08-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

12,19 m2

1. 12,19 12,19

.

3. Przeniesienie +

12,19

KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. 111

krotnosé= 1,00

58,58 m3

1. (2,50+1,20)*1,75*1,70+(2,50+1,20)*(3,00+0,60)*1,25+ 49,52
(2,35+2,05)*(0,90+1,20)*0,80+1,60%6,25*1,60%0,5+0,5
5*1,75*1,60+0,55%3,00%1,25+0,80*(2,35+2,05+0,90+1,
68+1,98)*0,80%0,5

2. 9,06 9,06

3.

4. Przeniesienie +

58,58

KNNR 1 0208-010-060

Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. do
5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-1V - dalsze 4 km

krotnosé= 4,00

58,58 m3

1. 58,58 58,58

.

3. Przeniesienie +

58,58

KNR 2-01 0308-02-060

Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami samochodowymi 5-6 t, w pojemnikach i
wyladowaniem na odklad. Grunt kategorii I1I-1V.

krotnosé= 1,00

9,06 m3

1. 2,70*1,75*0,10+2,70*3,00+(2,35+2,05)*1,10*0,10 9,06
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2

3. Przeniesienie +

9,06

KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego - beton C8/10 (B10)
krotnosé= 1,00

9,91 m3

1. 2,70*1,75*0,10+2,70*3,00+(2,35+2,05)*1,10*0,10+ 9,91
2,70*1,13*0,56*0,5

2

3. Przeniesienie +

9,91

10

KNR 2-02 0218-01-060

Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30
na gotowym podtozu (z zastosowaniem pompy do betonu) z wykonaniem i obsadzeniem ramy wycieraczki
krotnosé= 1,00

2,98 m3

1. (1,75+3,30)*2,50*0,20+0,15*0,30*2,00*0,5*10 2,98

2

3. Przeniesienie +

2,98

11

KNR 2-02 0239-04-060

Sciany oporowe zelbetowe z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30 o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokgtnym, grubos¢ do 25 cm (z zastosowaniem pompy do betonu) - Sciany boczne schodow.
krotnosé= 1,00

4,17 m3

1. 1,60%(2,85+1,75)*0,25+3,00%((0,25+1,75)*0,5+(1,35+2, 417
85)*0,5)*0,25

2

3. Przeniesienie +

4,17

12

KNR 2-02 0238-01-060

Podstawy Sciany oporowej zelbetowej prostokgtne o stopie plaskiej z betonu wodoszczelnego W8 klasy
C25/30 (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotnosé= 1,00

0,73 m3

1. ((2,05+1,68)*0,5+(2,35+1,98)*0,5)*0,90*0,20 0,73

2

3. Przeniesienie +

0,73

13

KNR 2-02 0239-04-060

Sciany oporowe zZelbetowe z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30 o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokgtnym, grubos¢ do 25 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotnosé= 1,00

2,15m3

1. (2,05+2,35)*1,95*0,25 2,15

.

3. Przeniesienie +

2,15

14

KNNR 2 0104-040-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o
Srednicy do 14 mm

krotnosé= 1,00

0,50t

1. 0,500 0,50

2

3. Przeniesienie +

0,50

15

KNNR 2 0104-010-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami stalowymi okrqgglymi, gladkimi o

Srednicy do 14 mm
krotnosé= 1,00

0,08t

1. 0,080 0,08

2

3. Przeniesienie +

0,08

16

KNNR 1 0214-040-060

Zasypanie pospotkg wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow
spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 35 cm. Grunt kat.I-1|
krotnosé= 1,00

35,66 m3

1. 58,58-9,91-2,50*1,60*1,50-2,50*3,00*1,50*0,5-0,73-(2, 35,66
05+2,35)*0,60*0,25

.
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3. Przeniesienie +

35,66

17

KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V

krotnosé= 1,00

13,50 m2

1. 4,50*3,00 13,50

2

3. Przeniesienie +

13,50

18

KNR 2-31 0106-03-050
Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie piaskiem. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
krotnosé= 1,00

12,19 m2

1. 1,95*%6,25 12,19

2

3. Przeniesienie +

12,19

4

0,00

19

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

12,19 m2

1. 1,95%6,25 12,19

2

3. Przeniesienie +

12,19

20

KNR 2-31 0114-06-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
ponad 15 cm - dalsze 5 ¢cm

krotnosé= 5,00

12,19 m2

1. 12,19 12,19

.

3. Przeniesienie +

12,19

21

KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

12,19 m2

1. 1,95%6,25 12,19

2

3. Przeniesienie +

12,19

22

KNR 2-31 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosé= 1,00

0,45 m3

1. 0,075*1,00*6 0,45

o

3. Przeniesienie +

0,45

23

KNR 2-31 0403-01-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

6,00 m

1. 6,00 6,00

.

3. Przeniesienie +

6,00

24

KNR 2-31 0104-01-050

Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm - chodnik

krotnosé= 1,00

11,37 m2

1. 2,25%2,70+1,20%(2,70+1,50)*0,5+(0,35+1,50)*1,50 11,37

2

3. Przeniesienie +

11,37

25

KNR 2-31 0105-01-050
Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm - chodnik
krotnosé= 1,00

11,37 m2

1. 11,37 11,37
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2

3. Przeniesienie +

11,37

26

KNR 2-31 0407-02-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
chodnik

krotnosé= 1,00

1,50 m

1. 15 1,50

2

3. Przeniesienie +

1,50

27

KNR 2-31 0511-01-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce piaskowej
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - chodnik

krotnosé= 1,00

11,37 m2

1. 2,25*2,70+1,20%(2,70+1,50)*0,5+(0,35+1,50)*1,50 11,37

2

3. Przeniesienie +

11,37

28

KNR 2-02U 2810-06-050

Okladziny schodow i gory Scian oporowych plytkami kamiennymi antyposlizgowymi (granit
plomieniowany) grubosci 1,5 cm na zaprawach klejowych mrozoodpornych - analogia
krotnosé= 1,00

16,31 m2

1. (1,75+3,00+0,15%10)*2,00+4,60*0,28*2+(2,35+2,05)*0 16,31
28

2

3. Przeniesienie +

16,31

29

KNNR 2 1002-010-050
Licowanie Scian i elementow zewnetrznych plytkami klinkierowymi 25x6 cm zaprawq klejowq

mrozoodporng
krotnosé= 1,00

24,54 m2

1. 1,60%(2,85+1,75)+3,00%((0,25+1,75)*0,5+(1,35+2,85)* 2454
0,5)+4,60*0,25+(0,30+1,68+1,98)*1,35+2,05*1,35%0,5

2

3. Przeniesienie +

24,54

30

KNNR 2 1301-020-040
Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach
krotnosé= 1,00

7,20m

1. 3,60*2 7,20

.

3. Przeniesienie +

7,20

31

KNNR 2 1301-040-040
Balustrady ze stali nierdzewnej proste - analogia
krotnosé= 1,00

4,60 m

1. 4,60 4,60

2

3. Przeniesienie +

4,60

32

KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami, aluminiowo-szklane 1,10m x 1,80m
krotnosé= 1,00

1,50 m2

1. 1,50*1,00 1,50

.

3. Przeniesienie +

1,50

2. Roboty murowe - otwory i $cianki

33

KNR 4-01 0329-02-050

Wykucie otworow w Scianach z cegiet klinkierowych o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej, dla otworow drzwiowych i okiennych

krotnosé= 1,00

12,03 m2

1. 2,50%(0,80+0,88)+2,25%(2,05+1,43) 12,03

2
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3. Przeniesienie +

12,03

34

KNR 4-01 0313-02-060
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
krotnosé= 1,00

0,30 m3

1. 0,25*0,20*2,50+0,25*0,14*2,00+0,25*0,14*1,50*2 0,30

o

3. Przeniesienie +

0,30

35

KNR 4-01 0313-04-040

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
ceownikow 180 mm

krotnosé= 1,00

5,00 m

1. 2,50*2 5,00

2

3. Przeniesienie +

5,00

36

KNR 4-01 0313-04-040

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z
ceownikow 120 mm

krotnosé= 1,00

10,00 m

1. 2,00*2+1,50*2*2 10,00

.

3. Przeniesienie +

10,00

37

KNR 4-01 0313-06-040

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel. Obmurowanie koricow belek stalowych do I NP
180 mm jako oddzielna robota

krotnos¢= 1,00

4,00 m

1. 0,25*2*2*4 4,00

.

3. Przeniesienie +

4,00

38

KNNR 3 0301-020-060
Rozbiérka konstrukcji Scian piwnicznych bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - analogia
krotnosé= 1,00

1,73 m3

1. (2,00*0,80+1,50*2,05+1,00*2,05+0,10*2,05)*0,25 1,73

.

3. Przeniesienie +

1,73

39

KNR 19-01 0321-01-060
Przesklepienie otworéw - system Kleina
krotnosé= 1,00

0,14 m3

1. 0,12*0,25*2,50+0,12*0,25*2,00 0,14

.

3. Przeniesienie +

0,14

40

KNR 4-01W 0305-02-050

Uzupetnienie Scian, Scianek lub zamurowanie otworow w Scianach, Sciankach z cegty klinkierowej
grub.1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogasz.)

krotnosé= 1,00

5,42 m2

1. 2,50*0,88+2,25*1,43 5,42

.

3. Przeniesienie +

5,42

41

KNNR 3 0301-010-060
Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - sciana dziatowa
krotnosé= 1,00

1,47 m3

1. 2,75*2,96*0,18 1,47

.

3. Przeniesienie +

1,47

42

KNNR 3 0302-020-060
Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

0,92 m3

1. 0,90*2,05*0,25*2 0,92

2
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3. Przeniesienie +

0,92

43

KNR 2-02 0120-04-050
Scianki dziatowe z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10,2 cm, o grubosci 1/2 cegly
krotnosé= 1,00

15,85 m2

1. 2,75*2,96*2-0,90*2,05*2+1,10*2,96 15,85

o

3. Przeniesienie +

15,85

44

KNKRB 02 0101-10-040
Utozenie nadprozy prefabrykowanych w scianach dziatowych
krotnosé= 1,00

2,40 m

1. 1,20*2 2,40

2

3. Przeniesienie +

2,40

45

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
krotnosc¢= 1,00

6,47 m3

1. (12,30*0,12+0,30+1,73+1,47)*1,3 6,47

.

3. Przeniesienie +

6,47

46

KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km
krotnosé= 5,00

6,47 m3

1. 6,47 6,47

2

3. Przeniesienie +

6,47

3. Tynki i okladziny

47

KNNR 3 0601-010-050
Odbicie glazury ze scian - analogia
krotnosé= 1,00

24,08 m2

1. (3,2742,75)*2*2,00 24,08

.

3. Przeniesienie +

24,08

48

KNNR 3 0603-01010-050
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 11l z wapnem suchogaszonym, wykonywane recznie na Scianach i

stupach bez osiatkowania
krotnosé= 1,00

38,88 m2

1. 2,75*2,80*2*2+1,10*2,80*2+0,90*2,05*2*2+0,23*(2,8 38,88
0*2+2,75)-0,90*2,05*2*2

.

3. Przeniesienie +

38,88

49

KNR 4-01 0708-0201-040

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cem-wap. z wapna suchogasz. na podiozu z
cegiel, pustakow cer., betonoéw, na osciezach szerokosci do 25 cm

krotnosé= 1,00

9,20 m

1. 0,80*2+2,00+1,50+2,05*2 9,20

2

3. Przeniesienie +

9,20

50

KNNR 2 0803-020-050
Licowanie powierzchni wewnetrznych scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
krotnosé= 1,00

47,76 m2

1. ((2,60+2,75)*2+(1,81+2,75)*2+(1,315+1,10)*2*2)*2,00 47,76
-1,00%2,00%2-0,90*2,00*2*2

2

3. Przeniesienie +

47,76
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51

KNR 2-02 2004-05-050

Obudowa kanatu wentylacyjnego plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.
Obudowa jednowarstwowa 55-01.

krotnosé= 1,00

1,55 m2

1. (0,32+0,60)*1,68 1,55

2

3. Przeniesienie +

1,55

52

KNR 2-02 2010-03-050
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych typu F na rusztach metalowych. Pokrycie jednostronne
jednowarstwowe 25-01, rozstaw stupkéw 40 cm (B.Lnr 8/96), wypelnienie welng mineralna gr. 12 cm -

docieplenie od wewngqtrz Sciany zewnetrznej
krotnosé= 1,00

48,84 m2

1. (7,075+7,85+4,16)*2,80-1,50*2,00-2,00*0,80 48,84

2

3. Przeniesienie +

48,84

53

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe, z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.
krotnosé= 1,00

48,84 m2

1. 48,84 48,84

2

3. Przeniesienie +

48,84

4. Posadzki

54

KNNR 3 0801-040-050
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

15,32 m2

1. (3,27+2,30)%2,75 15,32

2

3. Przeniesienie +

15,32

55

KNNR 2 1209-030-050
Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

gr.3 mm uktadane metodq regularng
krotnosé= 1,00

15,46 m2

1. 2,60*2,75+(1,80+0,12+1,10)*2,75 15,46

o

3. Przeniesienie +

15,46

5. Stolarka

56

KNR 00-19 1023-07-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych, z obrébkg obsadzenia - okno inwestora

krotnosé= 1,00

0,55 m2

57

KNR 2-02U 0541-02-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) -
parapety zewnetrzne

krotnosé= 1,00

0,55 m2

1. 2,10*0,26 0,55

.

3. Przeniesienie +

0,55

58

KNR 00-19 1024-08-050
Drzwi aluminiowe wejsciowe dwuskrzydtowe obsadzone na kotwach stalowych
krotnosé= 1,00

3,08 m2

1. 1,50*%2,05 3,08

2

3. Przeniesienie +

3,08
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59

KNR 00-19 1024-08-050
Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe E I 60 dwuskrzydtowe obsadzone na kotwach stalowych
krotnosé= 1,00

2,46 m2

1. 1,20%2,05 2,46

2

3. Przeniesienie +

2,46

60

KNR 00-19 0931-0601-050
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi przeciwpozarowe E I 60 jednoskrzydiowe peine obsadzone na

dyblach stal. - analogia
krotnosé= 1,00

2,05 m2

1. 1,00*%2,05 2,05

2

3. Przeniesienie +

2,05

61

KNNR 2 1104-020-050
Oscieznice drewniane wykonczone
krotnosé= 1,00

7,79 m2

1. 1,00*2,05*2+0,90*2,05*2 7,79

2

3. Przeniesienie +

7,79

62

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, fabrycznie wykoriczone z klamkami i szyldami ("80" - 2 szt.
i "90" - 2 sz7t.)

krotnosé= 1,00

6,80 m2

1. 0,90*2,00*%2+0,80*2,00*2 6,80

2

3. Przeniesienie +

6,80

6. Roboty malarskie

63

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
krotnos¢= 1,00

146,89 m2

1. 41,88+105,01 146,89

.

3. Przeniesienie +

146,89

4

0,00

64

KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
krotnosé= 1,00

146,89 m2

1. 41,88+105,01 146,89

.

3. Przeniesienie +

146,89

65

KNR 2-02U 1134-0101-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

41,88 m2

1. 2,60*2,75+1,81*2,75+1,10*1,315*2+14,52*1,85 41,88

2

3. Przeniesienie +

41,88

66

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

105,01 m2

1. ((2,60+2,75)*2+(1,81+2,75)*2+(1,315+1,10)*2*2)*0,80 105,01
+(14,52+1,85)*2*2,80-1,00*2,05*5

.

3. Przeniesienie +

105,01

67

KNR 4-01 1204-01-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
krotnosé= 1,00

41,88 m2

1. 2,60*2,75+1,81*2,75+1,10*1,315*2+14,52*1,85 41,88
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2

3. Przeniesienie +

41,88

68

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian
krotnosé= 1,00

105,01 m2

1. ((2,60+2,75)*2+(1,81+2,75)*2+(1,315+1,10)*2*2)*0,80 105,01
+(14,52+1,85)*2*2,80-1,00*2,05*5

2

3. Przeniesienie +

105,01

7. Roboty rozne

69

KNR 4-01 0322-02-020
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00

2

3. Przeniesienie +

2,00

70

KNNR 2 1301-050-033
Wyroby stalowe rozne: wycieraczka w schodach zewnetrznych
krotnosé= 1,00

20,00 kg

1. 20 20,00

2

3. Przeniesienie +

20,00

71

Kalk. indywidualna-020
Zakup i montaz kurtyny powietrznej
krotnos¢= 1,00

1,00 szt

1 1,00

1.
e
3. Przeniesienie +

1,00
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