
8
0
0
x
3
1
5

8
0
0
x
3
1
5

6
3
0
x
2
5
0

6
3
0
x
2
5
0

6
3
0
x
2
5
0

8
0
0
x
3
1
5

8
0
0
x
3
1
5

2
0
0
x
3
1
5

2
0
0
x
3
1
5

2
0
0
x
3
1
5

2
0
0
x
3
1
5

                                                                                                 istniejące kanały wentylacyjne

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

                                                                                                 istniejące kanały wentylacyjne

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

5
0
0
x
4
0
0

8
0
0
x
2
1
5

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

315x200

klapa przeciwpożarowa

odcinająca z siłownikiem

przejście p poż EI120

250x200

500x250

250x200

UWAGA:

W budynku przewidziano zastosowanie klap przeciwpożarowych,

montowanych w istniejącej instalacji wentylacyjnej, odcinających

dopływ powietrza do stref objętych pożarem od pozostałej części

budynku. W związku z tym podstawową ich funkcją jest

powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy

znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru obwód

zasilania siłownika klapy zostaje przerwany, a napęd sprężynowy

zamyka klapę. Ponowne pojawienie się napięcia zasilającego na

zaciskach siłownika otwiera klapę
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