OCENA TECHNICZNA

l. DANE OGOLNE.

Inwestor: Miejsko Gminny Osrodek Kultury

Adres: 62-540 Kleczew, aleja 600-lecia 33

Adres budowy: 62-540 Kleczew, aleja 600-lecia 33 — dziatka nr 1863

Ocena techniczna dotyczy fragmentu budynku zwigzanego z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen kondygnacji piwnicy w budynku Miejsko-
Gminnego Os$rodka Kultury na sale bilardowa, na dzialce o numerze ew. 1863, obr.
Kleczew, gm. Kleczew.

Budynek ma ksztalt nieregularny, o dos¢ ztozonej bryle architektonicznej. Budynek
0 trzech kondygnacjach naziemnych z podpiwniczeniem, wykonany metoda tradycyjng w
technologii murowanej z elementami prefabrykowanymi stropow, podciggami i rdzeniami
zelbetowymi. Projekt obejmuje przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania tylko
niewielkiego fragmentu obiektu zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicznych.
Budynek posiada instalacje elektryczng i sanitarng, wentylacja mechaniczna.

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 1 258,00 m?
Pow. uzytkowa sali bilardowej wraz z zapleczem 280,80 m?
Kubatura 14 860,00 m*®

1. Fundamenty.
1.1. Lawy fundamentowe:

a) istniejace, wykonane przed rozbudowa kregielni — z betonu B20 zbrojone stalg
34GS o szerokosci 80 cm, 100 cm 1 120 cm.

b) istniejace, wykonane w trakcie rozbudowy kregielni:

- betonowe - o szerokos$ci 60 cm i 80 cm, wylewane na mokro z betonu B25.
- zelbetowe — o szerokosci 150 cm 1 dtugosci 1,80 m oraz wysoko$¢ 40 cm,
wylewane z betonu B25.
Poziom posadowienia fundamentow znajduje si¢ na giebokosci -4,14 m ponizej
poziomu ,,zerowego” budynku.
2. Sciany piwniczne i fundamentowe:

- istniejace zewngtrzne warstwowe o grubosci tacznej 45 cm, o ukladzie od
wewnatrz: bloczki betonowe M-6 na zaprawie cementowej gr. 25cm, styropian
gr. 8 cm, cegla klinkierowa gr. 12 cm jako warstwa elewacyjna

- istniejgce wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie
cementowe).

3. Scianki dziatowe:
- istniejgce o grubosci 12 cm murowane z pustakow ceramicznych



4. Nadproza:
- nad istniejgcymi otworami drzwiowymi nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19
o dtugosci 150 cm
Kominy z ksztattek wentylacyjnych.
Stupy zelbetowe istniejace 25 x 25 cm i 25 x 40 cm wykonane w grubosci $cian,
W miejscach oparcia podciggow stalowych.
7. Podciagi stalowe istniejace:
- podciag PS1 — wykonany z 2 | 400PE
- podciag PS2 — wykonany z 2 [ 400E skreconych ze sobg §rubami M16 co 90 cm.
8. Belka zelbetowa — istniejaca belka o przekroju 25 x 40 cm, wylewana na mokro z betonu
B25, wykonana pod podparciem belek stropu gestozebrowego Ceram 50.
9. Wience zelbetowe — istniejagce wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojone pretami
zebrowanymi @12 i strzemionami g6 Wykonane w poziomie stropu.
10. Strop istniejacy nad salg bilardowa zelbetowy:
- gestozebrowy typu ,,CERAM 50” o podwdjnych belkach dtugosci 600 cm i 210 cm
zlokalizowany pomiegdzy $ciang potnocng i pierwszym podciggiem stalowym
- monolityczny typu FILIGRAN nad pozostalg cz¢scig sali, komunikacjg i pom. WC

oo

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
- faw i $cian fundamentowych — 2 x papa na lepiku
- posadzki parteru — 1x folia PE
- stropu nad parterem — 1 x folia budowlana gr. 0,2 mm
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamen. — 2 X dysperbit, folia kubetkowa.
Stolarka drzwiowa — wewng¢trzna, drewniana, typowa.
Posadzki — podtoga podniesiona.
Tynki wewng¢trzne — cementowo-wapienne kat. 1.
Rynny i rury spustowe — wykonane z blachy ocynkowanej. Obrobki muréw, parapety
zewnetrzne, wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej.
Odprowadzanie wod deszczowych - powierzchniowo po dzialce inwestora.
W budynku wystepuja instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji,
elektryczna i teletechniczna.

1. OCENA ELEMENTOW

Lawy fundamentowe budynku w stanie dobrym.

Sciany piwniczne w stanie zadawalajacym.

Sciany nadziemia budynku z wystepujgcymi nielicznymi rysami. Sciany zewnetrzne
aktualnie w stanie zadawalajacym.

Nadproza budynku w stanie dobrym.

Kominy budynku bez oznak nadmiernego zuzycia.

Shupy zelbetowe w stanie dobrym.

Podciagi stalowe w stanie zadawalajgcym.

Stropy migdzykondygnacyjne i nad tarasem bez widocznego nadmiernego ugiecia — ogdlny
stan dobry.

Posadzki z ptytek gresowych tarasu w stanie srednim.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w stanie zadawalajacym.

Rynny i rury spustowe w stanie zadawalajacym.

Elewacja w stanie zadawalajacym.



IV. WNIOSKI KONCOWE

Fundamenty budynku moga dalej petlni¢ swoja funkcje, nie beda podlegaly
przebudowie. W istniejacych $cianach zewnetrznych zostang wykonane 2 otwory
0 szerokosci: 2,00 m dla osadzenia okna i 1,50 m dla osadzenia drzwi zewngtrznych.
W $cianie wewnetrznej jeden z istniejagcych otworow drzwiowych zostanie poszerzony do
szeroko$ci 100 cm oraz zostanie wykonany nowy otwor, rowniez 0 szerokosci 100 cm dla
osadzenia drzwi wewnetrznych. Na posadzce piwnicy zostang wymurowane S$cianki
dziatlowe pomieszczen sanitarnych.

Pozostate elementy konstrukcyjne (w szczegdlnosci stropy migdzykondygnacyjne,
stupy, podciagi) znajdujace si¢ w czgsci objetej opracowaniem, nie beda podlegaly
przebudowie, a ponad to zachowujg swoje cechy fizyczne i uzytkowe.

Obiekt zostal wykonany zgodnie ze sztukg budowlang. Jego uzytkowanie aktualnie
nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

Przedmiotowa cz¢$¢ obiektu nadaje sie¢ do wykonania zamierzonej przebudowy
I zmiany sposobu uzytkowania czg¢$ci pomieszczen kondygnacji piwnicy w budynku
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury na sale bilardowa.



