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Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi ,Projektu przytgczy wody i
kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Lesnej w tomiankach

W przypadku watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zapytan na pismie do Inwestora oraz Jednostki
Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i kosztorys stanowig integralng czgsc¢ i
nalezy je rozpatrywa¢ w catosci. Jesli ktorykolwiek element projektowanej instalacji bedzie zawarty w czgsci powyzszych
dokumentacji nalezy go traktowac jak by znajdowat si¢ w kazdej (jest obligatoryjny).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

111 Rodzaj i nazwa zadania.

Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dgbrowie Lesnej w tomiankach

112 Lokalizacja inwestycji.

na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Lesnej w tomiankach

1.2. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych budowa Przytaczy

-instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera w szczegdlnosci zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania, wiasciwosci stosowanych materiatéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robdt. Obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
instalacyjnych przewidzianych w projekcie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét instalacyjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z zatozeniami wspélnymi dla wszystkich dziatéw roboét, a takze
zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W skiad robét wehodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z
pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ, roboty budowlane bedg
obejmowaty:

1. Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej w sktad ktérej wchodzi:
— montaz studni kanalizacyjnych fi 425,
— montaz instalacji rurowej PCV 160,
—  separatora tluszczu
—  roboty ziemne.
2. Wykonanie przytgczy instalacji wodnej
—  montaz instalacji rurowej w terenie ,
—  montaz studni wodomierzowej DN 1000,
—  roboty ziemne.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodno$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng.




Znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdéb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Dokumentacja techniczna instalacji wod — kan — projekt techniczny (wykonawczy) instalacji wod — kan zawierajacy
opis techniczny, obliczenia, rysunki, a takze niezbedne dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajgce projekt do realizacji.

Dokumentacja powykonawcza przebudowy i remontu budynku Sgdu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (tom 1V)
— dokumentacja techniczna instalacji wodno -kanalizacyjnych wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji robot (budowy) dostarczona przez W ykonawce robot.

Rury- przewody rozprowadzajgce/odprowadzajgce dany czynnik,

Armatura - zawory odcinajgce, zawory termostatyczne, regulacji ciSnienia i przeptywu itp. stanowigce wyposazenie
rurociggéw oraz urzgdzen.

Préba cisnienia instalacji — cisSnieniowe sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg, zaakceptowane przez Jednostke Projektowg i Zamawiajgcego - powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o
zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi (lub spetnia¢ inne wymagania zawarte w pkt. 6 Dokumentacji Projektowej).

1.6. Ogdlne wymagania wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i wytycznymi Inwestora.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny byé zgodne i spetnia¢é minimalne wymagania
podane w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typéw) urzgdzen niz zastosowane w Dokumentaciji
Projektowej wymagaja akceptaciji Jednostki Projektowej i Inwestora.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot instalacyjnych przewidzianych w projekcie przebudowy instalacji kanalizacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét instalacyjnych.

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz
zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatéw robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji
technicznej. W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot.

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich nieujetych, a niezbednych w specyfikacjach elementow
budowy wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania budowy i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci obiektu.

6) Rysunkiiczes¢ opisowa oraz kosztorysy i specyfikacje sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w ktérejkolwiek czesci, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg lub kosztorysem majg by¢ traktowane jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

7) W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

8) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy

9) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg wszystkie proby urzadzen i instalacji, rozruchy oraz wszystkie
elementy montazu urzadzen wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wszystkich wykonanych prac Wykonawca powinien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz ich zgodnosci z projektem, kosztorysami i niniejszymi specyfikacjami.

10) Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej



11) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

12) W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Teren budowy

Teren budowy stanowi Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w
tomiankach

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentaciji projektowej.

1.9. Dokumentacja projektowa

~Projektu przytgczy wody i kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie
Lesnej w tomiankach

1.10. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choé¢by w jednym z w/w dokumentéw bedg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw, urzadzen i
elementéw, powinny byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowej
lub Specyfikacji Technicznej, to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane przez Zamawiajgcego i Jednostke Projektowag. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy roboét powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Wszelkie istotne zmiany materiatowe powinny zosta¢ zatwierdzone przez Jednostke Projektowg oraz uprawnionego
przedstawiciela Inwestora.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych w czasie trwania wykonywanych robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca Robot bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy, wszystkich materiatdw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Stosowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych: pochylni, dzwigéw itp. powinno zosta¢ wczesniej ustalone i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza freonem oraz innymi pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot.



Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
Zamawiajgcego. Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robét niz okreslona w dokumentach przetargowych oraz
przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.13. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Musi zapewni¢ warunki dla personelu bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia i
spetniajgce odpowiednie wymagania sanitarne.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac nie wystepuja zagrozenia z tytutu prac pod napieciem lub w poblizu
napiecia. Jedynie w czasie podigczen linii zasilajacych poszczegdlne urzadzenia — nalezy je uzgodni¢ z pracownikiem Zaktadu
Energetyki i Sprzetu Zabezpieczajgcego — zgodnie z BHP przy urzadzeniach elektromagnetycznych. W przypadku gtosnych
prac montazowych nalezy ustali¢ czas prowadzenia tych prac z Inspektorem Nadzoru.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne, musza by¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikéw
Wykonawcy.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na $rodowisko.

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrone stan techniczny elementéw budowlanych,
w strukture, ktérych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen oraz elementéw infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie ich uszkodzenia Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspdtpracowac¢ przy dokonaniu napraw. Wszystkie elementy
budynku i istniejgce instalacje niepodlegajgce wymianie w przypadku uszkodzenia ich podczas wykonywania robét
instalacyjnych zostang niezwtocznie naprawione na koszt Wykonawcy.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania roboty powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47,
poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych wraz z aktualizacjami).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca, bedzie przestrzegaé przepis 6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Roboty prowadzone na wysokosciach bedg
realizowane wytacznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw z uprawnieniami, przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego.

1.18. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposob, aby budowana instalacja i jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowié
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wszystkie prowadzone roboty bedg zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi normami
branzowymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i normy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopia tego atestu winna by¢ zaopatrzona w o$wiadczenie, ze dotyczy on tego
materiatu i zawiera¢ dane identyfikacyjne faktury zakupu.

Osprzet instalacyjny - powinien spetnia¢ odpowiednie normy. Osprzet powinien zapewniaé poprawng oraz bezpieczng
prace instalacji i urzgdzen w obiekcie.

Materialy posiadajgce atesty i urzadzenia podlegajace legalizacji mogg byé w dowolnym czasie badane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z  wymaganiami zawartymi w  dokumentacji nie zostang one przyjete do zastosowania.

3. Roboty ziemne

3.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
»  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie przepompowni (studni), rurociggéw i uksztattowanie
terenu,
» grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie studni, rurociagéw i uksztattowanie terenu,
grunty Zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu (na obsypke, zasypke).

3.2. Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Kierownika Budowy badz Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie do robét ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy:

— zapozna¢ sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej studni,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,

—  gtebokos$¢ wykopu pod studnie. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnicg, poziomicg, tatg mierniczg, taSma
itp.,

—  przygotowacé i oczyscic teren prac,

—  przygotowaé pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Kierownika Budowy), sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

3.3. Wykopy

Wykopy:

— dno przewodu w wykopie, powinno by¢ wytyczone i oznakowane

—  stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o
Scianach pionowych;

—  jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

—  wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu na odkfad.

—  spadek dna wykopu powinien by¢é zgodny z projektem technicznym.

— wdnie wykopu powinny by¢é wykonane zagtebienia pod kielichy.

— podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe.

— inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

—  nie przewiduje sie wykonywania robét bezwykopowych.



Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty materiat
nie powinien spowodowaé uszkodzenia uzytego przewodu.

Zasypka kanatéw sktada sie z dwoch warstw:

—  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

—  warstwy wypetnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypke wykopoéw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczgwszy od poziomu 15 cm nad goérng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajgc zasypki keramzytowej, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp.,
ubijajac go warstwami, szczegolnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy
ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej). Zasyp rurociagu (po wykonanej prébie szczelnosci ztacz rur
kanatowych) nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg $cian wykopu przy
zachowaniu ostroznosci.

Zasypka:

—  szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

— minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm.; dobér
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu
i nawierzchni.

— grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

—  zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu
moze odbywac¢ sie mechanicznie. ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

4. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP, nie powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i jako$¢ wykonania instalacii.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone beda recznie.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw umowy zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zarzadzajagcym realizacja umowy pod warunkiem, ze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowaé zachowanie
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ.

5. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do wyboru takich srodkéw transportu, by w sposdb bezpieczny dostarczy¢ na plac
budowy materiaty i urzgdzenia - bez jakichkolwiek uszkodzern zewnetrznych jak i niewidocznych odksztatcen wewnetrznych. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworce.

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw i urzadzen pozostawia sie do uznania Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zatadunek, transport i roztadunek bedzie przeprowadzony zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

Rury i izolacja muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur, otulin izolacyjnych i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia, uszkodzenia.

Rury nalezy przewozic:
- wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m,
a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
- podczas transportu przestrzegac zalecen producenta.

Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sig¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczone na budowe urzgdzenia, przybory i armature sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
ewentualnych uszkodzen. Urzgdzenia i armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
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Urzadzenia przepompownia $ciekéw przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowanie podno$nikéw, dzwigéw itp. powinno zosta¢ uprzednio ustalone i pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Sktadowanie materiatéw, rur, armatury i innych urzgdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasnosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 30°C.

Nie przewiduje sie dtugotrwatego sktadowania (kilka miesiecy lub dtuzej) rur. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 - 2 m.

Ksztattki i armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Podczas sktadowania materiatéw przestrzega¢ przepiséw bhp oraz zalecen producenta.

6. Wykonywanie robot

Wszelkie prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. (zaréwno wymaganiami obowigzujacych
przepiséw jak i wewnetrznymi wymaganiami Zamawiajgcego). Montaz rurociggéw i urzadzen prowadzi¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowymi instrukcjami poszczegdlnych dostawcéw urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych powinien przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnych.

3.4. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

3.5. Dodatkowe informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace towarzyszace podczas wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych przyjmowa¢ zgodnie z czescig
architektoniczng i konstrukcyjno — budowlang dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

—  prawidtowosé podtaczen poszczegdolnych urzadzen, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i instrukcjami
poszczegdlnych producentéw urzadzen, wytycznymi specyfikacji technicznej.

—  kontrola jakosci robét powinna byé prowadzona na kazdym z etapdéw robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Do uzycia nalezy stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi;
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci;
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

11.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob 6t.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

11.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

11.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

12. Obmiar robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  Dlarobot ziemnych 1m®

—  Dlaurzadzen 1szt. lub 1kpl

— Dlaarmatury 1szt. lub 1kpl

—  Dla przewodéw rurowych 1m

— Dlarobot izolacji termicznej 1m

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang zgodnie z
umowa.

13. Odbior robét

Wykonawca wramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegdlnych czesci instalacji przedstawicielowi Inwestora,
ktérego obecnos¢ jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w uruchomieniu systeméw i odbiorze koncowym.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami tec hnicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow
do prawidtowego montazu, po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze kohcowym powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce powykonawcza
dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

Badanie przy odbiorze instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych instalacji zawartych w zeszytach Cobrti Instal zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Badania przy odbiorze instalacji sanitarnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajagcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

13.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

13.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,
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—  sprawdzeniu poprawnosci montazu,
—  sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen,
—  zbadaniu szczelnosci przewodu,
—  sprawdzeniu poprawnosci wykonania izolacji (w przypadku stosowania)
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek oraz
zawieszen stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru.

13.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakofnczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze specyfikacja

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

14. Podstawa ptatnosci

Zasady pfatnosci regulowa¢ bedzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

15. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ,Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Stosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

15.1. Normy i Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U. Nr 92, poz. 881.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz.747)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.
437) ISBN 83-88695-15-0

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (DZ U. Nr 202, poz. 2072) (w raz z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 47, poz. 401

Wytycznymi producentéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.ll - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe” wyd. 1988 r.,

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$é 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie $ciekow.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje

PN-EN 1671: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 476:2012P Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 2: Rury

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary.

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
—Wymiary.

PN — B — 03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN — EN 1507:2007- Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN — EN — 12220:2001 — Wentylacja budynkéw — Sieci przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogéinej.

PN - EN — 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe.
Wymagania Cobri Instal

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. (PN-
EN 1997-1: 2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni Drogowych. - Zwir i mieszanka. ( PN-EN
13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu)

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wypustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
0 Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i. zgodnosé.
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i

zelbetowe
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l -"Instalacje Sanitarne i

Przemystowe” rozdziat 6 - "Instalacje wody zimnej , cieptej i kanalizacyjne”.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-EN 671-1-,State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym”

- Dokumentacjg architektoniczng i uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytkéw odnosnie materiatéow
wykonczeniowych, kolorystki.

- Instrukcjg montazowa producentéw poszczegdlnych urzadzen.
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