Remont drogi powiatowej nr 1675N Jeruty Lipowiec
GMINA SZCZYTNO

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni mitznej na drodze powiatowej
nr 1675N Jerity -Lipowiec w gminie Szczytno. Misze opracowanie ma na celu popsaw
stanu technicznego iytkowego drogi poprzez wykonanie bitumicznej naktagzmacniajce;.
Projekt przewiduje réwnie wykonanie poboczy, konserwaciczesci rowOw oraz remont
zjazddw na drogi boczne do remontowanej drogi

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenaching Szczythno w powiecie
szczyciéskim, wojewddztwo warnisko — mazurskim. Wzdiu drogi dominuja gtownie

tereny lesne oraz rolnicze .

3. Inwestor

Inwestorem jest:
Zarzad Droég Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

4. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji projektowej sastpujace dokumenty, publikacje
i akty prawne:
— Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500 ,

— Inwentaryzacja stanu istnigego w terenie



CZESC TECHNICZNA

5. Stan istniejacy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie téinmym. Na jej powierzchni
wystepuja liczne sgkania podhine i siatkowe oraz ubytki warstwégieralnej. Nawierzchnia nie
utracita jednak noosci. Zly stan nawierzchni powoduje gegliwosci dla mieszkacow
zwigzane przede wszystkim ze zbytzgm hatasem emitowanym przez porugeej s¢ po
drodze pojazdy. Ponadto brak rowaiopodtuznej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie zdni
komfort jazdy i mae by powodem wypadkow i kolizji.

Po stronie prawej i lewej wygtuje pobocze gruntowe, ktore jest w ztym stanie.
W zwigzku z tym zdecydowano o wykonaniu konserwacji pabar kruszywa oraz zjazdéw na

drogi boczne.

6. Zalozenia projektowe

W projekcie zataono nasfpujace parametry techniczne drogi:

— Klasa techniczna drogi Z

— Przekroj poprzeczny szlakowy,

— Szerokd¢ jezdni 5,5 m (szerokda¢ nie ulegnie zmianie)
— Szerokd¢ pobocza 1,00 m (szeroké&¢ nie ulegnie zmianie)

Istniejgca szerok& i przebieg drogi nie ulegnie zmianie, a robotydd prowadzone po
istniegcym $ladzie drogi nr 1484N. Nie przewiduje ¢siprzebudowy i budowy rowow
przydraznych oraz innych ugdzen i budowli np. przepustow, mostow itd. Ca&qrac zamknie
si¢ na dziatkach nr 23-169, 23-214. 23-237, 27-110081213/4 drogi.

7. Zakres rob6t budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nagtijagcych robét budowlanych:

— miejscowe wykonanie w-wy wyréwnawczej wdtd 42,0 ton
— wykonanie poboczy,

— remont zjazdow na dziatki przylegte do drogi,

— usunkcie korzeni drzew uszkadgychnawierzchmi



— wykonanie warstwycieralnej z AC11 gr 4 cm

8. Droga w planie

Pocatek remontowanego odcinka znajduje wi m. Pauary, w km 8+350 natomiast
koniec w km 11+860 w m Lipowiec.

9.Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekréj poprzeczagije.

10. Technologia wykonania nawierzchni

W projekcie konstrukcji nawierzchni przewiduje siykonanie nakfadki z masy bitumicznej
AC 11S gr 4 cm po uprzednim miejscowym wyprofilmikamag w ilosci okoto 42,0 tony

szerokdci 4,0 m oraz wykonaniu pobocza.

11. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa saiyidzie po lewej
i prawej stronie przez pobocze do istaogch rowow.
12. Zielé

W ramach planowanych robot nie przewidugevsycinki drzew i krzewow.

Il CZ ESC RYSUNKOWA

Poniej zamieszczono spis rysunkéw wchgozrh w sktad dokumentacji projektowe;.

Rysunek Nr rysunku Skala
Plan orientacyjny 1
Plan sytuacyjny 9
Przekroje normalne




