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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej (SST)swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow w ramach zadanjRemont drogi powiatowej nr 1675N
Jeruty — Lipowiec"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standvawizujgca podstaw stosowanm jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienioctyw pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
- ew. opornikdw (jeeli istnieg na niektorych odcinkach)
- §ciekow,
- chodnikéw,
- znakow drogowych,
- przepustow: betonowychielbetowych, kamiennych, ceglanych itp. Wg danyclodgeyjnych brak przepustéw ceglanych
i kamiennych, ale dane te mplgy¢ niekompletne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oketenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimig)i
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pt.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozhiorce pstép nie bda stosowane, poniewravszystkie przepustyaaizsze nk
2,0m.

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotysgee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” ikt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwezanych z rozbidrk elementéw drdg, ogrodae przepustéw mie by wykorzystany sprt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera.
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody gzarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrofizeprzepustow obejmgjusungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawejventaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, ignier mae polecé
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie dkmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosoma frezarek drogowych, nale spetné warunki okrélone w SST
D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu agldokond:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje; 9dzyské, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustdw (np. ruementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i @xiowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalgeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziamlgclpowtornego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.ch
posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnycduysuwane bez powodowaniacgnych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie staje wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane
przez Irzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt wiasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drogrodzé i przepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo zabezpieczone. W szczeginoaley
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: sikykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakal rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestinpnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrvegmrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogroflzgrzepustéw powinno
spetniad odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QMNymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robdt zwizanych z rozbiorkelementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
- dla opornika, ew. obrza, sciekow prefabrykowanych, - m (metr),
- dla znakdw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
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a) betonowych, kamiennych, *fmetr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jejaycia, z utaeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki obrzzy i opornikéw:
- odkopanie obrzg i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo -piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrkiscieku:
- odstonkcie scieku,
- reczne wygcie elementéwiciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiéridelu ponownego jegazycia, z utaeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo -piaskowej,
- uzupetnienie i wyréwnanie pocia,
- zaladunek i wywéz materiatdéw z rozbidrki,
- uporzdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbidrki chodnikow:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidréelu ponownego jegazycia, z utgeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo -piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyrdwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozhiorki;
g) dla rozbidrki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotdw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozhidrki,
- uporzdkowanie terenu rozbidrki;
h) dla rozbiorki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatcitje,
- ew. ustawienie rusztouid ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- zasypanie dotdw (wykopdw) gruntem z zsgzczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta 0og6lnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoongdinego
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stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.
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