D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj g wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegobtowa specyfikacja technicznal{$$osowana jako dokument przetargowy
I kontraktowyw ramach zadanigRemont drogi powiatowej nr 1675N Jeruty — Lipaviec”

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanegfabilizowanego
mechanicznie, o grukoi po zagszczeniu 20 cm.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagargjélioe”
pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego médrae - jedna lub wrcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweagszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@.QPodbudowa z kruszyw.

Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogdélne wymagania dotygze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiélogj’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeoiavgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw alb@rre zwiru wigkszych od

8 mm. Kruszywo powinno l#yjednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofmd"2.3.1.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spehdiavymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@a®4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podiea
Przygotowanie podi@ powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(uid”™s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(uid”s.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powey 70%, szczegdtowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okgé SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycgre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki probne, zgodnie
z zasadami okéonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia ogolne”
pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(uid’5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jadad robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.2.



6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidmog' pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pagbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(id’6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w @804.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-04.04Rédbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatigi podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 npodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



— o0znakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw poditaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zaggszczenie rozionej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaroéw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwrane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 10.



