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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.11.2023 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U 2 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY ]
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

Wojewddztwo: dolno$laskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowos$¢: Czernica
Obreb: 0003 Czernica, Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4
jednostka ewidencyjna: 021903_1

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, ul. Wolnosci 1

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W

MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢: Czernica

Nr ewidencyjny dziatek: ~ 294/1, 289/4

Obreb ewidencyjny: 0003 Czernica,

Jednostka ewidencyjna: 021903 _1

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-319

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na obszarze projektowanej inwestycji pn.. , PRZEBUDOWA

DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA" w obszarze dziatki numer:

294/1, 289/4, obreb: 0003 Czernica.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw

budowlanych w zakresie jak nizej:

[J Przebudowie drogi gminnej 112337D o dtugo$ci 79,97 m. Droga posiada¢ jezdnie o szerokosci 4,50 m
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. Robotami ponadto objete beda: skrzyzowanie z drogg
powiatowg 2794D na dziatce ewidencyjnej 289/4, obreb: obreb: 0003 Czernica.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowa o szeroko$ci 4,50 m,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,GEOTEST” Zaktad Ustug Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz w
lipcu 2014 r.




Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipcu 2023 r.

UCHWALA nr XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czernica dla czesci 1A.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji (dziatki nr 294/1, 289/4, obreb: 0003 Czernica) znajduje

sie w Srodmiejskiej czeSci miasta Czernica otoczony jest zabudowg zagrodowg oraz terenami rolnymi.
Obejmuje dziatke bedaca we wtadaniu Wéjta Dobromierz o nastepujacych numerach:

294/1 AM1 - obreb 0003 Czernica— zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. — KDD3,
289/4 AM1 - obreb 0003 Czernica— zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. — KDL1,

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
stanowig;
KDD3 - tereny drog publicznych kl. D
KDL1 - tereny drég publicznych kl. L
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

1. siec elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

2. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej - zarzadca jest ZUK Dobromierz,

3. sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Dobromierz,

4. siet teletechniczna — zarzadcq jest Orange Polska Sp. z 0.0.,
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci jezdni ok. 3,5 m i
nawierzchni ulepszonych z kostki granitowej. Droga gminna 112337D stanowi drogi publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.) Stan istniejacy
przedstawia mapa do celdw projektowych.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej wraz z robotami towarzyszacymi w miejScowosci
Czernica. Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest droga gminng 112337D.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie dwukierunkowg o szerokosci jezdni 4,5 m,



Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego. Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm. Istniejace podtoze

nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza (E2=80 MPa) przez stabilizacje mieszanki spoiwem
hydraulicznym na gr. 15 cm.

3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),

przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

*+ Klasa techniczna drogi D — drogowa
*  Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy V=30 km/h
«  Szerokos¢ pasa ruchu 2,25m

+  Szerokos¢ jezdni 450 m

+ Kategoria ruchu KR 2

3.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez
w czerwcu 2014, stwierdza sie co nastepuie:
1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono
2. Warstwa | - to nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;
3. Warstwa lla - to piasek $redni, barwy szaro-zéttej, matowilgotne. Grunt zageszczony. Grunty te
zakwalifikowano do kategorii gruntu G1.
4. Warstwa llb - to piasek gruby rdzawy z domieszka zwiru, matowilgotny, Grunt $redniozageszczony.
Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

3.4. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* Ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajacej podtoze

* poprawy warunkdw gruntowo-wodnych podioza

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

Kategoria ruchu KR2
Szeroko$¢ jezdni 4,50 m
Diugosc¢ drogi gminnej 79,97m

3.5. OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidiowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktow charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow



przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspdtrzednych
,2000”, obowigzujacym na obszarze bedgcym przedmiotem niniejszego projekiu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne

zamieszczono W ponizszej tabeli.
Tabela 1. Wykaz wspdfrzednych punktdw charakterystycznych ukfadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”.

Pikieta Pikieta
Nr | Typ |Dhugo$¢ | poczatkowa | koricowa Punkt poczatkowy Punkt koAcowy

—_

Linia | 79.965m | 0+000.000m | 0+079.965m | (5585177.9151m,5653414.3789m) | (5585257.1262m,5653403.4218m)

3.6. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci

projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koficu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,39 - 2,13%.
Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej

tabeli.
Tabela 2.Wykaz punktdw charakterystycznych profilu podtuznego jezdni.

Pikieta punktu przeciecia Rzedna punktu Nachylenie stycznej
Nr_ | stycznych pionowych przeciecia wyjSciowe] Dtugos¢ tuku profilu Promien fuku
110+000.050m 216.958m 2.13%
2 | 0+035.894m 217.721m 0.39% 17.384m 1000.000m
31 0+079.965m 217.893m

3.7.  OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny — 2,0%

3.8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

3.8.1.  Zafozenia
Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) przyjeto wytyczne odnosnie
parametrow jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/2
- dane wyjéciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu —KR2 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej), KR1, KRO
0 warunki wodne podioza — dobre,
0 grupa nosnosci poditoza -G1
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,
Konstrukcje drogowe:
1 zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe;

o O O O O



Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR2

- Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70 -4 cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
Warstwa wiagzaca — AC 16 W 50/70 -8cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna —mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 15¢m,

4  UWAGI | ZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiaja sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidaciji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

10



. CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz 1(2)

ID zgtoszenia pracy geodezyjne; (GKIV.4020.1.1933.2023

PoloZenie obszaru opracowania Dziatki nr - 294/1

Nazwa gminy Dobromierz
Obreb. identyfikator | 021903_2.0003
ewidencyiny | nazwa Cemica

Ukfad wspdtrzednych plaskich PL-2000/5 Uktad odniesienia

PL-EVRF2007-NH | Skala mapy | 1:500

INFORMACJE DODATKOWE

WYKONAWCA

Dane ewidencyjne wniesiono na podstawie operatu ewidencji gruntow i budynkéw.

Umieszczone na mapie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art.48 ust.1 pkt 3 Prawa Geod. i Kart.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub
0 ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica
UCHWALA NR XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.12.2Q16 r

PRZEZNACZENIE TERENU:
MW Oznaczenie terenu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Linie rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach
Nieprzekraczaina linia zabudowy

UWAGA:  Naniesione dane z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie zwalniaj projektanta z zapoznania sig
z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP
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Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije, jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia

Oznaczenie granic obszaru, kry
byt przedmiotem opracowania
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Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej
i Kartograficznej, ktdry otrzymat zgloszenie prac

Powiatowe Biuro Geodezji
i Katastru w Swidnicy

Wykonawca prac geodezyjnych
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Numer oraz data sporzadzenia protokofu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Ny GKIV.4020.1.1933.2023_27482

Data 14.09.2023r.
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

0S JEZDNI DROGI GMINNEJ
PROJEKTOWANY KRAWEDZ JEDZNI DROGI
PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwoadnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki podituzne w kierunku odwodnienia/

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJINE

= i“nangﬁycji: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
W adres droga gminna 112337D
inwestyciji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;

Miejscowo$¢: Czernica
obreb: 0003 Czernica, Nr dz.;: 294/1, 289/4
jednostka ewidencyjna: 021903_1, Dobromierz - obszar wiejski

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
M inwestor: GMINA DOBROMIERZ

ul. Wolnosci 1, 58-170 Dobromierz

H projektowat:
projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

MW stadium: Hl nr projektu:
DROGOWA | et P-319.1

W tytut rysunku:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

B data:

B skala: M nr rysunku:
Listopad 2023 1:500 D-01
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JEZDNIA

2.23

PROJ. PAS RUCHU

0S JEZDNI

PROJ. PAS RUCHU
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Warstwa scieralna - AC 11 S 50/70 | 4 cm
Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM |« ____
(w ilosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)
Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70 | 8 cm
Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsjo osfaltowa C60 BS ZM |
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie | 20 cm
Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00 | ———-
Warstwa ulepszoneqo podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 | 15 cm
Istniejgce podfoze | ———-

mrezve | "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
B adres droga gminna 112337D
inwestyciji: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
Miejscowos¢: Czernica
obreb: 0003 Czernica, Nr dz.: 294/1, 289/4
jednostka ewidencyjna: 021903_1, Dobromierz - obszar wiejski
W jedrosta | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA DOBROMIERZ

ul. Wolnosci 1, 58-170 Dobromierz

l projektowat:
projektant gtowny

mar inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

DROGOWA

B stadium: W nr projektu:
o o [Re p3eg

W tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

B data:
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