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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331110-0 |Technologia kottowni
1 Zakup i dostawa i rozruch:Kaskada 3 gazowych absorpcyjnych pomp ciepta kpl
d.1 (GAHP) wraz ze szczytowym kottem gazowym zabudowana na wspdlnej ramie
stalowej, w komplecie z armatura, okablowaniem, rozdzielnica zasilajgca, ko-
minami w konfiguracji B53P o parametrach:
- moc kaskady 3 GAHP w punkcie A-20/W55 min. 77,1 kW; w punkcie A7/
W55 min. 107,1 kW
- nominalna moc grzewcza kaskady 3 GAHP min. 114,9 kW
- efektywnos¢ spalania gazu A7/W50 GUE min. 152%
- nominalna moc grzewcza kondensacyjnego kotta szczytowego dla parame-
tréw 80/60°C min. 49,2 kW
- sprawnos¢ kondensacyjnego kotta szczytowego dla parametréw 80/60°C
min. 98,4 kW
- zakres pracy od -20°C do +40°C (kociot do +45°C)
- urzadzenia przystosowane do montazu zewnetrznego
- kazde urzadzenie wyposazone w elektroniczng pompe obiegowg DN25
Hmax=10 m
- czynnik chtodniczy GAHP R717
- zasilanie elektryczne zestawu 3,1 kW 3x400V
- masa robocza zestawu ok. 1800 kW
- wymiary zestawu DxSxW 4936x1245x1745 mm
- poziom ci$nienia akustycznego w odl. 5 m max 57 dB(A)
- czynnik obiegowy glikol propylenowy 40%
- wyposazenie kazdej GAHP: palnik nadmuchowy ze stali nierdzewnej, termos-
tat uktadu spalinowego, termostat STB uktadu grzewczego, parownik ze stali
tytanowej malowanej proszkowo, wentylator osiowy, przeptywomierz, elektroda
jonizujgca kontrolujgca obecnos¢ ptomienia, automatyczny zawor gazowy,
pompa obiegowa, zawdr zwrotny, zawér odcinajacy gazu, czujnik temperatury
wody
- wyposazenie kotta: palnik z mocg modulowang 10-100% i zmieszaniem
wstepnym, wymiennik spiralny ze stali nierdzewnej, zawor odpowietrzajacy, za-
wor zwrotny, pompa obiegowa, zawdr spustowy, termostat uktadu
spalinowego, termostat STB uktadu grzewczego, presostat wody
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-24 Montaz kaskady pomp szt.
d.1/0132-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany do gazu ziemnego; PN10; Tmax=100°C; |szt.
d.1/0312-05 DN40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany do gazu ziemnego; PN10; Tmax=100°C; szt.
d.1/0312-05 DN40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-15 |Zigcze antywibracyjne ze stali nierdzewnej gwintowane; PN10; Tmax=100°C; |szt.
d.1/0312-05 DN40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Neutralizator kondensatu dla kottéw opalanych gazem ziemnym, odptyw grawi- |szt.
d.1|analiza indy- |tacyjny, wydajno$¢ min. 18 I/h, moc maksymalna kottéw do 500 kW Tmax=
widualna 60°C, 8 kg wktadu neutralizujgcego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Kompensator mieszkowy EPDM z kotnierzami stalowymi; DN65; PN10; Tmax=|szt.
d.1/0518-02 100°C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 |Kompensator mieszkowy EPDM z kotnierzami stalowymi; DN32; PN10; Tmax=|szt.
d.1/0411-04 100°C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy techniczny 100 mm z kurkiem manometrycznym tréjdrogo-|szt.
d.1|0530-02 wym; 0-6 bar; G1/2"
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny 100 mm z ostong termometryczng; 0-100°C szt.
d.1/0530-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym; DN15; PN10; Tmax=100°C |szt.
d.1/0412-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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12|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy oprézniajgcy ze ztgczka do weza; DN20; PN10; Tmax=100°C szt.
d.1/0411-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy oprézniajgcy ze ztgczka do weza; DN40; PN10; Tmax=100°C szt.
d.1/0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 | Termomenometr bimetaliczny 100 mm; 0-100°C; 0-6 bar szt.
d.1/0530-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta ptytowy lutowany miedzia, kré¢ce gwintowane 2", ptyty ze  |szt.
d.1/0505-02 stali nierdzewnej AISI316L, liczba ptyt 140, PN25, Tmax=180°C, minimalna
powierzchnia wymiany ciepta 13,8 m2, maksymalny spadek ci$nienia po stro-
nie pierwotnej i wtérnej 10 kPa, wymagana wydajnos¢ cieplna 165 kW, fa-
bryczna izolacja z EPP i podstawa montazowa - szczegoty wg dokumentac;ji
projektowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Bufor ciepta, pojemnos¢ 1500 litrow, PN6, Tmax=95°C, stal S235JRG2, pokry- |kpl.
d.1/0507-02 ty powtokg z tworzywa sztucznego na zewnatrz, wewnatrz surowy, izolacja de-
montowalna poliestrowa o grubosci 120 mm w ptaszczu foliowym, min. 4 kro¢-
¢e gwintowane 1 1/4", min. 3 kro¢ce gwintowane 1/2" pod czujniki temperatury;
Srednica bez izolacji 1000 mm, wysokos$¢ catkowita 2122 mm, waga (pusty)
269 kg, otwor rewizyjny, klasa energetyczna C
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody z jedng wezownica, pojemnos$c¢ 400 litréw, |kpl.
d.1/0143-04 PN10 dla wody uzytkowej, PN16 dla wezownicy, Tmax=95°C, stal S235JRG2,
powtoka emaliowana zgodnie z DIN 4573, izolacja stata o grubosci 75 mm w
ptaszczu foliowym, wezownica 1 1/4" o powierzchni wymiany ciepta min. 5 m2,
kréciec gwintowany 1/2" pod czujnik temperatury; $rednica z izolacjg 750 mm,
wysokos$¢ catkowita 1651 mm, waga (pusty) 170 kg, otwdr rewizyjny (dla jed-
nego zbiornika z gwintem 1 1/2" pod grzatke), klasa energetyczna B, zabezpie-
czony anodg magnezowg
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowych; PN10; Tmax=70°C; |szt.
d.1/0509-01 pojemnosc¢ 50 litrow +
Zawor kotpakowy/samoodcinajgcy ze spustem do naczyn wzbiorczych; PN10;
Tmax=100°C; DN20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych; PN6; Tmax=70°C; |szt.
d.1/0509-02 pojemnos¢ 140 litrow +
Zawor kotpakowy/samoodcinajgcy ze spustem do naczyn wzbiorczych; PN10;
Tmax=100°C; DN25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Przeptywowe przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej; PN10; |szt.
d.1/0509-01 Tmax=70°C; wyposazone w manometr; pojemnos¢ 80 litréw +
Trojnik montazowy do naczyn przeptywowych; PN10; Tmax=100°C; 1 1/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o., DN15, po=3 bar, d0=12 |szt.
d.1/0526-01 mm; DN15/20; Tmax=140°C; rura spustowa DN20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o., DN40, po=3 bar, d0=35 |szt.
d.1/0526-04 mm; DN40/50; Tmax=140°C; rura spustowa DN50
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji wody uzytkowej, DN15, po=6 |szt.
d.1/0526-01 bar, d0=12 mm; DN15/20; Tmax=110°C; rura spustowa DN20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji wody uzytkowej, DN20, po=6 |szt.
d.1/0526-02 bar, d0=14 mm; DN20/25; Tmax=110°C; rura spustowa DN25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o., DN25, po=3 bar, d0=20 |szt.
d.1/0526-02 mm; DN25/32; Tmax=140°C; rura spustowa DN32
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy kotnierzowy epoksydowany; PN16; DN65; Tmax=120°C szt.
d.1/0518-02

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13731 Uzytkownik: ZPAMD




PSP Bierun kosztorys-instalacja zrédta ciepta.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN32 szt.
d.1/0411-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
28|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN40 szt.
d.1|/0411-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN25 szt.
d.1/0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN20 szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN15 szt.
d.1/0411-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy skos$ny kotnierzowy epoksydowany; PN16; Tmax=100°C; DN65 |szt.
d.1/0518-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN32 szt.
d.1/0411-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN25 szt.
d.1/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany; PN10; Tmax=100°C; DN20 szt.
d.1/0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny kotnierzowy epoksydowany; PN16; Tmax=80°C; DN65 szt.
d.1/0518-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny gwintowany; PN10; Tmax=90°C; DN32 szt.
d.1/0411-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny gwintowany; PN10; Tmax=90°C; DN25 szt.
d.1/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny gwintowany; PN10; Tmax=90°C; DN20 szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy gwintowany klasy EA; DN32; PN10; Tmax=60°C szt.
d.1|0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Kotnierzowy zawor réwnowazgco-pomiarowy z mozliwoscig bezposredniego  |szt.
d.1/0518-02 odczytu przeptywu na skali; DN65; PN10; Tmax=100°C; zakres pomiaru 60-
325 I/min; kvs=85 m3/h
UWAGA: przed zaworem pozostawi¢ odcinek prosty rurociggu co najmniej o
dtugosci montazowej i Srednicy nominalnej korpusu zaworu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Gwintowany zawdr rownowazgco-pomiarowy z mozliwoscig bezposredniego  |szt.
d.1/0411-04 odczytu przeptywu na skali; DN32; PN10; Tmax=100°C; zakres pomiaru 20-70
I/min; kvs=17 m3/h
UWAGA: przed zaworem pozostawi¢ odcinek prosty rurociggu co najmniej o
diugosci montazowej i Srednicy nominalnej korpusu zaworu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Reczny kotnierzowy zawdr rownowazgcy z nastawg wstepng, ztgczkami po- szt.
d.1/0518-02 miarowymi i mozliwoscig odciecia przeptywu; PN16; Tmax=130°C; kvs=93,4
m3/h; DN65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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44|KNR-W 2-15 |Reczny gwintowany zawor rownowazgacy z nastawag wstepng, ztaczkami po- szt.
d.1/0411-04 miarowymi i mozliwoscig odciecia przeptywu; PN20; Tmax=120°C; kvs=18 m3/
h; DN32
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 |Reczny gwintowany zawor réwnowazacy z nastawg wstepna, ztgczkami po- szt.
d.1/0411-02 miarowymi i mozliwoscig odciecia przeptywu; PN20; Tmax=120°C; kvs=6,6
m3/h; DN20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Separator mikropgcherzy powietrza; kré¢ce gwintowane 2"; DN50; PN10; szt.
d.1/0411-05 Tmax=110°C; korpus i odpowietrznik mosiezny; montaz poziomy; fabryczna
demontowalna izolacja z EPP 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa (tadujgca bufor) sterowana elektronicznie z falownikiem; szt.
d.1/0145-04 przytacza kotnierzowe; DN40; Hmax=8 m; L=220 mm; zasilanie 230V 267W;
PN10; Tmax=110°C; wyswietlacz LCD do wyboru trybu pracy i odczytu para-
metréw; IPX4D; korpus z zeliwa; klasa izolacji F; fabryczna demontowalna izo-
lacja EPP; mozliwo$¢ sterowania sygnatem zewnetrznym 0-10VDC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa (instalacja c.t.) sterowana elektronicznie z falownikiem; przy- |szt.
d.1|/0145-04 tacza kotnierzowe; DN40; Hmax=10 m; L=220 mm; zasilanie 230V 359W;
PN10; Tmax=110°C; wyswietlacz LCD do wyboru trybu pracy i odczytu para-
metrow; IPX4D; korpus z zeliwa; klasa izolacji F; fabryczna demontowalna izo-
lacja EPP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa (instalacja c.o.) sterowana elektronicznie z falownikiem; przy-|szt.
d.1/0145-02 tacza gwintowane G1 1/2"; DN25; Hmax=8 m; L=180 mm; zasilanie 230V
116W; PN10; Tmax=110°C; wyswietlacz LCD do wyboru trybu pracy i odczytu
parametrow; IPX4D; korpus z zeliwa; klasa izolacji F; fabryczna demontowalna
izolacja EPP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa (tadowanie zasobnika 1 stopnia) statoobrotowa tréjbiegowa; |szt.
d.1/0145-02 przytgcza gwintowane G1 1/2"; DN25; Hmax=6 m; L=180 mm); zasilanie 230V
60W; PN10; Tmax=110°C; IP44; korpus z zeliwa; klasa izolacji F; fabryczna
demontowalna izolacja EPP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa (przetadowanie zasobnikéw) statoobrotowa tréjbiegowa; szt.
d.1/0145-02 przytgcza gwintowane G1 1/2"; DN25; Hmax=4 m; L=180 mm); zasilanie 230V
45W; PN10; Tmax=110°C; IP44; korpus z zeliwa; klasa izolacji F; fabryczna
demontowalna izolacja EPP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Pompa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie z falownikiem; przytgcza gwinto- |szt.
d.1/0145-01 wane G1 1/4"; DN20; Hmax=4 m; L=150 mm; zasilanie 230V 18W; PN10;
Tmax=110°C; wyswietlacz z aktualnym poborem mocy; IPX4D; korpus ze stali
nierdzewnej; kalsa izolacji F; izolacja EPP; funkcja automatycznej redukc;ji
nocnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Grzatka elektryczna (modut grzejny) o mocy 6 kW wyposazona w termostat z  |szt.
d.1/0530-03 regulacjg temperatury w zakresie 30-75°C oraz ogranicznik temperatury; zasi-
lanie 3x400V; dtugos¢ elementu grzejnego 520 mm; diugos¢ strefy martwej
100 mm; gwint G 1 1/2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy regulacyjny obrotowy; gwintowany; DN32; kvs=16 m3/h; szt.
d.1/0411-04 gwint Rp 1 1/4"; PN6; Tmax=110°C; sitownik elektryczny sterowany 2-punkto-
wo; zasilanie 230V; predkos¢ przestawienia 15s/90°
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor mieszajacy do instalacji c.w.u.; DN32; PN10; Tmax=90°|szt.
d.1/0411-04 C; zakres nastawy temperatury po zmieszaniu 45-65°C; gwint G 1 1/4"; kvs=~
5,5 m3/h; odchytka regulacyjna max 2K
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody pitnej; DN15; Q3=1,6 m3/h; PN16; |kpl.
d.1/0140-01 Tmax=30°C; wraz z pétsrubunkami i nadajnikiem kontaktronowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR-W 2-15 |Urzadzenie do automatycznego uzupetniania wody w instalacjach ogrzewania |szt.
d.1/0411-01 sktadajgce sie z zaworu odcinajgcego, zaworu antyskazeniowego klasy BA, re-
duktora ci$nienia z manometrem, zaworu kulowego z napgedem elektrycznym,
czujnika cisnienia; przytacze R 1/2"; PN10; Tmax=70°C; nastawa cisnienia w
zakresie 0,5-5 bar; nominalna wydajnos$¢ 0,4 m3/h; zasilanie 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Podwdjna kolumna zmiekczajgca do uzdatniania wody uzupetniajgcej z wkta- |szt.
d.1/0411-03 dem z zywicg kationowymienng, wyposazona w zawor odcinajgcy i zawér do
pobierania probek; wydajnos¢ zmigkczania 12.000 | x °dH; ci$nienie dopusz-
czalne 8 bar; Tmax=40°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Sinusoidalny dwukomorowy rozdzielacz obiegéw grzewczych; PN6; Tmax= szt.
d.1/0527-05 110°C; przylacze zasilania ze zrédta ciepta 2xDN65 PN16; 3 pary przytaczy
obiegbéw grzewczych - 2x 5/4" DN32; 2x 5/4" DN32; 2xDN65 PN16; 2 przylgcza
G1/2" na uzupetnianie wody i spust; przytgcze 1" na naczynie wzbiorcze; prze-
ptyw max 17,2 m3/h; wielko$§¢ komory 180x110 mm; konsola do montazu na
posadzce; izolacja PUR; wykonanie ze stali S235JR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 Zakup i dostawa i rozruch:Kompletna prefabrykowana rozdzielnica sterujagca  |kpl
d.1 ze sterownikiem swobodnie programowalnym do realizacji regulacji zrodta
ciepta zgodnie ze schematem technologicznym; wyposazona w panel opera-
torski, regulatory, zasilacze, korytka, przetaczniki, kontrolki, okablowanie wew-
netrzne kpl. 1
Czujnik temperatury zewnetrznej NTC szt. 1
Przewodowy czujnik zanurzeniowy z ostong do pomiaru temperatury w zasob-
niku; L=300 mm szt. 2
Przewodowy czujnik zanurzeniowy z ostong do pomiaru temperatury w
buforze; L=300 mm szt. 3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Montaz rozdzielnicy wraz z czujnikami kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 0-13 Rury ze stali nierdzewnej AISI316L wg EN 10217-7 w systemie zaciskanym; |m
d.1|0127-07 FI176,1x2,0 wraz z ksztattkami
36 m 36.000
RAZEM 36.000
63|KNR 0-13 Rury ze stali nierdzewnej AISI316L wg EN 10217-7 w systemie zaciskanym; |m
d.1/0127-03 FI35x1,5 wraz z ksztattkami
67 m 67.000
RAZEM 67.000
64|KNR 0-13 Rury ze stali nierdzewnej AISI316L wg EN 10217-7 w systemie zaciskanym; |m
d.1/0127-02 F128x1,2 wraz z ksztattkami
6 m 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 0-13 Rury ze stali nierdzewnej AISI316L wg EN 10217-7 w systemie zaciskanym; |m
d.1/0127-01 F122x1,2 wraz z ksztattkami
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
66|KNR 0-13 Rury ze stali nierdzewnej AISI316L wg EN 10217-7 w systemie zaciskanym; |m
d.1/0127-01 F118x1,2 wraz z ksztattkami
16 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR 9-31 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii alu ?=0,035 W/mK m
d.1/0108-07 $r.76mm g=70 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
68|KNR 9-31 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii alu ?=0,035 W/mK m
d.1/0102-07 $r.35mm g=30 mm
77 m 77.000
RAZEM 77.000
69|KNR 9-31 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii alu ?=0,035 W/mK m
d.1/0102-03 $r.28mm g=30 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 9-31 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii alu ?=0,035 W/mK m
d.1/0101-01 $r.18mm g=20 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej 0,6mm m2
d.1/0601-02
12 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
72|KNR 9-25 Izolacja ze spienionego kauczuku ?=0,035 W/mK $r.35mm g=6 mm m
d.1/0101-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 9-25 Izolacja ze spienionego kauczuku ?=0,035 W/mK $r.18mm g=6 mm m
d.1/0101-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
74/KNNR 5 Zestaw grzewczy z kablem grzejnym samoregulujgcym moc 10 W/mb przy m
d.1/0213-03 10°C; zasilanie 230V z gniazda sieciowego
14 m 14.000
RAZEM 14.000
75|KNR-W 2-17 |Popdpory pod rurociggi prowadzone na zewnatrz kpl
d.1/0212-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.1/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
141.5 m 141.500
RAZEM 141.500
78| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1|0406-02
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
79|KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- m
d.1/0127-03 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
15 m 15.000
RAZEM 15.000
80|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji urz.
d.1/0436-01
9 urz. 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o0. o dwdch osobach obstugi kpl.
d.1/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-24 Napetnienie Instalacji glikolem propylenowym kpl.
d.1/0515-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Zakup, dostawa: Glikol propylenowy 40% dm3
d.1|kalk. wlasna
200 dm3 200.000
RAZEM 200.000
2/45231220-3 |Instalacja gazowa
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
84|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektow km
d.2.1{0113-03 budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
85/KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem pom- |kpl.
d.2.1/0603-01 powan
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.l-IV
{Dz90 1-5}99.20%1.49*0.9 m3 133.027
A (sumaczesciowa) | e
m3 133.027
wykopy recz- [-13.303 m3 -13.303
ne 10% ku-
batury
RAZEM 119.724
87|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad - przyjeto 10% wykopow
poz.86A*0.1 m3 13.303
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RAZEM 13.303
88|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
{Dz90 1-5}99.20%1.49*2 m?2 295.616
RAZEM 295.616
89|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2.1{1411-03
analogia
{Dz90 1-5}99.2*0.9%0.2 m3 17.856
RAZEM 17.856
90|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1{0501-09
{Dz90}(99.2*0.9*0.39-99.20*3.14*0.045*0.045) m3 34.188
RAZEM 34.188
91|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.2.1]0321-02 m; grunt kat.IlI-IV
poz.86+p0z.87 m3 133.027
-poz.89 m3 -17.856
-p0z.90 m3 -34.188
A (sumaczesciowa) | e
m3 80.983
zasypka - 8.098 m3 -8.098
reczna 10%
RAZEM 72.885
92|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |[m3
d.2.1|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
poz.91A*0.1 m3 8.098
RAZEM 8.098
93 Wywdz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadunkiem) do  |m3
d.2.1|analiza indy- |punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajgcego ( odlegtos¢ transpor-
widualna tu ustala wykonawca)
poz.86+poz.87 m3 133.027
-poz.91 m3 -72.885
-p0z.92 m3 -8.098
RAZEM 52.044
94|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2.1]0310-01 +
KNR 2-01
0320-0201
(1.0*2.0*1.5)*4 m3 12.000
RAZEM 12.000
2.2|/45231221-0 |Roboty montazowe
95|KNR-W 2-19 |Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR11 typ 2 wg PAS 1075 Dz90x8, |m
d.2.2|0301-08 2mm + Drut miedziany DY 1x2,5mm2 w ostonie PE
101 m 101.000
RAZEM 101.000
96| KNR-W 2-19 |Przytacze gazu stalowe krotkie giete izolowane tasma z tuleja przejsciowa stal |szt.
d.2.2|0305-04 DN80/PE90; H=1500mm x L=500 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg zancznikowag koloru  |m
d.2.2|0102-01 zoltego
101 m 101.000
RAZEM 101.000
98|KNR-W 2-19 |Rura ochronna HDPE SDR17 Dz200x11,9 mm; 2 manszety gumowe m
d.2.2|0306-10 200x90mm; 15 ptéz typ h=35 mm
Drut miedziany DY 1x6,0mm2 w ostonie PE (wzdtuz rury ochronnej) - wraz z
przecigganiem
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
99|KNR-W 7-09 |Kotnierz stalowy z szyjkg typ11B DN80 PN16 styk.
d.2.2{2201-03
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna DN80/DN40 szt.
d.2.2{2114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie spawane DN40 szt.
d.2.2{2114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-19 |Kolano elektrooporowe HDPE SDR11 Dz90 90st szt.
d.2.2{0303-08
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-02 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie elementéw gazowych stalowych farbg  |szt.
d.2.2|{1518-05 antykorozyjng oraz nawierzchniowg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104 |KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i ztacz.
d.2.2|0223-01 Sredniostopowych. Spoiny badane radiologicznie $Srednica rurociggu do 88.9
mm grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 7-29 Badania magnetyczno-proszkowe doczotowych obwodowych ztgczy spawa- ztacz.
d.2.2|2001-01 nych rur o srednicy do 89 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
2.3/45231221-0 |Roboty Inne
106 | KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 m
d.2.3/0211-02 MPa
101 m 101.000
RAZEM 101.000
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