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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
1733.44 m3 1733.440
RAZEM 1733.440
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0113-01 spycharek
260.01 m?2 260.010
RAZEM 260.010
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1/0202-10 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1733.44 m3 1733.440
RAZEM 1733.440
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - wymiana gruntu na gtebokos¢ 1,0m ponizej
posadowienia fundamentow - poduszka zwirowo-piaskowa wraz z dowozem
materiatu
210.62 m3 210.620
RAZEM 210.620
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - zasypanie przestrzeni pomiedzy fundamen-
tami dowiezionym piaskiem ubijanym na mokro
210.62 m3 210.620
RAZEM 210.620
2 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE
6|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C12/15 m3
d.2(1101-01
152.28 m3 152.280
RAZEM 152.280
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-03
6.821 t 6.821
RAZEM 6.821
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
114.853 t 114.853
RAZEM 114.853
9|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - C30/37 - JRG m3
d.2|0205-01
237.06 m3 237.060
RAZEM 237.060
10|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - C30/37 - GARAZ + POM. TECHNICZNE m3
d.2|0205-01
558.168 m3 558.168
RAZEM 558.168
11|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - be- |m3
d.2|0208-02 ton C25/30
13.45 m3 13.450
RAZEM 13.450
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 - m3
d.2|/0208-03 beton C25/30
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
13|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 - m3
d.2|0208-04 beton C25/30
8.23 m3 8.230
RAZEM 8.230
14|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.20cm ptaskie - beton C30/37 (B37) m2
d.2|0216-02
strop nad parterem
1498.01 m?2 1498.010
RAZEM 1498.010
15|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.20cm ptaskie - beton C30/37 (B37) -Strop nad m2
d.2|0216-02 pietrem
strop nad parterem
592.62 m?2 592.620
RAZEM 592.620
16|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - beton C25/30 m3
d.2/0210-01
parter
6.91 m3 6.910
RAZEM 6.910
17|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 10 - beton C25/30 m3
d.2|0210-02
parter
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8.84 m3 8.840
RAZEM 8.840
18|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12 - beton C25/30 m3
d.2/0210-03
parter
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
19|KNR 2-02 Nadproza, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12 - beton C25/30 m3
d.2/0210-03
6.63 m3 6.630
RAZEM 6.630
20|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - beton C25/30 m2
d.2|0218-02
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
21|/KNR 2-02 Cokoliki prostokgtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - beton C25/30 m3
d.2|0204-01
9.64 m3 9.640
RAZEM 9.640
3 ROBOTY MUROWE
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
10.1 m3 10.100
RAZEM 10.100
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
6.87 m3 6.870
RAZEM 6.870
24|KNNR-W 3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.3/0306-03 belek
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
25|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do | NP. 180 mm |m
d.3|0306-04
58 m 58.000
RAZEM 58.000
26|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 24 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3/0163-02 SILKA
2605.55 m?2 2605.550
RAZEM 2605.550
27|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pusta-  |m2
d.3|202 0195a- |kéw ceramicznych SILKA
01
282.33 m?2 282.330
RAZEM 282.330
28|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych SILKA 11,5 dtugosé 150 cm m
d.3/202 0160-01
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
29|NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2*SILKA 11,5 dtugosc 150 cm m
d.3/202 0160-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
30|{NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2*SILKA 11,5 dlugosc 225 cm m
d.3/202 0160-01
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
4 ROBOTY IZOLACYJNE
31|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja fundamentow
116.12 m?2 116.120
RAZEM 116.120
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4|/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja fundamentow
116.12 m?2 116.120
RAZEM 116.120
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1498.01 m?2 1498.010
RAZEM 1498.010
34| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4|0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
1498.01 m?2 1498.010
RAZEM 1498.010
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35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej poziome podpo- |m?2
d.4|0607-01 sadzkowe
<parter>1759.57 m2 1759.570
RAZEM 1759.570
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 10cm
1759.57 m?2 1759.570
RAZEM 1759.570
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.4/0613-06 nych na sucho
1348.4 m?2 1348.400
RAZEM 1348.400
38|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych folia w ptynie m2
d.4/0116-01
<I pigetro>15.33+13.81+13.59+8.48+15.1+15.17 m?2 81.480
RAZEM 81.480
39|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4/0116-01 itp.) oraz balkonow i tarasow pod okfadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg "
BOTACT DF9 PLUS"; powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
<parter>22.68+13.6+8.47+15.12+15.11+13.6 m?2 88.580
<I pietro>15.33+13.81+13.59+8.48+15.1+15.17 m?2 81.480
RAZEM 170.060
5 TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
40|NNRNKB SUFIT PODWIESZANY AZUROWY - sufit rastrowy, z aluminiowych ptaskow- |m2
d.5/202 2701-01 |nikéw, malowany proszkowo, niezapalny, zmywalny, raster — siatka kwadrato-
wa o oczkach od 40 x 40 mm do 60 x 60 mm
205.93 m?2 205.930
RAZEM 205.930
41NNRNKB Strop podwieszany Ecophon Gedina E 600x600 m2
d.5(202 2701-01
174.35 m?2 174.350
RAZEM 174.350
42|NNRNKB Strop podwieszany Ecophon Hygiene Meditec A 600x600 m2
d.5(202 2701-01
272.65 m?2 272.650
RAZEM 272.650
43|NNRNKB Strop podwieszany z ptyty G-K odporny na zawilgocenie m2
d.5(202 2701-01
analogia
185.76 m?2 185.760
RAZEM 185.760
44|NNRNKB (z.1) tynki cementowe IV kat.wykonane recznie na stropach z transportem me- |m2
d.5/202 0829-03 |chanicznym
17591 m?2 1759.100
RAZEM 1759.100
45|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach |m?2
d.5/0804-01
4915.46 m?2 4915.460
RAZEM 4915.460
46|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami m2
d.5/0829-08 PLYTKI GRESOWE SCIENNE ( kolorystyka na wzér ptytki Tubgdzin Grey Pul-
pis Sat
349.97 m?2 349.970
RAZEM 349.970
47NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6324.59 m?2 6324.590
RAZEM 6324.590
48|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6324.59 m?2 6324.590
RAZEM 6324.590
6 PODLOGI | POSADZKI
49|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek 30cm m3
d.6(1101-07
386.2 m3 386.200
RAZEM 386.200
50| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.6/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C12/15
386.2 m3 386.200
RAZEM 386.200
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BOTACT D11" - powierzchnie pozio- |[m?2
d.6(202 1134-01 |me
872.09 m?2 872.090
RAZEM 872.090
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52|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES ( kolorystyka na  |m2
d.6/202 2806-05 |wzor ptytki Tubgdzin Industrio Light Grey ) o wym. 60x60 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm wraz z cokolem
872.09 m?2 872.090
RAZEM 872.090
53|KNR-W 2-05 |Podtoga podniesiona - Stupki wolnostojace regulowane w rozstawie 60 x 60 m2
d.6|0904-01 cm, klejone do podtoza lub przykrecane kotkami lub kotwami, potgczone ocyn-
kowanymi profilami stalowymi wzmacniajagcymi konstrukcje i zapewniajgcymi
jej stabilnos¢, wymiary ptyty: 60 x 60 cm- ptyty aplikowane fabrycznie wyktadzi-
ng PCV-Wysokos$¢ podtogi: min. 35 cm
Krotnos¢ = 1.2
16.06 m?2 16.060
RAZEM 16.060
54| KNR-W 2-05 |Podtoga podniesiona o wysokosci - typ I: ptyty aplikowane fabrycznie wykta- |m?2
d.6|0904-01 dzing dywanowa
23.18 m?2 23.180
RAZEM 23.180
55|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych z cokotem z wykladziny m2
d.6(1123-01 Krotnos¢ = 1.2
78.76 m?2 78.760
RAZEM 78.760
7 POKRYCIE DACHOWE
56| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 membrama EPDM NRO m2
d.7|202 0534-02
1261.2 m?2 1261.200
RAZEM 1261.200
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej.szerokiej poziome |m?2
d.7/0607-01 - dach budynku gtéwnego
1261.2 m?2 1261.200
RAZEM 1261.200
58| KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja wetna mineralna od 15do  |m2
d.7|0201-02 30cm
1261.2 m?2 1261.200
RAZEM 1261.200
59|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm
366.8 m?2 366.800
RAZEM 366.800
8 ELEWACJE
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.8(1604-01
1465 m?2 1465.000
RAZEM 1465.000
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.8(1604-05
601 m?2 601.000
RAZEM 601.000
62|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8(1505-01
2067.2 m?2 2067.200
RAZEM 2067.200
63|NNRNKB SIATKA CIENKOCIAGNIONA W KOLORZE SZARYM RAL 7047 m?2
d.8|202 2027-05
708.47 m?2 708.470
RAZEM 708.470
64 NNRNKB PLYTY KOMPOZYTOWE RAL 7046 m?2
d.8|202 2027-05
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
65/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.8|2609-06
601 m?2 601.000
RAZEM 601.000
66| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Baumit Open |m?2
d.8/0930-03 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach pfaskich i po-
wierzchniach poziomych
601 m?2 601.000
RAZEM 601.000
67|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8/202 0541-02 |cm - parapety, gzymsy wystajgce
13.75 m?2 13.750
RAZEM 13.750
9 STOLARKA
68| KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9(1024-05 okno O1-1150x1800
26.91 m?2 26.910
RAZEM 26.910
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69|KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9|1024-05 okno 02-550x800
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
70|KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9]/1024-05 okno 03-1150x800
11.04 m?2 11.040
RAZEM 11.040
71|KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9|1024-05 okno 04-3550x1800
6.39 m?2 6.390
RAZEM 6.390
72|KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9|1024-05 okno 05-1150x1800
10.35 m?2 10.350
RAZEM 10.350
73|KNR 0-19 Montaz $lusarki okiennej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 np.system Yawal - |[m2
d.9|1024-05 okno 06-3550x800
2.84 m?2 2.840
RAZEM 2.840
74|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 - np. system Ya- |m2
d.9|1024-05 wal- drzwi DZ
11.31 m?2 11.310
RAZEM 11.310
75|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 - np. system Ya- |m2
d.9|1024-05 wal- drzwi DZ1
7.54 m?2 7.540
RAZEM 7.540
76|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 - np. system Ya- |m2
d.9|1024-05 wal- drzwi DZ1-EI30
3.77 m?2 3.770
RAZEM 3.770
77|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej o pow. ponad 3.0 m2 - np. system Ya- |m2
d.9|1024-05 wal- drzwi D1A
12.915 m?2 12.915
RAZEM 12.915
78|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej stalowej o pow. do 3.0 m2 - D1S m2
d.9|1024-04
5.53 m?2 5.530
RAZEM 5.530
79|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej stalowej o pow. do 3.0 m2 - D4 m2
d.9|1024-04
29.26 m?2 29.260
RAZEM 29.260
80|KNR 0-19 Montaz $lusarki drzwiowej stalowej o pow. do 3.0 m2 - D4 m2
d.9|1024-04
29.26 m?2 29.260
RAZEM 29.260
81|KNR 2-02 Bramy z oscieznicag sktadane czteroskrzydtowe przesuwne stalowe 3800x4200 |kpl.
d.9/1205-03 np. Wisniowski
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 2-02 Bramy z oscieznicag sktadane czteroskrzydtowe przesuwne stalowe 2300x3000 |kpl.
d.9/1205-03 np. Wisniowski
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9/1015-02 90-D1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9/1015-02 90-D1K
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
85|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9|1015-02 90 - D1AK
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9/1015-02 90 - D1EI30
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9/1015-02 80 - D2K
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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88|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym |kpl
d.9/1015-02 90 o odpornosci ogniowej EI60 - D4
<parter>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
89|Kalkulacja |Dostawa i montaz fasady - Sciana ostonowa w konstrukcji szkieletowej stupo- |m?2
d.9|wlasna wo-ryglowg sktadajaca sie z pionowych i poziomych elementéw z ksztattowni-
kéw aluminiowych o szerokosci 50 mm, potgczonych ze sobg i zakotwionych
do konstrukcji no$nej budynku, z elementami wypetniajacymi przeziernymi i/
lub nieprzeziernymi.
126.87 m?2 126.870
RAZEM 126.870
90|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z drewna klejonego bukowego m
d.9|202 2143-02
31 m 31.000
RAZEM 31.000
10 ELEMENTY WYKONCZENIOWE
91|KNR 2-02 Balustrada i pochwyty ze stali nierdzewnej satynowej szczotkowanej, pochwyt |m
d.10{1208-03 fi50, stupki fi50, prety wypetnienia fi20, pocwyt przyscienny odsuniety od Scia-
ny z wykonczeniem na odlegtosc 5 cm
15.82 m 15.820
RAZEM 15.820
92|KNR 2-02 Balustrady schodowe wys. 1,1m ze stali nierdzewnej szczotkowanej m
d.10{1208-02
15.82 m 15.820
RAZEM 15.820
93|Kalkulacja |Dostawa i montaz Scianek systemowych kabin prysznicowych i ustepowych szt
d.10|wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
94| KNR-W 2-02 |wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne do obuwia, o profilu aluminiowym monto- |kpl.
d.10/1219-03 wane w korytku ok. 20 mm, na zewnatrz wkiadki gumowe, wewnatrz wkiadki
dywanowe w kolorze czarnym lub grafitowym.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1 DYLATACJE
95/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych C/S Allway HO 38/14 Mifasol |m
d.11/0617-07 Polska
40 m 40.000
RAZEM 40.000
96| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatac. gu- |m
d.11/0617-07 mowa
48 m 48.000
RAZEM 48.000
12 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
97|Kalkulacja  |Montaz tabliczek samoprzylepnych piktogramowych na drzwiach WC kpl.
d.12|wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
98|Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych: kpl.
d.12|wiasna - porecz stata do umywalki ze stali nierdzewnej di. 850mm - porecz lewa + po-
KW recz prawa
- porecz uchylna do sedesu lewa ze stali nierdzewnej dt. 850mm - porecz z
uchwytem na papier toaletowy
- porecz uchylna do sedesu prawa ze stali nierdzewnej di. 850mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|Kalkulacja  |Dostawa i montaz uchwytu do papieru toaletowego kpl.
d.12|wtasna
KW
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
100|Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytu ze szczotkg do WC kpl.
d.12|wtasna
KW
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
101|Kalkulacja |Dostawa i montaz wiszgcego dozownika do mydta kpl.
d.12|wtasna
KW
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
102|Kalkulacja |Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe MERIDA TOP MAXI kpl.
d.12|wtasna
KW
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnika na odpady kpl.
d.12|wtasna
KW
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
104|Kalkulacja |Dostawa i montaz luster wpuszczanych w plytki m2
d.12|wtasna
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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