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PSP Bierun kosztorysy sieci sanitarne - zewnetrzne.ath OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Sieci zewnetrzne
1 Sie¢ wodociggowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym.
272 m 272.000
RAZEM 272.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
261.12 m3 261.120
RAZEM 261.120
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
816 m?2 816.000
RAZEM 816.000
4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - wykonanie m3
d.1/1411-03 podsypki piaskowej pod rurociag przed montazem
26.32 m3 26.320
RAZEM 26.320
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - wykonanie m3
d.1{1411-03 obsypki piaskowej po bokach oraz nadsypki nad rurociggiem po montazu
33.58 m3 33.580
RAZEM 33.580
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
198.42 m3 198.420
RAZEM 198.420
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywoz pozos-
1103-05 tatych naddatkéw ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wykopoéw - odlegto$c
kalkulacja ustala wykonawca
wiasna wy-
konawcy
36.6 m3 36.600
RAZEM 36.600
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
272 m 272.000
RAZEM 272.000
9|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - Opaska z odejsciem kotnie-  |kpl.
d.1(1701-03 rzowym DN150
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. Scianek |szt
d.1/1015-04 159/5.6 mm - Tréjnik redukcyjny 160/90
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. Scianek |szt
d.1/1015-04 159/5.6 mm - Kolano PE fi90
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. Scianek |szt
d.1/1015-04 159/5.6 mm - Kolano PE fi90
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek |szt
d.1/1015-04 159/5.6 mm - Kolano PE fi90
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zasuwa przytgczeniowa o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl.
d.1{1112-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1{1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Filtr wody siatkowy kotnierzowy o $r. 100 mm kpl.
d.1/1106-03
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ BA Zeliwny kotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.1/0407-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Wodomierz hydrantowy, klasy C, Qnom= 40m3/h kpl.
d.1/0141-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o $r.  |kpl.
d.1/0125-01 nominalnej 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Fundamenty pod zasuwy szt.
d.1/0411-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-11 Bloki oporowe szt.
d.1/0909-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-18 |Przejscie gazo-/wodoszczelne przez przegrode budowlang/ komore wodomie- |szt
d.1/0527-01 rzowg
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Rura ochronna Dz225 + manszety + ptozy kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu m
d.1/0102-01
analogia
109 m 109.000
RAZEM 109.000
26|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-03 PE, PEHD o $r. 90 mm 1 préb.
75/200 200m - 0.375
1 préb.
RAZEM 0.375
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.20
d.1{1611-02 Om
75/200 odc.20 0.375
Om
RAZEM 0.375
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym.
200 m 200.000
RAZEM 200.000
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
30/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.2|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - wykonanie m3
d.2|1411-03 podsypki piaskowej pod rurociag przed montazem
36.9 m3 36.900
RAZEM 36.900
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - wykonanie m3
d.2{1411-03 obsypki piaskowej po bokach oraz nadsypki nad rurociggiem po montazu
61 m3 61.000
RAZEM 61.000
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
489 m3 489.000
RAZEM 489.000
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34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywoz pozos-
1103-05 tatych naddatkéw ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wykopoéw - odlegto$c
kalkulacja ustala wykonawca
wiasna wy-
konawcy
57.2 m3 57.200
RAZEM 57.200
35|KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 200 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach ob- |m
d.2|1308-03 jetych szkodami gérniczymi do IV klasy wtacznie wraz z ksztattkami
200 m 200.000
RAZEM 200.000
36|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci|stud.
d.2|0613-01 3 m - wkaz z logo wigscicela
analogia
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
37 Monitorowanie odcinkow kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
38|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3/0111-01 réwninnym.
707 m 707.000
RAZEM 707.000
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1414 m3 1414.000
RAZEM 1414.000
40|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.3/0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
424.2 m?2 424.200
RAZEM 424.200
41/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - wykonanie m3
d.3/1411-03 podsypki piaskowej pod rurocigg przed montazem
2245 m3 224.500
RAZEM 224.500
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - wykonanie m3
d.3/1411-03 obsypki piaskowej po bokach oraz nadsypki nad rurociggiem po montazu
64.27 m3 64.270
RAZEM 64.270
43|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
912.84 m3 912.840
RAZEM 912.840
44 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywo6z pozos-
1103-05 tatych naddatkéw ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wykopéw - odlegtosc¢
kalkulacja ustala wykonawca
wiasna wy-
konawcy
422.76 m3 422.760
RAZEM 422.760
45/KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 200 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach ob- |m
d.3/1308-03 jetych szkodami gérniczymi do IV klasy wtgcznie wraz z ksztattkami
455 m 455.000
RAZEM 455.000
46|KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 250 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach ob- |m
d.3/1308-04 jetych szkodami gérniczymi do IV klasy wtgcznie wraz z ksztattkami
75 m 75.000
RAZEM 75.000
47|KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 300 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach ob- |m
d.3/1308-05 jetych szkodami gérniczymi do IV klasy wtgcznie wraz z ksztattkami
151 m 151.000
RAZEM 151.000
48/KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 400 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach ob- |m
d.3/1308-06 jetych szkodami gérniczymi do IV klasy wtgcznie wraz z ksztattkami
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - |szt.
d.3|0524-01 wyposazona w syfon, sktadajgca sie z wpustu zeliwnego klasy D400 ptaski z
analogia zawiasem z logo Katowic (zatgcznik), rury betonowej, pierscien usztywniajgcy
krate, pierscien odcigzajacy, ptyta fundamentowa dennna o gr. 120 mm, pod-
sypka 10 cm, uszczelnienie, osadnik 0,50m
19 szt. 19.000
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RAZEM 19.000
50|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m - Studnia betownowa 1000 mm, wyposazona w syfon, sklada-
analogia jaca sie z wpustu zeliwnego zeliwnego klasy D400 ptaski z zawiasem, rury be-
tonowej, pierscienia usztywanijgcego krate, pierscien odcigzajacy, ptyta funda-
metnowa denna o gr. 120mm, podsypka 10cm, uszczelnienie, osadnik 0,5m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
51/KNR 2-15 Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.3/0212-02
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.3/0217-02 metodg wciskowg
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 2-18 Separator lamelowy substancji ropopochodnych kpl
d.3|0613-05 Wyposazony w osadnik oraz by-pass wraz z konieczyni nadbudowami i ele-
analogia mentami do prawidtowego dziatania urzedzenia oraz wtazem zeliwnym Dz600.
+ zasypka i obsypka piaskowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Zbiornik retencyjny ACO Stormbrixx SD - system do stosowania pod tereny kpl.
d.3|kalk. wlasna |zielone i lub pod drogi bez ruchu pojazdéw cigzarowych. Zbiornik o wymiarach
H=1,83m ; W=4,2m ; L=16,80m ; objeto$¢ 122,53m3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-04 PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
58|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-06 PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
59|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.3/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.3/0803-03 grubosci 3 cm - mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.3/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15 cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.3/0303-06 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - materiat z demontazu

-5.-
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10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
66| KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |t
d.3/1108-01 towymi z obcinaniem krawedzi recznie
0.48 t 0.480
RAZEM 0.480
67|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3/0218-02 kim
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
68|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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