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DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
Grudzien 2022

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w miejscowosci Bierun Komendy Miejskiej PSP w Tychach
Bierun ul. Sw. Kingi, dziatki nr 280/100,782/100

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Tychach

43-100 Tychy, al. Niepodlegtosci 230

Zespot Projektowy AMD Ewa Lason-Piechota

43-600 Jaworzno, ul. Chopina 94

sanitarna - klimatyzacja

Grudzien 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PSP Bierun kosztorysy sieci sanitarne - klimatyzacja.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KLIMATYZACJA
1.1 Uklad klimatyzacji
1.1.1|KNR-W 2-17 |Montaz zewnetrznej jednostki klimatyzacji typu MULTI V 5 EUROVENT szt.
0321-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej CASSETTE 4WAY szt.
0321-03 1600(W) / 1800(W)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.3|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej CASSETTE 4WAY szt.
0321-03 2200(W) / 2500(W)
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.1.4|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej CASSETTE 4WAY szt.
0321-03 2800(W) / 3200(W)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.5|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej CASSETTE 4WAY szt.
0321-03 3600(W) / 4000(W)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.6|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej CASSETTE 4WAY szt.
0321-03 4500(W) / 5000(W)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.7|KNR-W 2-17 |Sterownik - MONTAZ szt.
0321-03
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.1.8|KNR-W 2-17 |Zestaw potgczeniowy trojnika typu ARBLN07121 szt.
0321-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.9|KNR-W 2-17 |Zestaw potgczeniowy trojnika typu ARBLN01621 szt.
0321-03
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.1.1 MATERIAL UKLAD KLIMATYZACJI - zgodnie z projektem kpl
Olanaliza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-ciecz miedziane miekkie w izolacji fi 6,35mm m
1/0601-01 R*0.955
analogia
122.4 m 122.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 122.400
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-ciecz miedziane migkkie w izolacji fi 9,52mm m
2|0601-02 R*0.955
analogia
491 m 49.100
RAZEM 49.100
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-ciecz miedziane miekkie w izolacji fi 12,7mm m
3|0601-03 R*0.955
analogia
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chfodnicze-gaz miedziane migkkie w izolac;ji fi 12,7mm m
4/0601-03 R*0.955
analogia
122.4 m 122.400
RAZEM 122.400
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-gaz miedziane miekkie w izolaciji fi 15,88mm m
5/0601-03 R*0.955
analogia
33.2 m 33.200
RAZEM 33.200
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-gaz miedziane migkkie w izolac;ji fi 19,05mm m
6/0601-04 R*0.955
analogia
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-gaz miedziane miekkie w izolaciji fi 22,22mm m
7|0601-05 R*0.955
analogia
23 m 2.300
RAZEM 2.300
1.1.1|KNR 2-15 Rurociagi chtodnicze-gaz miedziane migkkie w izolac;ji fi 28,58mm m
8/0601-06 R*0.955
analogia
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Préby i uruchomienie
1.2.1 Czynnik chtodniczy R410A kg
kalk. wlasna
26 kg 26.000
RAZEM 26.000
1.2.2|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.30
0633-02 nienie do 1.0 MPa - za pierwsze 30 m m
analogia R*0.955
1 0dc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
1.2.3|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.30
0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
analogia R*0.955
4.93 0dc.30 4.930
m
RAZEM 4.930
1.2.4/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
0633-06 R*0.955 .
analogia
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19 pkt.pob 19.000
RAZEM 19.000
1.2.5 Uruchomienie i regulacja uktadu klimatyzacji kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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