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Zespol Szkola Podstawowa — Przedszkole w Wasowie

ul. Lipowa 51, 64 — 316 Wasowo

w trybie:

art. 6a Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.
U. z 2021 roku, poz. 869, z pozn. zm.);

S 2ust. 3ai§ 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065, z pozn.
zm.).

§ 1 ust. 2 rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozZarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pozn.
zm.);

AUTORZY OPRACOWANIA:
podpis
Rzeczoznawca budowlany: mgr ing. budownictwa Marek Puchalski
Rzeczoznawea budowlany CRRB 6/02/R/C
podpis

Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen

przeciwpozarowych:

mgr in. Bogdan Krukar
Rzeczoznawea ds. zabezpieczen precimpozaromwych
nr upr. 389/ 99

Wrzesien 2022 r.




Spis tresci

1. Przedmiot, cel 1 zakres OpPracoOWaNIA .........cccueeecuvieeiiieniieeeieeesieeeereeeveeeieeeeaeeesaee e 4

2. POAStawa OPTACOWANIA ......eeeviieeiieeeiieeeiieeeieeeeieeesiteeeseaeeeeaeeeeaeesaseeessaeesnseeesnsaeennseens 5

3. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

USYELOWAINIE)...cvtteeveenieeeiteenteeeeteeteeseteesseessseesseessseenseessseenseessseenseesssesseesnseenseesssessseesnsenns 7
3.1. Warunki techniczno - budowlane w oparciu o ktore budynek
zostal uznany za zagrazajacy ZyCiu [Udzi........ccceecuviieiiiiiniiieeniieeeee e 7
I € 1721 o7 SO SPUPTRPRPR 8
3.3, KONSTUKCTA .ttt ettt ettt et e s beesaaeesbeessaeensaesneeenseennns 8
3.4 PIZEZNACZENIC. ...cc.ueiiiiiiiiieiie ettt ettt sttt et ens 10
3.5, USYLUOWANIE ...veieeviieiiieeiiiieesiieeeieteeetteeetaeesseeessseeeassaeessseeessseeesssessssseesssseenssseenns 10
4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
Z OChIONG PIZECIWPOZATOW) ...eevvieneieeniieiiieetieetieeieesiteeteeseteeseesateesseessseesaesnseenseennns 11
5. Zakres przebudowy i zmian sposobu uzytkowania i oceny
warunkow techniczno — budowlanych ...........cccoovoiiiiiiiiii e 11
6. CharakterySstyka POZATOWA .......cc.eeruieruieeiiieeiieeiienieeeieesieeeieesieeesbeeseaeenbeesaeeenseeseesnseens 12
6.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.........ccceeeveeriiiiieniieniieniiciieee 12
6.2. Odlegtos¢ od obiektoOw s3siedniCh..........ccceeviiieiiieiiiieciieeeeee e 12
6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ..........cccccoeeeviiiniienennns 13
6.4. GgsSto$C 0bCIaZENIA OGNIOWEZO ...eevvienieeeiiieiieeteenireeteeiteereessreeseesseesseensneeseens 14
6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazde;j

kondygnacji 1 w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga

jednoczesnie wicksze grupy TUdZi.........c.eeeevieeiiiieiiiieieee e 14
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ....... 15
SHIETY POZATOWE ...ttt ettt ettt ettt e b et e st e e beesnbeenneas 15
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane .............ccceeeveeniiinnnennn. 15
6.8.1. Klasa odporno$ci pozarowej budynku.........ccccceeviieiiiniiienieniiicieeieee, 15
6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych............ccocceeinnnnen. 16
6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania OZNIA ..........cecvveeerureeesrreenireeeniseeesreeenneessseeesnnes 17
Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne .........cccccveeeeveeecveenieeeniieesieeeevee e 17



6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegoOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, Kontroli doStePU .........eeevviiieiiiiiiieeeie e 18

6.11. Dobor urzadzen przeciwpoZaroWyCh........ccceevvvieiiiiiieieiiiciecceeece e 19
6.12. Wyposazenie W gasniCe PIZENOSIIC .......ccueerueerreerereereerreeereenseesseesseesseensnessseens 22
6.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia POZaru ...........eeeeveeeeveeereveeenns 22
6.14. DIOZI POZATOWE....cccuvvieeiieeeiiieeeitieesitteesteeesseeesseeessseeassseeensseeessseesssseessseeessseeenns 23

7. Zakres 1iezg0dN0SCl Z PIZEPISAMI ....cuveeurieiieeiieiieeieeeiee et eiee et eeeeeteesaeeenbeenseesareens 23

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi 1 przeciwpoZaroWymi ........c.ccecvveeeereeerineeerreeesveeennnes 23
7.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone w budynku
do stanu ZZOANEZO Z PrZEPISAMI .....eeuveerueieiieeiiieiieeieeieeeteeieesreeteeeeeeaeeseseenenas 28
7.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu ZgOdNEZO Z PIZEPISAMI .....eeevieruiieiieriieeiieeieeteesiteeteeeteenseeseeeeseesnseeneeas 30
8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz
okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci) — wyszczegdlnienie
proponowanych rozwigzan ZastePCZYCh.........cocveeiieriieriiienieeiieiie e 33
9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzagca wykazaniu niepogorszenia
WarunkOw OChrony przeCiwpOZarOWE] .......ccvveeruvreerieeeiiieeeieeesieeeereeesaeeesereeeeseesneens 34

10. Wnioski w kontek$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej ........ 35



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wynika z potrzeby zapewnienia oszacowania niezgodnosci prawnych i
wskazaniu rozwigzan zastepczych, zamiennych w stosunku do utworzonego przedszkola w wyniku
przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego oraz hydrantow wewnetrznych i zewngtrznych dla Szkoty
Podstawowej w Wasowie, gm. Kuslin.

Celem opracowania jest ocena pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL III i ZL II 1 na tej podstawie wyeliminowania stanu zagrozenia zycia oraz
okreslenie rozwigzan technicznych (zastepczych), rekompensujacych niespetnienie wymagan ppoz.,
wynikajacych z obowigzujacych przepisow, w powyzszym zakresie.
Opracowanie ma ponadto na celu dokonanie oceny mozliwosci technicznych zapewnienia na
odpowiednim poziomie instalacji przeciwpozarowej w budynku w zakresie hydrantdow wewngtrznych
oraz wskazanie mozliwo$ci zapewnienia uzupelniajacego zrddlta wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru.
Zakres opracowania obejmuje analiz¢ warunkow 1 wskazanie wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego jakie powinny zostaé spelnione w celu uznania zaproponowanych rozwigzan
zastgpczych, zamiennych jako zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu.
Obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz.
1065, z pozn. zm.), dopuszcza w stosunku do obiektow istniejacych, zastosowanie innych rozwigzan
zapewniajacych bezpieczenstwo, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a w/w rozporzadzenia.
Nalezy wskaza¢ jednoczesnie, ze w =zakresie wewngtrznej instalacji hydrantowej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 109, poz. 719 z po6z. zm.), takze mamy mozliwo$¢, w stosunku do obiektow istniejacych,
zastosowania  innych rozwigzah zapewniajagcych  niepogorszenie  warunkow  ochrony

przeciwpozarowych, na zasadach okreslonych w § 1 ust. 2 w/w rozporzadzenia.



W zalozeniu zarzadcy realizowane dziatania majg zapewni¢ bezpieczne warunki ewakuacji
ludzi z obiektu, a takze zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przedmiotowa ekspertyza ma na celu speilnienie powyzszych warunkéw i wskazanie rozwigzan
zastgpczych, zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkOw ochrony przeciwpozarowej,
wynikajacych z wystepowania w budynku zagrozenia zycia, braku oddymiania i wydzielenia klatki
schodowej oraz przekroczonej dtugosci dojscia zgodnej z wymaganiami prawnymi.

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie:

Zespot Szkota Podstawowa — Przedszkole w Wasowie.
ul. Lipowa 51

64 — 316 Wasowo

Podstawe merytoryczng stanowia:

1. Materiaty dostarczone przez Zleceniodawceg:
» rysunki inwentaryzacyjne,
» protokoét z dnia 08.09.2022 r. dot. badania wydajnoSci nominalnej i ci$nienia na hydrantach

zewngtrznych,

2. Informacj¢ dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy.

3. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz.
869);

4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (.. Dz. U. z 2021 roku,, poz. 2351, z pozn.
zm.);

5. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065
Z pOzn. zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z poz. zm.),;

7. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

8. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesien 2021 r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-



budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722);

9. rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spelni¢ lokal, w ktérym sa prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego lub
oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. 2020, poz. 1531);

10. PN-B-02852:2001 — Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego wyznaczenie wzglednego czasu
trwania pozaru,

11. PN - EN 1838:2013 - Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

12. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewngtrzne z wgzem pOlsztywnym.

13. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14. Norma SEP-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

15. Wytyczne ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw zZelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowq”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.;

16. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajagcych nie pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe]
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.).

17. Wiedza techniczna: Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwigzanej z przedmiotem
opracowania;

» Zarzadzenie nr 103 MBiPMB z dnia 30 wrze$nia 1967 roku w sprawie okreslenia
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych (Dz. Bud. 1967 Nr 11, poz.
77),

» Komenda Gtowna Strazy Pozarnych. Dzialowy Os$rodek Informacji Naukowo —
Technicznej 1 Ekonomicznej. Ochrona przeciwpozarowa. Odpornos¢ ogniowa. Instytut
Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975.

18. Zbior wyjasnien dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego udzielonych przez Biuro
Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej w latach 2010 r. 2013

T.



3. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek jest
wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. W budynku wystgpuja pomieszczenia przeznaczone
na edukacje w zakresie szkoty podstawowej oraz przedszkola. Budynek w catosci zakwalifikowany
jest obecnie do ZL III oraz ZL 1, a pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze do PM. W budynku
wystepuje kottownia gazowa z odrgbnym wejsciem. Z uwagi na wprowadzenie do budynku szkoty

oddziatow przedszkolnych budynek powinien spetnia¢ takze wymagania jak dla ZL 1L

Zagadnienia konserwatorskie:

Obiekt, z uzyskanej informacji od zleceniodawcy, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw,

a takze nie lezy w strefie konserwatorskie;.

3.1. Warunki techniczno-budowlane w oparciu o ktore budynek zostal uznany za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Analiza warunkow techniczno - budowlanych wykazala wystepowanie na terenie budynku
nieprawidlowosci, ktore zgodnie z § 16 ust.l1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) sa kwalifikowane jako powodujace
zagrozenie dla zycia ludzi, a polegajacych na:

e niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach

techniczno - budowlanych;

e przekroczeniu dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca o 100 % (z
pomieszczenia sali gimnastycznej nr 1/40 na pietrze (46,02m); 30,63m z pokoju
nauczycielskiego nr 1/31 na zewnatrz budynku, 24,23m z sekretariatu nr 0/35 na
parterze na zewnatrz budynku,

e brak oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).



3.2. Gabaryty

Parametry budynku — przyjete z otrzymanej dokumentacji rysunkowe;j:

POW. WEWNETRZNA 3334,91m?
KUBATURA 10 325,52m’
ILOSC KONDYGNACJI 2
NADZIEMNYCH
ILOSC KONDYGNACJI 1
PODZIEMNYCH

szerokos¢ — 22,23m
WYMIARY BUDYNKU dhugo$é — 89,69m

wysokos$¢ —9,31m

Budynek z uwagi na jego wysokos¢ kwalifikuje si¢ do niskiego ,,N”.

3.3. Konstrukcja

Elementy budowlane budynku:

1. Fundamenty: w postaci faw betonowych i zelbetonowych.

2.Sciany zewnetrzne: tradycyjne murowane, beton komérkowy, elementy drobnowymiarowe,

cementowo-wapienne z cegly peine;.

3. Stropy: ptyty kanatowe, prefabrykowane ptyty stropowe.

4.Sciany wewnetrzne: tradycyjne murowane, bloczki betonu komoérkowego, cegla pelna na

zaprawie cementowo-wapienne;.

5.Schody wewnetrzne: zelbetowe obtozone plytka ceramiczna,

6.Inne wazne elementy budowlane budynku: konstrukcja stropodachu gestozebrowa kryta

papg.

Klatka ,,K1”

»ilos¢ stopni w jednym biegu: 5szt./10szt./9szt. (prawidlowa)

»wysokos$¢ stopni: 0,16m (prawidlowa)

»szerokos$¢ stopnia: 0,31m (prawidtowa)

» szeroko$¢ klatki schodowej: 1,18m (nie prawidtowa)




»szerokos$¢ spocznika: 1,25m (nie prawidtowa)

Klatka ,,K2”
»ilo$¢ stopni w jednym biegu: 13szt./12szt. (prawidtowa)
»wysokos¢ stopni: 0,15m (prawidlowa)
»szerokos¢ stopnia: 0,30m do 0,32 m (prawidtowa)
»szerokosc¢ klatki schodowej: 1,23m (prawidlowa)

»szerokos$¢ spocznika: 1,56m (prawidlowa)

Klatka ,,K3”
»ilos¢ stopni w jednym biegu: 13szt./11szt. (prawidtowa)
»wysokos¢ stopni: 0,15m (prawidlowa)
»szerokos$¢ stopnia: 0,33m (prawidtowa)
»szerokosc¢ klatki schodowej: 1,36m (prawidiowa)

»szerokos$¢ spocznika: 1,40m (nie prawidtowa)

Klatka ,,K4”
»ilo$¢ stopni w jednym biegu: 8szt./10szt./9szt. (prawidlowa)
»wysokos¢ stopni: 0,16m (prawidlowa)
»szerokos$¢ stopnia: 0,31m (prawidtowa)
» szeroko$¢ klatki schodowej: 1,19m (nie prawidtowa)

»szerokos$¢ spocznika: 1,20m (nie prawidtowa)

Schody zewnetrzne ,,Z1” (wejScie na klatke od strony kuchni)
»ilo$¢ stopni w jednym biegu: 3 szt. (prawidlowa)
»szeroko$¢ schodéw zewnetrznych: 1,29m (prawidtowa)
»szerokos¢ stopnia: 0,29 m (nie prawidlowa)

»wysoko$¢ stopnia min.: 0,15m (prawidlowa)

Schody zewnetrzne ,,Z2” (schody od wejscia gldwnego)
»ilos¢ stopni w jednym biegu: 5 szt. (prawidtowa)
»szeroko$¢ schodow zewnetrznych: 2,41m (prawidtowa)
»szeroko$¢ stopnia: 0,41 m (prawidtowa)

»wysokosc¢ stopnia: 0,16m (prawidtowa)



Schody zewnetrzne ,,Z3” (schody od frontu w narozniku)
»ilos¢ stopni w jednym biegu: 4 szt. (prawidtowa)
»szeroko$¢ schoddéw zewnetrznych: 3,23m (prawidtowa)
»szerokos¢ stopnia: 0,30 m (nie prawidtowa)

»wysokos$¢ stopnia: 0,15m (prawidlowa)

Schody zewnetrzne ,,Z4” (wejscie nie bedace ewakuacyjnym z tylu budynku od
wejscia tylnego na klatke schodowa przy kuchni)

»ilo$¢ stopni w jednym biegu: 5 szt. (prawidlowa)

»szeroko$¢ schodéw zewnetrznych: 1,5m (prawidlowa)

»szerokosc¢ stopnia: 0,31 m (nie prawidlowa)

»wysokos$¢ stopnia: 0,16m (prawidlowa)

3.4. Przeznaczenie

Funkcja budynku przeznaczona gtownie na cele dydaktyczne. Nalezy wskaza¢, ze w budynku
wystepuja nastepujace funkcje: szkota podstawowa, przedszkole (3 oddziaty — maksymalna ilo$§¢
dzieci acznie to: 63). W budynku wystepuja takze funkcje dodatkowe jak pomieszczenia kuchni,
pomieszczenia techniczne, pomocnicze, kottownia gazowa. Budynek szkoty stanowi jedng strefe

pozarowa z wydzielong kottownig gazowa.

3.5. Usytuowanie

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek szkoty oraz pozostate zagospodarowanie
obejmuje dziatki nr ewid. 738, 739, 740 ktére sa wlasnos$cig Gminy, a trwaty zarzad ustanowiony jest
dla szkoty.

Powyzsze dziatki sg zagospodarowane - utwardzenia, parkingi, mata architektura (tfawki, kosze,
stojaki rowerowe, boisko), zielen wysoka i niska, budynek z magazynkami, sg rowniez ogrodzone.
W bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.
Budynek lezy we wsi Wasowo w gm. Kuslin, pow. nowotomyski.
Odleglos¢ budynku od granic dziatek sgsiednich:
» odlegtos$¢ od dziatki o nr 859 (dziatka drogowa) — odlegtosci nie okresla sie,
odleglo$¢ od dziatki o nr 858 (dziatka drogowa) — odlegtosci nie okresla sie,
odlegtos¢ od dziatki o nr 737 — wynosi 42,00m,
odlegtos¢ od dziatki o nr 736/9 — wynosi 10,60m,
odlegtos¢ od dziatki o nr 736/62 — wynosi 27,60m,

YV V V VY
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4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

(zwigzany z ochrong przeciwpoZarowg)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.3. niniejszego opracowania.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
» Elektryczna.
» Sanitarna

» Teletechniczna

W dalszej czgéci opracowania tj. pkt. 6.10 w/w instalacja zostata szczegdélowo rozpisana na
poszczegdlne sktadowe.
Dla budynku projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nalezeniu 5 1x. Ogrzewanie budynku
jest realizowane za pomoca kottowni gazowej zasilanej dwoma kottami gazowymi o mocy 120 kW
kazdy. Kotlownia jest wydzielona pozarowo. Kotlownia posiada detekcje gazu wraz z zaworem

MAG. Do kottowni zapewniono wejscie z zewnatrz budynku.

5. Zakres przebudowy i zmian sposobu uzytkowania i oceny warunkow techniczno -

budowlanych

W ramach dostosowania budynku do przepisow techniczno — budowlanych 1 ochrony
przeciwpozarowej w istniejacym budynku zostang dokonane zmiany.
Budynek szkoty kwalifikuje si¢ obecnie do kategorii zagrozenia ZL III + ZL II, a pomieszczenia
techniczne, pomocnicze zaliczane do PM.

Nalezy podkresli¢, ze funkcjonalnos$¢ budynku nie ulega zmianie.
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Ponadto w ramach zmian przewiduje si¢ w szczegdlnosci:

» Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych o
nat¢zeniu min. 5 Ix.

» Zapewnienie obudowy drogi ewakuacyjnej na czg¢sci przeznaczonej na przedszkole (wymiana
bezklasowej obudowy wydzielajacej szatni¢ przedszkola).

» Zapewnienie obudowy drogi ewakuacyjnej klatki schodowej K2.

» Wyposazenie budynku w SSP (pomieszczenia, dojscia ewakuacyjne) na systemie
wlamaniowym. Zapewnienie wysylania z centrali wlamaniowej powiadomien do 5 o0séb o
ewentualnym powstaniu pozaru. Zapewnienie na S$cianie zewnetrznej oraz w budynku na
kazdej kondygnacji sygnalizatoréw optyczno — akustycznych.

» Zapewnienie wydzielenia pozarowego i oddymiania klatki schodowej obstugujacej gtownie
cz¢$¢ szkoty przeznaczong na przedszkole.

» Podziatl budynku szkoty na dwie strefy pozarowe tj. SP1 - ZL III, SP2 — ZL I1.

» Zapewnienie wodowskazu na uzupehiajacym zrédle wody do zewngtrznego gaszenia pozaru.

6. Charakterystyka pozarowa

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:
POW. WEWNETRZNA 3334,91m?
KUBATURA 10 325,52m?

» liczba kondygnacji:

e nadziemnych - 2

e podziemnych - 1
Budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkoéw niskich (N —9,31m).

6.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Rozpatrywany budynek usytuowano od najblizszego budynku ZL — 32,50 m, PM — 52m

(wystepuje $ciana przeciwpozarowa o klasie odpornosci pozarowej REI 120), IN — 43,20m.
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6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialow niebezpiecznych pozarowo z wylaczeniem
gazu ziemnego, ktory jest doprowadzony do:
> kuchnia,

» kotlownia,

Palne materiaty wystgpujace w budynku, stanowi¢ beda wyposazenie pomieszczen oraz pomieszczen

pomocniczych - magazynowych: drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, elektronika itp.

Lp.

Substancja - material

Charakterystyka

1.

Drewno,

drewnopochodne

fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

cieplo spalania: 18,MJ/kg

Papier, karton

fatwo zapalny,
temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

Folia polietylenowa

(PE)

fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie
ciepta,

polietylen pali si¢ sam; zotty §wiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

cieplo spalania: 42MJ/kg

Polichlorek -
wyroby plastyfikowane
(PCV)

palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg
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6. | Poliamid e palny, wlasno$ci samogasnace,
e temperatura migknienia 190,

e ciepto spalania 29 MJ/kg

7. | Poliester e palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci
zewngtrznego zrodta ciepta,

e temperatura topnienia 220 —230°C,

e temperatura rozktadu ok. 300 °C,

e ciepto spalania 31 MJ/kg

8. | Tkaniny (bawelniane) e palne,
e temperatura zapalenia (czystego): 225 ° C,

e wartos$¢ cieplna (czystego) 19,3 MJ/kg

9. | Wyroby gumowe e palne,
e temperatura zapalenia: 340 ° C,

e warto$¢ cieplna: 40 MJ/kg

10. | ABS (elementy sprzetu e ciepto state w temp. 20 ° C, palne,
AGD) e temperatura zap.: 390 ° C,
e ciepto spalania: 36 MJ/kg

11. | Gaz ziemny e palny, wybuchowy,

e granice wybuchowosci: 4,3 — 15,0 %

¢ minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny
gazowo — powietrznej: 0,27 MJ,

e gesto$¢ wzgledna /dy/: 0,6 (1zejszy od powietrza)

e cieplo spalania: 36 MJ/Nm?

6.4. Gestosc obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Dla pomieszczen technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowe wynosi do

500 MJ/m?.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogq jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Budynek obecnie jest zaliczony do ZL III + ZL II. Po zakonczonych zmianach wynikajacych z

potrzeby zmiany warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynek bedzie podzielony na dwie strefy
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pozarowe tj. SP1 — ZL III, SP2 — ZL 11.

Liczba oséb bedacych statymi uzytkownikami:

Strefa pozarowa Kondygnacja Razem
liczba 0sob

SP 1 piwnica 10 osoby

ZL 111 parter 135 0s6b

I pigtro 229 0s06b
SP2 pietro Odziat nr 1 (maluchy) — 24 dzieci
ZL 11 Odzial nr 2 (maluchy) — 24 dzieci
Odziat nr 3 (maluchy) — 15 dzieci

RAZEM 437 os6b

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przewidziane do ilosci 0s6b powyzej 50 nie bedace ich

statymi uzytkownikami.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia i funkcja budynku szkoty nie zaktada mozliwosci wystgpowania pomieszczen i

przestrzeni kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

6.7. Strefy pozarowe
Obecnie budynek jest wykonany w jednej strefie pozarowej. Po przystosowaniu budynku
zgodnie z warunkami okreslonymi w przedmiotowej ekspertyzie budynek zostanie podzielony na 2
strefy pozarowe tj.:
» SP -1 ZLIII — piwnica, parter, pietro - o pow. 3192,14 m?
> SP -2 ZLII - cze$é pigtra - o pow. 142,77 m?

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obecnie wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku z uwagi na brak wydzielenia
kondygnacji podziemnej zaliczonej do ZL, a takze wystepowania w strefie pozarowe] oddziatow
przedszkolnych zaliczonych do ZL 1II - jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Po podziale na strefy

pozarowe budynku klasa odpornosci pozarowej bedzie okreslona na ,,C”.
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6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,,C” — po podziale na strefy pozarowe

WYMAGANA
ELEMENT BUDOWLANY KLASA
ODPORNOSCI
OGNIOWEJ
. (R 60)
Glowne elementy konstrukcji
Spelnione
- : : : (EI30)
Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci ( .
0—i
0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem)
Spelnione
Stropy (REI 60)
Spelnione
Sciany wewnetrzne:
— obudowujacych ewakuacyjng klatke schodowa (REI 60)
Spelnione
— wydzielajace pomieszczenia od drég komunikacji og6lnej (EI15)

Spelnione po

wykonaniu
ekspertyzy.
(NRO)
— oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sig Spelnione
tacznie dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)
Konstrukcja dachu (R15)
Spelnione
(RE15)
Przekrycie dachu Spelnione
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WYMAGANA
ELEMENT BUDOWLANY KLASA
ODPORNOSCI

OGNIOWEJ

Biegi 1 spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzacych do (R 60)

ewakuacji Spelnione
(REI 120)
Spelnione
(REI 60)

Spelnione

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Stropy w ZL

Wg. wytycznych ITB 409/205 ,,Projektowanie elementow zelbetowych i murowanych ze wzgledu na
odpornos¢ ogniowg” oraz ITB 221 ,,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementoéw konstrukcji
budowlanych”.

Wszystkie elementy budynku wykonane jako NRO.

Oznaczenia:

R — no$nos¢ ogniowa w minutach

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach

I —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

(-) — nie stawia si¢ wymagan

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spetnia¢ beda wymog NRO. Budynek dostosowany forma do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Parametry klatek schodowych opisane s3 w punkcie 3.3.

Warunki ewakuacji w rozpatrywanym budynku zostang zmienione w duzym zakresie po
wykonaniu zatozen przedmiotowej ekspertyzy.
Wydzielenie klatki schodowej ,,K2”, a takze podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe dzielace
kategorie zagrozenia ludzi na ZL II i ZL III spowoduja, Ze obnizona zostanie klasa odpornosci
pozarowe] dla budynku a takze ulegnie znacznemu skroceniu dtugos$¢ korytarza, a takze diugosci

dojs$¢ ewakuacyjnych.
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Nalezy wskaza¢, ze po podziale budynku na dwie strefy pozarowe zapewnimy spetnienie znacznego
zakresu wymagan stawianych przez rozporzadzenie dot. warunkéw technicznych. W zakresie
ewakuacji dotyczacej dtugosci korytarzy na kondygnacjach nalezy wskazaé, ze dlugo$¢ na pigtrze
ulegnie znacznemu skroceniu z ponad 80 m na 63,61m, a dlugosci przy jednym dojsciu zostang
zlikwidowane z wylgczeniem jednego dojscia prowadzacego z Sali gimnastycznej na pigtrze nr 1/40,
gdzie dlugos¢ bedzie wynosita po zmianach 39,81m (nie powodujac pozostawienia parametru
zagrazajacego zyciu). Bez watpienia nalezy mie¢ tu na uwadze, ze z korytarza na parterze o dtugosci
61,38 m mozna si¢ ewakuowaé przez 4 wyjscia ewakuacyjne rozlokowane na przedmiotowym
korytarzu, a z korytarza na pigtrze o dtugosci po przebudowie 63,61m za pomoca trzech klatek
schodowych z czego jedna bedzie obudowana oraz oddymiana.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w niektérych przypadkach pozostang drzwi o
szerokos$ci ponizej 0,9m (nie mniej niz 0,7m). Nalezy wskaza¢, ze to uchybienie z uwagi na nie duze
ilosci 0sob w przedmiotowych pomieszczeniach nie beda powodowaly pogorszenia warunkow
ewakuacji.
Budynek zostanie wyposazony w SSP w zakresie ochrony pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych na
bazie centrali wlamaniowej 1 przynajmniej jednym manipulatorze przy wejsciu gldéwnym.
Proponowana ochrona ograniczona do $rodkéw zapewniajacych bezpieczne korzystanie z drog
ewakuacyjnych, zanim zostang zablokowane przez ogien albo dym. Na korytarzach beda na kazde;j
kondygnacji zlokalizowane sygnalizatory akustyczne. SSP w zakresie opisanym powyzej ma na celu
wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie i zapewnieniu ewakuacji w czasie krétszym niz ewentualna
mozliwo$¢ stworzenia zadymienia na drogach ewakuacyjnych na poziomie uniemozliwiajacym
bezpieczng ewakuacje z budynku.
Dla doj$¢ ewakuacyjnych oraz klatek schodowych zaprojektuje sie¢ os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne.
Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno by¢
mniejsze niz 5 Ix.

Majac na uwadze powyzsze nalezy wskazac€, ze przy tak zabezpieczonym budynku w zakresie
ewakuacji otrzymamy spetnienie warunkoéw ewakuacji na odpowiednim poziomie zapewniajac tym

samym bezpieczne warunki ewakuacji.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnoSci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuja nastgpujace instalacje sanitarne:
» wodociggowa

» cieptej wody uzytkowej
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> sanitarna
> deszczowa

» centralnego ogrzewania

W budynku wystepuja nastgpujace instalacje elektryczne:

» elektroenergetyczna
instalacja gniazd wtykowych 230V 1 wypustow sitowych
instalacja o$§wietlenia podstawowego

instalacja odgromowa (piorunochronna)

YV V VYV V

instalacja uziemienia

W budynku wystepuja nastepujace instalacje teletechniczne:
» siec telefoniczna

» sie¢ komputerowa

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 musza by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci
ogniowej /EI/ rownej klasie odpornosci ogniowej tych elementow (np. systemem HILTI lub
PROMAT).

W zakresie wentylacji dla budynku zaprojektowano gtownie wentylacje grawitacyjng. Nie
przewiduje si¢ przechodzenia przewoddw wentylacyjnych na granicy stref pozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ zamykania pomieszczen w systemie kontroli dostepu.

6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Dla budynku zostanie wykonany projekt instalacji elektrycznej dla rozwigzania zapewniajgcego
odpowiednie o$wietlenie awaryjnego (ewakuacyjnego), prawidlowe wykonanie wylacznika
przeciwpozarowego pradu, SSP oparty o system alarmowy — wlamaniowy, w celu wskazania
sposobu ich wykonania. W odniesieniu do o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jako dziatanie
ponadstandardowe zapewnione zostanie zwigkszenie nat¢zenia do poziomu min. 5 Ix.

Na elewacji frontowej zostanie umieszczony sygnalizator optyczno — akustyczny, na korytarzach
zostang zapewnione sygnalizatory optyczno — akustyczne. Centrala wlamaniowa na bazie ktorej
bedzie takze wykonany SSP bedzie rozsyta¢ powiadomienia o stwierdzonym zagrozeniu pozarowym

do 5 oséb funkcyjnych wskazanych przez dyrekcje placowki.
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Dla powyzszego zakresu zostang opracowane projekty branzowe wskazujace szczegdlowe

rozwigzania techniczne uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu:

Przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy wylacznik pradu dla strefy pozarowej umieszczony
bedzie przy gldéwnym wejsciu do budynku.
Lokalizacj¢ przycisku wyzwalajacego przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy odpowiednio
oznakowac.
Nalezy pamigta¢, ze przewod od wejscia glownego przylacza do przycisku wyzwalajacego
przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej min. PH 90 min.
Z uwagi na lokalizacj¢ wylacznika przeciwpozarowego pradu w budynku zostanie wykonany projekt
instalacji elektrycznej, ktoéry obejmie zmian¢ zapewniajac zapewnienie lokalizacji wytacznika
przeciwpozarowego pradu przy zlaczu gtéwnym zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Przycisk

wyzwalajacy wytacznik przeciwpozarowy pradu zostanie zlokalizowany przy wejsciu gldownym.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne:

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) samoczynnie zatgczajace si¢ w przypadku zaniku napigcia
w oswietleniu podstawowym. O$wietlenie bedzie zamontowane na cze$ciach ewakuacyjnych z
uwzglednieniem przestrzeni zewngetrznej za ostatnim wyjsciem ewakuacyjnym.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie. Natezenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdhz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — nie powinno by¢ mniejsze niz (z uwagi na ponadnormatywny
stan) 5 Ix (z powodu obnizenia sprawnos$ci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw 1
innych czynnikéw zewngtrznych wskazane jest projektowac nat¢zenie o§wietlenia na poziomie min
3,25Ix), przy czym: miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi
(np. wylacznik ppoz.), miejsca usytuowania sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) i1
miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — wymagane nat¢zenie oswietlenia
wynosi min. 5 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np.
CNBOP).
50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich

zamocowaniami (tzw. ,zespoty kablowe”), stosowane w systemach zasilania 1 sterowania
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urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewni¢ ciagtos¢ dostawy energii

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Hydranty wewnetrzne:

W budynku wymagane sa hydranty 25 z we¢zami potsztywnymi o dlugosci 30 m z
rozmieszczeniem zapewniajacym pokrycie catej powierzchni. Pradownica z regulowanym
strumieniem wody. Instalacja musi by¢ wykonana z materialu niepalnego np. stalowa. Zawor
hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podiogi, a nasada zaworu musi
by¢ skierowana do dotu. Przewody zasilajace instalacje wodociaggowa przeciwpozarowa muszg by¢
wykonane: jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Srednica nominalna
przewodu w milimetrach, na ktorych instaluje si¢ hydranty wewngtrzne powinny mie¢ co najmniej
DN — dla hydrantow 25.

W budynku brak jest wewnetrznej sieci hydrantowej 25, ktéra swoim zasiggiem miataby
pokry¢ catg powierzchni¢ budynku.
Brak mozliwosci wykonania wewnetrznej sieci hydrantowej podyktowana jest utrudnieniami
zwigzanymi z potrzeba przebudowy znacznej przylacza ktére miatoby zapewni¢ spelienie
odpowiednich wymagan stawianych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynku.
Utrudnienia wynikajg takze z faktu, ze konstrukcja budynku takze znacznie ogranicza realizacje
przedmiotowego obowiazku.
Analiza mozliwo$ci wykonania nowego przytacza wody na potrzeby wewnetrznej sieci hydrantowe;j
lub jego znaczna przebudowa wykazata, ze w istniejacych warunkach zagospodarowania obiektu,
wigzatoby si¢ to z konieczno$cig wykonania szeregu skomplikowanych i1 kosztownych prac
technicznych bez uzyskania znaczacej poprawy warunkow bezpieczenstwa pozarowego na terenie
obiektu, a jedynie bytoby spelnieniem wymagan formalno - prawnych.
Tak wigc autorzy opracowania postawili na zapewnienie szybkiego alarmowania obstugi budynku w
przypadku powstania pozaru poprzez zapewnienie w budynku SSP w zabezpieczeniu pomieszczen i
drog ewakuacyjnych opartym na systemie wlamaniowym. Zapewnienie wysylania z centrali
wlamaniowej powiadomien do 5 os6b o ewentualnym powstaniu pozaru poza godzinami
funkcjonowania placéwki. Zapewnienie na $cianie zewnetrznej oraz w budynku sygnalizatorow
optyczno — akustycznych alarmujacych o powstatym zagrozeniu. Dodatkowo zostanie zwigkszony
normatyw podrecznego sprzetu gasniczego w celu zwigkszenia skutecznosci gasniczej w przypadku

powstania ewentualnego pozaru juz w jego pierwszej fazie rozwoju.
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6.12. Wyposazenie w gasnice przenosne

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe ABC o masie srodka gasniczego
6 kg x 15 szt., dla kuchni zostang zapewnione dodatkowo dwie gasnice ABF. Gasnice nalezy
umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych, z zachowaniem minimalnej szerokosci dojscia do gasnicy
1 m oraz w poblizu wyjs$cia. Maksymalna odleglo$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w
budynku nie moze przekracza¢ 30 m. Podana powyzej ilo$¢ gasnic zapewni ilo$¢ gasnic powyzej

wymaganego normatywu dla przedmiotowego budynku.

6.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20
dm?/s, co mozna uzyska¢ z co najmniej dwoch hydrantow zewnetrznych o $rednicy DN 80 w
przypadku odpowiedniej wydajnosci i cisnienia sieci zlokalizowanej w obrebie budynku.

W celu sprawdzenia przedmiotowego zagadnienia, inwestor zwrdcil si¢ do zarzadcy sieci miejskiej o
podanie faktycznych parametréw wydajnos$ci i ci$nienia. Przedstawiona dokumentacja wskazata, ze
ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru na danym hydrancie wskazanym na zagospodarowaniu
terenu wynosi 11,83 dm?/s i 6,33 dm?/s. Poszczegdlne hydranty wystepuja w odlegtosci: 35 m oraz
drugi 100 m.

Majac na uwadze brak zapewnienia wymaganej ilosci wody (brak ilosci wody wynosi 90 m®) do
zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewnione uzupetniajacym zrédle wody, ktére wystepuje od
budynku szkoly w odleglosci 50 m. Z uwagi na to, ze uzupehiajace zrédto wody jest naturalne
1 poziom jest zmienny zostanie zapewniony wodowskaz informujacy o danym poziomie, na poziomie
glebokosci nie mniejszej niz 0,5m (co daje ilo§¢ wody na poziomie ok. 869m?). Ilos¢ wody jaka
wystepuje w naturalnym zbiorniku wodnym przyjmujac do obliczen powierzchni¢ oraz usredniong
gleboko$¢ to ok. 2607 m’. Uzupehiajace zrédto wody bedzie utrzymywane w sposob
zabezpieczajacy przed nadmiernym zarastaniem lub zamuleniem. Zaproponowane uzupelniajace
zrédto wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia pobdr wody przy wykorzystaniu
szczegoblnie pomp ptywajacych, w ktore sa wyposazone w wiekszos$ci pojazdy ratowniczo - gasnicze
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dostgp do uzupehiajgcego zrodta wody jest zapewniony
poprzez bram¢ wjazdowa o szerokosci min. 4 m, dojécie zapewnione o szerokosci min. 1,5m i
dlugos$¢ dojscia nie przekracza 50m.

Szczegodtowa lokalizacja hydrantow oraz uzupehiajacego zrédta wody wskazana zostata na rys.

zagospodarowaniu terenu.
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6.14. Drogi pozarowe

Przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Nalezy wskazaé, ze
wymaganie drogi pozarowej jest zrealizowane za pomocg § 12 ust. 7 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w odniesieniu do drogi pozarowej, ktora jest
dz. nr 858, z odcinkiem 15 m umozliwiajgcym wyjazd poprzez cofanie pojazdem pozarniczym
potaczone utwardzonym dojsciem o dhugosci 23,60 m i szeroko$¢ min. 1,5 m. Szeroko$¢
przedmiotowej drogi wynosi 5,50 m.

Powierzchnia taczna dziatek 8 508,00 m?, po zaokragleniu wynik - 0,851 ha.

Przebieg drogi pozarowej wyraznie wskazany zostal na rys. zagospodarowania terenu.
7. Zakres niezgodnosci z przepisami
7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

1 przeciwpozarowymi:

» W Kklatce schodowej ,,K1”” szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,18 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej szerokosci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» W Kklatce schodowej ,,K4” szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,19 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej szerokos$ci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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W klatce schodowej ,,K1” szerokos$¢ spocznika wynosi 1,25m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

W klatce schodowej ,,K3” szerokos$¢ spocznika wynosi 1,40m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

W klatce schodowej ,,K4” szerokos$¢ spocznika wynosi 1,20m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

W schodach zewnetrznych ,,Z17, ,,Z3”, szerokos$¢ stopnia wynosi od 0,29 m do 0,30 m,

wobec wymogu zapewnienia minimalnej stopnia schodéw zewngtrznych min. 0,35 m.

(naruszenie postanowienia § 69 ust. 5, rozporzadzenia MI [5]).

Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, wobec wymogu

zapewnienia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym.

(naruszenie postanowienia § 181 ust. 3, pkt. 2, lit. b, rozporzadzenia MI [5]).

Brak  wylacznika  przeciwpozarowego  pradu, wobec  wymogu  zapewnienia

przeciwpozarowego wytacznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru.

(naruszenie postanowienia § 183 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

Pas na granicy dwoch stref pozarowych o szerokosci 1,95 m 1 klasie odpornosci ogniowej

EI60, wobec wymogu zapewnienia pasa na granicy strefy pozarowych o szeroko$ci min. 2 m
1 odpornosci ogniowej min. EI60.

(naruszenie postanowienia § 235 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).
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Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z klatki schodowej ,,K4” otwierajg si¢ do $rodka

budynku, wobec wymogu zapewnienia otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz

budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osdb na zewnatrz budynku.

(naruszenie postanowienia § 236 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Brak zapewnienia dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o0 min. 5 m z uwagi na

wystepowanie w pomieszczeniu ponad 30 osob (ilos¢ faktyczna do 50 osob), wobec wymogu

zapewnienia co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie 0 min,. 5 m z
pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 oséb w strefie ZL 1I.

(naruszenie postanowienia § 238 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidlowa szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, wskazanych na rysunku o szerokosci od 0,70 do 0,86 (pomieszczenia: -1/5, -1/9, -1/13,

-1/14, -1/15, -1/16, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/14, 0/29, 0/31, 0/34, 0/35, 0/41) wobec wymogu

zapewnienia szerokosci drzwiom ewakuacyjnym z pomieszczenia min. 0,9 m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidtowy kierunek otwarcia drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczenia sali

oddziatu przedszkolnego do szatni (pom. nr 1/23), wobec wymogu zapewnienia kierunku

otwarcia drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac powyzej 6 0sob
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, na zewnatrz pomieszczenia.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 2, pkt. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidlowa szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej nr ,,K4”

na zewnatrz budynku (szer. 1,00m), wobec wymogu zapewnienia szeroko$ci drzwi

ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku min. 1,2m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidlowa szerokosci drzwi ewakuacyjnych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej z

komunikacji nr 1/2 (szer. 0,81), wobec wymogu zapewnienia szerokosci drzwi

ewakuacyjnych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej min. 0,9m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 5, rozporzadzenia MI [5]).
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Drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen o szeroko$ci
skrzydta otwieralnego od 0,72 m do 0,86 m (pomieszczenia: -1/11, 0/2, 0/39, 0,37, 0,49, 1/34,

1/40) wobec wymogu zapewnienia minimalnej szerokosci skrzydta otwieralnego 0,9 m.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Brak obudowy drogi ewakuacyjnych na pigtrze w cze$ci wydzielonej na przedszkole

w wymagane] klasie odpornosci pozarowej, wobec wymogu zapewnienia obudowy

poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian
wewngtrznych min. EI 30.

(naruszenie postanowienia § 241 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Pomieszczenie sklepiku (parter) od strony drogi ewakuacyjnej posiada przeszklenie

bezklasowe, wobec wymogu zapewnienia obudowy poziomych dréog ewakuacyjnych o klasie

odpornosci ogniowej wymaganej dla §cian wewnetrznych min. EI 30.

(naruszenie postanowienia § 241 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze do wartosci 1,37 m na

dhugosci 5,67 m oraz do wartosci 1,16m na dlugosci 4,80m, wobec wymogu zapewnienia

szerokos$ci poziomych drog ewakuacyjnych o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,4m.

(naruszenie postanowienia § 242 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Przekroczone dlugosci korytarzy ewakuacyjnych (korytarz na parterze o dlugosci 61,38m,

korytarz na pigtrze o dtugosci 81,79m), wobec wymogu zapewnienia podziatu korytarzy na

odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

(naruszenie postanowienia § 243 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Na drodze ewakuacyjnej na korytarzu zlokalizowanym na pigtrze wystgpuje spocznik ze

stopniem, wobec wymogu nie stosowania spocznikow ze stopniami na drogach

ewakuacyjnych.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 1, pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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» Na drodze ewakuacyjnej wystepuje na korytarzu zlokalizowanym na pigtrze spocznik ze

stopniem, ktory nie jest oznakowany, wobec wymogu na drogach ewakuacyjnych miejsca, w

ktorych zastosowano stopnie umozliwiajace pokonanie roéznicy pozioméw nalezy wyraznie
oznakowac.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej , K17, , K27, ,K3”, , K4” i zamykanej drzwiami

dymoszczelnymi, wobeec wymogu zapewnienia obudowy w/w klatki schodowej i zamknigcia

jej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
w strefie pozarowej ZL II.

(naruszenie postanowienia § 245 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej z uwagi na wystegpowanie okna bez klasy odpornosci

pozarowe] w S$cianie wewnetrzne] bedacej obudowg klatki schodowej wobec wymogu

zapewnienia obudowy klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowe;j tj. REI 60.

(naruszenie postanowienia § 249 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej ,,K2”, ,,K3” i zamykanej drzwiami EI 30 oraz wyposazonej

w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu, wobec wymogu

zapewnienia obudowy w/w klatki schodowej izamknigcia jej drzwiami EI30 oraz
wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Przekroczona dhugo$¢ dojscia wynoszaca z najdalszego miejsca 39,81 m z pom. sali
gimnastycznej nr 1/40 na pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku, 30,63m z pokoju
nauczycielskiego nr 1/31 na pi¢trze na zewnatrz budynku, 24,23m z sekretariatu nr 0/35 na
parterze na zewnatrz budynku, przy jednym doj$ciu w budynku zaliczanym do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1II + ZL II, wobec wymogu dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m przy

jednym dojsciu w strefie pozarowej ZL 1I.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 3 rozporzadzenia MI [5]).
» Brak hydrantow wewngtrznych 25 na poszczegélnych kondygnacjach budynku, wobec

wymogu zapewnienia instalacji hydrantowej z hydrantami wewng¢trznymi 25.

(naruszenie postanowienia § 19 ust. 1, pkt. 2, lit. b rozporzadzenia MSWiA [6]).
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» llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku obecnie jest
zapewniana z miejskiej sieci o wydajnosci 11,83 dm’/s (zgodnie z otrzymanym

dokumentem), wobec wymogu zapewnienia dla budynku uzytecznosci publicznej o

powierzchni przekraczajacej 1000 m? (3334,91m?) i 5000m> (10325,52m?) wydajnosci nie
mniejszej niz 20 dm?/s.

(naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWiA [7]).
7.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami

W budynku, zostang usunig¢te nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

» Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, wobec wymogu

zapewnienia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym.

(naruszenie postanowienia § 181 ust. 3, pkt. 2, lit. b, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak  wylacznika  przeciwpozarowego  pradu, wobec  wymogu  zapewnienia

przeciwpozarowego wytacznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru.

(naruszenie postanowienia § 183 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak zapewnienia dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o min. 5 m z uwagi na

wystepowanie w pomieszczeniu ponad 30 osob (ilos¢ faktyczna do 50 osob), wobec wymogu

zapewnienia co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o min,. 5 m z
pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 oséb w strefie ZL 1.

(naruszenie postanowienia § 238 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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» Brak obudowy drogi ewakuacyjnych na pigtrze w czeSci wydzielonej na przedszkole

w wymagane] klasie odpornosci pozarowej, wobec wymogu zapewnienia obudowy

poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian
wewngtrznych min. EI 30.

(naruszenie postanowienia § 241 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Na drodze ewakuacyjnej wystepuje na korytarzu zlokalizowanym na pigtrze spocznik ze

stopniem, ktory nie jest oznakowany, wobec wymogu na drogach ewakuacyjnych miejsca, w

ktérych zastosowano stopnie umozliwiajace pokonanie réznicy poziomdéw nalezy wyraznie
oznakowac.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej , K17, ,K2” [K3”, ,K4” i1 zamykanej drzwiami

dymoszczelnymi, wobec wymogu zapewnienia obudowy w/w klatki schodowej 1 zamknigcia

jej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
w strefie pozarowej ZL 11.

(naruszenie postanowienia § 245 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej z uwagi na wystepowanie okna bez klasy odpornosci

pozarowej w S$cianie wewngtrznej bedacej obudowa klatki schodowej wobec wymogu

zapewnienia obudowy klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowe;j tj. REI 60.

(naruszenie postanowienia § 249 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak obudowy klatki schodowej ,,K2” 1 zamykanej drzwiami EI 30 oraz wyposazonej w

urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub stluzace do usuwania dymu, wobec wymogu

zapewnienia obudowy w/w klatki schodowej izamknigcia jej drzwiami EI30 oraz
wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Przekroczona dhugos¢ dojScia wynoszaca z najdalszego miejsca, 30,63m z pokoju
nauczycielskiego nr 1/31 na pigtrze na zewnatrz budynku, 24,23m z sekretariatu nr 0/35 na
parterze na zewnatrz budynku, przy jednym doj$ciu w budynku zaliczanym do kategorii

zagrozenia ludzi ZL III + ZL II, wobec wymogu dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m przy

jednym dojsciu w strefie pozarowej ZL 1.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 3 rozporzadzenia MI [5]).
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» llos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku obecnie jest
zapewniana z miejskiej sieci o wydajnosci 11,83 dm’/s (zgodnie z otrzymanym
dokumentem), wobec wymogu zapewnienia dla budynku uzyteczno$ci publicznej o

powierzchni przekraczajacej 1000 m? (3334,91m?) i 5000m> (10325,52m?) wydajnosci nie

mniejszej niz 20 dm?/s.

(naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWiA [7]).
7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

W budynku, beda wystepowac niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi,

polegajace na:

1. W klatce schodowej ,,K1” szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,18 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej szerokosci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

2. W klatce schodowej ,,K4” szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,19 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej szerokosci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

3. W Kklatce schodowej ,,K1” szeroko$¢ spocznika wynosi 1,25m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

4. W Kklatce schodowej ,,K3” szerokos$¢ spocznika wynosi 1,40m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

5. W klatce schodowej ,,K4” szeroko$¢ spocznika wynosi 1,20m wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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10.

11.

12.

W schodach zewnetrznych ,,Z1”, ,,Z3”, szerokos$¢ stopnia wynosi od 0,29 m do 0,30 m,

wobec wymogu zapewnienia minimalnej stopnia schodéw zewnetrznych min. 0,35 m.

(naruszenie postanowienia § 69 ust. 5, rozporzadzenia MI [5]).

Pas na granicy dwoch stref pozarowych o szerokosci 1,95 m i klasie odpornosci ogniowej

EI60, wobec wymogu zapewnienia pasa na granicy strefy pozarowych o szeroko$ci min. 2 m

1 odpornosci ogniowej min. EI60.

(naruszenie postanowienia § 235 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z klatki schodowej ,,K4” otwierajg si¢ do $rodka

budynku, wobec wymogu zapewnienia otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz

budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 0sdb na zewnatrz budynku.

(naruszenie postanowienia § 236 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidtowa szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, wskazanych na rysunku o szerokosci od 0,70 do 0,86 (pomieszczenia: -1/5, -1/9, -1/13,

-1/14, -1/15, -1/16, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/14, 0/29, 0/31, 0/34, 0/35, 0/41) wobec wymogu

zapewnienia szerokosci drzwiom ewakuacyjnym z pomieszczenia min. 0,9 m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidlowy kierunek otwarcia drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczenia sali

oddzialu przedszkolnego do szatni (pom. nr 1/23), wobec wymogu zapewnienia kierunku

otwarcia drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia, w ktérym moze przebywacé powyzej 6 osdb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, na zewnatrz pomieszczenia.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 2, pkt. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidtowa szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej nr ,,K4”

na zewnatrz budynku (szer. 1,00m), wobec wymogu zapewnienia szerokosci drzwi

ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku min. 1,2m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Nieprawidlowa szerokosci drzwi ewakuacyjnych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej z

komunikacji nr 1/2 (szer. 0,81), wobec wymogu zapewnienia szerokos$ci drzwi

ewakuacyjnych wystepujacych na drodze ewakuacyjnej min. 0,9m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 5, rozporzadzenia MI [5]).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci
skrzydta otwieralnego od 0,72 m do 0,86 m (pomieszczenia: -1/11, 0/2, 0/39, 0,37, 0,49, 1/34,

1/40) wobec wymogu zapewnienia minimalnej szeroko$ci skrzydta otwieralnego 0,9 m.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Pomieszczenie sklepiku (parter) od strony drogi ewakuacyjnej posiada przeszklenie

bezklasowe, wobec wymogu zapewnienia obudowy poziomych droég ewakuacyjnych o klasie

odpornosci ogniowej wymaganej dla §cian wewnetrznych min. EI 15.

(naruszenie postanowienia § 241 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze do wartosci 1,37 m na

dhlugosci 5,67 m oraz do wartosci 1,16m na dhugosci 4,80m, wobec wymogu zapewnienia

szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych o szerokosci nie mniejszej niz 1,4m.

(naruszenie postanowienia § 242 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Przekroczone dlugosci korytarzy ewakuacyjnych (korytarz na parterze o dtugosci 61,38m,

korytarz na pigtrze o dtugosci 63,61m), wobec wymogu zapewnienia podziatu korytarzy na

odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

(naruszenie postanowienia § 243 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Na drodze ewakuacyjnej na korytarzu zlokalizowanym na pigtrze wystepuje spocznik ze

stopniem, wobec wymogu nie stosowania spocznikOw ze stopniami na drogach

ewakuacyjnych.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 1, pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

Brak obudowy klatki schodowej ,,K3” 1 zamykanej drzwiami EI 30 oraz wyposazonej w

urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, wobec wymogu

zapewnienia obudowy w/w klatki schodowej izamknigcia jej drzwiami EI30 oraz
wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).
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19. Przekroczona dtugo$¢ dojécia wynoszaca z najdalszego miejsca 39,81m z pom. sali
gimnastycznej nr 1/40 na pigtrze do wyjs$cia na zewnatrz budynku przy jednym dojsciu w

budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, wobec wymogu dopuszczalnej

dhugosci dojscia 30 m przy jednym dojsciu w strefie pozarowej ZL II1.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 3 rozporzadzenia MI [5]).

20. Brak hydrantéw wewnetrznych 25 na poszczegolnych kondygnacjach budynku, wobec
wymogu zapewnienia instalacji hydrantowej z hydrantami wewngtrznymi 25.

(naruszenie postanowienia § 19 ust. 1, pkt. 2, lit. b rozporzadzenia MSWiA [6]).

8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane Zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodno$ci) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych,

zamiennych.

Autorzy ekspertyzy proponuja zastosowanie technicznego rozwigzania rekompensujacego
brak mozliwo$ci spetnienia wymagan przeciwpozarowych budynku wynikajacych z aktualnie

obowigzujacych przepisoOw, polegajacych na:

» Zapewnienie os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych o
nat¢zeniu min. 5 Ix.

» Wyposazenie budynku w SSP (pomieszczenia, doj$cia ewakuacyjne) na systemie
wlamaniowym. Zapewnienie wysytania z centrali wtamaniowej powiadomien do 5 0so6b o
ewentualnym powstaniu pozaru. Zapewnienie na §cianie zewngtrznej oraz w budynku na
kazdej kondygnacji sygnalizatoréw optyczno — akustycznych.

» Zapewnienie na teren wokot szkoly min. dwoch wjazdéw w odlegtosci ponad 75 m o
szerokosci: 4,80m i 3,9m.

» Zapewnieniu w ramach prowadzonych szkolen BHP dla pracownikow — szkolenia

praktycznego uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego.

33



9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac zatozone przedsiewzigcia dla budynku — w zamysle ktorych jest poprawa jego

ogoblnego stanu bezpieczenstwa pozarowego — stwierdzamy, ze cel ten zostanie osiggniety.

Prowadzac analiz¢ budynku autorzy ekspertyzy postawili w gtownej mierze nacisk na trzy
glowne aspekty bezpieczenstwa pozarowego tj. ewakuacja, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dymu
1 pozaru, a takze na popraw¢ warunkow prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

Aby uzyska¢ zalozone zamierzenia przy braku mozliwosci realizacji wymagan w budynku zgodnych
w pelnym zakresie z warunkami technicznymi, a zarazem zapewnieniu odpowiedniego poziomu
prowadzenia dziatan gasniczych. Autorzy opracowania postawili na spelnienie podstawowego
warunku pozwalajacego zapewni¢ odpowiedni poziom bezpiecznej ewakuacji, a zarazem mozliwos¢
przeprowadzenia skutecznych dziatan gasniczych poprzez wyposazenie budynku w strefie SP1 1 SP2
w SSP wraz z sygnalizatorami akustycznymi na kazdym pi¢trze.

Wykrycie pozaru/zadymienia spowoduje szybkie zaalarmowanie uzytkownikéw budynku tak aby
skuteczna ewakuacja zostata przeprowadzona jeszcze przed powstaniem na przedmiotowych drogach
ewakuacyjnych zadymienia lub temperatury uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacj¢. Ponadto
nalezy wskazac, ze z przedmiotowych korytarzy jest mozliwo$¢ ewakuacji za pomoca kilku wyjs$¢
ewakuacyjnych a z pigtra kilkoma klatkami schodowymi z ktérych jedna bgdzie obudowana i
oddymiana, z pigtra takze bgdzie mozliwos$¢ ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej. Reasumujac,
po zapewnieniu dodatkowych zabezpieczen wskazanych w ekspertyzie technicznej nalezy stwierdzic,
ze warunki ewakuacyjne bedg na wysokim poziomie, co nie pozwoli pogorszy¢ warunkow
ewakuacyjnych.

Chcac takze zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji dla strefy pozarowej ZL 11 zapewniono do
ewakuacji z przedmiotowej strefy klatke schodowa obudowang i oddymiana.

Analizujac budynek pod katem palnosci elementow mozna stwierdzi¢, ze budynek wykonany jest z
materiatdéw niepalnych, a co za tym idzie szybko$¢ rozwoju pozaru oraz jego moc bedzie na niskim
poziomie. Zwréci¢ nalezy takze uwage, ze warunki techniczne w zakresie wykonczenia wnetrz 1
stosowanie wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce nie mogg wystepowaé¢ w budynku, co dodatkowo wplywa na wzrost
poziomu bezpieczenstwa, takze w zakresie szybko$ci rozwoju pozaru (wzrostu zadymienia) ale i
ewentualnych granicznych warto$ci jego mocy.

Nalezy zaznaczy¢, ze wyposazenie budynku w SSP oparty na systemie wltamaniowym, podziat
budynku na strefy pozarowe, zapewnienie zwigkszonej ilosci kierunkow ewakuacji na

poszczegbdlnych kondygnacjach zapewni wzrost poziomu bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji, a
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organizacja punktu poboru wody na sgsiadujagcym akwenie wodnym oraz zapewnienie min. dwoch
wjazdow na teren szkoty spowoduje zwigkszenie znaczace skutecznych dzialan ratowniczo —
gasniczych w przypadku powstania pozaru w przedmiotowym budynku.
Ponadto autorzy opracowania jako rozwigzanie ponad standardowe zaproponowali takze zapewnienie
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na poziomie 5 1x co bez watpienia w przypadku powstania
pozaru 1 powstania zadymienia drog ewakuacyjnych przyczyni si¢ do podniesienia widocznosci.
Proponowane rozwigzania zagospodarowania budynku oraz rozwigzania zastepcze i
zamienne, ponadnormatywne poprawiaja w znacznym stopniu stan bezpieczenstwa pozarowego
budynku 1 stuza niepogorszeniu warunkow ochrony przeciwpozarowej w stosunku do
obowigzujacych przepisow, a wrecz mozna stwierdzié, ze znacznie je poprawig mimo wprowadzenia
do budynku szkoty, w jej czeSci majacg stanowi¢ odrgbng stref¢ pozarowa oddzialow
przedszkolnych. Pozwalaja one naszym zdaniem na akceptacj¢ przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu istniejacych niezgodno$ci wynikajacych z

przepisow techniczno — budowlanych.

10. Wnhnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

W s$wietle przytoczonych argumentow — na podstawie § 2 ust. 3a 1 § 207 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065, z p6zn. zm.), § 1 ust. 2
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pozn. zm.) - uwazamy, ze ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa oraz techniczne i
ekonomiczne, uzasadnione jest przyjecie rozwigzan zastgpczych oraz zamiennych dla Zespolu
Szkola Podstawowa — Przedszkole w Wasowie zlokalizowanego przy ul. Lipowa 51, 64 — 316
Wasowo, pod warunkiem wykonania wszystkich rozwigzan okreslonych w niniejszej ekspertyzie

techniczne;.
Zaproponowane rozwigzania zast¢pcze i zamienne rekompensuja wystepujace niezgodnosé

w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisOw w sposdb powodujacy

niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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