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11 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o :
e zlecenie Inwestora;
e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci tugwatd w gminie
Dywity — Uchwata Rady Gminy w Dywitach Nr XI11/84/15 z dnia 29 paZdziernika 2015 . ;
e aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500, wykonang
przez uprawnionego geodete mgr inz. Cezarego Zera.
e zafozenia do projektu okreslone przez Inwestora;
e uktad funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem;
wizje lokalng, dokumentacje fotograficzng;
o aktualne przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy budynku swietlicy wiejskiej.
Przedmiotowy budynek sytuuje sie na dz. nr 133/49. Inwestycja obejmuje takze dziatki nr 133/48.

W skfad catego zamierzenia budowlanego wchodzi takze budowa parkingéw, placu, dojazdéw i komunikacji
pieszej.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad funkcjonalny pomieszczen zostat uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.
Dostep oséb niepetnosprawnych do budynku odbywaé sie bedzie projektowang pochylnig, bezposrednio z
przylegtego terenu na poziom kondygnacji parteru.

3.1. Parter

Na kondygnacji parteru zlokalizowano pokdj socjalny, sanitariaty ogdlnodostepne, pomieszczenia techniczne
i magazynowe, szatnie oraz sale spotkan. Na zewnatrz budynku od strony pofudniowej zaprojektowano taras.

Wyposazenie pokoju socjalnego stanowi stét z krzestami, szafki kuchenne stojace i wiszace, zlew umywalke i
kuchenke. W sali gtéwnej spotkan zostang ustawione stoty z krzestami.

3.2. Poddasze nieuzytkowe
Projektowane poddasze, bedzie nieuzytkowe. Wejscie na te kondygnacje zaprojektowano przez wytaz.

3.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen

3.1. PARTER:

0.1 WIATROLAP 4,63 2,70 GRES

0.2 KOMUNIKACJA 2171 2,70 GRES

0.3 . KOMUNIKACJA 5,71 2,70 GRES

0.4 KOMUNIKACJA 5,40 2,70 GRES

0.5 SZATNIA - ' 7.53 2,70 GRES

0.6 KOTLOWNIA 10,41 2,70 GRES

0.7 WC MESKI 5,97 2,50|  GRes ‘

0.8 WC DAMSKI+ NIEPEENOSPR. 3,74 2,50 GRES "

09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE . 154 2,50 GRES

0.10 MAGAZYN 5,77 2,70 GRES

0.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE . 1081 2,70 GRES |

0.12 SWIETLICA 78,50 3,00 GRES
161,72




Zestawienie powierzchni uzytkowej : Pow. uzytkowa

[m’]
PARTER : 161,72
PODDASZE: 0
Razem : 161,72 m’
Charakterystyczne parametry budynku projektowanego:
2
Powierzchnia uzytkowa: 161,72 m
2
Powierzchnia zabudowy budynku : 202,93m
Powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych pochylni dla 2
. ; 99,43m
niepetnosprawnych, taraséw .
Kubatura budynku : 1248,18m°
Wysokos$¢ budynku:
- od poziomu + 0,00 do kalenicy: it
- wysoko$¢ catk. budynku od poziomu najnizej potozonego 773m
wejécilla do budynku do kalenicy: !
Catkowita dtugos¢ / szeroko$¢ budynku: 15,48m /12,64 m
2 kondygnacje naziemne
(w tym poddasze
nieuzytkowe)

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forme architektoniczng przedmiotowego budynku dostosowano do istniejgcej zabudowy,
Zaprojektowany budynek stanowi bryta na planie prostokata. Obiekt pokryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 30 °, jego pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna.

Elewacja obiektu wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze pastelowym z elementami
dekoracyjnymi w postaci imitacji muru pruskiego ( imitacja drewna firmy ,,Rodeo”, ,,Plastmaker” lub inne).
Cokoét wysokosci min. 47 cm pokryty imitacjg kamienia gr.3cm. Orynnowanie i obrébki blacharskie
miedziane.

Podstawowg funkcjg obiektu jest funkcja rekreacyjna

5. Zatrudnienie

Nie przewiduje sie zatrudnienia w Swietlicy wiejskiej.

6. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

W projektowanym obiekcie przewiduje sie dostep osdb niepetnosprawnych do kondygnacji parteru. Zakres
przewidzianych rozwigzan:

- dostep z poziomu terenu na kondygnacje parteru projektowanym wejsciem od strony frontowej przez projektowang
pochylnie dwubiegowa niezadaszong o kacie nachylenia 8%;

- sanitariat ogdlnodostepny wyposazony w specjalistyczne urzadzenia (umywalka, miska ustepowa, itp.) oraz uchwyty
state i ruchome; skrzydfa drzwiowe szer. 100 cm, bez progdw;



7. Rozwigzania konstrukcyjno materiatlowe

7.1. Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalg A-1lIN. Szczegdty
zostaty pokazane na rysunkach. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podkfad z chudego betonu o grubosci
10cm.

Rzut fundamentéw nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Nalezy pamietaé o
wyprowadzeniu pretéw zbrojeniowych do rdzeni i stupdw zelbetowych.
Podczas wierceri stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle swobodnym, podczas prac ziemnych
nalezy przygotowac sie na usuwanie wody z wykopu. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia
wdd gruntowych zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentéw, a w poziomie posadowienia
wykonanie drenazu opaskowego. Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe zalicza sie do prostych.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-
81/ B- 03020 metoda ,,B” przyjmujac za parametry wiodace stopieri zageszczenia i stopien plastycznosci.

Nawiercone na obszarze badar grunty mozna zaliczy¢ do czterech grup geologicznych, wéréd nich mozna
wyrézni¢ nastepujgce warstwy:

a) gleba ( humus), grunt nienosny

b) piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi
c) zastoiskowe gliny pylaste

d) gliny piaszczyste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi

e) lodowcowe gliny przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi, przewarstwione piaskami
$rednioziarnistymi, piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi

f) lodowcowe gliny przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi, przewarstwione piaskami
$rednioziarnistymi, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi

7.2. Stropy

7.2.1. Strop nad parterem

Zaprojektowano strop zelbetowy krzyzowo zbrojony, wylewany na budowie o grubosci 16cm. Beton
C20/25 ( B25), stal A-llIN. Na Scianach nosnych nalezy wykonaé wieniec zelbetowy o wysokosci 16cm i
szerokosci Scian.

7.3.  Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych klasy min 15 na
zaprawie cienkosciennej systemowe;j.

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano, jako murowane o grubosci 12cm z bloczkow
silikatowych, ktére nalezy taczy¢ ze Scianami zewnetrznymi i wewnetrznymi przez przewiazanie, co drugiej
warstwy elementéw w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy powinny byé
utozone, w co drugiej spoinie poziomej i wpuszczone w $ciane zewnetrzng na gteboko$¢ 20cm.

7.4. Belki, stupy, podciggi

Rdzenie i stupy zaprojektowano, jako zelbetowe z betonu C20/25( B25) zbrojone stalg A-llIIN —
szczegbty na rysunkach konstrukcyjnych.



7.5.  Dach

Konstrukcje dachu nad budynkiem zaprojektowano, jako drewniang dwuspadowg, o konstrukgji
ptatwiowo- kleszczowej, kat nachylenia potaci 30°. Pokrycie stanowia deskowanie petne, kontrtaty 4x5cm,
folia — wiatroizolacja, faty 4x5 cm, dachéwka ceramiczna - holenderka.

7.6.  Scianki dziafowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano, jako murowane o grubosci 12cm z bloczkéw
silikatowych, ktdre nalezy taczy¢ ze Scianami zewnetrznymi i wewnetrznymi przez przewigzanie, co drugiej
warstwy elementéw w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy powinny by¢
utozone, w co drugiej spoinie poziomej i wpuszczone w $ciane zewnetrzng na gtebokosé 20cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania scian dzialowych nalezy okresli¢ odcinki $cian, ktére pozostang nie
wykonane do czasu montazu urzadzen i beda spetnia¢ tym samym funkcje otworéw montazowych S3 to miejsca
w budynku zwigzane z montazem nastepujacych urzadzen lub elementéw instalacji:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakoficzeniu écian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ moizliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

7.7.  lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne, akustyczne

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z ponizsza dokumentacjg wykonawczg, uwzgledniajgcg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, za zgodg Projektanta.

7.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

I1zolacje fundamentow.

Izolacje fundamentdéw powinny stanowié ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budynki i
budowle od wody i wilgoci w gruncie. Ze wzgledu na istnienie wody zastosowano izolacje przeciwwodng
poniewaz nie przewiduje sie wystepowania w gruncie ci$nienia hydrostatycznego. Izolacje powinny scisle
przylega¢ do izolowanego podktadu. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewoddéw
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie
wody w tych miejscach. Dla fundamentéw do mieszanki betonowej nalezy zastosowa¢ domieszke PENETRON
ADMIX w ilosci 0,5% w stosunku do wagi materiatéw cementowych w mieszance.

Izolacje :

a) pionowa faw i $cian fundamentowych — warstwa gruntujgca np. NAFUFLEX-GRUND-B, izolacja bitumiczna
grubowarstwowa np. NAFUFLEX;
b) pozioma faw i scian fundamentowych — papa termozgrzewalna;

Izolacje posadzek

Posadzka na gruncie — hydroizolacja typu mineralnego np. Ceresit CR 166 na warstwie gruntujacej, 2 x folia
PE zbrojona gr. 0,2 mm; w pomieszczeniach mokrych pod oktadzing podtogowa — pétptynna folia izolacyjna na
gtebokopenetrujgcym roztworze gruntujgcym.

Podtoza pod izolacje.
m  Sztywnos¢ podkfadéw. Podktady pod izolacje powinny byé¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosé
podktaddéw na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 kN/cm2.

m  Powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

m  Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny byé zaokraglone. Promieri zaokraglenia powinien
by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.
m  Podkiad betonowy przy gruntowaniu powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %.

5



Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu po winna by¢ nie nizsza niz5 0 C.

m  Naprawa nieréwnosci podfoza powinna by¢ wykonana przed pofozeniem izolacji przez skucie podtoza i
ponowne zabetonowanie betonem spefniajgcym wymagania pod wzgledem wytrzymatosci i grubosci warstwy.

m  Drobne nieréwnosci dopuszcza sie zaszpachlowac cienkg warstwg odpowiednio dobranej szpachléwki.
Zatarcie podtoza cienkg warstwa zaprawy cementowej jest niedopuszczalne.

m  Zabezpieczenie powierzchniowe mozna wykona¢ na podtozu nie weczesniej niz po 28 dniach liczac od jego
wykonania.

m  Dopuszczalne odchylenie powierzchni podifoza betonowego od ptaszczyzny mierzone w dowolnym miejscu
przy pomocy 2 metrowej taty metalowej nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm.

Czynnosci wstepne.

W przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci dotyczacych zgodnosci ustaleri dokumentacji technicznej w zakresie
rodzaju gruntu i uktadu jego warstw oraz sktadu chemicznego wody gruntowej i jej najwyzszego poziomu w
poréwnaniu ze stanem faktycznym na budowie - nalezy przed przystgpieniem do ukfadania izolacji
przeprowadzi¢ odpowiednie badania.

Jesli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca stwierdzi warunki gruntowo - wodne odmienne od opisanych w
wymienionej powyzej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, nalezy dla projektowanego obiektu zamiast
izolacji typu lekkiego zastosowac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru izolacje typu Sredniego lub ciezkiego.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji nalezy wykonac $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5° C. Nalezy
chronié je przed zamarznieciem, sktadowaé z dala od grzejnikéw, zabezpieczaé przed nastonecznieniem.

Elementy przechodzace przez izolacje.

Przejscia przez warstwy izolacji poziome;j.

=  Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN- 86/H-74084
lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej.

] Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potgczone.

Przejécia rur przez warstwy pionowe izolacji.

Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60° C powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w Scianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o
temperaturze wyzszej niz 60° C - pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5mm.

7.2.2. Izolacje termiczne .

Wszystkie zewnetrzne Sciany fundamentowe budynku zostang docieplone pionows izolacjg termiczna.
Izolacja umieszczona zostanie na zewnatrz (wg. opisu ponizej) zewnetrznej $ciany konstrukcyjnej. Plyty styropianu
zostang przyklejone do izolacji przeciwwilgociowej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym.

e  Plyty styropianowe.

Wszystkie zewnetrzne Sciany fundamentowe budynku zostang docieplone pionows izolacjg termiczna. Izolacja
termiczna o grubosci zgodnie z rysunkami projektu architektury zostanie wykonana ze styropianu, w czesci gdzie
znajduje sie cokot ocieplenie ze styropianu ekstradowanego klasy XPS 30.

Technologia wykonania robét.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé kawern gtebszych niz 5
mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt winna byé jednorodna na catej powierzchni.
Granulki powinny by¢ dokfadnie ze sobg potgczone tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80° C.



Izolacja termiczna posadzki na gruncie.

Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podfogi na gruncie musi charakteryzowaé sie przede
wszystkim:

- wysoka wytrzymatoscig na naprezenia wywotane obcigzeniami uzytkowymi i wiasnymi uktadu;

- odpowiednimi wtasciwosciami termicznymi;

- stabilnoscig wymiaréw.

W projekcie zastosowano uktad posadzki na gruncie z utozeniem izolacji termicznej na warstwie wyréwnawczej z

chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano plyty styropianowe o duzej wytrzymatosci z polistyrenu
ekstradowanego klasy XPS 30.

Technologia wykonania robét.

Na prawidtowo wykonanej hydroizolacji nalezy luzno utozy¢ ptyty styropianowe w sposob zapewniajgcy
mijankowe potozenie spoin miedzy ptytami. Na styropianie zaleca sie utozenie arkuszy folii, ktéry oprécz funkgji
rozdzielajgcej i zabezpieczajacej kolejne warstwy, petni takze funkcje poslizgowa dla wylewki cementowej
wylewanej na mokro.

a) Sciany zewnetrzne fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 10 cm, o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A £ 0,04 W/(m*K);

b) Sciany zewnetrzne nadziemia — styropian gr. 20 cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,04 W/(m*K);
c) posadzka na gruncie — styropian posadzkowy gr. 10 cm XPS TOP 30 GK, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
d) dach—wetna mineralna gr. 20 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A £ 0,037 W/(m*K);

7.7.3. izolacje akustyczne

- przejscia rur instalacyjnych przez Sciany i stropy izolowac przektadkami elastycznymi.
7.8. Stolarka

7.8.1. Stolarka okienna

Okna i drzwi balkonowe PCV, tréjszybowe, zespolone, pieciokomorowe.,kolor biaty, wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna U<1.1W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=40dB.
Okna wyposazone s3 W nawiewniki higrosterowane EHA AERECO. Podziat okna na szprosy wg wykazu stolarki.

Parapety wewnetrzne z kamienia naturalnego; na krawedziach osciezy okiennych stykajgcych sie z parapetem -
cokoty kamienne wys. 5 cm

7.8.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

a) Drzwidrewniane zwykte

e  Ramiak wykonany jest z drewna iglastego
Wypetnienie stabilizujace stanowi tzw.plaster miodu
Skrzydto pokryte jest okleing drewnopodobng
Krawedzie skrzydet zaokraglone w technologii SOFTLINE
Skrzydta szklone szyba matowg
2 zawiasy
Zamek na klucz, patent lub WC
W skrzydtach WC tuleje wentylacyjne



b)  Stolarka aluminiowa ZIMINA - DS,
System okienno-drzwiowy MB-86 MB-86AERO. WSPOLCZYNNIK U< 1.33. W/(m?ZK)
PARAMETRY TECHNICZNE
e  Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi : 45 mm.
e  Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 3, PN-EN 12207:2001
e Wodoszczelnos¢ klasa 5A (200 Pa), PN-EN 12208:2001
e Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C1/B2,PN-EN 12210:2001

c) Stolarka stalowa EI30 — Dz2

e skrzydfo drzwiowe o grubosci 53 mm (EI30) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
0,55 mm w kolorze 8007

e odcieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowe]j ocynkowanej o grubosci min 1,2 mm;

e wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m? dla drzwi EI30 lub 180 kg/m? dla drzwi EI60;

e uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca w oscieznicy;

e dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem umozliwiajgce
otwarcie skrzydtfa do kata 180°;

e zamek zasuwowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt wywazeniowy dla drzwi EI30;

ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30;

7.8.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzng

a)  Drzwizewnetrzne stalowe Dz1

e Skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,55 mm,

wypetnienie stanowi polistyren rozprezony.

Ciezar skrzydta to 19 kg/m?2.

oscieznica naroznikowa ze stali o wysokiej wytrzymatosci o grubosci 1,2 mm.

skrzydto wykoriczone sg farbg epoksydowa w kolorze szarym RAL 8007

b) Stolarka stalowa EI30 — Dz2

e skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm (EI30) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
0,55 mm w kolorze 8007

oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 1,2 mm;

wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m? dla drzwi EI30 lub 180 kg/m? dla drzwi EI60;
uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca w oscieznicy;

dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pétautomatycznym zamykaniem umozliwiajgce
otwarcie skrzydta do kata 180°;

zamek zasuwowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt wywazeniowy dla drzwi EI30;

ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30;

a) Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, antywtamaniowe

System MB-78 o klasie odpornosci ogniowej El 30 wedtug normy PN-EN 13501-2:2010. izolacyjno$é
termiczna (Uf od 1,60 W/m2K) i akustyczng (do 40 dB).
Konstrukcja systemu MB-78El izolowane termicznie profile aluminiowe, ktérych gteboko$¢ wynosi 78 mm.



Grubos¢ wypetnieri w systemie MB-78El wynosi od 6 do 49 mm. Wypetnienia stanowig typowe szyby
ognioodporne z ozdobami ze szproséw naklejanych na szkle

PARAMETRY TECHNICZNE

e Przepuszczalnosé powietrza klasa, PN-EN 12207:2001

e Wodoszczelnos$¢ klasa 5A (200 Pa), PN-EN 12208:2001

7.8.4. Wytaz dachowy

W projekcie zastosowano okno wytazowe FWL o wymiarach 94x98cm firmy Fakro, termoizolacyjne,
skrzydto okna otwierane na bok. wyposazone w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 4H-16-4T, Ug = 1,1
W/m2K.

7.9.  Elementy wykorniczenia wnetrz

7.9.1. Tynki i oktadziny $cian

a) Tynkigipsowe

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach suchych — gipsowe maszynowe. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeri
zaprojektowano. Tynk gipsowy np. Knauf MP 75 Diamant. Na podtoza chtonne o chropowatej powierzchni, takie
jak cegly zastosowac srodek gruntujacy np. firmy Grundiermittel, wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza. Na podioza
niechfonne o zwartej i gladkiej powierzchni, takie jak stropy zelbetowe i elementy betonowe, zastosowat
Betokontakt, ktory zwieksza przyczepnosé tynku gipsowego do podfoza.

Minimalna grubos¢: 10 mm
Srednie zuzycie: 12 kg/m2/10 mm

b) Tynki cem-wap.

W pomieszczeniach mokrych — we, fazienka, pom. gospodarcze, pom. socjalne : cem.-wap. Il kat. - Knauf
Cover

Minimalna grubos¢: 15 mm

c) Malowanie écian

W pomieszczeniach suchych — malowanie na catej powierzchni farbami wodorozciericzalnymi
lateksowymi akrylowo-kompozytowymi - matowymi . — min. 2 krotne malowanie . + podkfad gruntujacy
W pomieszczeniach mokrych - — malowanie powyzej ptytek glazurowymi wodorozciericzalnymi lateksowymi
akrylowo-kompozytowymi - pétmatowymi. - min. 2 krotne malowanie . + podktad gruntujgcy
Malowanie sufitéw — malowanie na catej powierzchni farbami akrylowymi.- min. 2 krotne malowanie . +
podktad gruntujacy

d) Plytki glazurowane

Okfadziny w pomieszczeniach mokrych: glazura na kleju — ptytki o wymiarach 25 x40 cm na wys. do 2,0m w
fazienkach, w pomieszczeniu gospodarczym glazura na kleju — ptytki o wymiarach 25 x 25 do wys. 2 m.

W kuchni i pom. socjalnych wokét uje¢ wody i w migjscach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia. Narozniki
zewnegtrzne wykoriczone ptytkami bizotowanymi (bez listew maskujacych).

7.9.2. Posadzki

Przedsionek, szatnia , komunikacja, pom. socjalne — ptyty o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze niejednorodnym
szarym .

( opaski przyécienne oraz cokoliki w kolorze ciemnoszarym) np. Paradyz, Cabo Szary.
W kottowni i magazynku — ptytki 30x30 w kolorze ciemnoszarym( np. Paradyz Bazo Grys S6l — Pieprz ),



Sala gtéwna spotkar w $wietlicy — ptytki gresowe 40x40 np. Ceramika Verso .

Uwaga cokoty z ptytek licowane z powierzchnig sciany.
Ukfad posadzek wg rysunkéw architektonicznych.

7.9.3. Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach précz sali konferencyjnej — sufity podwieszane systemowe, z plyt celulozowych
na profilach aluminiowych.

c)

Sufity kasetonowe w pomieszczeniach suchych - pom. socjalne, komunikacja, wiatrofap :
Ptyta typu Armstrong Ultima+

Kolor: Biaty

Typ krawedzi: SL2

Modut (mm): 600 x 600x 19 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochfanianie dzwieku (alfa w): 0.65 (H)
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 40
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku: C
Odbicie swiatta (%): 87

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 95

Powierzchnia ptyty: #Ultima+

Materiat: Mineralne sufity podwieszane

Sufity kasetonowe w pomieszczeniach mokrych wc meski, we damski + niepetnosprawni :
Ptyta typu : Armstrong: Hydroboard

Kolor: Biaty

Typ krawedzi: Board

Modut (mm): 600 x 600 x 15 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa Al
Pochtanianie dZwieku (alfa w): 0.95

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 22
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku: A
Odbicie $wiatta (%): 82.03

Odpornosé na wilgo¢ (%): 100

Powierzchnia ptyty: Hydroboard

Materiat: Mineralne sufity podwieszane

Plyta gipsowo-kartonowa : kottownia, magazynek, magazyn :

W pomieszczeniach suchych — 2 x ptyta GKF na ruszcie systemowym stalowym
Uktad sufitéw wg rysunkdéw architektonicznych.

7.10. Balustrady

7.10.1. Balustrady zewnetrzne

a)

Balustrada dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja balustrady :

Stupki @ 51x3.2— stal nierdzewna
Pochwyt @ 51x3.2 — stal nierdzewna
Mocowanie stupkéw za pomoca 4 kotew wklejanych M12. — TYPU HILTI
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7.11. Woycieraczki wewnetrzne i zewngtrzne

a) wycieraczki wewnetrzne — systemowe — gumowa mata azurowa (plaster miodu) odporna na zrywanie
i wptywy atmosferyczne, olejoodporna, antypoélizgowa; wymiary modutu:88 x 178 cm, wysoko$¢ modutu:
22 mm; montaz —w ramce aluminiowej wys. 22mm w obnizonej posadzce.

b) wycieraczki zewngtrzne — z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo; wymiary modutu:60 x 90 cm,
wysokos¢ ptaskownika no$nego: 25 mm; montaz —w ramce montazowej w obnizonej posadzce.

8. Obudowa pionéw instalacyjnych

Obudowa pionéw instalacyjnych z ptyt GKB (A), w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci ptyty
gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI (H2) na ruszcie systemowym.

9. Oswietlenie pomieszczen

Oswietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym w pomieszczeniach powinno byé dostosowane do
wykonywanych w nich czynnosci i odpowiada¢ wymogom bezpieczerstwa i higieny pracy. W
pomieszczeniach, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby wynosi powyzej 2 godz.
zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym.

10. Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne oraz przyfqcza do sieci
zewnetrznych.

10.1. Instalacje wewnetrzne

Projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne

- instalacja c.o. — ogrzewanie zrédtem ciepta bedzie piec na ekogroszek

- instalacja wody zimnej i cieptej z rur stalowych nierdzewnych (wg opracowania branzowego)
- kanalizacja sanitarna (wg opracowania branzowego)

- instalacja elektryczna ( wg opracowania branzowego)

- instalacja telefoniczna telewizji cyfrowej;

- instalacja komputerowa;

- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacja ochrony odgromowej;

Wszelkie przekucia scian wynikajgce z prowadzenia instalacji wewnetrznych nalezy wykonywaé wg projektéw
wykonawczych poszczegdlnych branz.

10.2. Instalacje zewnetrzne

° Przytacze wodne zaprojektowano z rur PEZ40. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
DN160 znajdujacej sie na dziatce nr 157.
° Przytacze kanalizacyjne. Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej studni kanalizagji sanitarnej

S1 istn. zlokalizowanej na dz. nr 133/51, poprzez zaprojektowany nowy odcinek przytacza k.s. w miejscu
wskazanym na rysunku projektu.
° Przytgcze elektryczne

11. Materiafy wykonczeniowe zewnetrzne

11.1. Dach

Zaprojektowano dachéwke ceramiczng holenderke w kolorze ceglastym.
Na dachu wykonac¢ ptotki przeciwsniezne , tawy kominiarskie, drabiny kominiarskie.
Przy kalenicy nalezy wykonac haki kominiarskie.

11.2.  Sciana zewnetrzna

Zaprojektowano wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg - Tynk silikonowy SilikonTop.
Struktura baranek o grubosci ziarna 2mm.
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Sciany do wysokogci min 2m wykona¢ z dodatkowg warstwa siatki zbrojacej.

Kolorystyka : $ciana - bez - wg wzornika Baumit — 0388 bez

Na Scianach zewnetrznych zaprojektowano takze mur pruski z imitacji deski firmy Baumit.
Uktad elementéw przedstawiono na rysunkach elewacji.

11.3.  Cokét budynku, $cianki boczne schodow i podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych

Zaprojektowano cokét budynku z kamienia elewacyjnego np. firmy Stone Master wzér

,,Otoczak Szary”.
Technologia wykonania cokotu wg wytycznych producenta.

11.4. Parapety zewnetrzne .

Parapety zewnetrzne z blachy miedzianej gr. 0.88mm.

11.5.  Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Zaprojektowano z blachy miedzianej gr. 0.55mm .
Rynny o przekroju @ 150mm.
Rury spustowe o przekroju @ 120mm.

11.6. Okfadziny tarasu, schodéw, balkonu.

Zaprojektowano oktadzine w postaci ptyt granitowych ptomieniowany.

e Grubos¢ ptyt nawierzchniowych gr. 3cm - taras, ptyty spocznika, stopnie schodowe.

Grubos¢ ptyt nawierzchniowych gr. 2cm — wykoriczenie gérnej powierzchni Scianek podjazddéw dla
niepetnosprawnych, Kolorystyka — braz,
Grubos$¢ ptyt podstopniowych, gr.2cm .Kolorystyka —braz.

12. Obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury stanowi altana znajdujgca sie na placu przy budynku Swietlicy. Usytuowana jest
we wschodniej czesci dziatki. Altana zostata zaprojektowana w konstrukcji drewnianej, na stupach 15x15 cm.
Wymiary budowli to 4,45 x 5,65m. Dach altany o konstrukcji drewnianej, kat nachylenia 30 °, posadowienie
bezposrednie na stopach fundamentowych o wym. 30x40cm. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng w kolorze
ceglastym ( podobnie jak dach swietlicy). Doktadny opis obiektu na rysunkach architektury i konstrukcji.

13.

Wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

14.

Budynek nie emituje ucigzliwych spalin dla srodowiska

Scieki sanitarne odprowadzone zostang poprzez instalacje do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Wody deszczowe beda odprowadzone na teren dziatki, poprzez uksztattowanie terenu, drég i chodnikéw.
Odpady state bytowe gromadzone beda w pojemnikach w ostonie i wywozone przez koncesjonowang firme.

Warunki ochrony przeciwpozZarowej

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Na podstawie

rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” ( bezpieczeristwo pozarowe ) §213 dla budynkéw
wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych witacznie o kubaturze brutto do 1000m3 przeznaczonych
do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej lub handlowej, wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw pomija sie . Zgodnie z zapisami rozporzadzenia ministra spraw wewnegtrznych i
administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” ( Dz.U.Nr 121 ) Rozdziat 2 §4.1 opracowany projekt budynku centrum aktywnosci wiejskiej
nie jest zaliczany do zadnej kategorii wymienionej w w/w § rozporzadzenia wobec czego nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowe;.
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Budynek ustugowy :

Wysokos¢ budynku - | kondygnacje nadziemne - ponizej 12,0m — budynek niski-
llo$¢ 0séb 50 - na sali gtéwne;j.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku przyjeto dla catego budynku : ,D” .

ELELMENT WYMAGANIA ZASTOSOWANE MATERIALY
gtéwna konstrukcja R 30 Konstrukcja murowa z cegly silikatowej grubosci 24cm
nosna
Strop REI 30 Stropy zelbetowe
Sciany REI 30 Cegta silikatowa gr.24 cm, od wewnatrz tynk cem.-wap. gr
zewnetrzne 1,5cm
Scianki obudowy klatki EI 30 Nie dotyczy
schodowej
$ciana wewnetrzna (-) Cegta silikatowa gr.24 i 12cm, - tynk obustronny
przekrycie dachu (-) dachdwka ceramiczna
konstrukcja dachu R 30 Dach drewniany ocieplony wetng

Uwagi

1. Nalezy stosowac sie Scisle do zatgczonych wytycznych producentéw.

2. Wymiary stolarki w zestawieniu traktowac jako zestawcze. Przed zamdwieniem stolarki wymiary pobraé

z natury. Zestawienie stolarki w projekcie wykonawczym.

3. Pracownicy zatrudnieni przy obrotach budowlano konstrukcyjnych, oprdcz koniecznych kwalifikacji

zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni

posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej.

4. Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiadaé¢ aktualne atesty lub

Swiadectwa dopuszczajace do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.

5. Prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.
6. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

7. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

N
pracowat:

mgr inz. arch t Wrazen

nr upr. 82/86/0L
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

[A ] DACH OCIEPLONY

DACHOWKA CERAMICZNA HOLENDERKA
W KOLORZE WG. RYS. ELEWACJI

LATY 5x5cm

KONTRLATY 5xSem

WIATROIZOLACJA

PLYTA OSB gr. 2,0cm

SZCZELINA WENTYLACYJNA 2-3cm

KROKWIE 8,0x20,0cm

WELNA MINERALNA LAM.=0,037 W/(m™K) gr.20cm POMIEDZY KROKWIAMI

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA G gr. 2*1,25cm

B | DACH NIEOCIEPLONY

DACHOWKA CERAMICZNA HOLENDERKA
W KOLORZE WG. RYS. ELEWACJI

LATY 5xScm

KONTREATY 5xScm

WIATROIZOLACJA

PLYTA OSB gr. 2,0cm

KROKWIE 8,0x20,0cm

[C ] STROP ZELBETOWY

WELNA MINERALNA TWARDA 10cm
2x FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ZELBETOWY gr. 16cm
TYNK GIPSOWY gr. min. fem
MALOWANY FARBA AKRYLOWA W KOLORZE BIALYM

[D | STROP ZELBETOWY WSTREFIELAZIENEK __ °

WELNA MINERALNA TWARDA 10cm
2x FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ZELBETOWY gr. 16cm
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYTA G TYPU H2
NP. RIGIPS SYSTEM 4.05.24 LUB NIDA SYSTEM WOICD60-12.5
SZPACHLA GIPSOWA NA LACZENIACH
MALOWANY FARBA AKRYLOWA W KOLORZE BIALYM

E | POSADZKA NA GRUNCIE POM. SUCHE

OKLADZINA WG OPISU POMIESZCZEN
JASTRYCH gr. 5cm ZBROJONY SIATKA @ 4,5mm 10x10cm
STYROPIAN POSADZKOWY gr.10cm
XPS TOP 30 GK, LAMBDA=0,045 W/(m*K)
2x FOLIA PE
HYDROIZOLACJA TYPU MINERALNEGO np. CERESIT CR 166
SRODEK GRUNTUJACY
CHUDY BETON C&10 gr.15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA GR. 20cm

[F | POSADZKA NA GRUNCIE POM. MOKRE

GRESITERAKOTA NA KLEJU 2cm
POLPLYNNA FOLIA IZOLACY.NA
GLEBOKOPENETRUJACY ROZTWOR GRUNTUJACY
JASTRYCH gr. 5cm ZBROJONY SIATKA @ 4,5mm 10x10cm
STYROPIAN POSADZKOWY gr.10cm

XPS TOP 30 GK, LAMBDA=0,045 W/{m*)
2xFOLIA PE
HYDROIZOLACJA TYPU MINERALNEGO np. CERESIT CR 166
$RODEK GRUNTUJACY
CHUDY BETON C&10 gr.15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA GR. 20cm

[G | $CIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA

WYPRAWA ELEWACYJNA SILIKATOWA WG KOLORYSTYKI ELEWACA
TYNK MINERALNY

2x SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN LAMBDA=0,04 Wi(m°K) gr. 20cm

MUR Z BLOCZKOW SILIKATOWYTCH gr.24cm

TYNK CEMWAP. KAT. Il gr. min. 1,5cm

GLADZ GIPSOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WG OPISU POMIESZ.

[H ] SCIANA ZEWNETRZNA COKOL.

KAMIEN POLNY CIETY

2x SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EKSTRUDOWANY LAMBDA=0,04 Wi(m*K) gr. 16cm
1ZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX
WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-B

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr.24cm

WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-B
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX

| | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBELKOWA NP TEFOND

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 16cm

|1ZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX
WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-B

SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 24cm
WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-8

I1ZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX

[T] $CIANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

|ZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX
WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-B

$CIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 24cm
WARSTWA GRUNTUJACA np. NAFUFLEX-GRUND-8

1ZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA np. NAFUFLEX

[K ] SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

WARSTWA WYKOKCZENIOWA - WG OPISU POMIESZ.
GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMWAP. KAT. Ill gr. min. 1,5cm

MUR Z BLOCZKOW SILIKATOWYTCH gr.24cm

TYNK CEM.WAP. KAT. Ill gr. min. 1,5cm

GLADZ GIPSOWA _

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WG OPISU POMIESZ.

[T ] $CIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WG OPISU POMIESZ
GLADZ GIPSOWA

TYNK CEM-WAP. KAT. Iil gr. min. 1,5cm

MUR Z BLOCZKOW SILIKATOWYTCH gr.12m

TYNK CEMWAP. KAT. Ill gr. min. 1,50m

GLADZ GIPSOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WG OPISU POMIESZ
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ELEWACJA TYLNA
41 u
WTGAMRIPRER -

ELEWACJA FRONTOWA

INTAGIA MURU PRUSKIEGO

. RURASPUSTOWA

z

- DACHOWKA CERAMICZNA
TYPU HOLENDERKA - W KOLORZE CEGLASTYM

SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK SILIKONOWY - TYPU BARANEK KOLORYSTYKA WG
WIORNIKA BAUMIT - 0247

COKG - KAMIEN ELEWACYINY - np OTOCZAK FRMY STONE MASTER

MUR PRUSKI - MITACIA DREWNA np. FIRMIY PLASTMAKER

PARAPETY ZEWNETRZNE, RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTANOWO.CYNKOWE

OBROBK BLACHARSKE

BALUSTRADA ZE STALIHERDZEWNE
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:100

NAZWA DRZWI
ELEMENTU DRZWI WEWNETRZNE ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE STALOWE | ALUMINIOWE
UWAGI PLYTOWE STALOWE PROFIL ZIMNY STALOWE El 30  PROFIL CIEPLY
OPZFL“S\SSE%E TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE
0ZNACZENIE
OZNACZENE | s D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Dz D22 D23
Okleina
drewnopodobna
77 ol
SCHEMAT w@ 4 it 1 I I 2
POM KOTELOWNIA POM.
LOKALIZACJA : e SZATNIA TOALETY El 30 | SOCJALNE MAGAZYN : WIATROLAP |KOMUNIKACJA | KOTLOWNIA GLOWNE
SOCJALNE 2 komunikacii | procCuwne SWIETLICA DO TOALET
Ss 800 800 900 900 900 900 900 1800 1200 900 900 1200
Hs$ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2050 2050 2000 2000 2050
So 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1950 1500 1000 1000 1500
Ho 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2200 2200 2050 2050 2200
LEWE |PRAWE| L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PARTER - 1 — 1 — 1 3 3 1 - - 1 1 - 1 1 1 — 1 — 1
UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH SPRAWDZ'C PROE Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych m
NA BUDOWIE DOKONUJAC OBMIARU Z NATURY Bvabumml "PROFKAD" Sp. z 0.0. TS

2. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
ZAtOZONEJ SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

)| 10-684 Olsztyn ul. Orfowicza 17b lok.52 tel. 895388888

OBIEKT:

SWIETLICA WIEJSKA

ADRES:

LUGWALD DZ. 133/49
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RYSUNKU:
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1:100
NAZWA OKNA | DRZWI BALKONOWE PCV ZEWNETRZNE TROJSZYBOWE
ELEMENTU ZESPOLONE, PIECIOKOMOROWE STOLARKA WYLAZOWA
OKNA W KOLORZE BIALYM PCV Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI EHA AERECO SCHODY OKNO
UWAGI WSPOLCZYNIK PRZENIKANIA CIEPLA CALEGO OKNA U<1.1W/m2K, . WYLAZOWE
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw=40dB NOZYCOWE | pACHOWE
OZNACZENIE LWF FWL/P 015
PRODUKTU Fakro Fakro
OZNACZENIE NA
RYSUNKU o1 02 03 OB ow1 ow2
ENEE| K] SR AT [ | \ oy
A B S AN I/ \ (/ \\ /I 3 (/ \\ N \\ /’ e 3
ERAN| /%mh\\ ZAAN b S A
SCHEMAT - & . AP
> < wylaz na | gy /p 015
= poddasze | 94498
odpornos¢
ogniowa EI15
So 1500 1500 1500 2100 860 940
Ho 1200 1500 1800 2350 1300 980
Sz 1465 1465 1465 1800 - -
Hz 1135 1435 1735 2500 - -
LEWE/PRAWE — — — — — —
PARTER 1 1 4 1 1 1
UWAGI:

1. WIDOK STOLARKI OKIENNEJ POKAZANY OD STRONY ELEWACJI

2. WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH SPRAWDZIC
NA BUDOWIE DOKONUJAC OBMIARU Z NATURY
3. GRUBOSC SKRZYDEA OKNA PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC

ZAY OZONEJ SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PRO KAD

=

Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych
"PROFKAD" Sp. z 0.0.
10-684 Olsztyn ul. Orfowicza 17b lok.52 tel. 895388888 | SKALA

OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA
ADRES: | LUGWALD DZ. 133/49

ez | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ,-

mgr inz. arch. NR UPR.
PROJEKTOWAL [ ooWer 7. WRAZEN 82/86/0L
mgr inz.
OPRACOWAL | \iARIUSZ TOMCZUK 43/02/0L

L —

SPRAWDZIL

mgr inz. arch.
AGATA KATUSZONEK

BL—PdOKK/128/2009




MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

DACHOWKA CERAMICZNA

GRZEBIEN OKAPU Z KRATKA WENTYLACYJNA

PAS NADRYNNOWY
Z BLACHY MIEDZIANEJ
GR. 0.55mm - 45cm

RYNNA #150mm
Z BLACHY MIEDZIANEJ
GR. 0.55mm

HAK RYNNOWY
DOCZOLowY
MOCOWANIE CO 0.5m

DESKA BOAZERYJNA
DEBOWA OKAPOWA 2.5x15¢c

PAS PODRYNNOWY
Z BLACHY MIEDZIANEJ
GR.0.55mm — Dt MIN.42cm

DESKA BOAZERYJNA DEBOWA 2.5cmx10cm
Z TULEJAMI WENTYLACYINYMI #5cm w rozstawie 20cm
LEJE Z SIATKAMI OCHRONNYMI

TULEJE STALOWE MALOWANE
Z SIATKAMI OCHRONNYMI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

lossshom
\
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

SUFIT KASETONOWY
———— , Na przyklad - Ultima+

SUFIT KASETONOWY

i?
E

L)

SUFIT KASETONOWY

| Piyta sufitowa

| Kolor : Biaty
| Typ krawedzi : SL2

& Modut (mm) : 600x600
| Grubosé 119 MM

B = | Odbicie éwiatta (%): 87

' Odpomos¢ na podwyzszona wilgotno¢ wzgledna powletrza : 85
Zawarto$¢ materiatéw z odzysku (%) : 56%

| Piyta sufitowa
él Na przyklad: Hydroboard
i Kolor: Bialy
| Typ krawedzi: Board
& Modut (mm): 800 x 600
| Grubos¢ : 15mm
| Odblcie éwiatta (%): 82.03
| Odpomodé na wilgoé (%): 100

T

"1

|

I

—
- t

|
|
|
|
|

o —

Piyta sufitowa
Na przykiad - Ultima+

al Kolor : Biaty
Typ krawedz! : SL2

L

Modut (mm) : 600x600
Grubosé :19 MM

SUFIT KASETONOWY

Odbicle $wiatta (%): 87
QOdpornoéé na podwyzszong wilgotnodé wzgledna powietrza : 96
Zawarto¢ materiatow z odzysku (%) : 66%

Plyta sufitowa

Na przykiad - Ultima+
| Kolor : Biaty

Typ krawedzi : SL2
Modut (mm) : 800x600

.o

Grubo$é :19 MM
Qdbicle éwiatta (%): 87

Odpornoéé na podwy2szona wiigotnoé¢ wzgledna powletrza : 85
Zawartoé6 materiatow z odzysku (%) : 56%

Plyta glpsowo-kartonowa
POMIESZCZENIA BIUROWE
2x12.5mm - FIRE- LINE PLUS
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Oznaczenie Producent / Nazwa llose/szt.
Toaleta MESKA Toaleta DAMSKA| GOSPODARCZE
pom.nr 7 pom.nr 8 pom.nr 9
pisuar ROCA PISUAR CHIC 1 — =
ptytka pokrywajgca — WC TECEambia Chrom btyszczqgey 1 - -
stelaz ze sptuczkg — WC TECE profile 1 — —
WC+deska ROCA MISKA PODWIESZANA DAMA SENSO 1 - -
umywalka ROCA np. Khroma 1 = =
bateria umywalkowa SLU 02NB 1 1 =
umywalka ROCA A327230000 — 1 =
A. suszarka do rgk MERIDA / Optima M99C 1 1 i
B. pojemnik na papier toal. [MERIDA / Stella BSM201 1 1 =
C. szczotka do WC MERIDA / SZ15S 1 1 =
D1. dozownik mydta w ptynie|MERIDA / D27C 1 1 =
kosz 27! MERIDA / KSP201 1 ! =
zlew gteboki przemystowy INTRA  Vk 44 — — 1
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Opis techniczny. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.
Budynek swietlicy wiejskiej w tugwatdzie

Zestawienie rysunkow

1.0. Rzut fundamentéw
1.1. Stopy fundamentowe
1.2. Stopy fundamentowe
1.3. tawy fundamentowe
1.4. Obnizenie fawy fundamentowej
2.0 Rzut konstrukcji parteru
2.1. Stupy i rdzenie parteru
2.2-2.3 Podciagi
2.4-2.7 Nadproza
2.8 Rzut stropu nad parterem —zbr. dolne
2.9. Rzut stropu nad parterem — zbr. gérne
2.10. Zestawienie stali zbrojeniowej plyty stropowej
2.11. Zbrojenie otworéw w pfycie stropowej
3.0 Wiezba dachowa
4.0. Wience




Opis techniczny. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.
Budynek swietlicy wiejskiej w tugwatdzie

Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcji

Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku wg opisu w branzy architektonicznej
Materiaty budowlane stosowane w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej na
budynek Swietlicy wiejskiej w Lugwaldzie, gmina Dywity.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia materiatowo — konstrukcyjne

e Fachowa literatura

e Polskie normy
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprgzone - obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Projekt architektoniczny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pézn.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
2002 poz.690 wraz, z p6zn.zm.)

3. Opis ogolny konstrukcji obiektu

Przedmiotem opracowania bedzie projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej
budynku swietlicy wiejskiej w tugwaltdzie, gmina Dywity. Budynek zostanie wykonany w
technologii tradycyjnej. Wigzba dachowa drewniana, dwuspadowa o nachyleniu potaci
30° . Pokrycie dachu zaprojektowano z dachéwki ceramicznej. Sciany murowane z
bloczkéw silikatowych. Strop nad parterem przewidziano zelbetowy, monolityczny,
krzyzowo zbrojony, wylewany na budowie. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych. Posadowienie bezposrednie budowli na tawach i stopach fundamentowych.

Uwaga: Przy ewentualnej zmianie gtdwnego ustroju nosnego konstrukcji nalezy
fundamenty przystosowa¢ do nowego uktadu obcigzen.

4. Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu nad budynkiem zaprojektowano, jako drewniang dwuspadowg, o
konstrukgji ptatwiowo- kleszczowej, kgt nachylenia potaci 30°. Pokrycie stanowig deskowanie
petne, kontrtaty 4x5cm, folia — wiatroizolacja, faty 4x5 cm, dachéwka ceramiczna -
holenderka.

e krokiew — 8x20cm;

e platew — 18x24cm;

e kleszcze — 2x6,3x15cm;

e stup — 16x16cm

° murtata 12x12 kotwiona co 1m w wiencu




Opis techniczny. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.
Budynek $wietlicy wiejskiej w tugwatdzie

Dach na tarasem zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 30°, o
konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej . Jako podparcie krokwi zaprojektowano ptatwie
drewniane o przekroju 18x24cm. Konstrukcja dachu nad tarasem od spodu obita
deskowaniem petnym.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ owado- i grzybobdjczo oraz ogniochronnie np.
przez pomalowanie preparatem FOBOS M2.
Konstrukcja z drewna sosnowego klasy C24.

5. Sciany
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych
klasy min 15 na zaprawie cienko$ciennej systemowe;.

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano, jako murowane o grubosci 12cm z
bloczkow silikatowych, ktére nalezy taczy¢ ze $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi
przez przewigzanie, co drugiej warstwy elementéw w murze lub przez zastosowanie
kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy powinny by¢ utozone, w co drugiej spoinie
poziomej i wpuszczone w $ciane zewnetrzng na gtebokos¢ 20cm.

6. Nadproza i podciagi

Zaprojektowano nadproza zelbetowe o przekroju podanym na rysunkach zbrojone
stalg A-1lIN. Beton C20/25 ( B25) .

7. Stupy i rdzenie

Rdzenie i stupy zaprojektowano, jako zelbetowe z betonu C20/25( B25) zbrojone
stalg A-llIN — szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikbw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystaé
np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw, tak by zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego
betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i usunigcia podpér montazowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 80% projektowanej wytrzymatosci.

8. Stropy
Zaprojektowano strop Zelbetowy krzyzowo zbrojony, wylewany na budowie o
grubosci 18cm. Beton C20/25 ( B25), stal A-llIN. Na $cianach no$nych nalezy wykonaé
wieniec Zzelbetowy o wysokosci 18cm i szerokosci $cian.

Betonowanie stropu

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy ze stropu wusung¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy polaé obficie woda.

Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpietosci. W czasie betonowania nalezy
zwraca¢ szczeg6lng uwage na doktadne wypetnianie mieszankg betonowag wszystkich
przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w
okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

Klasa betonu zgodna z dokumentacjg, a wykonanie betonu powinno odpowiadaé
normie PN-88/B-06250.

Pielegnacja stropu

Po stropie nie wolno chodzi¢ do 3 dni po zabetonowaniu!!!

Przez okres 14 dni od zalania stropu, strop nalezy obficie polewa¢ woda, w celu
zapewnienia dobrego dojrzewania betonu. Na okres nocny strop nalezy przykrywa¢ folig,
budowlana na catej powierzchni.
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Demontaz podpér montazowych moze sie odbyé minimum po 14 dniach po
betonowaniu (przy statej temperaturze otoczenia okoto 15-20°C). Jezeli temperatura
wacha sie na poziomie 10 - 15 °C demontaz podpér moze sie odbyé¢ dopiero po 21
dniach. Jesli temperatura jest ponizej 10 °C to demontaz podp6r moze nastgpié dopiero
po 28 dniach.

Ustroje stropowe nalezy uzytkowaé¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz przyjetymi
warunkami ich pracy wg projektu. Nie nalezy modyfikowaé ich konstrukcji np.: poprzez
otworowanie lub wprowadzanie dodatkowych obcigzen skupionych bez stosownej
dokumentacji projektowej i wykonania analizy konstrukcji pod wptywem takich zmian.

9. Wience
W Scianach murowanych zaprojektowano wienice o wysokosci 18cm zbrojone 4 #12
( stal A-llIN) i poprzecznie strzemionami o $rednicy fi 6 w rozstawie, co 25cm. Na $cianach
szczytowych zaprojektowano wieniec skos$ny. Szczegdty na rysunkach konstrukcyjnych
projektu wykonawczego.
taczac prety w narozach zastosowaé ogélne warunki konstrukcyjne. Wience nalezy
betonowac réwnoczesnie ze stropem.

10. Fundamenty

Warunki geotechniczne terenu

Opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme geologiczng GEOP, mgr
Adama Oprzynskiego z Olsztyna. Na miejscu badan polowych zostato wykonanych
tacznie 5 otworéw o max gtebokosci 6m . Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntédw holocenskich oraz plejstocenskich. Badania gruntéw wykazatly wystepowanie
wody o zwierciadle swobodnym w otworze nr 4 oraz saczen $rédglinowych w otworze nr
1. Wg autora badan okresowo lustro wody gruntowej moze sie wahaé o okoto 0,5m do
1mw stosunku do poziomoéw ustalonych w wyniku badan.

Nawiercone na obszarze badan grunty mozna zaliczy¢é do czterech grup
geologicznych, wérdd nich mozna wyrdzni¢ nastepuujace warstwy:

GRUPA I:
WARSTWA IA: gleba ( humus), grunt nieno$ny

GRUPA I
WARSTWA llA: plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste
przewarstwione piaskami gliniastymi, 1L=0.4

GRUPA Il
WARSTWA lllA: plejstocenskie, zastoiskowe gliny pylaste , IL=0,2

GRUPA IV
WARSTWA IVA: plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami Srednioziarnistymi , IL=0,4

WARSTWA IV B: plejstocenskie, lodowcowe gliny przewarstwione piaskami
Srednioziarnistymi, przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi, piaski gliniaste
przewarstwione piaskami srednioziarnistymi, IL= 0,3

WARSTWA IV C: plejstocenskie, lodowcowe gliny przewarstwione piaskami
Srednioziarnistymi, przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi,gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi, IL= 0,2
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Nad przygotowaniem podfoza gruntowego pod posadowienie fundamentéw
nalezy ustanowié nadzor geologiczny.

Strefa przemarzania gruntéw na badanym terenie wynosi 1,0m - nasypy wokot
budynku nalezy ksztattowac w taki sposéb, aby zapewni¢ od powierzchni gruntu do spodu
fundamentu migzszo$¢ 100cm.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zdja¢ warstwe humusu,
hatdowac i wykorzystacé na terenie obiektu pod urzadzenia terenow zielonych.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe zalicza sig do prostych.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z norma PN-81/ B- 03020 metoda ,B” przyjmujac za parametry wiodace stopien
zageszczenia i stopien plastycznosci.

Grunty nalezace do warstwy IA nalezy wybraé i do poziomu posadowienia zastgpic¢
zageszczong pospotkg do Is>0,98

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle swobodnym,
podczas prac ziemnych nalezy przygotowac sie na usuwanie wody z wykopu.

Grunty spoiste w dnach wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem
w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych. W przypadku ich uplastycznienia nalezy
je wybraé i zastgpi¢ chudym betonem.

Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia wod gruntowych zaleca sie
wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentow.

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalg
A-llIN. Szczegodty zostaty pokazane na rysunkach. Pod fundamentami nalezy wykonaé
podktad z chudego betonu o grubosci 10cm.

Rzut fundamentédw nalezy rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi. Nalezy
pamigta¢ o wyprowadzeniu pretéw zbrojeniowych do rdzeni i stupéw zelbetowych.

11. Uwagi koricowe
11.1 Montaz nowych detali dachowych na projektowanym dachu
Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementéw (nieujetych w projekcie np.
tablice reklamowe itp.) Moglyby one, bowiem spowodowa¢ lokalne zwigkszenie
zalegajacej pokrywy $nieznej, czyli powstanie tzw. workéw $nieznych (dodatkowe
obcigzenie konstrukcji) lub przeciekéw potaci dachowej.

11.2 Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprécz
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

11.3 Informacja o wyrobach budowlanych

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne
atesty lub $wiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie, wydane przez
uprawnione do tego organy.

Materiaty musza posiada¢ znak ,C€” lub ,B” zgodnie z USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.
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11.4 Kierowanie pracami

- Prace wykonywac¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
- Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

- Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- Sprawdzi¢ uprawnienia spawacza

- Nie spawac elementéw zawilgoconych

- Nie spawac¢ elementéw przy temperaturze nizszej niz +5st C

- Montazu konstrukgcji nie nalezy wykonywacé przy:

szybkosci wiatru powyzej 10m/s
widoczno$ci ponizej 30m
w czasie opaddw deszczu lub $niezycy
w temperaturze otoczenia ponizej 0°C

przy oblodzonych lub o$niezonych pomostach, elementach prefabrykowanych,
narzedziach,

e przy oswietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.

OPIS TECHNICZNY ZAKONCZONO /

mgr inz. Anna Sikorska g /
WAM/0099/POOK/10 wr




< |230= 130,70m npm

- |1,50= 131,50m npm

s

RZUT FUNDAMENTOW

1 Grunty nalezace do warstwy IA (nasypy, gleba,
Ll grunty organiczne) nalezy wymienic na nasyp
budowlany sktadajacy sie z w dolnej czesci z

| warstwy ptukanego Zwiru $16+315mm o
IS U 5180 pn | migzszosci 0,2m , a w garnej czesci z pospaotki,
N Nasyp nalezy zagescit do wskaZnika
@ @ zageszczenia 152 0,98
| i 2. W czasie prowadzenia prac fundamentowych
K/ 42 }t,, nalezy usuwac wody gruntowe z wykopu -
9 !

nalezy wykona¢ odwodnienie w postaci studni w
gruntach spoistych oraz igtofiltry w gruntach
niespoistych

N -

|30
|
[
!
=
1!
iF
i
|
i
|
1.
1
|
i
i
i
!
!

3. Prace nad przygotowaniem podtoza gruntowego
pod posadowienie fundamentdw oraz odbior dna
wykopu zleci¢ uprawnionemu geologowi

20

4. Strefa przemarzania gruntow na badanym
terenie wynosi 1,0m- nasypy wokot budynku
nalezy ksztattowac w taki sposab, aby

108

|
!
*—'—'—"—'L e . .
g ] zapewni¢ od p'ou"/erzi:::)n/ grunfu do spodu
. : fundamentu migzszosc 100cm.
S A
, ’ .
| 5. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami
T T T lf branzowymi
|| . .
“ 8 6. W przypadku uplastycznienia gruntu pod
™ k7 [, fundamenty nalezy go wybrac i wymienic na
I Rz chudy beton
= A Paz5.1. SLUP
0 IS AR N 1 I N A s B-Tw
8 % Isrsc ?. Wyprowadzi¢ zbrojenie do kotwienia stupéw i
R S| 3L P04, rdzeni
§ § -JAQ‘ g_mmm b . ’
B S 7 N 8. Pod fundamentami wykonac padktad z chudego
i ] 357 - . Ei g 2 betonu o grubosci 10cm
E = 34 | | bl
N e %ﬁ '''''''''' ! = . — = 9. Beton : (20 /25 ( B25)
. 9 1 Vi1 j i i 10.  Stal : A-lIN
g ) 1. Otulina dla taw i stop : 50mm
S
) S, OO SU L LSl =
E 1
N WY\‘SK \\S&il
= [ fetia 3
,_«1 _________ (VR N S A g — 245 —
L { 3
S ooktl LT Ll i BRANZA
8 ? RlolF "PROFKAD" Sp. 2 0.0. KONSTR.
E T | 10-684 Olsztyn ul. Orfowicza 17b lok.52 tel. 895388888 ?K:gg
3 . 495 £~ || OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA DATA,
@ @ S |[ADRES: | LUGWALD DZ. 133/49 07.2016
PRZEDMIOT NRRYS.
e | RZUT FUNDAMENTOW R
e mgr inz. NR UPR. PODP!!
O ||PROJEKTOWAL f\\NA” SkORSKA WAM/0039/PO0K /10 &/
2 mgr
< |[PRACOWAL | Epyra BuNDZ e e
g mgr inz. .’ ..............
o || SPRAWDZIE | \ARIUSZ TOMCZUK i i I




88PELESEE 18] 2GO| GZL BZOIMOHO 'In UAZSIO ¥89-0L
00z 'dg ,,AVIA0Ud.,
yoAulkohisamul Bnisn | mopslold oinig

ANZONOL ZSNIMYA T

0/20/5% o | PQMYEES ||
..... Z0Nn8 YUY umoovido S
WIZOZNYE ZH093z49 "zu) Jbw p=

01/00d/6600/ My VASHOMIS YNNY =
HdN N 7u1 16w | YMOLIErONd m
DIN =

AMOLNINVANNA AdOLS|, e |7

6v/€) 'ZQ Qwmong | *S3MAY M

WISIIM VOILIMS | :DIRIF0 M_

nEu.

=Z

m

N\

houd

=

ww gz= Wouy
ww gg= Wouy

0059y
(02/912) o0zg

BUZD0Q BUIINIO
eUIOP BUIINO

uolag

(9002:99£€ OSI NI-Nd Bm g epojaw)

e32.d 1so M moJelwAm simeaspod eu euozaljqo kiasobntp 3sal eybud 50BN YOYMA

0z 6] BIMOM D BSE|Y
T'61 [6] 11235 MoMUNIEs Bm modad esel
9'¢1 S'1 6] olupaus Bm Mo3bad esepy
8880 S6£0 [quw/B] exdud quiy esely
8’61 Ze [w] JjupsIs B e3ImodteD 2506n1Q
09'¢ 4 T ¥ 06 8 14
¥0’S 4 1 ¥ 921 [4 £
SE'L 4 T L S0t Zt 4
o2 Z T L S0t T T
328 T JRUOMAM
zig | so mordad apUBWEPE T [wo] [ww] | eypad
0059y BMOM 1D MoBWS (D m mo3sad Js0bnyg BolUpaIg AN
[w] emoxes osobnyg [3z8] =qzon

SO0T

(9007:99/€ OS1 N3-Nd BM g epolsus)

exRud 50 M MEUBIWAM BIMEISPOd BU BLIOZOICO BI9g0BND 150( BYbId ei=lele s g vio) v/ ol

S0T=| /T 00 ZI@L @

0TT
Iz

1914 74

LTX9

€

1
(K}

1514

5

O

SOT

GOT=| /T 00 CIQ@L
01T
¥
0T

1

_——— e R

wo o146
uoleqg Apnyo

elualoiqz zedAm

00S'T|x

Is
T~

"1ZS T JRUOYAM

DT1S VdOLS |

5L

b
LN
j

(g™

| \mmpvoﬁ_o‘_ emiazid
g

B3] BUMOM®IRD BSE)
[6] f23s movjuneb Bm moibld esely
Z'1T §'T [5] JlUpals Bm MoBId BSEl
£88°0 %6£'0 [auu/B] eyud LIt esely
9’21 L'e [u] olupeIs Bm BUMON (23 Dsobnig
09’ 4 T 14 06 8 14
0’5 4 T 14 9T 4 €
SL'g S T S SL (45 4
SL'E 8 T S SL zt T
128 T QBUOHAM - DOIS YdOLS
[43%] 80 Mmoydd sSpUsWBE T [wo] [wiw] epud
EJIMOM RO M moydId 2s0bny EdlUpalg AN
[w] eumodtiea pgobnig
eiualoigz zexAm
s
-~
)
o]
=
v RN
0z 9 .
6 00 8¢t @ @ @ ¥
_— o0]
1] B
rlw__ SV Y
wo o146

uojaq Apnyo

2z

00S'T| &
o

e

00T

1ZS T JRUONAM

D91S VdOL1S

| 8T 00 ZT@S

®

7
%

vt gz

le b

AA .v

4

ezs0qoJd emiazid

(900Z:99£€ OS1 NI-Nd Bm @ epojaw)

233ud |50 M modeiWAM BimEISpod BU BUOZD)|CO Rlogofingp 3saf e3d.ud 250BNKT YOHYMN

(44 B3] 2IMONED BSR|A
e [6] 1238 MoYUMED Bm moybid esepy
£‘2e 81 6] SjupeIs Bm moybid esely
8880 S6£°0 [quu/65] e3ad quiT esep
1’52 L'e [] olUpR.Is BM E3IMOM 1D 950BNIQ
09'e ¥ T 14 06 8 14
0’8 ¥ T 4 9zT T £
00'01T 8 T 8 SZT [4) <
00'01 8 T 8 §ZT 4 T
128 T JRUOMNAM - DEIS YdOLS
[3T) _ 30 MordId BlUBWS(E | [w3] [ww] | edud
[elefog=]-] Qimodjted MojusLIB|s M mozud 25064 EOIUpBIG N
[w] eimones psobnig [3zs] eqzor

eluzlouqgz ze)Am

0@1‘
3y

HLN
VT A WM
O
N W
0]
g4
Rl B e I
Al 8 18R
e
”
06=| 0¢ m
5|3
6 00 m&q@ 5 | o
b WM
w
w
wo o146
uo3aq >U:;QWN 7
£ . . A . . L4

|
I

(e 3

00T
(A4

"1ZS T D_UONAM
JS1S VdOLS

e

/LT 03 718 @

17

€4

N
S

N
XN

g'e

7

S°L

| @éno._ emJlazid

(9002:99£€ OS1 N3-Nd Bm g epojsLu)
e3did 150 M MORILAM BIMEISPOd U BUOZOIIq0 BosoBNp Js8( eyp.d 2$0BNKT IYOVMN

S'62 [65] BYMON}ED BSElN

01’62 [62] 1[E3s Moyiunyed Bm Mmoidid esepy

9tz s't [64] lupeds Bm moidid esep

8880 S6£°0 [quu/By] eybad quIT esejy

stlre 09'¢ [w] JUpals BM BIMOMHRD 950BIH]
| 09'e ¥ T I’4 06 8 14
70’5 14 T 12 9z7T 97 €
SO'ET 6 B 6 ST zT z
S0'ET 6 T 6 ShT Tt T

128 T PRUDMAM - DEIS AJOLS

i | sp moyRad spbuewse | [wa] W] | e

0058y BYIMOY D moyuBWSR M mozdad 2sobriq eaAupBIg | N
[w] eymorites 2soBNi ['3z8] eqzor

0ST

N

wo 0146

uoleq >U:cu§l

eluefoiqz zesAp | Y1

e ool A
4Tvm
o))
@ :
0
E | ¥
=N IZT.
.73 Cu_.V.u_V
vl o |© o
o A
IL g
(6]
i
ot
N ()]
n w
K K% &

©

Yzpesod woirzod Auemoypalo.d

& &

00T

O,
|
| ZIgb @

1ZS T JRUOYAM

J€1S AdOLS

ST

SPTI=| §'LT 00 Z1Q6 @

0ST
Lz

le

v " €9

G'LTX8

€

v

e
A !

Al x\T [ £220q0J EMIDZId

9¢t

®

[y




ANZONOL ZSNIFVW

WZamveds
“zu b

J0/20/5¥

ZAONNG Y.1ACQH

TYMOOVHd
WIZOZNYE ZH093zyD “zui Jbw S

YASHOMIS YNNY

01/4004/6600/ WM Zu; Jbw | MOLYErONd

o

:

p

&

o

HdN ¥N %

y A

IMOLNIWYANNA AdOLS|, inamomal |

6v/SE1 70 aMmona | *S3HAY M

. WISFIM YOIILING | :DHEIE0 m

Vi | 688888568 18} £G™I0] 4.1 BZOIMOHO “in uhzsio reg-0L | LTI ) E

i 00z dg ,,@VIIOUd. o)

VZNYYE yoAulfofisemul Brisn | mopielold odnig momm &
\, >

ww Gz= Wwiou 4
ww G8= Wwiou

(02/91D) o0zd

BUZD0( BUIINO
eUjOp eUIINIO
|e3is

uolag

00Sdd

(900z:994€ OSI N3-Nd BMm @ epojau)
233ud SO M MoJRILIAM BimEgspod BU BUOZDIGO BIsOBNP 3sBL BB 2$0BNK FYOYMN

i 631 EJIMOMNED BSe|y
£z [B631] 1]E35 MOYUMEE Bm moIdid esep
9’81 ST [B3] olupass Bm moidid esels
8880 S6E°0 [qui/B] eydud quIT esepy
e L'e [w] 2Upals BMm e)IMos D d50BMa
09'g 4 T 4 06 8 ¥
$0’S 14 T 4 ozt r41 €
50’8 L T 4 STt 1 (4
co0’s L T & STT (4 T
128 T PRUONAM - I7IS ADOLS
I _ 80 monbid BpUBWSE T [wio] [ww] | exdud
0059y IMOdED MojuSWS|S M morBId 2506N1Q RIUPBIS | 4N
[w] eamoryea ps06niq [*3zs] eqzory

elusfolqz zedAm

wo o146
uo3aq >U:;UJWN
L ALAILA A,
005'T| -

|

T, O

Ul ), v

2

T pzpesod wioizod Auemopiefoid

%

"1ZS T DBUONAM

4¢1S AdOLS

06= 0z
moumav@_ &_w
STT
STT=| §'S8T 03 ZTI@L @
I Iz
. 0zZT 7
# Ak A+
v vz v
I 1 Iz
cy 17 c'9TX9 (=T
-
Ul Am
A Mo Wn. -
4 J
OIN:
~d o
Q|4
[y
ol il el O B & e
w8 o |® |~ 7 7
fy s
R A
(6]
A & '
[y
w
Lo T :
- Is
(5] R
=L
bz

%,
Ztp

| T

Sz

0qoJ emtazid

00T

€=c

(900Z:994€ OSI NI-Nd Bm g epojeu)

eR.d 180 M MoJeILIAM Bimespod eu Buozolqo elogobingp 3sel exdud psobnig (yovmnN

&-&

"1ZS { JRUONAM
T3S VdO1S

59
G9=| §'ST O ZI1@S @
J 0z #*
\__\ \__\ le. \__\
oT’ g8e  "o91
el 1z
P CiCTXp g
_m

bl

g
|
|

N\

‘n—”«l

18 [6>] BIMOED RSB
2'08 [6>] 11238 mopjunied Bm mojdud esel
0’1y 76 B3] olupals Bm moydud esely
888°0 S6£°0 [quu/e] epud quIT BSBI
z'o (414 [w] olUpe.Is B BIMOM[ED DSaBNIC
0z'ee 91 14 4 SvT 8 4
97’07 9T 4 i4 92T 4 €
00'ET 0z ¥ S S9 A z
00'ET 0z 14 S §9 4 T
"JZS { JRUOHAM - TIS YdOLS
| 80 moydid suBWR(S T [wo] [ww] | epud
00594 EUMON RO MmojusLLS[® M MoBId pg0bntq EOIUPRIS | UN
[w] eymores psobnig [3zs] eqgzon
e|usloiqz zedAm
EAN
.V4 .V4 .Vﬁn
[@)]
U1 B
[
[ =Y
il N N (W Oy
o
et
9 |
o1 o
Y
= 4
__ .Vn. V.rl V_4
(o))
ol BN
SPT=| 42
6 00 8@ @
(O8]
Gy N
wo Q146
uojeq Apnyo
| &_
R . . |44
/
00§'T| 5 / P,
1 m},
(¥ |
e B
; _ ol &
/ (=]
v N
1
(=Y
N
(@)

S L
N S o B

| WWWQE emJtazid
m

gt

00§'T| -

R RSN

(900Z:99£8 OSI N3-Nd Bm @ epoisus)
epud jso m modeiuAm eimesspod eu Buozoligo krogobnip asel eidud 9sobniq (yOvAMN

LT [B] BUMOM|RD BSR|A
s'o1 [B>] 1235 modjunieb Bm mojdud esel
9'eT 6’ [5x] olupaJs Bm moibId BSEl
888°0 S6E°0 [quu/63] eud qUIT BSRIN
¥2'ST £’ [w] olLpaJs Bm elmofen agobnig
0Z'L 3 [4 14 06 8 4
$0°'S 8 4 14 9zt T €
01's 4 z 9 S8 4 Z
01's 1 z 9 58 zZ1 1 S8
"JZST PRUOMAM - HTIS AdOLS ;
[41%] _ 80 morsud spuUsWe@ T [wo] [ww] | edud G8=| §'9T 03 Z1@9 @
00549 BUMOMN 122 MBS M MO 250BM1Q eojupalg AN \__\ \__\
[w] eymodifeo ps0bnig [3zs] eqzon b 06
L Vv L
eluelfoiqz ZENAM, ¢l ce A T i cc E
AoA AA
14 G'9TXg S'¢
N _m
- WM
®) 7
~—r W
(o
© 2
Y o
gy BRE = e
(@)
3l |° Z | 4
06= 0c [y K
& o
(00 N Ul 1
6 00 gt mw N w
Il
03] e L
O % f
w0 f5
w S C. 5
wo 07146 I-T
uolaq Apnyo s
* LI/, Vo000
. 5 144 . * 2 . ’
. " i o
(] 2)
A e
e © | i
| (v |
\ L B ~
|\_ . ol & o Fg 1 B23001 eMIdZId
. (¢ v - e o \1 12
I
(=Y
N
)]

Mzpesod wojzod Auemopieloid

€-€

1ZS T JRUONAM

4T1S AdOLS

(i

(900Z:99££ OSI N3-Nd BM g epojaiu)

erdud 150 M MoBIWAM Bimelspod eU Buozoljqo Byosobnp 1sef eidud psobnig tyovmn

| [Bx] EYMONED BSBJA|
9'1¥ [B3] 1235 mopjunieb Bm moldud esejn
T'1e gs1 | 1 |[BA] alupas Bm modud esep
8/5'T | 888°0 | s6£’0 | [qui/By] e.d quIT esejy
P'ET L'z T'e | [w] olupsus BM BEUMONED DS0BNIq
€0’e € T € T0T 8 14
9e’eT ] 8 T 8 L9T 9T £
080T 8 T 8 SET 43 z
08'07T 8 T GET T T
| 328 T 9RUONAM - 3915 VdOLS
91 _ k4% _ 8@ morsad spUBLWBE T [wo] [wuw] eyd.d
00594 | EYMON D MoJUBWB[D M moBId 2s0BN4(] BOUPRIS | N
[w] eymoriten psobrig [32s] eqzor

wo o146

uojeq Apnyo

_ 7

e|usloiqz zedAm

~x
(>
[04]
Q
| YR by
Ul 0 Q
S
[y
©
T
T0T= 9z e
" (8]
Nﬁouwam@_ 2 _%
BN

00S'T| &

O

4%

T

g 3

125 T DRUOYAM

491S VdOLS

vc 89

€er
|

8%

TCT

£91=] 91¢8 @
S/

17472
AA

SET=]

AA

S'€

. @:w
;

ez50q04 emiazid

®

(9002:99LE OSI N3-Nd Bm g epojsul)
eyud (50 M MoJelWAM aiMEIspod eu Buozolqo Biosobnp 3sel exdud 2s0Bnid (YOVMN

wo Q146

uoleq Apnys

B

00S'T| -

K

0ST

v

0’18 ﬁmv: BYUMONIRD RSBl
04’08 Ev.: 11238 meunied Bm moldid esely
0z'6t 0s'T [B] alupals Bm mordid esely
A S6£°0 [qua/Bx] eud quIT esely
ST'7€ 09'c [w] SlUPRJS BM E3MON D Dg0BMIC ST
‘£ | v T 14 06 8 4 - /
& ;, SbT=| §'LT 0 106 \Q
$0'S 14 T 12 97 9T €
SO'ET 6 T 6 Sb1 z1 z + 0cT *
S0'ET | 6 I 6 SPT 71 T L . v L
71
m 325 T DEUOHAM - TPIS AdOLS €9 R €9 7
910 _ i) éﬁwﬁ apusurRle T [wo] [wiw] eaud g \._xsv - 5 \__\\__\ g
0059Y nu_ggzm.u MojusLUaf= M >>©uw_\.a %momﬂ;D mu_c_uw,_m IN m N H w
[w] eumortpeo gs0bnig | [3zs] eqzon
eiuefoiqz zesiApy |1 _ m
.V4 .VA. Vn.n
] V4 i
| \
N /
L &
i
O
S
et B ¢ K
bl e Ul ~ B —_— | - SN
gl o |© o I4 i
[ L
.III._ b
ul
1 E
[N
06=| 0¢ A >
9]
6 00 8¢ 3 IN) ;
(o]
N -
SN N
5 Ia

=T

A

&
©
T

41|l|.||l|l.|||.1llt.l.l
|

Mzpesod wolzod Auemopiasfoad

-

00t
910

M |
@ |_rK_\| Z Lff\_\._» \wwuoge emsozid

\E

1ZST JRUONAM
1S AdOLS

£-€ 2

“—



|
................. MNZONOL ZSNIMYW T ,
» T0/20/5% g HZAMVHS m
............. ! e zonng vUa3  qumoowudo||Z
7 WIZOZNNE ZH093ZHO "2yl JBu Z
l —
Y/ 01/00d/6600/ Wi <xmmox._Nm:_<H,_%_M WMOLEMONd| | S « 06= 0¢
. J0d HdN HN . P nMa | o w&.v
A IMOLNINYANNA AJOLS), ezl |7 6
$lozeo sh/oe) 20 aMhona | S3uav ||
Y.va VISP VOILAMS | 1IFIE0 m
[T -
vinis | 88888E568 18] 290l 4Ll BZOIMOHO "N UAZSIO Y8901 g ) o GOT
it 002 'dg ,,qVIIOUd. Démom 112
VZNVNE yohulkofisamul Bnisn | mopelold oinig ﬁ J|m

GOT=| LT 03 CT@L | H )

% I
7
g 01T
! % L Ik I
ww Gz= WOoUs  euzdoq eulinlo | fm ]
Il Vi
aa AA
ww gg= Wouy BUJOP BUIIMO = s -
00Gsdd 1e1s TS l 9
(0z/912) 024 uoleg N =
" o
(9007:99£€ OSI N3-Nd Bm g epojsw) Zv w
eaud 150 M moeILAM SiMeIspod eu Buozalqo BIdsobnip 5ol e3bid 50BN JYOYMN
0z [6>] EUMOM(ED BSBI L 4 !
16T [6x] 11235 MOXUNIED B MoTBad Bsely m. K
9'L1 §'1 [6%] pals Bm moybad esep m o H e} _m e B \\ H
888'0 s6€'0 | lqw/Bl) ebad quiT esely al & o P~ Z z \
8’61 L'e [w] jupals B e3IMOMteD 9506N1Q m. Al
09°¢ 4 1 4 06 8 ¥ ]
#0’S 4 T 4 921 A € 3
m | ”
sg'L L T i 507 z1 z Il I
[ w
5e€'L 4 1 L G071 4 g o
325 T QRUOMAM Ul
[417] ﬂ 8@ Mmoab.id BhUAWSE T [wo] [ww] | eydud kT .yf MH . f
0058Y MO [ed MOBWBIR M MmoIRad 2506nK] OUpRIS | N
[w] eymoses 9s0bnig ['325] eqzon M, N _ m
eiusfoigz zedAMm | 1H H
wo 46 i
0T e
uo3eq >_”5;uvw §f
Nj Z m %\ \
. i . i g e

J
D S

|
|
iy

_00T

9¢i=l C1oP @

| Fafee

1zs T JRUOYAM
OT3S VdO1S

\mmu%noL emiazid
{
o

(9002:99/€ OSI N3-Nd BM g epojaw)

edud 150 M MOIRIWAM BiMelsped eu BUOZDIqO rogobnip 158l e3bud 250BN1A (VOYMN

ET [B2] BUMONED BSE|A
L2 [634] je3s movumed Bm mozb.d esep
Z'hT s'T [6%] SUpals BM mogad ese
888'0 560 [quy/Bv] eppud quIT esely
9'21 L't [u] lupaJs Bm EuMoEd P50BNIQ
09'e 4 T 12 06 8 ¥
$0'5 14 T 14 92T (41 €
SL'E S T S SL 49 4
SL'E g T S St zr T
325 T QRUOMAM - D9IS VdOLS
[t} _ 8@ Moy spuswWed T [wio] [wiw] eyud
00594 EHMOM{RD MmojusLIBR M moysd as0bBnig eijupals AN
[w) eumorites p30BMa [3zs] BqzO
eiuR{oqz ZeXAM
BN
Y
44 44 VM
N
[¢]
a | T
NP e NN
al V¥ o b
06=I 0z g |\
(=1
60 8@ ( & N o &
. o
Il N
-
ﬂ S L
I
wo Q146
R 7777777727
o |4

et

00T

"1ZS T JRUOYAM

D91S VdO1S

SL

G/=| 8T 03 Z10S @ |

A 08 7
lz |4 I I
77z T ve " gz 7
lr P o
r TXP LEIE

2

I
T

ezr0qoJ emaazid

©

=%

(9002:99£€ OSI N3-Nd Bm g epojawi)

ejaid 150 M MOJRILAM BIMEISpOd BU BUOZD|GO RIdgoENp 15[ BB PSOBNKT I YOTYMN

[ 44 [6x] 2IMONRD BSEy
g8'ce 6] 1je3s morumet Bm meydad esep
€'z 't 6] opupe.s Bm mojdid esep
8880 S6£°0 [qui/B] 233.d GuIT esep
152 a3 [w] oupals Bm eyimodeo 50BMIQ
09'e ¥ T ¥ 06 8 14
P0'S i4 T 14 9zt [43 £
00"01 8 T 8 SZT (4" [4
0001 8 1 8 £ 43 T
128 T PRUOHAM - DEIS VdOLS
(41} _ 80 moasad BPUBAWLRIE T [wo] ] ey3ud
oogay emodted mojusLIB|E M moIdId 250BN41Q e2ILpBIg AN
[w] exmortea ps0Bnig [r3z8] eqzon

wp o146

00S'T| &

o@l\
=

u03aq >EEUMWN

elusfolgz zeqAm

D
S WM
(€]
OlNE
0
-
- N = [y
N IR RN
121 e (] w
ST
w
N
6 00 w?@ % |y .
v# N WM
o
;]

A A A C

®

00t

EE

1ZS T DRUONAM
0§35 VdO1S

6zT ~
GZT=| §'LT 00 ZIP8 mv
* 0ET *
\__\ \__\ \.ﬂ\ \__\
T = €5
Izl
v LT T BE

fs
T

SL

c-C

_
_
y_.l\TLz @58 emiazid

(900Z:99££ OSI N3-Nd BMm @ Bpojeiu)
eydud 150 M moueiWAM BImeIspod eu Buozolgo eiosofing 1sel ewbud 9s0Bnia [VOVMN

s'62 [64] 2YMOMERD BSEIN
01’67 [B3] 1jE3s ModUN1ed Bm modud esely
9Lz §'1 [B3] olupa.is Bm mo3did esel
8880 S6£0 [qui/By] eyoud quIT sl
stire 09’ [w] 2upsJs Bm eymosyed psobnig
N 09'g 4 1 14 06 8 ¥
$0's 4 1 v 9z1T 91 £
S0’ET 6 1 6 s zT z
S0'€T 6 1 6 ST zT 1
128 T QRUOMAM - DEIS AdOLS
i | 8@ moyBId apuswBle | [wa] W] | epid
0058 BIUMO{RD MoJLBWS D M mojdad 2506111 eailpalg AN
[w] eymortes os0bnig ['3zs] eqzon
gjualolqz zexAm
V4 .,wrl
o))
Ol
0
S |
=N -
ol ) Ul _./m
Uil o o]
oL
ul
m
b
06= 0z 9 o
o w
6 00 8@ @ N
o
A
.Vﬂ. Vn. i
wo 01’46
Y 722727
EUMpEY \N /
o 2 i ; i 5 i i i . #C
N \
o e
O
[i—®
J \
5 )
e A l\_ £ o =
4] m |4
)
[OSTRERPEREI .

.,. }
!

Mzpesod woizod Auemopeloid

E=g

1ZS T JBUOYAM

JE1S AdOLS

SPT

SbT=| §'LT 03 2106 @

=1

o

;v 05T 7
I |7 I
i €9 Tz 7 <9 7
AA 7 AA
8 G'L1X8 g
Ut _m
M il
~ \\
(=Y
w AN L —
[4 4
o b5

%

)

©
l

| C10F

Qe k=

®

G=€

ezo0qod emiazid




88PELESEE 18] 2GO| GZL BZOIMOHO 'In UAZSIO ¥89-0L
00z 'dg ,,AVIA0Ud.,
yoAulkohisamul Bnisn | mopslold oinig

ANZONOL ZSNIMYA T

0/20/5% o | PQMYEES ||
..... Z0Nn8 YUY umoovido S
WIZOZNYE ZH093z49 "zu) Jbw p=

01/00d/6600/ My VASHOMIS YNNY =
HdN N 7u1 16w | YMOLIErONd m
DIN =

AMOLNINVANNA AdOLS|, e |7

6v/€) 'ZQ Qwmong | *S3MAY M

WISIIM VOILIMS | :DIRIF0 M_

nEu.

=Z

m

N\

houd

=

ww gz= Wouy
ww gg= Wouy

0059y
(02/912) o0zg

BUZD0Q BUIINIO
eUIOP BUIINO

uolag

(9002:99£€ OSI NI-Nd Bm g epojaw)

e32.d 1so M moJelwAm simeaspod eu euozaljqo kiasobntp 3sal eybud 50BN YOYMA

0z 6] BIMOM D BSE|Y
T'61 [6] 11235 MoMUNIEs Bm modad esel
9'¢1 S'1 6] olupaus Bm Mo3bad esepy
8880 S6£0 [quw/B] exdud quiy esely
8’61 Ze [w] JjupsIs B e3ImodteD 2506n1Q
09'¢ 4 T ¥ 06 8 14
¥0’S 4 1 ¥ 921 [4 £
SE'L 4 T L S0t Zt 4
o2 Z T L S0t T T
328 T JRUOMAM
zig | so mordad apUBWEPE T [wo] [ww] | eypad
0059y BMOM 1D MoBWS (D m mo3sad Js0bnyg BolUpaIg AN
[w] emoxes osobnyg [3z8] =qzon

SO0T

(9007:99/€ OS1 N3-Nd BM g epolsus)

exRud 50 M MEUBIWAM BIMEISPOd BU BLIOZOICO BI9g0BND 150( BYbId ei=lele s g vio) v/ ol

S0T=| /T 00 ZI@L @

0TT
Iz

1914 74

LTX9

€

1
(K}

1514

5

O

SOT

GOT=| /T 00 CIQ@L
01T
¥
0T

1

_——— e R

wo o146
uoleqg Apnyo

elualoiqz zedAm

00S'T|x

Is
T~

"1ZS T JRUOYAM

DT1S VdOLS |

5L

b
LN
j

(g™

| \mmpvoﬁ_o‘_ emiazid
g

B3] BUMOM®IRD BSE)
[6] f23s movjuneb Bm moibld esely
Z'1T §'T [5] JlUpals Bm MoBId BSEl
£88°0 %6£'0 [auu/B] eyud LIt esely
9’21 L'e [u] olupeIs Bm BUMON (23 Dsobnig
09’ 4 T 14 06 8 14
0’5 4 T 14 9T 4 €
SL'g S T S SL (45 4
SL'E 8 T S SL zt T
128 T QBUOHAM - DOIS YdOLS
[43%] 80 Mmoydd sSpUsWBE T [wo] [wiw] epud
EJIMOM RO M moydId 2s0bny EdlUpalg AN
[w] eumodtiea pgobnig
eiualoigz zexAm
s
-~
)
o]
=
v RN
0z 9 .
6 00 8¢t @ @ @ ¥
_— o0]
1] B
rlw__ SV Y
wo o146

uojaq Apnyo

2z

00S'T| &
o

e

00T

1ZS T JRUONAM

D91S VdOL1S

| 8T 00 ZT@S

®

7
%

vt gz

le b

AA .v

4

ezs0qoJd emiazid

(900Z:99£€ OS1 NI-Nd Bm @ epojaw)

233ud |50 M modeiWAM BimEISpod BU BUOZD)|CO Rlogofingp 3saf e3d.ud 250BNKT YOHYMN

(44 B3] 2IMONED BSR|A
e [6] 1238 MoYUMED Bm moybid esepy
£‘2e 81 6] SjupeIs Bm moybid esely
8880 S6£°0 [quu/65] e3ad quiT esep
1’52 L'e [] olUpR.Is BM E3IMOM 1D 950BNIQ
09'e ¥ T 14 06 8 14
0’8 ¥ T 4 9zT T £
00'01T 8 T 8 SZT [4) <
00'01 8 T 8 §ZT 4 T
128 T JRUOMNAM - DEIS YdOLS
[3T) _ 30 MordId BlUBWS(E | [w3] [ww] | edud
[elefog=]-] Qimodjted MojusLIB|s M mozud 25064 EOIUpBIG N
[w] eimones psobnig [3zs] eqzor

eluzlouqgz ze)Am

0@1‘
3y

HLN
VT A WM
O
N W
0]
g4
Rl B e I
Al 8 18R
e
”
06=| 0¢ m
5|3
6 00 m&q@ 5 | o
b WM
w
w
wo o146
uo3aq >U:;QWN 7
£ . . A . . L4

|
I

(e 3

00T
(A4

"1ZS T D_UONAM
JS1S VdOLS

e

/LT 03 718 @

17

€4

N
S

N
XN

g'e

7

S°L

| @éno._ emJlazid

(9002:99£€ OS1 N3-Nd Bm g epojsLu)
e3did 150 M MORILAM BIMEISPOd U BUOZOIIq0 BosoBNp Js8( eyp.d 2$0BNKT IYOVMN

S'62 [65] BYMON}ED BSElN

01’62 [62] 1[E3s Moyiunyed Bm Mmoidid esepy

9tz s't [64] lupeds Bm moidid esep

8880 S6£°0 [quu/By] eybad quIT esejy

stlre 09'¢ [w] JUpals BM BIMOMHRD 950BIH]
| 09'e ¥ T I’4 06 8 14
70’5 14 T 12 9z7T 97 €
SO'ET 6 B 6 ST zT z
S0'ET 6 T 6 ShT Tt T

128 T PRUDMAM - DEIS AJOLS

i | sp moyRad spbuewse | [wa] W] | e

0058y BYIMOY D moyuBWSR M mozdad 2sobriq eaAupBIg | N
[w] eymorites 2soBNi ['3z8] eqzor

0ST

N

wo 0146

uoleq >U:cu§l

eluefoiqz zesAp | Y1

e ool A
4Tvm
o))
@ :
0
E | ¥
=N IZT.
.73 Cu_.V.u_V
vl o |© o
o A
IL g
(6]
i
ot
N ()]
n w
K K% &

©

Yzpesod woirzod Auemoypalo.d

& &

00T

O,
|
| ZIgb @

1ZS T JRUOYAM

J€1S AdOLS

ST

SPTI=| §'LT 00 Z1Q6 @

0ST
Lz

le

v " €9

G'LTX8

€

v

e
A !

Al x\T [ £220q0J EMIDZId

9¢t

®

[y




ANZONOL ZSNIFVW

WZamveds
“zu b

J0/20/5¥

ZAONNG Y.1ACQH

TYMOOVHd
WIZOZNYE ZH093zyD “zui Jbw S

YASHOMIS YNNY

01/4004/6600/ WM Zu; Jbw | MOLYErONd

o

:

p

&

o

HdN ¥N %

y A

IMOLNIWYANNA AdOLS|, inamomal |

6v/SE1 70 aMmona | *S3HAY M

. WISFIM YOIILING | :DHEIE0 m

Vi | 688888568 18} £G™I0] 4.1 BZOIMOHO “in uhzsio reg-0L | LTI ) E

i 00z dg ,,@VIIOUd. o)

VZNYYE yoAulfofisemul Brisn | mopielold odnig momm &
\, >

ww Gz= Wwiou 4
ww G8= Wwiou

(02/91D) o0zd

BUZD0( BUIINO
eUjOp eUIINIO
|e3is

uolag

00Sdd

(900z:994€ OSI N3-Nd BMm @ epojau)
233ud SO M MoJRILIAM BimEgspod BU BUOZDIGO BIsOBNP 3sBL BB 2$0BNK FYOYMN

i 631 EJIMOMNED BSe|y
£z [B631] 1]E35 MOYUMEE Bm moIdid esep
9’81 ST [B3] olupass Bm moidid esels
8880 S6E°0 [qui/B] eydud quIT esepy
e L'e [w] 2Upals BMm e)IMos D d50BMa
09'g 4 T 4 06 8 ¥
$0’S 14 T 4 ozt r41 €
50’8 L T 4 STt 1 (4
co0’s L T & STT (4 T
128 T PRUONAM - I7IS ADOLS
I _ 80 monbid BpUBWSE T [wio] [ww] | exdud
0059y IMOdED MojuSWS|S M morBId 2506N1Q RIUPBIS | 4N
[w] eamoryea ps06niq [*3zs] eqzory

elusfolqz zedAm

wo o146
uo3aq >U:;UJWN
L ALAILA A,
005'T| -

|

T, O

Ul ), v

2

T pzpesod wioizod Auemopiefoid

%

"1ZS T DBUONAM

4¢1S AdOLS

06= 0z
moumav@_ &_w
STT
STT=| §'S8T 03 ZTI@L @
I Iz
. 0zZT 7
# Ak A+
v vz v
I 1 Iz
cy 17 c'9TX9 (=T
-
Ul Am
A Mo Wn. -
4 J
OIN:
~d o
Q|4
[y
ol il el O B & e
w8 o |® |~ 7 7
fy s
R A
(6]
A & '
[y
w
Lo T :
- Is
(5] R
=L
bz

%,
Ztp

| T

Sz

0qoJ emtazid

00T

€=c

(900Z:994€ OSI NI-Nd Bm g epojeu)

eR.d 180 M MoJeILIAM Bimespod eu Buozolqo elogobingp 3sel exdud psobnig (yovmnN

&-&

"1ZS { JRUONAM
T3S VdO1S

59
G9=| §'ST O ZI1@S @
J 0z #*
\__\ \__\ le. \__\
oT’ g8e  "o91
el 1z
P CiCTXp g
_m

bl

g
|
|

N\

‘n—”«l

18 [6>] BIMOED RSB
2'08 [6>] 11238 mopjunied Bm mojdud esel
0’1y 76 B3] olupals Bm moydud esely
888°0 S6£°0 [quu/e] epud quIT BSBI
z'o (414 [w] olUpe.Is B BIMOM[ED DSaBNIC
0z'ee 91 14 4 SvT 8 4
97’07 9T 4 i4 92T 4 €
00'ET 0z ¥ S S9 A z
00'ET 0z 14 S §9 4 T
"JZS { JRUOHAM - TIS YdOLS
| 80 moydid suBWR(S T [wo] [ww] | epud
00594 EUMON RO MmojusLLS[® M MoBId pg0bntq EOIUPRIS | UN
[w] eymores psobnig [3zs] eqgzon
e|usloiqz zedAm
EAN
.V4 .V4 .Vﬁn
[@)]
U1 B
[
[ =Y
il N N (W Oy
o
et
9 |
o1 o
Y
= 4
__ .Vn. V.rl V_4
(o))
ol BN
SPT=| 42
6 00 8@ @
(O8]
Gy N
wo Q146
uojeq Apnyo
| &_
R . . |44
/
00§'T| 5 / P,
1 m},
(¥ |
e B
; _ ol &
/ (=]
v N
1
(=Y
N
(@)

S L
N S o B

| WWWQE emJtazid
m

gt

00§'T| -

R RSN

(900Z:99£8 OSI N3-Nd Bm @ epoisus)
epud jso m modeiuAm eimesspod eu Buozoligo krogobnip asel eidud 9sobniq (yOvAMN

LT [B] BUMOM|RD BSR|A
s'o1 [B>] 1235 modjunieb Bm mojdud esel
9'eT 6’ [5x] olupaJs Bm moibId BSEl
888°0 S6E°0 [quu/63] eud qUIT BSRIN
¥2'ST £’ [w] olLpaJs Bm elmofen agobnig
0Z'L 3 [4 14 06 8 4
$0°'S 8 4 14 9zt T €
01's 4 z 9 S8 4 Z
01's 1 z 9 58 zZ1 1 S8
"JZST PRUOMAM - HTIS AdOLS ;
[41%] _ 80 morsud spuUsWe@ T [wo] [ww] | edud G8=| §'9T 03 Z1@9 @
00549 BUMOMN 122 MBS M MO 250BM1Q eojupalg AN \__\ \__\
[w] eymodifeo ps0bnig [3zs] eqzon b 06
L Vv L
eluelfoiqz ZENAM, ¢l ce A T i cc E
AoA AA
14 G'9TXg S'¢
N _m
- WM
®) 7
~—r W
(o
© 2
Y o
gy BRE = e
(@)
3l |° Z | 4
06= 0c [y K
& o
(00 N Ul 1
6 00 gt mw N w
Il
03] e L
O % f
w0 f5
w S C. 5
wo 07146 I-T
uolaq Apnyo s
* LI/, Vo000
. 5 144 . * 2 . ’
. " i o
(] 2)
A e
e © | i
| (v |
\ L B ~
|\_ . ol & o Fg 1 B23001 eMIdZId
. (¢ v - e o \1 12
I
(=Y
N
)]

Mzpesod wojzod Auemopieloid

€-€

1ZS T JRUONAM

4T1S AdOLS

(i

(900Z:99££ OSI N3-Nd BM g epojaiu)

erdud 150 M MoBIWAM Bimelspod eU Buozoljqo Byosobnp 1sef eidud psobnig tyovmn

| [Bx] EYMONED BSBJA|
9'1¥ [B3] 1235 mopjunieb Bm moldud esejn
T'1e gs1 | 1 |[BA] alupas Bm modud esep
8/5'T | 888°0 | s6£’0 | [qui/By] e.d quIT esejy
P'ET L'z T'e | [w] olupsus BM BEUMONED DS0BNIq
€0’e € T € T0T 8 14
9e’eT ] 8 T 8 L9T 9T £
080T 8 T 8 SET 43 z
08'07T 8 T GET T T
| 328 T 9RUONAM - 3915 VdOLS
91 _ k4% _ 8@ morsad spUBLWBE T [wo] [wuw] eyd.d
00594 | EYMON D MoJUBWB[D M moBId 2s0BN4(] BOUPRIS | N
[w] eymoriten psobrig [32s] eqzor

wo o146

uojeq Apnyo

_ 7

e|usloiqz zedAm

~x
(>
[04]
Q
| YR by
Ul 0 Q
S
[y
©
T
T0T= 9z e
" (8]
Nﬁouwam@_ 2 _%
BN

00S'T| &

O

4%

T

g 3

125 T DRUOYAM

491S VdOLS

vc 89

€er
|

8%

TCT

£91=] 91¢8 @
S/

17472
AA

SET=]

AA

S'€

. @:w
;

ez50q04 emiazid

®

(9002:99LE OSI N3-Nd Bm g epojsul)
eyud (50 M MoJelWAM aiMEIspod eu Buozolqo Biosobnp 3sel exdud 2s0Bnid (YOVMN

wo Q146

uoleq Apnys

B

00S'T| -

K

0ST

v

0’18 ﬁmv: BYUMONIRD RSBl
04’08 Ev.: 11238 meunied Bm moldid esely
0z'6t 0s'T [B] alupals Bm mordid esely
A S6£°0 [qua/Bx] eud quIT esely
ST'7€ 09'c [w] SlUPRJS BM E3MON D Dg0BMIC ST
‘£ | v T 14 06 8 4 - /
& ;, SbT=| §'LT 0 106 \Q
$0'S 14 T 12 97 9T €
SO'ET 6 T 6 Sb1 z1 z + 0cT *
S0'ET | 6 I 6 SPT 71 T L . v L
71
m 325 T DEUOHAM - TPIS AdOLS €9 R €9 7
910 _ i) éﬁwﬁ apusurRle T [wo] [wiw] eaud g \._xsv - 5 \__\\__\ g
0059Y nu_ggzm.u MojusLUaf= M >>©uw_\.a %momﬂ;D mu_c_uw,_m IN m N H w
[w] eumortpeo gs0bnig | [3zs] eqzon
eiuefoiqz zesiApy |1 _ m
.V4 .VA. Vn.n
] V4 i
| \
N /
L &
i
O
S
et B ¢ K
bl e Ul ~ B —_— | - SN
gl o |© o I4 i
[ L
.III._ b
ul
1 E
[N
06=| 0¢ A >
9]
6 00 8¢ 3 IN) ;
(o]
N -
SN N
5 Ia

=T

A

&
©
T

41|l|.||l|l.|||.1llt.l.l
|

Mzpesod wolzod Auemopiasfoad

-

00t
910

M |
@ |_rK_\| Z Lff\_\._» \wwuoge emsozid

\E

1ZST JRUONAM
1S AdOLS

£-€ 2

“—



Y AWA 60x40 YAWA 30x40

LV @6 co 20,0

| V 1 Pl | |
/, | @6 co 20,0 l@
7 \1 7
g I 2 g S
- 11,500 @6 co 20,0 - 11,500
24 1=107 24
7070 ﬂ
m chudy beton & chudy beton
gr.10 cm gr.10 cm
L18 ., 24 18 3 ,,24 ., 3
# 7 7 t (el a7
& 60 N ; 30
Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
j Diugosé catkowita [m] Diugoéé catikowita [m]
Nr | Srednica Diugosd Liczba RB500 Nr | &rednica Dhugosé Liczba RB500
preta | [mm] [em] [szt.] g6 | o12 preta | [mm] [em] [szt.] o6 | 012
dla tawy fundamentowej dtugosci | = 61,00 m dla tawy fundamentowej diugoéci | = 48,50 m
1 1 6405 4 256,20 1 12 5092 4 203,68
2 6 107 306 327,42 2 6 107 243 260,01
Diugoéé catkowita wg $rednic [m] 3275 256,2 Diugosé catkowita wg grednic [m] 260,1 203,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 72,7 227,5 Masa pretéw wg $rednic [kg] 7 180,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 300,2 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 238,6
Masa catkowita [kgl 301 Masa catkowita [kg] 239

UWAGA: Dtugosé preta jest diugodcia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Y AWA 40x40

@6 co 20,0
2
7
o <
. | ™ @ @6 co 20,0
24

=107
§§o:cg< beton

UWAGA: Dhugosé preta jest dtugoscig obliczona na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

B20 (C16/20)
RB500

Chom =85 mm
Chom =25 mm

gr.10 cm
8, 24 8
Wykaz zbrojenia Ak 40 e
Dhugosé catkowita [m]
Nr | $rednica | Diugosc Liczba RB500
preta | [mm] [em] [szt.] e | @12
dla tawy fundamentowej dtugosci | = 18,00 m
1 12 1890 4 75,60 ﬁ Beton
2 6 107 o1 97,37 _
Diugosé catkowita wg srednic [m] 97,4 75,6 mﬁm
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888 Otulina dolna
Masa pretéw wg Srednic [kgl 21,6 67,1 i
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 88,7 O_nc__ na _UOONDW
Masa catkowita [kg] 89

UWAGA: Dhugosé preta jest diugoscig obliczona na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Cokof

tgcznik do kotwienia

uﬂp,om AC )

aaad

145

sfupbw drewnianych

17-17

ac
38

36

948 co 15 L=154 Q\@

CHUDY BETON 10cm

Elementy llose pretow oagmqm%oaﬁwsi
a_ﬂma Sredrica Efm.m_ovmm " AN
Nazwa llogé lemencie agbtem Y T
20 12 1,54 4 8 12,32
Cokét )
23 6 1,54 9 18 | 27,72
Diugoss wg éradnic {m) 28 12
Masa 1 m preto (ka/m) 0,40 0,89
Masa tqezna wg srednic (kg) 1,2 10,94
Masa fqozna wg gatunku stali (kg) 2214
Ogétem (kq) 22,14
_.chmwcﬂ ) Biuro Projektéw i Uslug Inwestycyjnych wx>zn>
=1 Gl ity € "PROFKAD'" Sp. z 0.0. L
m e )| 10-684 Olsztyn ul. Orlowicza 17b lok.52_tel. 895385888 mw%
= |[OBIEKT: | SwETLICA WEUSKA DATA
m ADRES: LUGWALD DZ. 133/49 08.2016
PRZEDMIOT) NRRYS.
E Y
m RYSUNKU: LAWY FUNDAMENTOWE 1 3
% || pROJEKTOWAL | M9 inZ. ol e "
_Hlu ANNA SIKORSKA WAM/0099,/PO0K/ 10 A
=4 mgr inz. GRZEGORZ BRUZDZIAK S -
< OPRACOWAL lepvra sunoz | 7 | &S
mgr inz.
(| sPRawDZE  |yaiusz TONCZUK sjpepon Vo ;




o
<
—}1.50 - il - -
uw
o
. @ |
Tl 1.90
103 =1y _4»
w2
\ S S
=
@ 2412 L=226 o 6x20 : o
—=2.30
Chudy beton 10cm
VA AP A AV AV P AV Ve AV AV AP AV A A e e a4
L L L L L LSV LA/
o
= 37#8 L=118 @2#12
K ‘o
( 74 o 74 5 2
\/! r\o
N 2 8
130 - o
@2#1 2 L=399 |~ o
Elementy llos¢ pretow Dfug:rsectqc?::‘;wrto
N Diugose
. s prerto Srednica (r?.,) " . A-IIIN
azwa o] 3 ogoiem
lelemencie 48 #12 130
| 12 | 226 | 2 2 452 @2#12 L=365
g 21 12 3,65 2 2 7,30
Wzmocnienie
tawy 1
22 12 3,99 2 2 7,98 > 24
31 8 1,18 10 10 11,80 >
3 ]
Diugosé wg srednic (m) 12 20 ”
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
@10#8 co 20 L=118
Masa tqczna wg srednic (kg) 4,66 17,58
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 22,24
Ogdétem (kg) 22,24
L Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
=
S ?RIO'F "PROFKAD" Sp. z 0.0. ':’KTJ
SHRSSES ') 10-684 Olsziyn ul. Orlowicza 17b lok.52 tel. 895388888
Chudy beton 10cm N 1:20
&= OBIEKT: Eﬂgﬂ"ﬂ g;n%u%gmmsmu DATA
B S |[ ADRES: . 05.2016
eton B25 (CZO/ 25) g :%m:?T Obnizenie tawy fundamentowej NfRf'
7] :
- NRUPR. PODPIS
l _ 5 ANNA SIKORSKA /Y
Otulina Chom =25 mm < mar = 1/
< OPRACOWAL Iepyta BuNDz | Ry A
mgr inz.
2 || sprawnz: MARIUSZ TOMCZUK 43/02/0L




; |
*; i 1509 : N 28 N
2 421 i i 9 04 W)
. 423 /] 15 7 185 M) ; 26 p 27 KN
M I Poz5.1.StUP Poz5.1. SLUP | N
& | Weriec W 1 26x18 S il Paz.1. Nadprato y [/ W PuzA2. Nadprota ‘ i i
E_0= 3k .1_ ___________________ =1 — ) — — ——] ——- = - EEETE—— _]_.______J___,____|__:_ __i_ F—E T
i 7 i W m - “
| | S B
! |
N : o R
g | R b |
3 * i =
| 9 i ]
! | N
= : 1. SLUP 21l 4
L _.+ _ S _._wkﬁc% 8 i
s || | Sk 1! g,
all L L pastsu ‘*1K2 L] o [
% - _W 291 ] S ]|
§ 3 i S i WSopllen S || Eg 30.top 18cm
o 1k 1 |§
y§ 8 3 & =t | s aup & SN
St ——g———F—FFH——— S | 5 E‘W
L W 56, |, k7 566
J8s % 9 s
MESERES g |
§13 1 |
L & fe K <y o) ! B
™ &7 R | =
N PESLEP :
N O O | | S— o S— __._._:_%/——* o . |
] F 5
qa IS s | i s
Q b
N7 BN /1 275 - 180 5§ o
N Wriec Wi 26x18 fidr 2024 ‘ I/sm j
] ey GeEAR k Eo— — e T s e | e p—— | —
Paz46. Nadprote /] Wienied W126x18 <o | Poz42. Nadpraze TN
il 7] i sl 1w Ny om , mw i1
o < & g !
SIS S £ X |
¥ e ~N +
I Bl 5 § |
L LN S S [ N | Ly MWl | _'TE ..... N SRRSO - ISR VUSRS I S ——
oz 5 Nedpato i
2, 790 285 220 L 590
= 3135 2 .L L 55
S = Q S
IS S SPADER
SNV N B 1 s
..... S [ S L X
= 1 | Piyta ssbetowa o g. 15cm
S ! z
| preta # w rozstawia co 15cm
"u 02 485 i 497 25

S Q

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

RZUT PARTERU

Beton: C20 /25 ( B25)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN

Drewno : C24

Wyprowadzi¢ zbrojenie do kotwienia sfupdw i rdzeni

|

WARTOSCI OBCIAZEN DLA STROPU
— ptyta stropowa gr 18cm
qlk=4,5kN /m2 gf=1.1
—warstwy stropu

q2k=0,36kN /m2 gf=1.24
—obc. uzytkowe
q4k=1,5kN/m2  gf=1.4

— ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC
PRZECIWOGNIOWO | PRZECIWGRZYBICZNIE

— ELEMENTY STYKAJACE SIE Z MUREM ODIZOLOWAC
DWIEMA WARSTWAMI PAPY

— LACZENIE ELEMENTOW ZA POMOCA ZtACZY
CIESIELSKICH ORAZ tACZNIKOW SYSTEMOWYCH NP.
"BMF”

— KOTWIENIE MURLAT ZA POMOCA KOTEW M16
OSADZONYCH W WIENCACH CO 100cm.

+2,10- spéd nadprozy drzwiowych
+|2,35- sp6d nadprozy okiennych
+|2,40- sp6d wierica W2
+3,04- sp6d wierica W1
( PROF S :ONSTR
Temslornl "PROFKAD" Sp. zo.o. -
e )| 10-684 Olsztyn ul. Oriowicza 17b lok.52 tel. 895388888 ?'f;‘(')-g
OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA D.ATA
ADRES: | LUGWALD DZ. 133/49 07.2016
PRZEDMIOT NRRYS.
rrzewor RZUT PARTERU K2
mgr inz. NRUPR. PODP{%
PROJEKTOWAL | \NNA SIKORSKA WAM/0099/POOK/10 ;
mar fr o<
OPRACOWAL | pyTA BUNDZ s D"“L .........
mgr inz.
SPRAWDZIL | MARIUSZ TOMCZUK A




1 Ty @

ety

68%

WNZOWOL ZSNIMYA T P e e e e e _
o/20/cy v B | [ ] omiw - - - - - == F - == === S
................ 3 0g 11— OG-
YIS S S ZONNE YOI qymoovudo || .
S i z 3 o | | | |
01,/00d/6600/ Y VASHOAS T | vmoyarond||S 05" Li-
a0d U UN : A | _ ﬁl - _ M_ r ¢
Adnyg| ONNSAY| | = ; ? fl — i e - |
o Loiazzyd| | ™ | @_ < 5 ﬁ[l\l ] Iy
9102'50 6¥/£21°'Z0 QvmONT | *STWAY M L m 5 N )
¥1va PIANSIIIM ADMLIMG YINAING | :DIFIEO0 m A igv wca x A
0z 8 —4 R &
Vs | 89888ES68 18} ZGI0I G2 BZOMOUO I UAZSIO 18901 iy BEY _ oL ﬂm_u Lo o
e ‘002 'dS ,,AVIA0Ud.: avi o m I ) ; K A%
VZNvyE yohulhofisamu| Brysn | mopaloid oinig OM&; m ! MS M NE sk
I vv.,.va._ VA, N NVu
N h e
o . | /
/ e (@] /, iﬁ,.& »
ww gz= Wous eulNO | N%v@ - _@%@\\ = o
00594 L=A) | Yo 1 |
i L }
(§z/ozD) Sed uoleg y = |
T £ 000 | d N oolﬂ
| vz g, <
Al _ 3§ e 4
K i
N o R \// s %, y; NE
S'6LY (B) wejob0 | 4 ; (6) mml—mvwoﬁl._ Sl/L oo gffee * \m/v <
% | TAT S 2NN i
CZ'BLLY (B3) 1p3s myuniob Ba ouzoby oSO , 7 A AG, | 0 N N:fw/xe\ N
, g V & 8 &
sL'o8 | 091 | §fC (B) owpass Bm puzob} DsOW , * : K & = 2 el L
! * 9T -
gs'l | 68'0 | or'o (/Bx) o38ad i | osop @,_y QLI %o_‘ = ” T ﬁ % i AWV OL ﬁc_\ S
. e X < o
. . . (w) olupais Bm 9s0Bn4Q ﬂ—. o mv ol ~ NI B m_s —~ NF - — N—\ #ono s — =
0118 | §'641 | 5'CBS ! B - 4 ® o N IS N »~ o = i N
| * % o 3 o T {91 )see & H o 5 : !
vo'8L | ¥zl 12 9p'l 8 Ll iy ” MN , 5 s - v@\ 3 R — - <
| e (82— . A e __ |
B0'Z9 9l ¥ BB'C zZl 9l g i o r | - o g
= N2 : & e N %
_ , . 8¢ = ) P, L B b = ¥
ov'scz | 8¢ 8¢ 06'0 8 gl o = g 0o \ - >
: e ,H _ rg 0 « m;. 06=1 SL/L B#BC @—.&k\ r,mb |en @@omﬂ gL/ oo gBe |
95'07 ¥ ¥ 60'S 9l B ™ < : A N i
o) ,« o De ) b o , .
99'ce e o¢ z0'L 8 gl ﬁ e Jstfl . RS g og T N N 52
b dnig "z'6 /N\_\ , ﬁ =< . { N_‘ N
z10% g g 80 9l vl RN FNS “ % g 0z < i
e | <
1 A g iy
ov'eez | 99¢ 8¢ 08'0 8 o’ | & o ; J / 4z N o
il A (9L , 5 ({6 I i e %
\ _ RS 6 /\.vwmm.ﬂ Z\#y Yoo hm R
9e'LlL ¥Z 4 68 [ B //r,; Ik A e ! NS : it “
| e < \, o - B
oL # it 8 # EIEPCITETE { | WJ iy /mwv B#8e »Z + /\Mp—.v 8#8%
wejgbo T I " o 250 omzop 2 o L\ * // I = \ b.v // N
i (53] . | DYehd - (%)
Nilli—v oabasg |15 | P m_\ o 2 | :
95} - | e S | *
03dud Du_;ﬁoxwou 280640 #o1bid g0y Ayusierd | ' %
T 1 T <
P o] 1
I 01-01 I 0
1 iy 0L-0L
s i | |
M == _ = _ I ;
| AT 0Tt e = 5 | | S P | ¥
| \ h@v o = | , 4 | > i
i dnis >5h o W A zTe+ |8 | #‘ . IW Tu
UOAUDIUMBIPD MOANESs DIUSIMIOY OpP MlUZ F i A<J % ., . GG T & v e+ 2
V 19 \. / m o0 o
M ﬂ lr/v sl 0 (m\\v e /(x\ n
i =~ © | I I
| — A = S
§ Q =

Q.
=
_Bv.
)
™)
0
(&
D
s,
il

nspJp) dnpg G dnys zc@ RS 10




96

bb

A\WU 00Z1L=1 Zl#v
S

BY

0/20/5 ANEONOL ZonEn | azamwes || B | |
..... Z0N8 YAG| svmoovadol |5 | |
Jbw z 05707 ;“ (Bx) weyobp |
YASHOMIS YNNY = ‘, |
E\xoomn_\%mwo\zé 7] o | VAOLENON m 5'v0T , (Bx1) 1pys mjumpb Bm puzoby psopy _,
o | TANNSAY | [ X |
Beppod'gy L OWdaRM m oc'us | vz | 6L'g9 (Bx) srupess Bm puzsby osop
Sommo : ‘gaday [
MWM_ a_xma;mwo\mm_,wm m%z\»%m :DIEIF0 m g8 | 680 or'p (w/B%) 0334d w | osop
VIVig | 98888ES68 18] ZG0] G2L BZOMOUO) I UAZSIO $89-0L R 7a'9g 08 79| (w) o1upsis b 2s06nyQ v
“suoy 00z °dg ,AVIA0Ud., ava - 1] m i G6=1 +1/Z1/L1 0o ghce
VZNVNE yohulkoisemul Brisn | mopyeloid ounig 8 mommg m 05191 DLL oLl S6'0 8 61 |
po'ee ¥ ¥ sz'g Al 9
Z6'61 ¥ ¥ 96y 9l ¥
ww gz= Wouy BUIIMO R |
00’8y ¥ ¥ 00°Z1 7l ¢ , ——te
00sdy (€3S | vz hY
(52/020) seg uojeg = o PR A |
4 0¥'Z1 ¥ 7 oL'e Zi ! | vJ a\ vﬂ@
9L # | zi# | o# h, eal@L) i | g
wejgBo PI2URLRR - s ,, m*mm/m\_. J S| m%mw/m_.w “/_ g
NII=Y M (w) pojupsug | P¥4d 4 G i 5] fu
, osobryq | IN \ s a#sg| F 1 o
() w e . | w%mwﬁmw\ = /\ T =
0}4ud  DYMONDD Umoméo 1gRede 080 jusLus|3 , ‘lﬁ
o~
| o= O
. V
TN |
(¥ )asy=1 oty |
o ! 1801 L3
S6v (9)sze=1 zute
578
| vecl
T | w0y bT 277 | = o -
i YCXyZdniS LG | YeXvycdniSTL 6 \ T 7T | YZXyzdnis | ¢ el 1
Xy cantg
(64) e . | ] _ | e
= i A T L_ £ ;. & \“\ \“\ \*\ \_V 7 7 - o - ;Y \__ = \,_\ 7 \‘F i \“\ \T :,\ \.T §< \* \_.\ \T I ey \,_\ L_\ \_i Ai \,_\ A :.\ ;A\ \._\ \.e ! \_.\ \“\ o \“\ L - \_v ,Y T d T \a_\ 2 A \_Y <<= e & - >_ \_F a,\ \“\ ;& \__\ “\ 4 QY J. 1 J “ =
S6=1 B#G8 144 ¥LX6Z Ve s¥oc | et s i P 2
o ,: /,u i ey
I z - =
{
U {
st ol - 4 4+ + + el et e IS e e e e e el [ SN AR G A Y ol e e B R I~ T T 1R e e kg T - —-{=-|- | H
o \_ |
, > :
A “ <
b O €A M L !T
9 ﬁl!,? N:fwm(—‘\. m—..hlsr @:@rf(N\v | Nitn/m/J A_IL.V—\ 2
Siy , Bl
. Siv=1 oty ( Nv
o 07z
(b)) oie=1 zi “ —




ANZONOL ZSNI¥YN
10/20/5% 1 e azamvsds
||||| ZONNE YIAG3Y  wmoovedo

B

YMSHOMIS NNV
e L 201 Jbu | WMOLEPONd
cpep, | TDINNSAY
Beopod'6'y LOINQRZM
910250 67/¢£1°20 QMoN7 | *SIHAY
vivad PABISPAM AOILIIMS MENAINE | (MO

0Tt -

vivig | B9988ES6Y 18] £6101 GLL BZOMOUO I UAIZSIO ¥89-0) g )
suoy ‘00z °dg ,,AVIIOUd. 0¥d
VZNVS yoAulfokysamul Brysn 1 mopjefold oinig { .m 3

Www gz= WOl eulino
0059y |3s
(§2/020) Sed uolag

INOZIZHISVZ ADISHOLINY YMVHd

72'v6¢ ,, (Bx) wa}obp
¢ ¥S8E , (B>) 1033 nqunyob Bm puzoby psop
29°L¥Z | 8Z'CY | 8C'69 (Bs) oiupsis Bm puzob, psppy
8S°) 630 0’0 (w/bs) p3dud Wi | DSDN
ep) 6% GLl | () opupaJs Bm 2s0bniQ
0912 ¥ 14 ov'q 9l Z
ov'Lz 14 _ 14 $8'9 zi b
ge'szL| 8SL || BSL | 1Ll g | ol
i L |Bbiopod 6F
0z'lg g 4 B8 0t'9 9l 8
Zet1e 14 % 4 gL' zl L
91’08 g 4| e zo'ol | 9 4
b e et E&omo» w_o:NEm_w 280]| DMZDN
NIll—v _” Em%a oo1upaIS oﬂﬂa
|
Dydad E_\schm__woo 2506n4Q m183d 9g0|) Ayuewe|3

!
T
*
|
|

2%
GB9=1 Zlt¥ @C

e

W

[44

81

af_./\::ﬁ S1/S1/SL 0o e#6L

{

§

a@:_ﬂ S1/GL/GL 0o 8#6L

Ui

N i N

i s N
RTIA( —

= L) L

| |00 w%mnf\\ %

z'sol _
— ov9=1 ota( @
0v9
,, vZZ1
vz 967 | 2 387 vz 7S Ve
|
i | o o s W R Bt
/ Xy cdnSTLG $IXyZAnSTLG \] “add Xy ¢dN}S ¢ G O¢Xycanis ¢'G
S W 2 . ; / 2 §a I I AR | |
o1 = \ e L 'S S e} e e D B A N A s e
N Errrya BB/ T oy o e R LT A | A og el 7 o¢ (JEVAS @iﬂ\@ x/ﬁ
3 - \ 2 (L)) S M ) .
16 J\y L 202 | 19 5 e8elt
v i) i's
e m-l.i..l.l,bll[‘!:lliltlnlalll:]llslll‘ltsllllnslisll sl!lt!!:l»lll!ull{ |l e S s (S | [ e (R [t SR (o R e D I e et e el |
j ol ke (O e Bl i e ) g | L J
e | z | o7 Tl .
E 6 | e A&!E. 91t (Ch) a}Lw 91#v(0€ — B
& ; ,N:TNANJ Gt N
Sglogt ”
m— | _m
, P 1zg
, 07S=1 9I#Y{ @
o= | L2OQUILL

&)

cog=1 zZi#p(

bb

IOPOqde o v

188
Z00L=1 9y @@

.\\//
(OLjLiL=1 g1/G61/G61 02 8#6L
(o juo= aiai

[44

81

Ov




4.7. Nadproze

1
2012
7 in| +| 2,350
An 3012 2272
1|
4 9 x 16 = 144 .
. 35 150 25
1-1
@®
N\
n =4 8
| N N @10@8 1=94
/e
L24
@ 5012 1=196
~ 196
4.2. Nadproze
Wykonac 2 szt.
1]
2012
1 + 12,350
VA 3312 Vg !
1]
" 11x 16 = 176 s
. 25 180 L 25

L
25
21

Wykaz zbrojenia

Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba RB500
preta [ [mm] [cm] [szt.] a8 | @12
dla pojedynczej belki
1 12 196 5 9,80
2 8 94 10 9,40
Dtugo$é catkowita wg érednic [m] 9,5 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,8 8,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 12,6
Masa catkowita [kg] 13

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie
wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw catkowita RB500
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretow g8 | @12
wykonac 2 szt.
1 12 226 2 10 22,60
2 8 94 12 2 24 22,56
Dtugo$¢ catkowita wg Srednic [m] 22,6 22,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 8,9 20,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 29,1
Masa catkowita [kgl 30

UWAGA: Dtugoéé preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton

Stal
Otulina

B25 (C20/25)

RB500

Chom=20 mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

(PROE, , 1 P
konstr.
"PROFKAD'" Sp. z 0.0.
ttunt KAD ) 10-684 Olsztyn . Orlowicza 17b lok.52 tel. 695385888 | SKALA
OBIEKT: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ DATA
ADRES: | LUGWALD DZ.133/49 05.2016,
PRZEDMIOT] 3 5 NRRYS.
it 4.1.Nadproze, 4.2. Nadproze 24 /
KTOWAE | mar inz. NRUPR: ROCEY.
PROJE S0 S ikoRsia WAM/0099/POOK /10 .
mgr inz.
OPRACOWAL lepytapy | =777 R Lo
mgr inz.
SPRAWDZIL  |\ARIUSZ TOMCZUK A




4.5. Nadproze

Wykonac¢ 2 szt.

1-1

A\

X

25

229
777

)

24

~ 8
N @ 1408 =94

20

Tl
@ 8012 [=241

241

1
2012
S | + 2,350
Nl
2z 6012 U7 B
1|
11 x 16 = 176 !
25 180 25
1-1
O—\
[ 8
a N @ 1208 1=94
20
o—24
24
@ 8012 1=226
~ 226
4.4, Nadproze
Wykonac¢ 1 szt.
1
2012
il + [2,350
/AN 6012 27270
1]
p 3x15=45 7 x 15 = 105 . 3x15=45
$u2b 1 195 25

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 | @12
wykonac 2 szt.
1 12 226 8 2 16 36,16
2 8 94 12 2 24 22,56
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 22,6 36,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 8,9 32,1
Masa pretow wg gatunkdw stali [kg] 41,0
Masa catkowita [kgl 41

UWAGA: Dtugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 | @12
wykonac 1 szt.
1 12 241 8 1 8 19,28
2 8 94 14 1 14 13,16
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 13,2 19,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 5,2 17,1
Masa pretow wg gatunkdw stali [ka] 22,3
Masa catkowita [kg] 23
UWAGA: Dtugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
w (" BRANZA
5 PROE "PROFKAD" Sp. z 0.0. Kanstr;
] Joeelesssd "'} 10-684 Olsztyn ul. Ortowicza 17b lok.52 tel. 895388888 Sm'(-)/\
E OBIEKT: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ DATA
g "ADRES: | LUGWALD DZ.133/49 05.2016
MIOT]| : . NRRYS.
Beton B25 (C20 /25) | 4 ;%5‘;«”: 4.3.Nadproze, 4.4. Nadproze 2
@ mgr in2 NR UPR. PODP|
Stal RB500 S || PROJEKTOWAL |\ (NA SIKORSKA WAM/0099/POOK/10
. 2 mgr inz.
Otulina Cnom =20 mm ; OPRACOWAL |epyiagu | pJ_w
inz.
|| seravoze [uagusz rouczuk B




4.5. Nadproze

Wykonaé 2 szt.

1
2012
A | + [2,100
AN 3012 v/ g
1]
; 10 x 15,5 = 155 4
, 25 155 L 25
2 2 Ed 1
1-1
@
NEAN
N — 8
~ N‘ i@nws =94
/// 20
O—44,
@ 5312 1=201
~ 201
4.6. Nadproze
Wykonac 1 szt.
1
2012
| + 2,350
N .
ZZ2ZZ 3012 v/
1|
4 9x16 = 144 "
25 4 150 25

1-1

N\
« Nl ° i @ 1008 1=94
= 20

g

@ 5012 1=196
~ 196

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretéw w elementow catkowita RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 J @12
wykonac 2 szt.
| 12 201 5 2 10 20,10
2 8 94 11 2 22 20,68
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 20,7 20,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 8,2 17,9
Masa pretéow wg gatunkdw stali [ka] 26,1
Masa catkowita [kal 27

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugosc catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretéw @8 | @12
wykonac 1 szt.
1 12 196 5 1 5 9,80
2 8 94 10 1 10 9,40
Diugo$é catkowita wg srednic [m] 9,5 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 3,8 8,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]l 12,6
Masa catkowita [kdl 13
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
wlf 5 #7] BRANZA
=
S ?R,OF "PROFKAD" Sp. z 0.0. konstr.
E L )| 10-684 Olsztyn ul. Oriowicza 17b lok.52 tel. 895388888 | SKALA
1:20
i—|| OBIEKT: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) DATA
‘é—l’ ADRES: | LUGWALD DZ.133/49 05.2016
PRZEDMIOT] s i NRRYS:
Beton B25 (CZO / 25) W vsuku: | 4-5-Nadproze, 4.6. Nadproze 26
7] 0
o magr inz. NRUPR. PODPIS. /
Stal RB500 O FROUEKTONAL | (0 T o WAM/0099/POOK /10 1,
=) -
5 - = mar inz. ] N
Otulina Chom=20 mm slomroom Jome | - s
mgr inz.
é SPRAWDZIL  |\ARIUSZ TOMCZUK R




4.7. Nadproze

Wykonac¢ 2 szt.

2012
10 + 12,100
T
An 20312 Z B
i 7 x 15 = 105 L
7 7
v 25 105 , 25
7 7 7 7
LN i 8
N N 808 1=94
20
24
Ty
@ 412 =151
151
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosc pretéw w elementéw catkowita RB500

preta [ [mm] [em] 1 elemencie pretéw @8 | @12
wykonac 2 szt.

1 12 151 4 2 8 12,08

2 8 94 8 2 16 15,04
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 15,1 12,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 6,0 10,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 16,7
Masa catkowita [kal 17

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

& : . -
w Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
=
S ?RIOIF "PROFKAD" Sp. z 0.0. il
E o )| 10-684 Olsztyn ul. Oriowicza 17b lok.52 tel. 895388888 51"2;‘\
|| OBIEKT: | BuDYNEK SWIErngY WIELSKIES DATA
ADRES: | LUGWALD DZ.133/49 05.2016
Beton B25 (C20/25) E PRZEDMIOT] . NRRYS.
£ |rysunku: | 4-7-Nadproze
(72}
Sta I RB 5 0 O % PROJEKTOWAY. | mar inz. NRUPR.
WAM/0099/POOK/10
Otuli =20 E ANNA_SIKORSKA
ulina Cnom— mm < mgrinz. [
< OPRACOWAL  |EpvTA BU
é mgr inz.
o |[SPRAWDZIE | \aRiusz TOMCZUK s
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Diugosé

Elementy llos¢ pretow U::;gi
AN
p:‘ertu Srednica Dl?rgno)sc A\—”III1N
Nazwa llosé | w ogdtem
lemenci 412
1 12 12,00 30 30 360,00
2 12 2,03 3 3 6,09
3 12 12,00 3 3 36,00
4 12 1,28 3 3 3,84
5 12 3,65 32 32 116,80
6 12 8,37 3 3 2511
7 12 6,14 3 3 18,42
8 12 5,03 3 3 15,09
9 12 9,36 5 5 46,80
10 12 3,56 3 3 10,68
1" 12 10,86 3 3 32,58
12 12 3,84 2 2 7,68
13 12 0,84 2 2 1,68
Z*{;g,’)::“* 1 14 | 12 | 1.9 | a9 49 | 586,04
15 12 5,65 3 3 16,95
16 12 4,83 3 3 14,49
17 12 5,97 3 3 17,9
18 12 7,85 2 2 15,70
19 12 3,55 2 2 7,10
20 12 4,55 * 3 3 13,65
21 12 3,42 1 1 3,42
22 12 11,00 2 2 22,00
23 12 7,00 4 4 28,00
24 12 1,64 21 21 34,44
25 12 6,95 21 21 145,95
26 12 2,44 58 58 141,52
48 12 3,57 120 120 428,40
Diugos¢ wg srednic (m) 2156
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fqczna wg Srednic (kg) 1914,83
Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 1914,83
Ogdtem (kg) 1914,83
* Srednia diugose
Elementy pﬂg’?gw :E%E?iu
N | Seatilea | 01088 A=IIN
Nazwa llose ook (m) W | ogbtem
lemenci #12
Dbj’;g},wy 1 34| 12 1,00 | 240 | 240 [240,00
Diugost wg Srednic (m) 240
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fqczna wg Srednic (kg) 213,12
Masa iqczna wg gatunku stali (kg) 213,12
Ogdtem (kg) 213,12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Diugose
Elementy llos¢ pretéw “;’;;;:‘
prNertu Srednica Dﬁ(‘gssc - A(:III;/N
Nazwa liose Jermench ogbfem
#12
1 12 12,00 73 73 876,00
27 12 4,79 3 3 14,37
28 12 5,96 3 3 17,88
29 12 5,61 3 3 16,83
30 12 7.84 2 2 15,68
31 12 3,51 4 4 14,04
32 12 3,28 * 3 3 9,84
33 12 3,33 2 2 6,66
34 12 11,05 2 2 22,10
35 12 1,99 3 3 5,97
Zbrojenie . 36 12 6,74 3 3 20,22
HERY 37| 12 9,14 36 36 | 329,04
38 12 4,98 3 3 14,94
39 12 3,41 5 5 17,05
40 12 4,91 1 1 4,91
41 12 3,79 1 1 3,79
42 12 0,75 2 2 1,50
43 12 6,07 97 97 588,79
44 12 1,82 * 13 13 23,66
45 12 1,80 * 12 12 21,60
46 12 1,75 * 6 6 10,50
47 12 1,75 * 6 6 10,50
Diugost wg srednic (m) 2046
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa {gczna wg Srednic (kg) 1816,73
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 1816,73
Ogbtem (kg) 1816,73
* Srednia diugosé
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W1 18x24, Wieniec skosny
Dfugos¢ elementu: 5950+2x1450 [cm]

W1 +|3.22

g

4412 L=9850 C

24

i
6,

4#12 L=200

o

546 L=90

8 35546 co 25

Rdzen

$
§%20<:>

18F

+2.40

_118

80

W2 18x24

Dfugos¢ elementu: 765 [cm]

4412 L=765
s )
Vi

18

24

———————

5#6@ + §I

24
@ 4§12 20
3 S
20

546 co 15 L=90@

D 3246 co 25

Elementy llos¢ pretéw Diugose cagko)witcl preta
m
Nr Diugose
Srednica _
reta A-IIIN
’lazwa llose ) (m) o i ogbtem
lemenc 46 412
24 12 0,92 4 8 7,36
Rdzefi 2
25 6 0,90 5 10 9,00
Wi 18x24 27 | 12 | 9850 | 4 4 394,00 Beton B25 (CZO/ 25)
. 1
:ﬁi@:; 2| s 069 | 355 | 355 |244,95 Stal RB500
8| s 069 | 32 32 | 22,08 Otulina Cnom =25 mm
W2 18x24 1
29 12 7,65 4 4 30,60
Diugosé wg srednic (m) 257.5 9 432 =
w Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
-4
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,22 0,89 .S |P“§9|F‘ "PROFKAD" Sp Z0.0. kSDKn::;
Masa {qczna wg érednic (kg) 56,65 | 2,00 | 394,5 N )| 10-684 Olsztyn ul. Orfowicza 17b lok.52 tel. 895388888 s
' £ || OBIEKT: | - BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) DATA
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 56,65 396,50 3 ADRES: | LUGWALD DZ.133/49 05.2016
PRZEDMIOT] NR RYS.
ki w
Og6tem (kg) 453,50 g s Wierce f
o mgr in2. NRUPR. PODFIE 4
g PROJEKTOWAL ANgNA R WAM/0099/POOK/10 : j‘/\/
< mgr / :
S - Y- S Bk
§ mgr inz. 43/02/0L
& |[ SPRAWDZE  |\aRIUSZ TOMCZUK
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku
swietlicy wiejskiej w Lugwaldzie na dzialce 133/49, gmina Dywity.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynkéw,

projekt drogowy uksztattowania terenu,

obowiazujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca
zasad projektowania instalacji sanitarnych,

2. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje zasilenie budynku $wietlicy wiejskiej w wode z sieci wodociggowej
oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi wiaczenia do istniejacych sieci wod-kan.

Projektowany budynek jest budynkiem parterowymi, niepodpiwniczonymi.

3. PRZYYACZE WODOCIAGOWE

Przylacze wykona¢ z atestowanych rur wodociaggowych polietylenowych szeregu SDR17
PE@40 prod. Wavin Metalplast-Buk, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej DN160 znajdujacej sie na dziatce nr 157 za
pomoca nawiertki z zasuwg i uszczelnieniem migkkim. Przed zakupem nawiertki i wykonaniem
wlaczenia do sieci nalezy wykonaé przekop kontrolny i potwierdzi¢ $rednice istniejacej sieci.
Trzpien zaworu w skrzynce ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Zasuwe oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700.

Przewody przytacza wodociggowego uktadaé na glebokosci Hmin.=1,6m (przykrycie).
Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Nad przewodem (30cm) utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze niebieskim.

Przewody uktadac¢ ze spadkami przedstawionymi na profilu przytacza.

Sumaryczna dlugo$¢ projektowanych przyltaczy (do bud. mieszkalnego i garazu)
L=73,0m.

Wejscie przewodu do budynku w dwoch odcinakach tulei ochronnej o $rednicy @75,
wypetnionej pianka poliuretanowa, w przej$ciu gazoszczelnycm. Przej$cia pod droga prowadzié
w rurze ochronnej 75, wykorzystujac plozy dystansowe typu ,,BR” firmy INTEGRA

Wodomierz w budynku mierzy catkowita ilos¢ dostarczanej do budynku zimnej i cieplej
wody uzytkowej. Lokalizacja w pomieszczeniu szatni, 40 cm nad posadzka na konsoli
WSpOrcze;j.



Bateria 0,07 0,21 0,07 0,21
umywalkowa
2. |Bateria 0,07 0,21 0,07 021
zlewozmywakowa
5, |Zawor splukujaoy 0,25 0,25
do pisuaréw
g, |FPmeza 0,13 0,26
zbiornikowa
7 Zawor. ze zlaczka 0,07 0,14
do weza
1,42 0,42
Przeptyw obliczeniowy:

q=0,682 x (2qn)*** — 0,14 = 0,682 x (1,42+0,42) *** - 0,14 = 0,75 dm*/s = 2,72 m*/h

W sklad zestawu wodomierzowego przed i za wodomierzem wchodzg odpowiednio
zawory kulowe odcinajace o $rednicy Dn 25 oraz wodomierz. Do pomiaru zuzycia wody
projektuje si¢ wodomierz jednostrumieniowej JS 4 o $rednicy Dn20. Za zestawem
wodomierzowym zastosowaé zawor antyskazeniowy EA Dn32 prod. np. Honeywell lub innej
rownowaznej.

Zaopatrzenie w wode na czas budowy

Na czas budowy zasilenie z docelowego przylacza do budynku, ktdre nalezy wykonaé
zgodnie z projektem. Na koncowce przewodu w tymczasowej studzience @1200, zainstalowad
zestaw wodomierzowy oraz zawor antyskazeniowy. Wodomierz i odcinek rurociagu narazony
na niskie temperatury zabezpieczyé przed zamarzaniem otuling z welny mineralnej. Przed
uruchomieniem zglosi¢ do dostawcy wody celem zawarcia umowy na dostawe wody na cele
budowy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci przewdd poddaé plukaniu. Wode
podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki wskaza konieczno$é
ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okreSlona przez dostawce wody. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptukacé.

4. PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej S1 istn.
zlokalizowanej na dz. nr 133/51, poprzez zaprojektowany nowy odcinek przylacza k.s. w miejscu
wskazanym na rysunku projektu.

Grawitacyjny odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC160
kanalizacyjnych, kielichowych klasy S z uszczelkami gumowymi, aczonymi na wcisk (np. firmy
Wavin Metalplast Buk lub innej rownowaznej).



Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na glebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie). Przejécie
przewodu przez $ciang budynku w stalowej tulei ochronnej 250 z koficéwkami uszczelnionymi
szczeliwem plastycznym w przej$ciu gazoszczelnym.

W miejscu wyplycenia ociepli¢ rur¢ warstwa keramzytu gr. 30 cm. Keramzyt uktadaé na
warstwie osypki, oddzielajac geowldknina.

Studnie rewizyjna wykonac¢ jako studnig¢ szczelng z kinets. Kregi prefabrykowane taczone
na uszczelki.

Do regulacji posadowienia wlazu stosowa¢ betonowe pierScienie dystansowe. Poziom
gornej krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig rowny. Studzienke
wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm.

Na studni nalezy zastosowa¢ wlazy samozatrzaskowe typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego Dn600 klasy D400, oraz wyposazy¢ w betonowe stozki odciazajace.

Polaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

5. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe z dachoéw odprowadzi¢ na teren nieutwardzony.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem S$cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zaggszczad¢, zgodnie wytycznymi ukladania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzgdnych wysoko$ciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujacq dang sieé. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robdt, na wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopéw uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczyé na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy
zastosowa¢ zestaw iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomié odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé
pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecno$ci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych robdt. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu oraz po utozeniu nawierzchni chodnikow.

7. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT

Préb szczelnosci i odbioréw dokonaé zgodnie z PN-97/B-10725, PN-EN 1610:2002,
warunkami technicznymi producentéw rur, zastosowanych urzadzen i materialéw w uzgodnieniu
z uzytkownikami sieci i instalacji.



8. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

e ,.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.
Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

e obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiadaé aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych i
sprawdzeniu warunkéw hydraulicznych.

Olsztyn, sierpien 2016 Opracowat:
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PROJEKT PRZYLACZY WOD-KAN

SKALA 1:500

OBIEKT : SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 133//49

- PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLI

]LL:E: {

)
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

wentylacji wyciagowej w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej w Lugwaldzie na dzialce
133/49, gmina Dywity.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynkéw,

projekt drogowy uksztattowania terenu,

obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca
zasad projektowania instalacji sanitarnych,

2. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacje wyciagowa w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej w Lugwaldzie.
Projektowany budynek jest budynkiem parterowymi, niepodpiwniczonym.

3. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

3.1. Zimna woda.

Zasilanie w zimng wodg z sieci wodociagowej wg projektu przytaczy wod.-kan. Wejscie
do budynku w pomieszczeniu wskazanym na rysunku.

Gloéwne przewody rozdzielcze poziome i piony zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych.
Pozostale odcinki nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa.

Proponuje si¢ rury systemu KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Potaczenia zaprasowywane pierScieniem nasuwanym Push (potaczenia mozliwe do ukrycia w
posadzce i bruzdach $ciennych.

Gloéwne przewody zimnej wody budynku prowadzi¢ w przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego. Przewody poziome nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia
wody do budynku. Zachowa¢ przepisowe odleglosci od innych instalacji.

Prowadzenie przewod6éw do przyboréw przedstawione jest na rysunku. Podejscia do grup
urzadzen prowadzone sa w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki. zgodnie z rysunkiem.

Potaczenia pod baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podejScia pod urzadzenia
wyposazyé w zawory kulowe odcinajace. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptlej i instalacji grzewczej. Stosowaé uchwyty z wktadka gumowsa. Przejscia

rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

3.2. Ciepla woda

Gléwne przewody rozdzielcze poziome i piony zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur
stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych.
Pozostale odcinki nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa.



Proponuje sig¢ rury systemu KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Polaczenia zaprasowywane piercieniem nasuwanym Push (polaczenia mozliwe do ukrycia w
posadzce i bruzdach $ciennych.

Giéwne przewody zimnej wody budynku prowadzi¢ w przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego. Przewody poziome nalezy ukladaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia
wody do budynku. Zachowac¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Prowadzenie przewodow do przyboréw przedstawione jest na rysunku. Podejscia do grup
urzadzen prowadzone s w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki. zgodnie z rysunkiem.
Polaczenia pod baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podejscia pod urzadzenia
wyposazyé w zawory kulowe odcinajace. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.
Instalacjg prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem.

Woda ciepta dla celow socjalno-bytowych przygotowywana bedzie w zasobniku np.
Viking Plus E 100 o poj 1001 prod. BIAWAR.

Podejscia do baterii wezykami gigtkimi z zaworami odcinajacymi. Zachowac przepisowe
odleglosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddaé ptlukaniu i probie

szczelnosci.

3.3. Izolacja instalacji

Po wykonaniu instalacjg nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci (przed zakryciem
bruzd). Srednice i trasy przewoddéw zgodnie z rysunkami. Stosowaé armature zgodna z Polskimi
Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowaé przepisowe odleglosci od innych
instalacji.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne) moga mie¢ izolacj¢ o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do wartosci podanych w tabeli.

Wszystkie przewody instalacji cieplej wody, nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami
z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o0.0. Wszystkie izolacje
cieplochronne nalezy wykonaé zgodnie z technologiag montazu producenta.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie $ciekow poprzez przylacze kanalizacyjne wg projektu budowlanego
przytaczy wod.-kan.

Poziomy i piony oraz podejscia do przyboréw wykona¢ z rur z PVC-U klasy N np. prod.
Wavin Metalplast Buk. Rury kielichowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa.

Poziomy prowadzié¢ zgodnie z rysunkami pod posadzkg na podsypce z piasku grub.
15cm, wykonaé obsybke grub. 30cm. W miejscu przejscia rury pod podwaling fundamentowa
nalezy zastosowac rure ochronng Dn250.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw po wierzchu §cian, w bruzdach $ciennych lub w
szachtach obudowanych plyta g.-k., w zaleznosci od pomieszczenia. Odpowietrzenie pionow
rurg zakonczong wywiewka i wyprowadzona ponad dach oraz zaworami napowietrzajacymi.

Wszystkie piony przed wejsciem pod posadzke nalezy wyposazyé w rewizje. Spadki
podejs¢ do przyboréw minimum 3%.



Przy przejSciach przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne. Trasg
prowadzenia przewodow instalacji, §rednice i spadki pokazano na rysunkach.

Mocowanie przewodéw nalezy wykonaé¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan,
hatasu i naprezen na budynek.

5. INSTALACIJA C.O.

Zasilanie instalacji c.0. z projektowanej kottowni na paliwo stale - pelet. Instalacja
wodna, dwururowa, w systemie rozdzielaczowym. Parametry wody grzewczej tz/tp=80/60°C, dla
ogrzewania grzejnikowego.

Przewdd zasilajacy z kotta do rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie posadzki. Piony ukryte
w bruzdach. Wszystkie rozprowadzenia przewodow w systemie rozdzielaczowym do grzejnikoéw
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.

Obliczenia

Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normy PN-EN-12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostgpnej literatury i przepiséw prawa.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym INSTASOFT — OZC 6.6.
Projektowe obciazenie cieplne budynku —® g = kW

Opis instalacji

Instalacj¢ c.o. zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia kotlowni z
zaprojektowanego kotla. Przewody w kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych instalacyjnych
o polaczeniach spawanych. Zachowaé przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Instalacj¢ prowadzong w posadzce poszczegdlnych grzejnikow wykonaé z rur PE-Xc z
ostong antydyfuzyjng p=6bar, Tmax=90°C. Przyjeto rury PE-Xc systemu KAN-therm laczone
poprzez ztaczki PPSU z pier§cieniem nasuwanym praska.

Podejscia do grzejnikow (rury @14) prowadzi¢ na warstwie styropianu pod szlichta
podlogowa z luznym ulozeniem. Rury mocowaé¢ do podioza specjalnymi uchwytami.
Odwodnienie przewoddéw sprezonym powietrzem po odlaczeniu grzejnikow.

Przewody prowadzi¢ do szafek rozdzielaczowych. Projektuje sie¢ rozdzielacze systemu KAN-
therm mieszkaniowe.

. Opis instalacji grzejnikowe;:

Przewody od rozdzielacza do grzejnikéw poprowadzi¢ w warstwie posadzkowej, w
jednym odcinku rury bez laczenia. Rury mocowaé do podtoza specjalnymi uchwytami.
Odwodnienie przewoddéw sprezonym powietrzem po odtaczeniu grzejnikow.

Przyjeto rozdzielacze umieszczone w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych systemu
KAN-therm o wielkosci odpowiedniej do ilosci obiegéw grzejnikowych.

Przed rozdzielaczami zawory odcinajace, a na rozdzielaczach zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne. Odpowietrzniki automatyczne montowaé réwniez w najwyzszych punktach
instalacji.

Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Przewody zaizolowaé
otulinami cieptochronnymi zgodnie z zalacznikiem Nr 2 ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:



Srednica Wewhqtrzna do 22 mm (DN 15—20) - * min. 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = §rednicy wew. rury

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy Scienne) moga mieé izolacje o grubosci $Scianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do warto$ci podanych w tabeli. Grubos$¢ izolacji przewodow prowadzonych w posadzce
1 bruzdach $ciennych — 6mm.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki zaworowe stalowe ptytowe Ventil
Compact firmy PURMO (podejscie oddolne — na rysunkach oznaczone jako ,,CV”) z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi firmy Oventrop oraz odpowietrznikami recznymi.
Podlaczenia grzejnikdéw od strony Sciany za pomoca zaworéw odcinajacych zespolonych, np.
RLV-KS prod. Danfoss.

W lazienkach grzejniki tazienkowe drabinkowe typu Santorini C prod. PURMO. Na
galazkach zasilajacych grzejniki tazienkowe montowaé zawory termostatyczne proste, typ RA-N
oraz na powrocie zawory odcinajace katowe RLV-S prod. DANFOSS. Rozmieszczenie
grzejnikow pokazano na rysunkach.

Montaz termostatéw i armatury, wg wytycznych producenta systemu.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewoddw instalacji c.0. nad przewodami elektrycznymi.

g. KOTEOWNIA

Kotlowni¢ ze zrodlem ciepta zlokalizowano w oddzielnym pomieszczeniu na parterze.
Jako zrodto ciepta dobrano kociot DUAL P prod. Cichewicz, ktory jest kottem automatycznym
na paliwo state. Paliwem podstawowym jest pelet, urzadzenie zostalo wyposazone w dodatkowy
ruszt na ktérym zastgpczo mozna spala¢ inny opat. Opisane rozwigzanie umozliwia tradycyjny
sposob palenia w przypadku braku zasilania lub awarii. Kociot bedzie pracowat we wspdlnym,
zamknigtym obiegu instalacji centralnego ogrzewania, zabezpieczonej naczyniem przeponowym.
Dlatego kociot nalezy wyposazyé dodatkowo w wezownice chlodzaca, bedaca w ofercie
producenta. Zabezpieczenie to nalezy podlaczy¢ do instalacji zimniej wody uzytkowej i
umozliwi¢ odplyw wody chtodzacej do studni schtadzajacej. Na przewodzie zasilajacym plaszcz
chlodzacy z zimna woda uzytkowa nalezy zamontowal zawor zwrotny antyskazeniowy.
Obliczeniowe parametry pracy kotla i instalacji c.o. — 80/60°C.

Regulator kotla steruje nastgpujacymi funkcjami:

- mozliwo$¢ sterowania dwoma pompami: pompg centralnego ogrzewania oraz pompa
tadujaca zasobnik c.w.u.,

- mozliwo$¢ przegrzania wody w zasobniku do temperatury 70°C,

- tryb pracy letniej,

- wspolpraca z termostatem pokojowym,

- zabezpieczenie termiczne programowe i sprzgtowe dla ochrony kotta i instalacji,

- czujnik temp. podajnika

Instalacja zabezpieczona jest zamknigtym naczyniem przeponowym Reflex NG50 oraz
grupa bezpieczenstwa z zaworem o ci$nieniu otwarcia 3 bary.

Kociol nalezy podlaczy¢ do komina dymowego murowanego Iub z ksztattek
ceramicznych o wymiarach min. ®20cm lub 20x20cm. Pomieszczenie kotlowni powinno
posiada¢ sprawng wentylacje grawitacyjna. Nawiew powinien by¢ realizowany poprzez kanat
nawiewny w §cianie zewnetrznej tak zwang ,,zetke”. Powierzchnia netto otworu lub kanatu
nawiewnego powinna wynosi¢ 200cm?2.



Z instalacja wspolpracuje podgrzewacz c.w.u. Viking Plus E 100 firmy Biawar. Zasobnik
oprécz wezownicy wodnej wyposazony w grzatke elektryczng pozwalajaca na podgrzanie wody
bez konieczno$ci uruchomienia kotta.

Kociot nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta, powinien tego dokonac
wyspecjalizowany serwisant.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen w technologii kotlowni spetniajgce opisane
parametry techniczne.

3. WENTYALCJA POMIESZCZEN.

Poszczegélne pomieszczenia projektuje sig wentylowa¢ za pomoca wentylacji
grawitacyjnej i wentylacje wspomagana wentylatorami zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Zgodnie z ustaleniami inwestora w pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano
wentylacje wyciagowa nie beda zastosowane urzadzenia na palenisko state, ptynne i gazowe.

Nawiew powietrza §wiezego nalezy realizowac za pomoca nawiewnikdéw okiennych np.
typ EFR firmy AERECO, oraz w sali $wietlicy dodatkowo poprzez dwa nawietrzaki $cienne,
prod. Darco lub réwnowazne.

Ilo§¢ nawiewnikow nalezy dostosowa¢ do ilosci powietrza usuwanego z danego
pomieszczeniu. Zgodnie z PN 83/B 03430 — zmiana AZ3 z 2000r. nawiewniki nalezy
zamontowac w goérnej czesci stolarki okiennej. Rozwigzanie lokalizacji wg rysunku.

Zorganizowana wentylacja bedzie realizowana takze poprzez przeptyw powierza
pomigdzy poszczegdlnymi pomieszczeniami. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz kratek w
drzwiach wewnetrznych lub szczelin wentylacyjnych o powierzchni netto min. 50cm?. Przeptyw
powietrza powinien by¢ realizowany tylko poprzez drzwi wewnetrzne wg rysunku, pozostala
stolarka powinna by¢ szczelna.

Wentylatory wyciagowe w wc, kuchni, pom. gospodarczym beda wilaczane okresowo,
zalaczane podczas wlaczenia §wiatta pomieszczenia lub czujnika ruchu w ktdrym projektuje sig
zastosowa¢ wentylator. Mozliwe jest takze podiaczenie tzw. wylacznika zwlocznego. Zasilanie
wentylatorow wentylacji wyciagowej wg danych producenta. Wywiew powietrza z
poszczegdlnych pomieszczen przy zastosowanym wentylatorze kanatowym odbywaé si¢ bedzie
za pomocg wywiewnikow umieszczonych pod stropem.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu sali $wietlicy poprzez kratki wyciagowe z
samoczynng regulacja przeplywu BAP PRESO. Lokalizacja kratek, strumien przeptywu oraz
srednice wg rysunku.

Caly uklad wentylacji wyciagowej w pom. sali §wietlicy napedza wentylator dachowy
CAT.PB, sterowany zintegrowana automatyka PRESObalance, ktéra kontroluje sposéb pracy
wentylatora dopasowujac go do automatycznych nastaw urzadzen. Wentylator montowa¢ na
podstawie ttumiacej SBC.500.43 z thumikiem SAS.200.1200. Stosowac wibroizolacje.

Powyzszy system pracuje w sposéb ciagly

Dostep na potrzeby czyszczenia przewodéw wentylacyjnych jest mozliwy przez
demontaz kratki wyciagowej. Pion wentylacyjny u podstawy nalezy zakonczy¢ odstojnikiem o
dhugosci ok. 20 cm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone beda pod stropem kondygnacji, wyprowadzone do
istniejacych kanaléw wentylacji grawitacyjnej lub do wentylatora doachowego. Powietrze
wyrzucane, nie bedzie zawierato uciazliwych zapachoéw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia.

Zaprojektowano kanaty okragte z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji wyciagowej wspomaganej wentylatorami
nalezy uklad wyregulowaé. Stuza do tego zawory regulacyjne przy kratkach wyciagowych.
Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim poloZeniu, aby ilo§¢ powietrza przeplywajaca przez
kratki nawiewne i wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach.



Na poziomach wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje. Czyszczenie kanaléw odbywaé
si¢ bedzie takze poprzez demontaz zaworéw wywiewnych.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ mata do kanalow
wentylacyjnych o grubos$ci 30 mm z folig aluminiowa.

$. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT

Préb szczelnosci i odbioréw dokonaé¢ zgodnie z PN-97/B-10725, PN-EN 1610:2002,
warunkami technicznymi producentéw rur, zastosowanych urzadzen i materialéw w uzgodnieniu
z uzytkownikami sieci 1 instalacji.

_9, UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

e _ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.
Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materialow.
obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych i
sprawdzeniu warunkéw hydraulicznych.

Olsztyn, sierpien 2016 Opracowal:
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rura iewna ?
2160
r/
o= |
= | =
R , x & IR
0,00=133, 00 F ; v 250,3%
- o1 250 Wp100 Wp100 Wp100
— _ L o 110 A P
’ BR Hf—i 15% T 15% P15 : L/ 5% |
: 0 110
0 0
_ 160PVC_ L
I
15
o a5
2| S 3 T B @ 2 5 € 8 5 2 B9l <
< we F <@ S <@ < ? < ? < < Pl S| <
00/ 06 45 |53 104 |18 132 00 10 104 |14 129 00/ 06 00 19

DDA Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BBANZKM
% ,PR,OIFKADJ‘ "PROFKAD" Sp. z 0.0. ESANT, |
E mmt T | 10-684 Olsztyn ul, Orlowicza 17b Iok.52 tel. 895388668 | SKALA
2 OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA DATA
§ ADRES: | LUDWALD DZ. 133/49 1 08.2018
PRZEDMIOT| NRRYS,
E Rysunku: | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ . 3
= mgr inz. NR UPR. PO
% PROJEKTOWAL | gyg Dembek-Koziol WAM/0073/P00S/12
mgr inz. e 7
SPRAWDZE | ndrze] Banach myorpoosyon | (ffsuug




wc damski-+iep.
284W

KRR
AN

PNPAAAANAY

I e

R

P A A AN SAAN AN

5, -

e

.

k‘omunikaéja
909W

SN
1 !

TR

WRRRARRY

[ FAABEE A
|
N |

swietlica
4606W

|
i
1

szatnia

A S RS R

767TW

Conl@lon

e

CV21%QgOV% Am

e

PSR

| AN

BSOS ENRER

VAN AN SO

’ ﬂ,_w S A A AN AANSAAYS

Mol inpiisiegn Jininiuini - 41 R

=

————

|

OZNACZENIA:

=

pion instalacji c.o.

przewody zasilajqce instalacji c.o.
Rury stalowe ze szwem przewodowe

przewody zasilajqce instalacji c.o.

Rury KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostonq antydyfuzyjng

rozdzielacz instalacji c.o
grzejnik plytowy firmy PURMO

INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA

PDAT ' Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA |
£ PRIO,F "PROFKAD" Sp. z 0.0, A
E | 10-684 Olsztyn ul. Orlowicza 17b lok.52 tel. 895388688 | SKALA
=1 1:100
% OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA DATA |
'-'%-' ADRES: | LUDWALD DZ. 133/49 08.2016
g ! INSTALAGJA C.0. - RZUT PRZYZIEMIA e
mar inz. NRUPR. " PODPIS -
% PROJEKTOWAL | Eva Dembek—Koziot WAM/0073/P00S/12 :
mgr inz. =
SPRAWDZIL Andrzej Banach WAM/0117/P00S/08 -%VWM




SCHEMAT

TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

| Andrzej Banach

€) ‘
-0\
) ol
=
<
71 00 o r———=
@ U T P
] T dn25Xq  |° @
— ) 7) dn25 [ N—r— \
: (12
i1 | dn25 dn25 S K~ dn20
/:1\ Ko =g o : .
| DL (9\ an
| | 5 4 dn15 sl
B S T Y’ Q) - <
1 - kociot DUAL P 25kW firmy Cichewicz
wyposazony w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepla. 7 - pompa fadujgca zasobnik Wilo-Stratos Pico 15/1-4 ROW |
2 - zasobnik c.w.u. Biawar W-E 120.61 V=120l 9 - naczynie przeponowe Reflex NG50 5
3 - obieg instalacji grzejnikowej 10 - zawor bezpieczenstwa SYR1915, 1/2', 3bar
4 - regulator sterujacy zintegrowany z kottem 11 - naczynie przeponowe Refix DD8 |
5 - zasilenie wezownicy chtodzacej w kotle 12 - zawdr bezpieczenstwa SYR2115, 1/2', 6bar ;
6 - pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos Pico 15/1-4 ROW g
|
|
ey jektow i Ustug | inych | BRANZA
g PROReAD U vPkOmAD Sp.2oo. |
W T | 10684 Olsztyn ul. Oriowicza 17b lok.52 tel. 895366888 | SKAU
2 OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA DATA
W | ADRES: | LUDWALD DZ. 133/49 052018
g vatnit, | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI 6 |l
= mgr inz. NR UPR. PODPIS
% FRONICUNAL Ewga Dezmbek—Kozior WAM//0073/P00S/12 &
*| sPRawpzi 0" T | WAM/0117/P00S/08 (.];;(WJ




WIDOK POMIESZCZENIA KOTLOWNI

o= | |
o |
= i 5 T |
( = | /V/ o |

Zasienie inst. CW.l ,v T
zasobnik e Biawar WHE 12061 V=1201 T

ZONR AP G

o | Q=L SN TN
% :‘C-ZT;@ ‘ -------- o ﬁ:i

|
| | \
= S—— —_" |
OND | aczyie DZEpOnONE Reflex NG5(0 B
/ |
i
|
||
P
[ opOR | Biuro Projektow i Ushug Inwestycyjnych | BRaNzA |
H | iuro Proje i Ustug Inwestycyjnyc RAREA |
2 ? RlouFKADi "PROFKAD" Sp. z 0.0, | sar_|
g\ nhnt R 10-684 Otsztyn ul. Orlowicza 17b ok.52 tel. 895388888 | SKALA |
1:100 |
% OBEKT: | SWIETLICA WIEJSKA
w! ADRES: | LUDWALD DZ. 13349
w
£ rvsunku: | WIDOK POMIESZCZENIA KOTLOWNI
= | mgr inz. } NRUPR :
S| PROJBKTOWAL (65 Dembek-koziot | WAw/0073/P00S/12 | |
é SPRAWDZIL mgr inz. l ‘ 7 /|
|rdrae; B ww/ortr/poos/o8 | (ganad |




WENTYLACJA - RZUT PRZYZIEMIA

N S ] """_27 DO ‘F‘E’QM DRI
| b spil [ e e g Q‘ o
T v — V=¥
=108 ] s s

[ =

B R TS

XIXY

IO

Eﬁﬂﬁ BAP PRESO 100m3/h

DRI

2125 BAP PRESO 100m3/h

¥ o
P

czerpnie zlokalizowaé min, 2m nad terene!

I
[ | \nawiew typu "Z"

P RSt i
A /I\

"/ A \ i

{ 4“‘//' \ ~— 3

[
|
[ -
:'::l 14x14 cm~_> 1 [ [_J
| G |
S—— 1 | I
; | |
czerpnie zlokalizowaé min. 2m nad terenem i l""n"a'wiew powietrza 30 cm nad posadzkg H |
f\/\ié < H |1 ¢ Y
nawlew typu "Z"/ & :!:ﬂjﬁ-?ﬂﬂ?5@??1'43?[—3;11![]' } { N
14x14 om : | = .
= et 3 g, =
g & A | : L]
- £ nE | Z i
= fm ~ | 5= e
2 [ o AA,T,FrqA o ,,,,, I
' ;1 _P_ R I T ,t,lg\‘l I SN nwmmv! «‘(\ A \’y""\.\l ?' %% Eg%&xwmwm SN ;
= . Eg\iglwietrnk okragly 8150, Darco TN ok kgl BISY, Dates
IO T
- [len
|
i ® LE
8 | OZNACZENIA:
=== — nawiewniki okienne .
Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych BRANZA
a : . £ ?RuolFKAD‘ "PROFKAD" Sp. z 0.0. | oAt |
N2 — nawiew $wiezego powietrza poprzez E | el | 10-684 Olsztyn ul. Orlowicza 17b Iok.52 tel. 895388888 | SKALA
nawiewniki okienne 5 OBIEKT: | SWIETLICA WIEJSKA .
ADRES: | LUDWALD DZ. 133/49 08.2016
. s . § PRZEDMIOT NRRYS.
w~ ~— kierunek zorganizowanego przeptywu powietrza S RYsUN INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PRZYZIEMIA 8
. . n- . I' wan mgr inz. NR UPR. PODPIS
pomue_dzy. pomieszczeniami realizowany za pomocq < prosektowar 1 0T3P0 12
szczelin i kratek w drzwiach wewnetrznych 2 AT
Andrzej Banach WAM/0117/P00S/08 GE&AA&(/(




