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A. CZESC OPISOWA
OPERATU WODNOPRAWNEGO NA LIKWIDACJE URZADZENIA WODNEGO

l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U, nr 0 poz. 145),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013, nr 0 poz. 1232, z p6zn. zm.),

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na likwidacje urzadzenia wodnego - zasypanie odcinka
rowu ofwartego
Niniejszy operat wodnoprawny zawiera niezbedne dane techniczne oraz oceng formalno-prawng urzadzen
gospodarki wodno-$ciekowej stuzacych do odprowadzenia i gospodarowania wodami.
Jednostka ubiegajgca sie o pozwolenie wodno prawne:
Gmina Dywity ul. Olsztyriska 32 11-001 Dywity

3. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
STAN ISTNIEJACY
Teren, na ktérym planowana jest budowa $wietlicy jest niezabudowany, z lekkim spadkiem w strong potudniowg, W

potudniowej czesci dziatki znajduje sie réw, ktéry ze wzgledu na przewidywang inwestycje zostanie na poczatkowe)
czesci zasypany.
Na terenie dziatki znajduje sie kilka drzew nie kolidujgcych z projektowanym budynkiem.

Profil podtuzny
Teren posiada réznice rzednych w granicach 131.50-132.50 m n.p.m.

Urzadzenia obce

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji deszczowej

e  kable energetyczne,

e kable teletechniczna

Przebieg istniejacych urzadzenh obcych pokazano na planie sytuacyjnym.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach robot objetych opracowaniem w zwiazku z zagospodarowaniem terenu wokot projektowanego budynku

przewiduje sie:
e budowe drog wewnetrznych

e  budowe miejsc parkingowych



e  budowe ciggdw pieszych
e  budowe placu

Geometria poziom

Przyjeto nastepujgcg geometrie pozioma;

e szerokosC drog - 5.0m

e szerokos¢ ciggow pieszych - zmienna - min. 2.0m

e  wymiary stanowisk postojowych prostopadtych do krawedzi jezdni: 2.5x5.0m i 2.5x5.5m
e promien wyokraglenia krawedzi jezdni - 5.0m

e  promief wyokraglenia miejsc parkingowych - 2.0m

Pochvlenie podiuzne i poprzeczne

Profil podiuzny drég wewnetrznych:
Profil podtuzny drog projektuje sie po istniejgcym terenie. Spadki podituzne wahajg sie w granicach od 1.30% do
1.50%
Profil ciagbw pieszych i tarasu
Projektuje sie pochylenie ciggéw pieszych w granicach 1.00-2.50%
Przyjeto nastepujace pochylenia poprzeczne:
e pochylenie poprzeczne drog - jednostronne 2%
e pochylenie miejsc parkingowych - 2%

Konstrukcia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla nastepujacych
danych wyjsciowych:

e kategoria ruchu KR1

e grupa nosnosci podioza G3

e glebokos¢ przemarzania w Lugwaltdzie: 1.0m
Uwaga:
Pod warstwy konstrukcyjne podloZze nalezy zagesci¢ do wskaznika Is> 0,981 wiornego modutu odksztatcenia

100MPa.
W przypadku stwierdzenia na budowie innych gruntdw niz zalozono, przed wykonaniem warstw konstrukcyinych

nalezy doprowadzi¢ podioZze do grupy nosnosci G1 zaodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transporty |

Gospodarki Morskiei z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie ti. poprzez wymiane aruniu badz wykonianie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ nadzér oraz autora projektu w celu zatwierdzenia planowanych robét.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje projektowanych drog i miejsc parkingowych:

e kostka betonowa - 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

e podbudowa z KLSM - 20cm
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e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5MPa - 15cm
razem - 46cm
Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:

e kostka betonowa - 6m

e podsypka cementowo - piaskowa - 3om

e podbudowa z KLSM - 10cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa - 10cm
razem - 29cm
Przyjeto nastepujacq konstrukcje placu:

e  plyty betonowe np. Leier - 4m

e podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

e podbudowa z KLSM - 10cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa - 10cm
razem -27cm
Przyjeto nastepujaca konstrukcje opaski:

e kostka betonowa - 6m

e podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

e podbudowa z KNSM - 10cm

razem =1%cm
W zwiazku z zastosowaniem warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nie ma koniecznosci sprawdzania

warunku mrozoodpornoéci.
Kolizie
Na terenie inwestycji planuje sie przebudowe kolizji. Szczegdty przedstawiono w opracowaniach branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture techniczng, roboty ziemne w jej obszarze nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia sieci nalezy zabezpieczy€ je rurami ostonowymi.

Roboty ziemne

Celem pionowego uksztattowania terenu jest dostosowanie projektowanych rzednych do istniejacego
zagospodarowania terenu (komunikacja, zabudowa), powigzanie z istniejgcymi nawierzchniami, zapewnienie
wiasciwego odwodnienia.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdja¢ grunty humusowe oraz nasypy niekontrolowane. Nadmiar
ziemi z wykopow wywiez¢ na odklad wskazany przez Inwestora.

Ze wzgledu na zalegajace w podiozu grunty spoiste, nalezy pilnowag, aby w trakcie wykonywania robét nie dopuscic
do zawilogocenia podioza.

Wykopy nalezy wykona¢ w kierunku wznoszenia sie niewelety, przewidzie¢ system szybkiego odwodnienia wykopu
w przypadkach nagtych opaddw, podzieli¢ roboty na odpowiednio mate dziatki robocze, aby odkryte podioze byto jak
najkrécej narazone na zawilgocenie.

Uplastycznione warstwy gruntu z wykopéw wybieraé recznie.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaC przekrojom poprzeczny spadek,
umozliwiajacy szybki odplyw wod z wykopu.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu grunty spoiste nie nalezy stosowa¢ zageszczenia wibracyjnego, kiérego
uzycie spowoduje uplastycznienie tych gruntéw.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego. W celu zapewnienia
stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowg 20-30 cm z
gruntéw przydatnych do budowy nasypéw wskaznik zageszezenia 18=0,97.

Uksztaltowanie terenow zielonych

Na obszarach przeznaczonych pod zielen nalezy rozplantowa¢ 10cm humusu, nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

Tereny zielone nalezy uksztattowac zgodnie z rzednymi podanymi na planie sytuacyjnym. Z uwagi na to, Zze na
obszarze inwestycji nie projektuje sie kanalizacji deszczowej, tereny zielone powinny posiada¢ odpowiedni spadek
zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwarzonych oraz zapobiegajacy powstawaniu zastoisk
wodnych.

Zestawienie powierzchni

e powierzchnia projektowanych drog - 401.40 m?

e powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych - 215.20 m?
e powierzchnia projektowanych chodnikéw - 241.90 m?

e powierzchnia placu - 194.8 m?

e powierzchnia opasek - 17.5 m?



4, WYSZCZEGOLNIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
4.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem korzystania z wod jest likwidacja urzadzenia wodnego — zasypanie odcinka rowu otwartego odwadniajgcego o
diugosci 9,0 m na dzialce nr 133/48 w obrebie nr 10 w zwigzku z budowg drogi dojazdowej do projektowanego

budynku $wietlicy w Lugwaldzie.

4.2 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakoéw Zeglugowych
Dla planowanej dzialalnosci nie przewiduje sie koniecznoéci poboru probek. Nie jest konieczne umieszczanie

znakéw zeglugowych ani statych urzadzen pomiarowych.

4.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli

Zasieg oddzialywania obejmuje odcinek rowu otwartego oznaczony czerwong linia przerywang na planie

sytuacyjnym.
Obreb Nr dzialki Wiasnosé
Roman Kofakowski, Lilia Kotakowska
10 133/48
Ul. Kolobrzeska 13/84 10-900 Olsztyn

4.4 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Ubiegajacy sie 0 pozwolenie wodnoprawne powinien:
e ponosi¢ odpowiedzialnos¢ materialng w wypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wprowadzania wod,
e uisci¢ oplaty za korzystanie ze srodowiska
e Inwestor odpowiada za ewentualne szkody powstale podczas prowadzenia prac. Ma obowigzek ich
niezwlocznego usuniecia
Uzyskanie powyzszego pozwolenia wodnoprawnego nie spowoduje obowiazkéw uzytkownika w stosunku do oséb

{frzecich.

4.5 Opis urzadzeri wodnych, w tym polozenie za pomocq wspéfrzednych geograficznych oraz podstawowe
parametry charakteryzujace te urzadzenia i warunki ich wykonania

Urzadzenie wodne przewidziane do likwidacji stanowi row otwarty trapezowy odprowadzajacy wody z przylegtych
terendw zielonych.

Row posiada glebokos¢ 1,2 m, szerokos¢ dna 0,5 m, szeroko$¢ w koronie 4,0 m.

Zlikwidowany zostanie odcinek o diugosci 9,0 m. W jego miejscu wykonana zostanie droga dojazdowa do Swietlicy.
Wspolrzedne geograficzne poczatku likwidowanego rowu: N: 53%50'45.55" E: 20927'15.82"

Wspotrzedne geograficzne korica likwidowanego rowu: N: 53050'45.61" E: 20927°16.08"
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4.6 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowig splywy powierzchniowe do rowu przydroznego.

4.7 Ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Obecnie podstawowymi dokumentami planistycznymi wedlug ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej, sg plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Szczegoine korzystanie z wod odbywa sie w dorzeczu Pregoty, dla
ktérego plan gospodarowania wodami stawia nastepujgce priorytetowe cele Srodowiskowe dla  wod
powierzchniowych obszaru dorzecza:
e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych czesci woéd, ktore takim
stanem/potencjatem sie charakteryzujg;
e osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod;
s  osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego dia silnie zmienionych i sztucznych czgsci wod;
e ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie zmienionych
i sztucznych czesci wod.
Glownymi celami srodowiskowymi dla wod podziemnych sa;
e  zapobieganie doplywowi lub ograniczanie doplywu zanieczyszczenh do wod podziemnych;
e zapobieganie pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniem wymienionym
w RDW);
e zapewnienie rbwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego trendu stezenia
kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci czlowieka;
Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o warto$ciach granicznych dla dobrego stanu i
dobrego potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych, wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wéd
powierzchniowych oraz wartosci graniczne wybranych wskaznikow jakosci fizykochemicznej wéd, ustalonych jako
cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowien Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoly,
do ktorego nalezy rozpatrywany obszar.

b) warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Planowana dziatalnos¢ jest zgodna z ustalonymi warunkami korzystania z wod regionu wodnego tyny i Wegorapy

ustalonymi Rozporzadzeniem nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dn.
10.04.2015r,:

- nie narusza sie przeptywu nienaruszalnego

- nie ma wplywu na stan jezior lobeliowych

- zachowuje ciagios¢ morfologiczng cieku

- nie ma wptywu na stan wod podziemnych
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- przebudowa kfadki nie powoduje pogorszenia stanu lub potencjatu wod odbiornika
- nie przewidziano wykonywania budowli pietrzacych

¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze zagrozonym powodzia,

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy
Wedtug posiadanych informacji do chwili obecnej nie zostat sporzadzony Plan przeciwdziatania skutkom suszy w

regionie wodnym Pregoly.

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych
Przedmiotowa dziatalnoé nie znajduje sie w zakresie przedsigwzieé wymienionych w programie - {j. oczyszczalni

Sciekdw oraz zbiorczych systemow kanalizacyjnych. Projektowana dziatainos¢ ma zasieg lokalny — ograniczony do

jednego obiektu budowlanego w zwigzku z czym nie narusza w zZaden sposéb zapisow w/w programu.

4.8 Wplyw odprowadzonych $ciekéw na wody powierzchniowe i podziemne, w szczeg6lnosci na stan tych
wéd i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Obszar oddziatywania niniejszego przedsiewziecia znajduje sie w obszarze JCWPd o kodzie PLGW720020 o nr 20.
Ocena stanu ilo$ciowego | chemicznego jest dobra, a osiagniecie celow Srodowiskowych nie jest zagrozone.

Obszar JCWP rzecznego o numerze PLRW700020584579 (jednolita czes¢ RW700020584579) stanowi tyna od
Kanatu Dywity do Kirsny z jez. Mosag. Wody posiadajg status naturalnej czesci wod. Ocena stanu jest zla ale
osiggniecie celdw Srodowiskowych jest niezagrozone.

Dla w/w nie wyszczegblniono programéw dziatan szczegotowych.

Cele srodowiskowe (zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng):

- gtownym celem jest utrzymanie obecnego stanu wod,

- dla wod powierzchniowych dotrzymanie warunkow odpowiadajacych dobremu lub powyzej dobrego potencjatowi
wod i dobrego stanu chemicznego

- dla wod podziemnych nalezy ograniczy¢ doptyw zanieczyszczen, zapewnic rownowage miedzy poborem, a
zasilaniem wéd podziemnych

Przedmiotowa dziatalno¢ nie wptynie negatywnie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych, a takze na

realizacje celow $rodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych i powierzchniowych.

4.9 Obowiazki uzytkownika obiektu
Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po wykonanych pracach, sprawdzeniu czy dalsza
cze$t rowu i urzadzen melioracyjnych na nim zlokalizowanych nie zostata zanieczyszczona odpadami budowlanymi

lub zamulona ziemia.

4.10 Planowany okres rozruchu i spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badZ wystapienia awarii

Likwidacja odcinka rowu bedzie stanowi¢ zatrzymanie dziatalnosci na tym odcinku. Na dalszym odcinku row
pracowa¢ bedzie w normalnych warunkach pracy.
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4.11 Informacja o formach ochrony przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd
W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne formy ochrony przyrody.
W odlegloéci do 10,0 km znajdujg sig nastepujace formy ochrony przyrody:
1) Rezerwaty
- Redykajny - 5,0 km
- Mszar - 6,0 km
2) Obszary Chronionego Krajobrazu
- Dolina Srodkowej Lyny — 1,0 km
- Dolina Pasteki — 10,0 km
3) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Warminskie Buczyny PLH280033 - 4,5 km
- Jonkowo-Warkaty PLH280038 - 8,5 km



Il WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia

wodnego — zasypanie odcinka rowu otwartego odwadniajacego o diugosci 9,0 m na dziatce nr 133/48 w obrebie nr

10 w zwiazku z budowa drogi dojazdowej do projektowanego budynku swietlicy w Lugwatdzie.
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Opis w jezyku nietechnicznym:

Korzystanie z wod polega na zasypaniu odcinka rowu odwadniajacego teren przylegty. Konieczno$¢ ta wynika ze

zmian w zagospodarowaniu terenu w zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na budowie drogi dojazdowej do

projektowanego budynku $wietlicy w Lugwaldzie gm.Dywity.

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0
Rys. 2.0

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
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Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy
Profil podtuzny i przekréj poprzeczny rowu

Plan sytuacyjny — branza drogowa
Przekroje podiuzne drogi

Przekroje normalne drogi
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