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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Wykonanie linii kablowych zalicznikowych nn, o$wietlenia terenu, wewnetrznych instalacji elektrycznych i
o$wietleniowych, instalacji teletechnicznych oraz instalacji odgromowe;j
w zwigzku z:
Budowa $wietlicy wiejskiej w tugwatdzie
tugwatd dz. nr 133/49 obr. 10

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Projekt sanitarny

1.3. Uzgodnienia branzowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6. Wytyczne Inwestora

1.7.Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

2.1.Linia kablowa zalicznikowa nn — przytgcze kablowe
2.2.0swietlenie terenu

2.3.Kanalizacja kablowa na potrzeby przytgcza telekomunikacyjnego
2.4.Rozdzielnica gtéwna RG

2.5.Wewnetrzne linie zasilajace (wlz-ty)

2.6.0bwody rozdzielcze

2.7.Wewnetrzne instalacje elektryczne

2.8. Wewnetrzne instalacje o$wietleniowe
2.9.Instalacja przeciwprzepieciowa

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

2.11. Szyna wyréwnawcza

2.12. Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka obiektu

Parterowy wolnostojacy budynek $wietlicy wiejskiej z dachem dwuspadowym, pokrytym dachéwka
ceramiczng. Obiekt posiada taras, nad ktérym zaprojektowano dach, réwniez dwuspadowy pokryty dachdwka
ceramiczng. Przewiduje sie rowniez budowe ciggdw komunikacyjnych pieszych oraz miejsca postojowe.

W $wietlicy bedy sie odbywaé zebrania lokalnej ludnosci oraz wystepy artystyczne miejscowych i
przyjezdnych.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku projektuje sie linig kablowg zalicznikowa nn kablem YAKXS 5x25mm? z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P (wg. Oddz. Opracowania Energa Operator S.A.) na granicy
dziatki do projektowane] rozdzielnicy RG usytuowanje w wiatrofapie. Na budynku nalezy wykona¢ uziemienie
bednarka FeZn 25x4, i podtgczy¢ punkty PE rozdzielnicy elektrycznej RG. Jako uziom projektuje sie uziom
fundamentowy wykonany z bednarki FeZn 25x4 utozonej w fundamencie. Rezystancja uziomu R<10Q. Przy
wejsciu do budynku zainstalowany bedzie przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu, odcinajacy podtyw
pradu do wszystkich obwodéw. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie
spowoduje w budynku zamoczynnego zatgczenia innego zrodta energii elekrycznej.

Kabel uktadaé w ziemi w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7m. (pod drogami min. 1,0m) linig falista z
zapasem 1+3% dtugosci wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego (min. 15cm), przykry¢ folig
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z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i wykop zasypa¢ ubijajac ziemie warstwami, co 20cm. Na kablu
zamontowa¢ rury ochronne Arot DVK-T 50 w miejscu skrzyzowania z innymi podziemnymi sieciami oraz
przejsciami pod jezdnia.

Utozenie kabla i badania wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.

5. Rozdzielnica gtéwna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng p/t w obudowie z drzwiami petnymi metalowymi minimum 6x24
moduty np Modut 160 ILC2U624. Rozdzielnica stuzy do rozdziatu energii elektrycznej, zasilania urzadzen
technologicznych, oéwieltenia terenu, instalcji oswietleniowych i gniazd wtykowych. Obudowe nalezy
wyposazy¢ w wktadke zamka. Uktad potaczen i wyposazenie stosowac zgodnie ze schematem przedstawionym
na rys. E-2, a umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys. E-4. Rozdzielnice montowa¢ na uprzednio
przygotowanym miejscu, tak aby gérna krawed? znajdowata si¢ na wysokoéci max. 1,8m nad poziomem
posadzki.

6. Oswietlenie terenu

Oéwietlenie ternu wykona¢ oprawami Streetlight 20 mini LED Siteco 5XB21H2B308A montowanymi na
stupach os$wietleniowych SAL-50 o wysokosci h=5,0m na fundamencie prefabrykowanym B51. W stup wciggna¢
przewdd YDY 3x2,5mm?’. We wnece stupa zainstalowac listwe zaciskowg LZ oraz tabliczke bezpiecznikowa z
bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym wykonane za pomocy
dwukanatowego cyfrowego zegara astronomicznego z rozdzielnicy RG.

Linie kablowg o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ kablem YKY 5x6mm? uktadanym w ziemi. Kabel
uktada¢ w ziemi w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7m. (pod drogami min. 1,0m) linig falistg z zapasem
1+3% dtugoéci wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego (min. 15cm), przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i wykop zasypa¢ ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Na kablu
zamontowaé rury ochronne Arot DVK-T 50 w miejscu skrzyzowania z innymi podziemnymi sieciami oraz
przejsciami pod jezdnia.

Utozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

7. Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje oéwietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDY, 2, 3, 4 x1,5 mm?* prowadzonymi p/t.
Szczegbty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu oraz przebieg tras
instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rzutach rys. E-5. Oprawy os$wietlenia ogélnego nalezy montowac
zgodnie z legenda na rys. E-5:

— w pomieszczeniu sali spotkan, kottowni i magazynkach jako natynkowe;
— w pozostatych pomieszczeniach jako wbudowane w sufit podwieszany.

Montaz przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie lampy musza by¢ wyposazone w
osprzet elektroniczny lub w kondensatory kompensujace moc bierng. taczniki nalezy instalowa¢ p/t na
wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. Typy opraw podano na rys. E-5. Wszystkie przewody kabelkowe YDY,
winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykonac w
ukfadzie TN-S. Wentylatory wyciagowe nalezy spig¢ z tgcznikami oswietlenia. We wszystkich pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac osprzet szczelny o min IP 44.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku nalezy wykonaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oéwietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskq Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtogy. Natezenie
o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drég, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia stanowic
bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Dla urzadzeri przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych
znajdujacych sie poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie os$wietlenia na podtodze w obrebie 2 m mierzonych w
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poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oéwietlenia, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, zostaty
rozmieszczone :

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt os$wietlony bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku

alarmowego.

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang podswietlane znaki
ewakuacyjne.

Oéwietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia
podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wiasnym Zrédtom zasilania. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP w Jozefowie.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?’ z rozdzielnicy RG. Zaprojektowano centralke monitoringu opraw
awaryjnych Data-S Easy (lub réwnowazng) umiejscowiong w pomieszczeniu magazynku nr 10. Wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego potgczone sg z centralka monitorujacg przewodem YTKSYekw 2x0,8mm?.
Przewdd nalezy uktada¢ od oprawy do oprawy (w topologii liniowej lub gwiazdy).

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego pokazano na rzucie rys. nr E-5.

9. Instalacja elektryczna

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? i YDY 5x2,5mm?’ prowadzonymi p/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosci:
— pom. sali spotkan, komunikacja, szatnia — h= 0,2-0,3m
— pom. socjalne i magazyny —h=1,2m
— sanitariaty —h=1,4m
Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzgtu oraz przebieg
projektowanych instalacji przedstawiono na rys. nr E-4. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosowac
osprzet szczelny o IP 44.

10. Instalacje teletechniczne

Projekt obejmuje oprzewodowanie i wykonanie szafy SK w budynku na potrzeby sieci komputerowej i
telefonicznej w topologii gwiazdy z proj. szafy krosowej SK do punktow logicznych gniazd RJ45. Cafg instalacje
teletechniczng nalezy prowadzi¢ w proj. kanalizacji telekomunikacyjne budynku tj. w korytkach, kanatach
kablowych oraz w rurkach instalacyjnych p/t.

W celu umozliwienia w przyszfosci podfaczenia budynku bezposrednio do operatora
telekomunikacyjnego przewidziano wykonanie kanalizacji kablowej dla przytacza telekomunikacyjnego. W tym
celu nalezy wykona¢ studnie kablowe SK-1 oraz rurarz - rura ochronna AROT DVK 110 od budynku do studni
kablowych. Wyposazenie szafy krosowej SK nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora. Sprzet
aktywny nalezy dostosowaé do typu rozwigzania przyjgtego przez Inwestora.

Szafe krosowg SK nalezy wykona¢ jako szafe wiszacg nascienna 15U 19' w magazynku pom. nr 10.
Wprowadzenie kabli odbedzie sig poprzez przepust na gorze szafy. Schemat blokowy przedstawia rys. nr E-03,
rozmieszczenie gniazd RJ45, umiejscowienie szafy krosowej oraz trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na
rys. nr E-04. W projektowanej szafie dystrybucyjnej SK nalezy wykonac potaczenie obudowy z szyng
wyréwnawcza gtéwna budynku za pomoca przewodu DYzo 6mm?>,

Instalacje sieci logicznej wykona¢ przewodami okablowania strukturalnego typu F/UTP 4x2x0,5mm kat.
6 prowadzonych w rurkach ochronnych RB18 p/t oraz w korytkach i listwach kablowych. Projektuje sie gniazda
logiczne z modutami RJ45 p/t we wspdlinej ramce z gniazdami elektrycznymi. Kable logiczne do modutéw RJ45
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gniazd dostepowych nalezy wyprowadzi¢ z szafy krosowej SK i prowadzi¢ w proj. kanalizacji teletechnicznej
budynku. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania zaktécen pochodzacych od oprzewodowania elektrycznego
wplywajgcych na prace osieciowania strukturalnego nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci odstepu miedzy
okablowaniem elektrycznym, a strukturalnym.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie zainstalowa¢ ochronniki DehnGuard w
rozdzielnicy gtéwnej RG. Podstawe zastosowania ochrony p/przepigciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

12. Instalacja wyréwnawcza gtéwna i miejscowa

Instalacja wyrdwnawcza gtdwna.

Na poziomie parteru nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4. Do szyny
wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe, zaciski PE w tablicach,
rurociggi metalowe technologiczne oraz zainstalowane urzadzenia technologiczne. Szyne wyréwnawczg
przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku GSW i potgczy¢ z uziemieniem instalacji odgromowej za
pomocg zacisku kontrolnego. Rezystancja szyny 10Q.

Instalacja wyrdwnawcza miejscowa.

W fazienkach, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach technologicznych
wykonaé¢ pofaczenia wyréwnawcze lokalne przewodem LY 4 i 2,5mm?* w RB 22 lub p/t. Do przewodu PE
przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzgdzenia techniczne, rozdzielacze, szafe teleinformatyczng itp.
zachowujgc normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

13. Instalacja przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytaczniki nadmiarowopradowe jako ochrona przy
uszkodzeniu, oraz wytgczniki réznicowopragdowe jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu. Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone sg wytacznikami réznicowoprgdowymi o
pradzie réoznicowym 30mA.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi miec izolacje koloru zétto-zielonego. Projektuje sie
wykonanie w budynku instalacji pofgczen wyréwnawczych. Przy rozdzielnicy RG projektuje sie wykonanie
gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW, do niej nalezy podtaczy¢ uziom. Do lokalnych szyn MSW nalezy podtigczyc¢
przewodami LgY 4, 6mm? wszystkie metalowe instalacje, urzadzenia sanitarne. Szyne montowac na wysokosci
0,3m nad poziomem posadzki w obudowach, z drzwiczkami.

Do szyny GSW nalezy przytaczyc:

1.przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutralny PEN

2.rurociggi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

3.metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe

14. Instalacja odgromowa

Na dachu wykona¢ siatke zwoddw poziomych na wspornikach dachowych o srednicy oka max 20m z
drutu Fezn fi 8. Drut nalezy zamocowaé¢ w sposob trwaty na wspornikach. Przy wszystkich elementach
budowlanych znajdujacych sie nad powierzchnig dachu (np. kominy, wywiewy) wykonac iglice kominowe o
wysokosci h=1,5m potgczone po najkrotszej trasie z siatka zwodéw poziomych. Przewody odprowadzajace
nalezy ufozy¢ w rurze RB 18 w bruzdach wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktére po utozeniu
przewodu nalezy zatynkowac. Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce POH p/t na wysokosci 0,3 — 1,8 m.

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe. Bednarke FeZn 25x4 nalezy
potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie na dtugosci min. 0,5m. W jak najwigkszym stopniu
wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe. W przypadku braku wymaganych wartosci dodatkowo wykonac uziom
otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm i pofaczy¢ ze zbrojeniem faw fundamentowych. Opornosc
uziemienia do 10Q. Dla wykonania instalacji odgromowej zastosowac osprzet i urzadzenia np. prod. ,Galmar”
lub prod. ,Elko-Bis”.
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Rzut dachu z instalacjg odgromowa rys. nr E-6.

15. Uwagi i zalecenia

15.1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

15.2. Rozdzielnica gtéwna oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w spos6b trwaty.

15.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elektrycznej z instalacjami
sanitarnymi i technologicznymi w celu eliminacji kolizji i rozgraniczenia prac wykonawczych, oraz
nalezy na biezaco uaktualniaé typy i miejsca zainstalowanych urzadzen.

15.4. Przewdd YDY 5x2,5mm? zasilajgcy kuchnie elektryczng zakoriczy¢ puszka POH 36 zamontowang
w/1t z pierscieniem rozgateznym 5x2,5.

15.5. Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

15.6. W trakcie wykonywania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd i wnek dla
przewodow i osprzetu elektrycznego

15.7. Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poéwiadczeniem o wiasciwosciach technicznych zastosowanych materiatow.

15.8. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

15.9. Przy przejsciach instalacji elektrycznych przez $ciany odpornosci pozarowej nalezy wykonac
przepusty p.poz.

15.10. Sterowanie i automatyka urzadzen sanitarnych, wentylacji i wyposazenia sali wykonac
dedykowang automatyka producenta.

15.11. Projektowane urzadzenia i osprzet sy przytadowe, dopuszcza si¢ zastosowanie innych o
parametrach technicznych i wizualnych nie gorszych od wskazanych w projekcie.

Projektowat:
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16. Obliczenia sprawdzajace

Zasilanie rozdzielnicy RG ze ztgcza kablowo-pomiarowego

Dane:

Moc zainstalowana P= | 15 kW
Prad obliczeniowy obcigzenia IB= 23,06 A
Prad znamionowy zabezpieczenia In=_| 25 A
1 Sprawdzenie na obcigzalno$¢ prgdem przewodu
Przewod / kabel | YAKXS hiix 25 mm?
Diugotrwatg dopuszczalna _
obcigzalno$é przewodu laa= 66 A
Sprawdzenie warunkéw IB<IN<Idd 23,1 < 25 < 66
12<1,45*dd 1,6%In<1,45%|dd 40 < 957 |
warunek spelniony
2 Spadek napiecia dla YAKXS 5x25 mm? ]
dtugosé |= -~ B4 m
= 33
s= 25
100 % P*]
Ay =———er
praxd, /\U%= 073 % |

Spadek napiecia obliczony dla

YAKXS 5x25 mm?

—

AU%= 0,73 %

warunek spetniony
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Legenda: FIRMA USLUGOWA bl i
proj. stup oéwielteniowy SAL-50 h=5,0m na fundamencie ——— proj. rura ochronna Arot DVK 50 lub réwnowazna EA:“E_ ;ILll::,olang Ja’°'y1§_'g§;”3§§?y°nwa .
Q prefabrykowanym B51 ze stopg dla stupdéw oswietleniowych, ) : tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.pl
ze ztgczem stupowym TB-1, ——— proj. rura ochronna Arot DVK 110 lub rownowazna SWIETLICA WIEJSKA e
i oprawa SITECO 5XB21H2B308A Streetlight 20 mini LED DEIECT: | EheAD o2 153v4a i
o proj. studnia kablowa SK-1 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYB.!
——————— proj. linia kablowa zalicznikowa nn TEMAT: SIEC! ELEKTRYCZNE
YAKXS 5X25mm2 Branza Elektryczna Projektwykonawczy i S \1
________ proj. linie kablowe o$wietleniowe g el b e
YKY 5x6mm? DPRACOWAL:
SpPRAWDZIE: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10 \




stacja SN/nn
tugwatd [0-0225]
obwéd nn [0225-02]
N

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
wg. oprac. ENERGA-OPERATOR S.A.
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Legenda:
#* przystosowane do plombowania

HDGs 2x1,5mm?*

wyl. glowny pradu
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'YDY 3x1,5 mm?
© {GRVAK“’SMO v =T 1] 03 kW monitoring o$w. Aw - DATA-S Easy
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@ D\UAK%SGIO Ve — IAWI 0,1 kW o$wietlenie awaryjne
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proj. YAKXS 5x25mm?

Schemat ideowy rozdzielnicy RG:

Proj. rozdzielnica gtéwna RG
w obudowie 6x24 modutéw p/t

z drzwiami petnymi z zamkiem na klucz
ILC2U624 (szerokosé 588x136x1070mm)

FIRMA USLUGOWA
FiD-PRO

DANIEL FILIPOWICZ

Firma Ustugowa FiD-PRO
Daniel Filipowicz
Jaroty ul. Porcelanowa 30
10-687 Olsztyn
tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.pl

SWIETLICA WIEJSKA

DATA:
10.2016R

OBIEKT: LUGWALD DZ. 133/49 SEALA:
B/8
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG NR RY8.:
TEMAT: = 2
Branza Elektryczna Projekt wykonawczy 15%} ﬂ
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12 { i/
OPRACDOWAL! 4

SPRAWDZIL!

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/0 'V‘\




- wyprowadzi¢ rurarz instalacji telekomunikacyjnej na poddasze,

- przygotowa¢ miejsce montazu masztu antenowego na dachu przystosowanego
do umieszczenia anten przedsiebiorcow telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi

telekomunikacyjne droga radiowa oraz umieszczenia odpowiednich elementow
instalacji do odbioru TV naziemnej i satelitarnej
- wykona¢ przepust kablowy z dachu do budynku dla w/w instalacji

Pom. 6 | L/ 1/ 6 RJ45 I—_
Pom. 2 I L/] /5 m’]—
L/1/4 B f——
L/1/3 RMs
Pom. 12 L/1/2 lU45]
L1/l RS

6x F/UTP kat. 6

—® T2
—@ 7111

I Pom. 11
I Pom. 12

2x F/UTP kat. 6

Proj. SK wyposazy¢ w:
blok zasilajacy 2P+Z x6
panel wentylacyjny
panele porzadkujace
1x patch panel krosowy 24 porty kat 6
1x patch panel krosowy 24 porty kat 6

1x switch Cisco SLM 2024 24 porty kat 6
lub réwnowazny

centrala telefoniczna

Urzadzenia aktywne przylacza telekomunikacyjnego
wg. wytycznych Inwestora i dostawcy sygnatu

proj. rura ochronna DVK 110 - kan:
rezerwa na ewentualne przylacze te

proj.studnia kablowa SK-1
- kanalizacja kablowa
rezerwa na ewentualne przylacze telekomunikacyjne

alizacja kablowa
lekomunikacyjne

proj. SK
w obudowie wiszacej 19" 15U
600x595x700mm
drzwi przeszklone DW 156060 lub
rownowazna

Firma Ustugowa FiD-PRO

FIR_MA USLUGOWA Daniel Filipowicz
F i D s P R 0 Jaroty ul. Porcelanowa 30
10-687 Olsztyn
DANIEL FILIPOWICZ tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.p!
P DATA:
. SWIETLICA WIEJSKA 10.2016R
OBIEKT: LUGWALD DZ. 133/49 HRALAY
B/S
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI LOGICZNEJ RIS
TEMAT: - 3
Branza Elektryczna Projekt wykonawezy |15 1703\
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12 i%
OPRACOWAL!:
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POQE/10
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pPOM. gosp

- wyprowadzi¢ rurarz instalacji telekomunikacyjnej na poddasze,
- przygotowaé miejsce montazu masztu antenowego na dachu
przystosowanego do umieszczenia anten przedsiebiorcéw

telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi telekomunikacyjne droga

radiowg oraz umieszczenia odpowiednich elementéw instalacji do

odbioru TV naziemne;j i satelitarnej

- wykona¢ przepust kablowy z dachu do budynku dla w/w instalacji
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1|wiat
4,63|gres

/kan!al nacienny KS130H68 + pokrywa PKS

incbwany prowadzony w pione

ymunikacyjne

/
fura

“

hronna Arot DVK 110
na ewentualne

przytacze telekomunikacyjne

YAKXS 5x25mm? ze zlacza
kablowo-pomiarowego

korytka kablowego

\
\

/

i

|
|
I

/

teletechniczna studnia kablowa SK-1
! rezerwa na ewentualni
przytacze telekomuni ; ne

- S o St

P
Y
‘\..)«-" /

/
)

)} gniozdo pojedyncze 2P+Z 16A p/t

Y  gniazdo pojedyficze 2P+Z 16A p/t IP44

'} dwa gniozda pojedyncze 2P+Z 16A p/t we wspbinej ramce

DF  dwo gniozda pojedyncze 2P+Z 16A p/t IP44 we wspbinej ramce
—a  puszka przylqczeniowa z listwq zaciskowq — kuchnia elektr.

R4S |- gniozdo logiczne RJ45 kat 5e p/t we wspbinej ramce z
gniazdami elektrycznymi

@  gniozdo telefoniczne RJ45 kat 5e p/t we wspblnej ramce z
gniozdami elektrycznymi

przycisk gtéwnego wylqcznika prqdu p.poz
korytko kablowe KGJ 100H50

Firma Ustugowa FiD-PRO
FIR_MA USLUGOWA Daniel Filipowicz
F | D - P R 0 Jaroty ul. Porcelanowa 30
ANI 10-687 Olsztyn
DANIEL FILIPOWICZ tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.pl
& DATA:
R— EUWIGETLICA WIEJSKA 10.2016R
B . WALD DZ. 133/49 EKALA:
1:100
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR/AvE.C
TEMAT: E_ 4
Branza Elektryczna Projekt wykonawczy |6 .19
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12 '
OPRACOWAL: =
SPRAWDZIL! mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10 ‘i




9| pom. gosp

Legenda:

SITECO ODL11A78C3S LEDVALUX? L

SITECO ODP10B77203S PUNCTOLED? DL
SITECO ODX11A7833S LEDVALUX? XL

SITECO OLJ311730840 ECOPACK LED

SITECO 2LS71271V54C Compact Monsun? LED
SITECO 2MJ2237LH44 Siluette? LED

SITECO 5LF12877T3S Compact Recessed
TRILUX Centa LED 900—840 IP65

TRILUX Acuro LED IP44
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) NI o powetrza 30 rad posadzky -
(4) 2/ T P lcznik osw. schodowy pojedynczy p/t
T TRy T e
AW1 5 | wentylator z wylqcznikiem czasowym —
® | zalqczanie z oswietleniem
E} | - v/"'lf/\'\) centralka monitoringu opraw awary jnych
\7n
= a 5
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i \ <t : : Firma Ustugowa FiD-PRO
5 7N P TN / {‘s»,_‘ /,(1\,\_ FIRMA USLUGOWA Daniel Filipowicz
A) (b) e L) () L) FiD-PRO darcty . Porsolsl Qe
- 2 oéwietlenie zewnetrzne ; 4 sztyn
YKY 5x6mm? o$wietlenie zewng DANIEL FILIPOWICZ {el.: 512 509 778, email: ilipowicz@fid-pro.pl
SWIETLICA WIEJSKA A TenIen
OBIEKT: LUGWALD DZ. 133/49 e
1:100
RZUT PARTERU - INSTALACJE O$WIETLENIOWE Rl
TEMAT: E-
Branza Elektryczna Projekt wykonawczy 16,1103
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12
OPRACDOWAL:
e
. SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10




polaczyc polaczy¢
z uziomem fundamentowym z uziomem fundamentowym
RL10Q RL10Q

FeZn 25x4

DFeZn ¢ 8
w RS 25

iglica kominowa h=1,5m

LEGENDA:

[==] - proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-4 w puszce
POH na budynku na wysokosci 0,3-1,8 m od ziemi

T

UWAGA:

na dachu

- proj. drut DFeZn ¢ 8
- proj. bednarka FeZn 25x4

- w trakcie wykonywania instalacji odgromowej sprawdzi¢ czy nie wystgpuje
_konieczno$¢ zastosowania wyzszych iglic ze wzgledu na urzadzenia zainstalowane

WwRS 25 B
\/ ~ZKnr2 T T T T T T (/)
i |
FeZn 25x4 —l— ’ :
polaczy¢ ; polaczy¢ | i
z uziomem fundamentowym z uziomem fundamentowym A
RE10Q | RE10Q ! |
i el ‘ i ! |
i = i —— | Firma Ustugowa FiD-PRO
i ; FIRMA USLUGOWA Daniel Filipowicz
! F I D - P R 0 Jaroty ul. Porcelanowa 30
i | | 10-687 Olsztyn
; i i DANIEL FILIPOWICZ tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.pl
! ; | SWIETLICA WIEJSKA G
; j i OBIEKT: LUGWALD DZ. 133/49 BEALRE
3 N ] (f 1:100
) b/ ! Y RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA N
TEMAT: -
Branza Elektryczna Projekt wykonawezy |6 1103
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Daniel Filipowicz WAM/0096/PWOE/12
DOPRACDWAL! B
SPRAWDZIL! mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10




