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ZAPYTANIE O CENĘ 

W imieniu Gminy Skoki zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na 

dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z tabeli poniżej. 

 

1. Komputer All-in-One szt. 32  

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie 
wymagane jest podanie modelu producenta komputera. (Np. DELL Optiplex 5270) 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6,767 
punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 
10.08.2020 

Pamięć operacyjna 
RAM 

8GB DDR4  możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

Parametry pamieci 
masowej 

Min. 256GB SSD PCIe NVMe 

Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze 
wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.4,pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie 
przydzielana  

Matryca Rozmiar matrycy / plamki min.21,5” / max. 0,275mm  
Rozdzielczość FHD (1920x1080) 

Jasność  min. 250 cd/m²  

Kontrast typowy 1000:1 

Odświeżanie min. 60 Hz 

Kąty Horizontal/Vertical min. 89 / 89 

http://www.gmina-skoki.pl/
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Rodzaj matrycy  Matowa IPS 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane 
dwa głośniki min. 2W na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 
MP z mikrofonem cyfrowym obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Możliwość 
mechanicznego ukrycia kamery w budowie komputera 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi umożliwiać 
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w 
obudowie do założenia kłódki) 
Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: 
- przód/ tył – regulacja min. 35 stopni  
- wysokości – min 100mm 
- obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) 
- pivot 
Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu 
wyposażone w przycisk zwalniający.  
Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się 
stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Komputer musi 
posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu 
montażowego VESA 100, 
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 
efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  
Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym  
Wbudowany w zewnętrznej obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w 
szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, 
uszkodzenia kontrolera video, awarii BIOS’u, awarii procesora. System musi zapisywać 
logi zdarzeń w BIOS. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych 
slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer musi być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na 
stałe w BIOS. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z oferowanym 
systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 
dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację dla 
oferowanego modelu ze strony producenta oprogramowania ). 

Zdalne zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 
poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu 
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym 
AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a 
także zapewniająca min.: 
-    Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja 
BIOS płyty głównej;  
-    Zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
-    Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania 
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 

http://www.gmina-skoki.pl/
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-    Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego 
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, 
sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 
-    Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 
powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to 
musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 
dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 
dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne 
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi 
realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do 
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test 
wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test portów USB, test 
dysku twardego. System działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia jego 
uszkodzenia oferujący w pełni swoją funkcjonalność. Czujnik otwarcia obudowy musi 
zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, 
chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera. 
Pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za 
pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu, we/wy 
oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).  Wyposażony w automatyczną detekcję 
zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: 
procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w 
tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, 
dacie produkcji komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania 
pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, 
typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej 
prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości 
zainstalowanego procesora,  pojemności zainstalowanego dysku twardego, MAC 
adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, 
kontrolerze audio. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 
samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych 
parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle 
administratora.  
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o 
otwarciu obudowy ( dźwiękiem lub komunikatem ) ale zapisuje log operacji.  

http://www.gmina-skoki.pl/
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Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 
USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do 
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,  
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer 
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne. 
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, możliwość przeglądania i kasowania 
zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis 
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.  
Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery 
BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB 
Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo 
Dedykowane pole umożliwiające wprowadzenie numeru inwentarzowego nie 
ulegającego skasowaniu podczas aktualizacji BIOS, po nadaniu numeru pole 
nieedytowalne z poziomu BIOS. 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 
boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za 
pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz dostępu do sieci LAN lub 
internetu, dostęp do zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego  
Wszystkie ww. funkcjonalności są dostępne bez zainstalowanego dysku twardego. 
Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, 
aktualne  wersje  BIOS 

Certyfikaty i 
standardy 

Oferowane urządzenia muszą byc wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 i 50001 
(certyfikaty załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 
zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 
Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 
http://tcocertified.com/product-finder/  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta) 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie 
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, 
konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 

http://www.gmina-skoki.pl/
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gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane 
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional w wersji edukacyjnej PL  
Wymagania 
dodatkowe  

Wbudowane porty: Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 4 porty 
USB  na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1)  oraz min. 2 porty 
USB  na bocznym panelu obudowy (w tym min. 1x USB typ C oraz min. 1 port z funkcją 
Power Share); wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy itp. 
Karta WiFi ac+ bluetooth 5 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 
obsługę WoL  
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego 
urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 
min. 1 złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi 
Czytnik kart multimedialnych SD 4 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)  
Wbudowana nagrywarka DVD 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie umożliwiające: 
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 
najnowszej dostępnej wersji,  
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 
usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 
dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 
pliku o rozszerzeniu *.xml 
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 
zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość 
exportu takiego raportu do pliku *.xml  
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 
czasowym min. 1 roku. 
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

http://www.gmina-skoki.pl/
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Komputery z przeznaczeniem dla placówki oświatowej. Stosujemy stawkę podatku VAT 0%. 

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku 

przekroczenia szacowanych środków. 

Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Skoki lub 

jednostek jej podlegających wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie 

ofertowania przez Oferenta. Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem 

i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Gminę Skoki. Zastrzega sobie 

prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie, akceptacja odpowiedzi 

Oferenta na zapytanie ofertowe nie stanowi żadnego zobowiązania w stosunku do 

potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa o współpracy.  

Zamawiający wymaga:  

- doświadczenia w branży min 3 lat,  

- dostawa: do 31.08.2020 na koszt sprzedającego do siedziby zamawiającego, niedotrzymanie 

terminu realizacji zamówienia skutkować będzie karą 200 zł za każdy dzień opóźnienia lub 

odstąpieniem od zamówienia z winy dostawcy. 

- gwarancja: pisemną gwarancje producenta na dostarczony sprzęt – opieczętowana z datą 

dostawy wraz z książką serwisową, wersja w języku polskim,  

- sprzęt z polskiego kanału dystrybucji, 

- kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego / służbowego 

numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane 

z ofertą,  

- forma oferty: akceptujemy oferty złożone tylko za pomocą platformy zakupowej openNexus 

opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznym w PLN netto/brutto, do godziny 13:00 

dnia 19.08.2020. 

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i zrealizowania 

przedmiotu zamówienia.  

Kryterium wyboru oferty 

1.Cena 90% 

http://www.gmina-skoki.pl/
mailto:sekretariat@gmina-skoki.pl


__________________________________________________________________________________7 

ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariat@gmina-skoki.pl  

tel. 6189258001 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580 

2.Termin dostawy 10% 

W przypadku pytań:- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem 

przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 

618925825- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 do 17:00.  Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez 

Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy 

zakupowej mają charakter informacyjny. 

Dane kontaktowe 

Gmina Skoki 

ul. Wincentego Ciastowicza 11 

62-085 Skoki 

it@gmina-skoki.pl 

Tel.: 61 8 925 825 
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