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OPIS ARCHITEKTONCZNO-BUDOWLANY 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektuje się obiekt rekreacyjno-sportowy należący do kategorii V. 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt przeznaczony jest do gry w piłkę plażową ręczną dla mieszkańców miasta 

Płock. 

 

2.2 Program użytkowy 

Program użytkowy obejmuje: 

• boisko do piłki ręcznej plażowej o wym. pola gry 27x12m i nawierzchni z piasku, 

• piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej PCV, 

• sieć odwadniającą boiska w postaci drenażu, 

• utwardzenie terenu przy boisku wraz ze zjazdem z działki, 

• montaż urządzeń małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, tablic 

informacyjnych, stojaków rowerowych, 

• montaż trybun sportowych 

• oświetlenie terenu. 

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Funkcja sportowa terenu objętego opracowaniem nie ulega zmianie. Na terenie objętym 

opracowaniem projektuje się: 

- boisko do gry w piłkę ręczną plażową o wymiarach 33m x 18m 

- wyposażenie boiska w bramki systemowe wraz z siatką, linie do wyznaczenia pola gry, 

- systemowe ogrodzenie - piłkochwyty z siatki stalowej o wysokości zgodnej z istniejącymi 

boiskami do tenisa i siatkówki - wysokość 5,10 m, z furtką umożliwiającą wejście na teren 

boiska i bramą wjazdową umożliwiającą dojazd pojazdów ciężarowych i dostawczych w celu 

umożliwienia wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku w polu do gry.  

- utwardzone ciągi komunikacyjne w postaci chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z opaską 

wokół boiska o szer. 50cm 

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz boiska za pomocą 5 sztuk latarni.  
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- trybuny sportowe na 52 miejsca siedzące. 

- urządzenia małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe - należy zachować 

formę architektoniczną, zbliżoną do istniejących urządzeń na zagospodarowywanym terenie, 

- tablicę informacyjną wraz z regulaminem użytkowania boiska do piłki ręcznej plażowej - 

należy zachować typ tablicy i formę regulaminu, zbliżoną do istniejących tablic na 

zagospodarowywanym terenie, 

- tablicę z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” -należy zachować typ tablicy i formę 

regulaminu, zbliżoną do istniejących tablic na zagospodarowywanym terenie, 

- wykonanie odwodnienia boiska i terenu do niego przyległego  

 

4. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie doświadczenia projektanta i jakościowych badań geotechnicznych, warunki 

gruntowo-wodne określono jako proste, a inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Nie ma potrzeby wykonywania szczegółowych badań geotechnicznych. 

 

 

 

 

 

 

5. Parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych 

 

5.1 Boisko do piłki plażowej ręcznej  

Zaprojektowano boisko do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 12x27m oraz strefę 

bezpieczeństwa o szer. 3m. Wymiar całkowity: 18x33m 

 

Nawierzchnia boiska 

Zaplanowano budowę boiska o nawierzchni z piasku. Parametry piasku powinny być zgodne z 

wytycznymi Polskiego Związku Piłki Ręcznej w zakresie plażowej piłki ręcznej.   
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Pod całą powierzchnią boiska należy wykonać drenaż w warstwie ze żwiru. Wyrównany teren 

obłożyć geowłókniną, która wyeliminuje chwasty, itp. Następnie koryto  wypełnić świeżym  

piaskiem  płukanym,  nie  pylącym,  o  frakcji  0-2  mm. i  wygładzić teren.  

Jako warstwę dynamiczną nawierzchni zastosować kruszywo piasek o frakcji od 0 do 2 mm o 

grubości 30cm. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz nie może zawierać kamieni i innych 

niebezpiecznych cząsteczek.  Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie 

przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć. 

 

Warstwy konstrukcyjne 

− grunt rodzimy z drenażem w warstwie ze żwiru filtracyjnego  

− geowłóknina (włókniną polipropylenową z termicznie utwardzonych włókien ciągłych, nie  

zmieniającą swoich właściwości z upływem czasu i pod wpływem czynników atmosferycznych 

min. 150g/m2)  

− warstwa z piasku - gr. 40 cm  

 

Obrzeża betonowe  

 

Należy wykonać obrzeża betonowe wokół przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią. Obrzeża 

betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeża posadawiać na ławie  

z betonu wylewanego klasy niż niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości 

min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna 

powierzchnia ław musi być wykonana ze spadkiem.  

 

Wyposażenie boiska do piłki ręcznej: 

a) bramka o wym. 200 x 300 cm(2 szt.) 

 

Na środku linii końcowych ustawione są bramki o wymiarach wewnętrznych: szerokość 3 

m i wysokość 2 m. Bramki muszą być pewnie zamocowane (zakotwiczone) w piasku. Sposób 

zamocowania nie może stwarzać zagrożenia dla zawodników. 

Słupki bramki są na stałe połączone poziomą poprzeczką i muszą być ustawione tak, aby 

tylne krawędzie słupków pokryły się z zewnętrznymi krawędziami linii bramkowych. Słupki i 

poprzeczka bramki o profilu owalu o średnicy 8 cm. Bramka musi mieć siatkę umocowaną w 

ten sposób, aby piłka rzucona do bramki pozostawała w niej. 
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b) siatka polietylenowa do bramki do piłki ręcznej (2 szt.), 

c) fundament pod słupki z betonu klasy B15, z tulejami stalowymi (4 szt.) 

d) linie do wyznaczania pola gry, wraz z elementami mocującymi – polipropylenowe o szer. 

5cm, kolor niebieski. 

 

Zdj. 1 Bramka o wymiarach 3x2m - zdjęcie poglądowe  
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5.2 Odwodnienie liniowe 

Zaprojektowano odwodnienie liniowe na odcinkach prostych na boisku do piłki ręcznej 

plażowej oraz na terenie przyległym – zgodnie z rys. Z01 Plan zagospodarowania terenu.   

 

 

5.3 Piłkochwyt 

Ogrodzenie boiska wykonane jest ze słupków stalowych i siatki stalowej o wysokości zgodnej 

z istniejącymi boiskami do tenisa i siatkówki - wysokość 5,10 m, zamontowanej na słupach o 

długości ok. 6 m. W piłkochwytach zamontowano furtkę umożliwiającą wejście na teren oraz 

bramą techniczną umożliwiającą dojazd pojazdów ciężarowych i dostawczych w celu 

wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku w polu do gry. Kolor piłkochwytów : RAL 6001 

 

- Długość ogrodzenia boiska wynosi 102m; 

- Wysokość ogrodzenia wynosi 5,10m; 

- Wymiary skrzydeł furtki wejściowej na boisko – szer. 1,00 m – 1 szt.; 

- Wymiary bramy wejściowej / wjazdowej na boisko – szer. 3,00m – 1 szt.; 

 

Słupki 

Słupki ogrodzenia kratowe o wymiarach 80x80x3 mm dla ogrodzenia powtarzalnego oraz o 

wymiarach 100x100x3 mm dla furtki i bramy wjazdowej. Słupki stalowe ocynkowane 

ogniowo, malowane proszkowo. Podstawowy rozstaw osiowy słupów ogrodzenia 2,68 m. 

Całkowita wysokość słupa 6000mm, wysokość ogrodzenia 5150mm. 

Montaż ogrodzenia w narożnikach nie wymaga stawiania dodatkowych słupów, deformowania 

paneli czy łącznia ich poza słupem. 

 

Panel stalowy 

Wypełnienie ogrodzenia z paneli wykonanych z drutów stalowych – podwójnych poziomach 

śr. 8mm (co 200mm) i pojedynczych pionowych śr. 6mm(co 50 mm). Planowaną wysokość 

ogrodzenia uzyskuje się poprzez zestawianie dwóch paneli o wysokości 2030mm i jednym o 

wysokości 1030. Panele Proste 2D instaluje się do szerszego boku słupa za pomocą specjalnych 

obejm  Na jeden słup należy zastosować 15 obejm podtrzymujących panele. 
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Furtka i brama 

Furtka jednoskrzydłowa. Skrzydło wykonane ze stalowej ramy z profilu zimnogiętego. 

Wypełnienie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem. Furtka 

wyposażona w zestaw zawiasowo- zamkowy. 

Konstrukcja furtki w tzw. wykonaniu bezpiecznym tzn. uniemożliwiająca zakleszczenie 

palców dłoni pomiędzy obramowaniem skrzydła furtki a słupkami ogrodzenia. Prześwit 

pomiędzy dolnym pasem furtki a nawierzchnią 7 cm. 

 

Fundamenty ogrodzenia 

Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokątne o wymiarach 50x50cm dla słupów panelu 

powtarzalnego i 60x60cm dla słupów furtki i bramy oraz o głębokości 85 cm posadowione 15 

cm poniżej powierzchni terenu. Słupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego 

zalewania lub w inny sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wyłącznie 

na wytwórni. 

 

Zdj. 2 Piłkochwyt z siatki stalowej - zdjęcie poglądowe 
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