WC

WENTYLATOR WYWIEWNY
Z WYRZUTEM PIONOWYM
IZOLOWANY AKUSTYCZNIE

Wydajnos¢: Vw=450m3/h

Waga: 7,3kg
Montaz na podstawie dachowej

tlumigcej. min. 400mm
ponad pota¢ dachu.

SCHEMAT PODPORY DLA KANALOW
WENTYLACYJNYCH PROWADZONYCH NA DACHU

izolacja gr=8cm

izolacja gr=8cm
d

n
wy proj.konstrukcyjnego

Gomawarstwa £
i dachowej

OZNACZENIA:

Sto) konstrukcje wsj Strop konstrukgink

AB - wymiary kanafu wentylacyjnego

INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ NAWIEWNO-
WYWIEWNE] - NAWIEW

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ NAWIEWNO-
WYWIEWNE] - WYWIEW

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE] WYWIEWNEJ
- LINJAWC

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE] WYWIEWNEJ
- LINIA POM. POMOCNICZEGO

INSTALACJA FREONOWA 2 - RUROWA

% /
nadszybie windy “ | ‘
e pod stropem/ I

- —-®
D)

UWAGL:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. 0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WATPLIWOSCIACH

NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA, A EWENTUALNE ODKRYWKI
ZABEZPIECZYC DO CZASU WIASCIWE] OCENY PRZEZ PROJEKTANTA.
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

Komin powietrzno-spalinowy
280/2160

Wyprowadzié na wys. min.
0,6m nad pota¢ dachu

+8,31

- — @

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 28,0 kW

/ 830 +
o @B
e % T Dachowa wyrzutnia powietrza
J( @160
830 Montaz na typowej podstawie
o dachowej typu BI-@160
§ |
N
[ 2 1 4 e e sy R W— _777‘71
O < * R | -
NW-1 \ KLZ;—NW WM-1 | [\ KLZ-VRF \
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ZESTAW AHU SKEADAJACY SIE Z JEDN. ZEW. WENTYLATOR WYWIEWNY AGREGAT FREONOWY UKLADU KLIMATYZACJI
z wymiennikiem obllptowym 1 MODULU STERUJACEGO DLA POTRZEB WYRZUTEM PIONOWYM ‘

Vn=2850m3/h, Vw=2290m3/h
Qg=9,4kW, Qch=11,1kW

|
Waga: 912kg, wys::;oéé centrali: 1302mm

Montaz na na amol
gumowych gr. 10mnn

z wymiennikiem grzewczo-chlodzacym freonowym

zatorach lub podkladkach

®

PODKtADKA GUMOWA gr=10mm

POD RAMA NOSNA CENTRALI Q

(NA CALEJ DEUGQSCI) Q
O

CHLODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ
LINIA NW-1

Nominalna wydajnos$¢ chlodnicza: 13,6 kW
Nomir‘1alna wydajnosc¢ grzewcza: 15,9 kW
\

SEER: 6,1; SCOP: 3,8

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Masa: 103,7 kg

Wymiary (Szer./gt./wys.): 952x415x1333mm
Zal mp. dla cht.: -30~+50°C

Za mp. dla grz.: -30~+30°C

MontaZ min. 300mm ponad poziom terenu
na systemowej podstawie.

IZOLOWANY AKUSTYCZNIE
‘Wydajnoéé: Vw=6f)m3/h

‘Waga: 7.3kg
Montaz na podstawie dachowej
‘akustycznej

min. 300mm ponad potaé dachu

&

Nominalna wydajnoéf'; grzewcza: 28,0 kW

SEER: 6,8; SCOP: 4,1

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Masa: 182 kg

Wymiary (Szer./gt./wys.): 1130x580x1760mm
Zakres temp. dla cht.; -15~+55°C

Zakres temp. dla grz.; -30~+30°C
Montaz min. 300mm ponad poziom terenu
na systemowej po e.
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