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\B /1 Wszystkie éﬂfécia kabli i przewodow prze;Bcﬁghy i stropy wydzieleni;C /
przeciwpozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$c¢

Sciany / stropu, przez ktore przechodza. Przejscia przez pozostate elementy sg

uszczelnione materiatem niepalnym.
2. Instalacje gniazd wtykowych oraz puszek podigczeniowych obwodéw instalacji odbiorczej
wykona¢ przewodami typu YDYZ0..450/750V.
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gtéwny punkt dystrybucji (szafa IT)

tablica dzwigu (w dostawie z urzadzeniem)
rozdzielnica elektryczna

gniazdo 1-fazowe

gniazdo 1-fazowe szczelne IP44

gniazdo 1-fazowe podwajne

zestaw gniazd n/t wraz z zabezpieczeniami IP54:
- 3x230V/16A (3x RB308 16A/32A)

- 1x400V/16A (1x RB338 16A/32A)

- 1x400V/32A (1x R303 32A/63A w RG)

zestaw gniazd wtykowych 2x230V+2xDATA+2xRJ45+1xHDMI w puszce $ciennej
zestaw gniazd wtykowych 2x230V+2xDATA+2xRJ45+1xHDMI w puszce podiogowej
puszka podiogowa rewizyjna

zestaw gniazd wtykowych 2x230V+2xDATA+2xRJ45 w puszce $ciennej

zestaw gniazd: 2xRJ45, 2x230V, 2x wtyk HDMI, w puszce $ciennej/sufitowe;
przytacze 1-faz. 230V

przytacze 3-faz. 400V

tacznik roletowy

przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
gtéwna szyna uziemiajgca przy RG

korytko PCW w wylewce betonowej, np. wys. 150x38mm/3 przedzialy prod. Legrand
panel wywotawczy zewnetrzny

unifon

centralka wtamaniowa, modut rozszerzen SSWIiN/KD
klawiatura kodowa LCD

czujka pasywna podczerwieni PIR

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
sygnalizator akustyczny wewnetrzny
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biuro architektoniczne Sobota ul. Poznariska 13/1 62-090 Rokietnica

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz
wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem
bez zgody autoréw jest prawnie zabronione

Projekt techniczny budynku domu kultury

obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,
ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

Inwestor: Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan

3. Instalacje gniazd i przytaczy uktadaé w catosci p/t (min. grubos¢ tynku 5mm), Tytut rysunku
stosowaé przewody w klasie Eca lub tam, gdzie to niemozliwe w klasie Dca wg instrukcji ITB 2020. Instalacja gniazd i przytaczy - Poziom +1
. - Branza
Zejscia p/t wykona¢ pionowo.
ELEKTRYCZNA

4. Gniazda ogélne montowa¢ na h=0,3m, nad blatem i w toaletach h=1,15m od psadzki
lub wg opisu na rysunku.
5. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
6. Stosowac osprzet serii Niloe Step firmy Legrand lub réwnowazny.
7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania.

8. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

9. Do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano zasilanie elektryczne, wypusty

przedstawiono na planie. Sposob podiaczenia tych urzadzen i ich doktadna lokalizacja

wedtug projektéw branzowych i DTR urzadzen.
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