SCHEMAT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

WENTYLOWANA, PODTYNKOWA
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LEGENDA:

INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE I POWRGT/
RUROCIAGI PROWADZONE W WARSTWACH PODPOSADZKOWYCH
ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH

INSTALACIA WEWNETRZNA GAZU

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POKRYWANE
PRZEZ GRZEJNIK WODNY

1380 W = OPIS WIELKOSCI GRZEJNIKA
2V 600 = (np. wys=600 mm, sz=500 mm,)
500 |n=1
™~ NASTAWA WSTEPNA ZAWORU
A 500 TERMOSTATYCZNEGO
2V 500 GRZEJNIK PLYTOWY WODNY OCYNKOWANY

OPIS WIELKOSCI GRZEJINIKA
+— (gtebokosé H=8cm,dlugo$¢ L=180cm, szeroko$¢ sz=18cm,)

H=8/L=180/Sz=18
= GRZEJNIK KANALOWY WENTYLATOROWY

UWAGI:

KOCIOL. KONDENSACYJNY, WISZACY
Z PODGRZEWACZEM o poj. V=45dm3
Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

| 0 mocy nominalnej grzewczej 21 kW

DOPROWADZENIE
GAZU DO BUDYNKU

iwg. odrebnego aprac./

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. 0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WATPLIWOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA, A EWENTUALNE ODKRYWKI
ZABEZPIECZYC DO CZASU WHASCIWE) OCENY PRZEZ PROJEKTANTA.

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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