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LEGENDA

zwdd poziomy niski - drut min. FeZn8 na wspornikach

pofgczenie skrecane na zlgczkach

przewdd odprowadzajacy - drut min. FeZn8

przytacze 1-faz. 230V
przylacze 3-faz. 400V

uziom otokowy - FeZn 30x4

panel fotowoltaiczny 450Wp
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NAZ

2% rozdzielnicainst fotowoltaicznej IP65

UWAGI:

iglica odgromowa o wysokosci 2m na podstawie betonowe;

w bruzdzie lub rurce niepalnej pod warstwa ocieplenia

polaczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

zZtacze kontrolno-pomiarowe w warstwie ociepleniowej elewacii
na wysokosci 50cm od podioza lub w puszce chodnikowej

1. Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ wg modelu "toczacej sie kuli"
z zastosowaniem iglic podtgczonych przewodami odprowadzajacymi
do uziomu otokowego poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe.

2. Dostepne elementy konstrukcji metalowej dachu, obrobki blacharskie podigczy¢

do przewoddw odprowadzajacych.

3. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem min. FeZn8 w bruzdzie
lub w rurce niepalnej pod warstwa ocieplenia, polaczy¢ z iglicami.

4. Klasa ochrony odgromowe: IV, przewody

odprowadzajace co 20m, promien toczgcej sig kuli 60m.

5. Wokot budynku wykonac uziom otokowy bednarka FeZn30x4 utozong w ziemi
na gtebokosci ok. 0,6m, w odlegtosci 1m od fundamentéw.

6. Dla potaczenia metalicznego wymagany jest jednostrony spaw o diugosci min. 5em.

Potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. ocynkiem w aerozolu

lub malowaniem abizolem.

7. Falownik chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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