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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz
wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem
bez zgody autorów jest prawnie zabronione
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warstwa s2
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY
2. ŚCIANA BLOCZKI  WAPIENNO-PIASKOWE GR 24 CM
3. STYROPIAN  EPS 040  20 CM
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

warstwa a
1. MEMBRANA DACHOWA LUB PAPA

TERMOZGRZEWALNA NRO
2. WARSTWA SPADKOWA - PŁYTY Z WEŁNY

MINERALNEJ GR. 5-25 CM
3. PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 25 CM
4. STROP 26,5 CM
5. ZABUDOWA Z PŁYT G-K 1X1,25 NA

STELAŻU STALOWYM

warstwa c
1. WARSWTA WYKOŃCZENIOWA 2,0 CM
2. POSADZKA CEM. 6 CM
3. FOLIA PE 2,0 MM
4. PŁYTA STYRODUR 700 12,0 CM
5. 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA LUB 2xFOLIA
6. PODKŁAD BETONOWY B10 10 CM
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA

WARSTWAMI 30 CM

warstwa s1
1.HYDROIZOLACJA PIONOWA-DYSPERBIT
2.BLOCZKI  BETONOWE GR. 24 CM
3.HYDROIZOLACJA PIONOWA-DYSPERBIT
4.STYRODUR 15 CM LUB STYROPIAN EPS 100

ZABIEZPIECZONY TYNKIEM
5.HYDROIZOLACJA PIONOWA -DYSPERBIT
6.FOLIA POWYŻEJ TERENU TYNK ŻYWICZNY

warstwa b
1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 2,0 CM
2. POSADZKA CEMENTOWA  6,0 CM
3. FOLIA PE
4. STYROPIAN PODŁOGA PŁYWAJĄCA 4,0 CM
5. STROP 26,5 CM
6. ZABUDOWA Z PŁYT G-K 1X1,25 NA STELAŻU STALOWYM

warstwa d
1. KOSTKA BRUKOWA GR. 6-8 CM
2. PODSYPKA  3 CM Z PIASKU FRAKCJI ZIAREN DO 2 MM
3. PODBUDOWA 25-35 CM ZAGĘSZCZONY TŁUCZEŃ
 O  FRAKCJI ZIAREN 30-60 MM, KLINOWAĆ OD GÓRY

DROBNIEJSZYM KRUSZYWEM  0-30 MM
4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 10 CM ZAGĘSZCZONY PIASEK

O FRAKCJI ZIAREN DO 2 MM

warstwa s3
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY
2. ŚCIANA BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE GR. 24 CM
3. STYROPIAN  EPS 040 18 CM
4. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA NP. PANELE

ELEWACYJNE 2 CM

warstwa s4
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY
2. ŚCIANA BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE GR. 24 CM
3. WEŁNA MINERALNA  20 CM
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

PRZEKRÓJ A1

PRZEKRÓJ A2


