RZUT KONSTRUKCJ STROPU NAD PIETREM
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RZUT KONSTRUKCJ STROPU NAD PIETREM
ZBROJENIE GORNE
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ZESTAWENIE STAL ZBROJENIOWEJ

DET1
HAKI MONTAZOWE

Elementy " Dot llos¢ pretow Diugosé catkowita preta (m) | WO |
Srednica A-lIN 1 —
preta m v o o
Nazwa | llost (m) dlemencie T EM 410 51 1 o\\ /@ } )
10| 200 3 3| AW | 3 7 B
2| 12 | 20 17 17 3417 \ = / | €
2 | 13| 10|28 1 | 11| 368 | ¢ mndA0 |
4112 |28 ] N ) 31,35 B |NR7 1016 N
51 10 | 317 1 1 34,87
Dlugos¢ wg $rednic (m) 14 66 =
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa fqczna wg érednic (kg) 86,95 58,18 NR7 216 L=1250
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 145,13
Oqétem (kg) 145,13 UWAGI:
1. Poziom pordwnawczy: £0.00 = 78.20m n.p.m..
2. Rozpatrywat fqczenie z pozostafq czeSciq projektu technicznego konstrukeji oraz rysunkami
ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ branzowymi.
Elementy llos¢ pretow Diugost catkowita preta (m) 3. Zbrojenie podstawowe w otworach wyciq¢ a krawgdzie dozbroi¢ wq rysunku.
Nr Srednic GD{UQO& A-IIN 4. Strop wylewat tqczenie z belkami.
Nazwa | llos¢ Pret (m) ¥ logStem 5. Poziomy podano w metrach, pozostate wymiary w milimetrach, o ile nie opisano inaczej
elemencie 28 210 212
6. Rysunek rozpatrywat fqcznie z projektem budowlanym pefnobranzowym i catosciq projektu
1 10 | 2,01 37 37 74,37 wykonawczego.
21 12 2,01 17 17 3417 7. Rysunek rozpatrywat z rysunkami wszystkich elementow dochodzgcych.
3 10 | 2,88 1 1 31,68 8. Wymiary poszczegdlnych seqmentéw pretéw gigtych podano po obrysie zewnetrznym (wg PN-EN
D 1 4 17 | 285 1" 1" 3135 IS0 3766:2006); natomiast dfugoéci catkowite w odniesieniu do osi preta.
’ : 9. Promienie lub $rednice giecia pretdw, bedgce wymiarami wewnetrznymi, ustali¢ zgodnie z PN-EN
5 10 317 1 1 3487 przyjmujgc najmniejsze dopuszczine wartosci, chyba ze w projekcie podano inaczej.
6 8 0,69 1 1 7,59 10. Prety podfuzne fqczy¢ na zakiad o diugosci minimum 50 $rednic zbrojenia podfuznego. Rozstaw
D{ugosc wg §rednic (m) 8 14 66 strzemion na dfugo$ci zakiaddw zmniejszy¢ do } podstawowego rozstawu.
Masa 1 m preta (kg /m) 0,40 0,62 0,89 11, Lokalizacja elementdw wg rzutdw konstrukcyjych.
Masa fqczna wg Srednic (kg) 300 86.95 5818 12. Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzenia wszystkich wymiardw oraz zestawiefi opisanych na
- ’ ’ ' rysunku, przed rozpoczeciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieznoSci i niejosnoSci nalezy wyjasnic z
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 148,13 projektantem.
Ogbtem (kg) 148,13
ZALECENIA DLA WYKONAWCY:
ZESTAMENE STALI TEROJNIOWE) ppugosc Etgi EE;([’)'(‘)‘;”SKA ii:’/ =
Bementy Dh losé pretbw | cokort GRUBOSC OTULENIA 25mm (1 twa zbrojenia)
Nr uqosé mm (1-wsza warstwa zbrojenia
1q Srednica 9 W Pfigmﬁ ) .
Nazwa | llos¢ PT¢ (m) p . logtem— — — | 35mm (2-qa warstwa zbrojenia)
emence 2 16 MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 065
DET1 | 4 | 7] 16 LB ] 1 4 5,00 MINMALNA ZAWARTOSE CEMENTU 260 kg/m3
Dhugost wg rednic (m) 5 MAKSTMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16 mm
Masa 1 m preta (k/ ’[‘) 1,58 STAL ZBROJENIOWA ZEBROWANA B500SP
Masa fqczna wg $rednic (kg) 7,90
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 7,90 REWIZJE:
Ogétem (kg) 7,90 NR DATA OPIS PODRIS
00 2023-10-30 | PIERWSZE WYDANIE ﬂ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
biuro:  ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodziez tel.  505-217-037
siedziba: ul.Zwyciestwa 8B/13, 64-800 Chodziez e-mail: _biuro@mfmprojekt.pl
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