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Sala/Warsztaty
A=39,0m2

h=3,0m
kub.=117m3
krotn.= 4,1 1/h
n=10 0séb

min. 30m3/h os.
Vn=480 m3/h
Qg=1468W
Qch=3120 W

Twew. zima;: +20°C
Twew. latem: +20°C

Biuro
A=12,0 m2
h=3,0m
kub.=36,0 m3
krotn.= i,9 1/h
n= 2 oséb

min. 35m3/h os.
Vn=70 m3/h
Qg=381W
Qch= 760 W
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A=44,2m2
h=3,0m
‘ kub.=132,6m’T
krotn.= 3,4 1/h
| n= 4 0s6b
min. 30m3/h os.
| Vn=450 m3/h
Il Qg=1026W
Qch=3130 W
Twew. zima;: +20°C
Twew. latem: +20°C
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OZNACZENIA:

=1

INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE] NAWIEWNO-
WYWIEWNE] - NAWIEW

INSTALACIA WENTYLACIT MECHANICZNE] NAWIEWNO-
WYWIEWNE] - WYWIEW

INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ WYWIEWNE]
- LINTAWC

INSTALACIJA WENTYLACII MECHANICZNEJ WYWIEWNE]
- LINIA POM. POMOCNICZEGO

KANAE WENTYLACYINY ELASTYCZNY
INSTALACIA FREONOWA 2 - RUROWA

KLIMATYZATOR SCIENNY

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. 0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WATPLIWOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA, A EWENTUALNE ODKRYWKI
ZABEZPIECZYC DO CZASU WHASCIWE] OCENY PRZEZ PROJEKTANTA.

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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