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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gotaszyn, 31 pazdziernika 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.

2023 poz. 682, z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny branzy drogowej dla zadania pn. ,Budynek Domu Kultury, ul. Chociebora 15, obreb
Gfowieniec, m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30", sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marek Pancerz Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Kaminski
WKP/0126/PWOD/16 7131/50/P/2002
do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen bez ograniczen
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2. Kopia uprawnien budowlanych i wpiséw do OIIB

Dotgczenie kopii uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa nie jest wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny drogowy w ramach budowy budynku domu Kultury
stuzgcego lokalnej spotecznosci i organom samorzgdowym. Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu przy ulicy
Chociebora 15 obreb Gtowieniec na dziatce nr 59/1. Planowana zabudowa zgodnie z Decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 120/2023 z dnia 31.07.2023r. spr. Nr UA-1V.6733.97.2023 wydang

przez Prezydenta Miasta Poznania.
4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt nawierzchni drogowych przed projektowanym obiektem budowlanym.
Niniejsze opracowanie sktada sie z:

e czesci opisowej,

e czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane

niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

5.Zleceniodawca / Inwestor

Estrada Poznanska

ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan

6. Jednostka projektowa

MKP Pracownia Drogowa Marek Pancerz

Gotaszyn 62A

64-600 Oborniki

tel. +48 696 24 74 74

e-mail: marek.pancerz@mkp-pracownia.com

Projektant: mgr inz. Marek Pancerz
7. Podstawa opracowania

— Zlecenie na wykonanie opracowania

— Decyzja na lokalizacje zjazdéw — decyzja nr UZ.42556.CHOC.4.25.2023 z dnia 2023-09-12r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z pdzZniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645

Z pbézniejszymi zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych
— Przeprowadzona wizja w terenie

— Mapa zasadnicza
8. Geotechnika

W oparciu o przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne, stwierdzono $rednig komplikacje warunkéw
geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego z uwagi na migzszos¢ warstw nasypow niekontrolowanych
oraz z uwagi na stwierdzone fragmenty gruzu ceglanego prawdopodobnie pochodzgce z pozostatosci po
fundamentach zlikwidowanego budynku znajdujgcego sie wczesniej na analizowanym terenie. Autorom
opracowania nie jest znany zasieg ani gteboko$¢ posadowienia zlikwidowanego obiektu, stad dno wykopu dla
posadowienia nowego obiektu musi by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru a w przypadku watpliwosci przez
uprawnionego geotechnika.

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzi¢, ze podioze gruntowe w strefie gruntéw mineralnych
rodzimych, lezgcych pod warstwg nasypow niekontrolowanych oraz gleby, nadaje sie do bezposredniego
posadowienia fundamentoéw projektowanego obiektu.

W strefie projektowanego posadowienia fundamentow, wystepujg grunty niespoiste w stanie Srednio
zageszczonym oraz grunty mato spoiste i Srednio spoiste w stanie twardoplastycznym. Taki uktad warstw
podioza o zdecydowanie réznych parametrach geotechnicznych powoduje, ze konstrukcja obiektu bedzie
narazona na nierébwnomierne osiadania.

Dodatkowo grunty mato spoiste sg bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci, co skutkuje ich szybkim
uplastycznianiem sig, a co za tym idzie zdecydowanym pogorszeniem parametrow geotechnicznych. Stad
wykopy fundamentowe w obrebie gruntéow spoistych nalezy wykonywaé w okresie suchym przy
niskich stanach woéd gruntowych. Dla zabezpieczenia gruntéw podioza spoistego przed
uplastycznieniem i pogorszeniem parametréow geotechnicznych, wykopy nalezy prowadzi¢ tak by
przez caty okres prac fundamentowych dno wykopu w obrebie gruntéw spoistych byto utrzymywane
w stanie suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg jak i wodami atmosferycznymi
nalezy zostawi¢ 20 +30 cm warstwe gruntu zdejmowang bezposrednio przed betonowaniem. Zaniedbanie
powyzszych warunkéw wykonania wykopow fundamentowych skutkowac bedzie znacznym pogorszeniem
parametréw wytrzymatosciowych podioza i pogorszy warunki stabilnosci obiektu.

Zwraca sie szczegolng uwage na rozpoznane i nierozpoznane wierceniami geotechnicznymi przeszkody
w podtozu gruntowym, wskazujgce na mozliwe wystepowanie konstrukcji podziemnych w postaci starych
fundamentéw oraz sieci infrastruktury podziemnej itp. Poniewaz przeprowadzone badania majg charakter
punktowy istnieje mozliwos¢é wystgpienia lokalnie nasypoéw niebudowlanych o wiekszej migzszosci niz to
zostato udokumentowane w dokumentacji geotechnicznej. Mozliwe jest rowniez natrafienie na pozostatosci
fundamentéw po likwidacji budynku znajdujgcego sie wczesniej na analizowanym terenie (podczas
prowadzonych badan natrafiono na pozostatosci fundamentéw w otworze nr 3). W przypadku gdy podtoze
gruntowe w strefie projektowanego posadowienia fundamentéw, zbudowane bedzie z nasypow
niebudowlanych, nalezy je wymieni¢ (nasypy niebudowlane) na piaski $rednioziarniste stabilizowane
cementem i zageszczane warstwami lub na chudy beton zageszczany warstwami.

Projektowany obiekt budowlany bedzie znajdowat sie w obrebie gruntéw spoistych, dlatego koniecznym
jest wykonanie wokot budynku drenazu opaskowego dla przechwycenia wod opadowych oraz sptywajgcych

wod z wysoczyzny. Wykonanie drenazu opaskowego jest konieczne dla stabilnosci obiektu. Poniewaz woda
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grunt owa przenika z terendw zurbanizowanych, dlatego nalezy jg traktowac jak wode agresywng w stosunku
do betonu i materiatdw budowlanych. Proponuje sie by wykonawca robét budowlanych, przed rozpoczeciem
robot rowniez zapoznat sie z niniejszym opracowaniem.

Proponuje sie przyja¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463) proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczna.

Przy obliczeniach wytrzymatosciowych zgodnie z PN-81/B-03020 mozna wykorzystaé parametry
geotechniczne zestawione w zat. 3., natomiast w przypadku wykorzystania normy PN-EN 1997-1: 2008
(Eurokod 7). Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1. Zasady ogolne, parametry geotechniczne zestawione

w zat.3 nalezy traktowag, jako parametry eksperckie wg Eurokod 7.
9. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowi niezabudowana dziatka budowlana na planie prostokata oczyszczona po
rozbiorce budynku. Od strony zachodniej dziatka graniczy z ulicg Chociebora stanowigca dojazd, od strony
potnocnej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, natomiast od strony wschodnigj
i potudniowej dziatka sgsiaduje z terenem niezabudowanym z placami utwardzonymi, od ktérego odgrodzony
jest petnym ogrodzeniem z ptyt betonowych. Dziatka ptaska z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-
wschodnim. Teren czesciowo utwardzony tluczniem i zuzlem oraz w czes$ci porosnieta niskg roslinnoscia. Przy
potudniowo zachodnim narozniku znajdujg si¢ dwa duze drzewa kasztanowca. Drzewa nie kolidujg
z planowang zabudowsg i nie wymagajg wycinki. Dziatka od strony zachodniej znajduje sie w bezposrednim

sgsiedztwie Parku Rodziny Stablewskich, ktéry jest uporzgdkowany oraz intensywnie zadrzewiony.
10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sasiedztwo Parku Rodzin Stablewskich, jego zadrzewienie oraz uktad przestrzenny bardzo mocno
wplywajg na charakter przedmiotowej dziatki i uatrakcyjniajg jej walory krajobrazowe. Dziatka znajduje sie na
wprost zadrzewionej alei parkowej, przez co tworzg sie ciekawe osie widokowe. Budynek w zatozeniach ma
by¢ otwarty w strone parku, zachecaé¢ do wejscia jak i zachowac integralnos¢ z parkiem. Z tego powodu
zaprojektowano zwarty dwukondygnacyjny budynek na planie wydluzonego prostokagta, gdzie wiekszos¢é
pomieszczen uzytkowych znajduje sie od strony zachodniej. Szerokie przeszklenia tych pomieszczen oraz
mozliwos¢ ich otwarcia gwarantuje bezposredni wizualny kontakt z sgsiednim parkiem.

Budynek od frontu odsuniety 8 m od granicy dziatki zgodnie z obowigzujgcg linig zabudowy. Na placu przed
budynkiem utwardzonym kostkg, zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym
jedno dla samochodu osoby niepetnosprawnej. Wjazdy bezposrednio z ulicy Chociebora. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie na bocznej elewacji od strony potudniowej, do ktérego prowadzi szerokie utwardzone
dojscie przystoniete czesciowo pergolg.

Od strony pétnocnej znajduje sie dodatkowe wejscie do tzw. zaplecza technicznego oraz utwardzone
dojscie do wydzielonego smietnika i drabiny zewnetrznej na dach. Dojscie utwardzone kostkg brukows.

Pozostaty teren zagospodarowany zielenig ozdobng. Okazate drzewa kasztanowcédw znajdujgce sie przy
narozniku od frontu zabezpieczone i otoczone lekkimi podestami tarasowymi i zielenig.

Dziatka od frontu pozostaje nieogrodzona i otwarta. Istniejgce ogrodzenie betonowe odswiezone

i czesciowo przystoniete roslinnoscig ozdobng lub elementami matej architektury.
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11. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Na podstawie istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych okreslono grupe nos$nosci podioza, jako G4.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz = 0,80 m.

111 Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych — KR2 (nawierzchnia przepuszczalna)

e Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (EKO 1 - 20x20 cm), gr. 8 cm

e Podsypka grysowa 2-8 mm, gr. 5cm

e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 4-31.5 mm, gr. 20 cm

e Geowldknina separacyjno-infiltracyjna

e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 31.5-63 mm (materac),
gr.15cm

¢ Nasyp filtracyjny, gr. ~ 100 cm

o Podtoze gruntowe

11.2 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

e Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (Cegta - 20x10 cm), gr. 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10, gr. 20 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 30 cm
e Podtoze gruntowe

11.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego

e Betonowa ptyta chodnikowa koloru szarego (100x50 cm), gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

¢ Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10, gr. 20 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 30 cm
e Podtoze gruntowe

114 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Betonowa ptyta chodnikowa koloru szarego (100x50 cm), gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 12 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20 cm
e Podtoze gruntowe

115 Konstrukcja nawierzchni opaski

e Warstwa z otoczakéw 16 + 32 lub 8 + 16 mm, gr. 10 cm

e Geowldknina separacyjno-infiltracyjna
12. Szczegoly i wymagania konstrukcyjne

Gorna powierzchnia warstwy nasypu filtracyjnego powinna spetnia¢ ponizszy warunek nosnosci okreslony
metoda ugie¢ statycznych VSS:
o wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa

Badania nosnosci (metodg VSS) przeprowadzac¢ nalezy z czestotliwoscia 3 badan z dziennej dziatki
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roboczej lub z 200 m2 warstwy.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza powinno spetniaé ponizszy warunek
nosnosci okreslony metodg ugie¢ statycznych VSS:
e wtdérny modut odksztatcenia: E2 = 25 MPa
Badania nosnosci (metodg VSS) przeprowadzac¢ nalezy z czestotliwoscia 3 badan z dziennej dziatki

roboczej lub z 200 m2 warstwy.

Warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem oraz warstw ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14227-1 oraz warunek wytrzymatosci
probek na $ciskanie okreslone w PN-EN 13286-41. Nalezy réwniez spetni¢ zapisy opracowania GDDKIA z

2010 r. WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych.

Podbudowe z kruszywa niezwigzanego Ceoz 0 uziarnieniu 31.5-63 mm i grubosci 15 cm nalezy zagescic a
nastepnie owingé geowidkning separacyjno-infiltracyjna (materac). Nalezy pamieta¢ o odpowiednim
zaktadach pomiedzy sgsiednimi pasami materialu. Geowtdknina powinna charakteryzowaé sie wysokimi

parametrami filtracji. Materac nalezy zakotwi¢ za pomocg odpowiednich stalowych szpilek.
13. Obramowanie

Nawierzchnie obramowane zostaty betonowym opornikiem 100 x 25 x 12 cm lub betonowym obrzezem
chodnikowym 100 x 30 x 8 cm, koloru grafitowego. Elementy obramowania posadowione zostaty na tawie

betonowej (z betonu C12/15) z oporem.
14. Odwodnienie nawierzchni

Woda opadowa z powierzchni drég, placéw, parkingdéw i chodnikéw odprowadzona zostanie poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni. Cato$¢ wody zagospodarowana jest
na dziatce Inwestora. Czes¢ wody odprowadzona bedzie w grunt za pomocg odpowiedniej konstrukciji
drenazowej na podbudowie filtracyjne;.

Dodatkowo nalezy wykona¢ $ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej typu Cegta, koloru
grafitowego, o szerokosci 20 cm, zanizone na -2 cm w stosunku do krawedzi nawierzchni wzdtuz pétnocnej
krawedzi jezdni manewrowej. Scieki wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o $redniej grubosci
5 cm. Sciek przykraweznikowy zakonczono w pénocno-wschodniej czesci nawierzchni, gdzie wody
skierowane sg na tereny biologicznie czynne, a wylot Scieku nalezy umocni¢ kruszywem 16-32 mmigr. 30 cm

na geowtdkninie filtracyjno-separacyjnej.
15. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na zdjeciu warstwy humusu, nasypédw niekontrolowanych oraz wykonaniu
wykopow i nasypow. Nie dopuszcza sie wykonania warstw konstrukcyjnych na nasypach
niekontrolowanych.

Nasypy nalezy wykona¢ z kruszywa z dowozu. Nasyp wykona¢ z materiatu ktéry ma odpowiednie
uziarnienie i wspétczynnik filtracji k = 8 m/dobe.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody, nalezy nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
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gruntow spoistych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.
16. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.
17. Instrukcja eksploatacji nawierzchni

Nawierzchnia przeznaczona jest wytgcznie do ruchu kotowego pojazdéw o obcigzeniu osi do 80 kN (obszar
ruchu lekkiego) posiadajgcych kota zaopatrzone w opony, nie dopuszcza sie innego rodzaju ruchu jak np.
ruchu pojazdéw ggsienicowych. Reczne lub mechaniczne czyszczenie nawierzchni powinno by¢ wykonywane
narzedziami lub maszynami specjalnie do tego celu przeznaczonymi takimi jak: szczotki reczne lub
mechaniczne. Usuwanie $niegu powinno odbywac sie w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ powierzchni
nawierzchni, ostrze osprzetu maszyny zgarniajgcej $nieg powinno by¢ zaopatrzone w twardg gume, tak, aby
nie dopusci¢ do styku metalowego elementu z nawierzchnig. Nalezy chroni¢ nawierzchnie przed agresywnym

dziataniem substancji.

Opracowat:

mgr inz. Marek Pancerz
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18. Zataczniki graficzne

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000
Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokoS$ciowy w skali 1:250
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:25
Rys. 4. Szczegbty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5. Szczegdly utozenia kostek EKO | w skali 1:10
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