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DETAL 2
/BROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ

UWAGA:

W NAROZU TYPU T 1. Poziom pordwnawczy: £0.00 = 78.20m n.p.m.
} SKALA 1:75 } 2. Poziom posadowienia fundamentow: —1.50m = 76.70m n.p.m.
F%\ % ; 3. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzy architektonicznej, instalacype;j i elektryc:
[ ¥ 600 g g 600 g [ 4. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w milimetrach, o ile nie opisano inaczej.
gﬁ - 5. Wymiary poszczegdlnych seqmentéw pretéw gigtych podano po obrysie zewngtrznym (wg
} } 3766:2006); natomiast dfugosci catkowite w odniesieniu do osi preta.
‘ ‘ 6. Promienie lub Srednice gigcia pretdw, bedqce wymiarami wewngtrznymi, ustali¢ zgodni
: } przyjmujgc najmniejsze dopuszczine wartosci, chyba ze w projekcie podano inaczej.
7. Prety podtuine fqczyé na zakfad o diugosci minimum 50 $rednic zbrojenia podtuzne
AT ___1l strzemion na dugosci zaktadow zmniejszy¢ do § podstawowego rozstawu.
. 8. Wszelkie przejscia instalacyjne wykona¢ wg projektéw branzowych, po uprzedniej ke
projektantem konstrukeiji.
TBROJENIE KEVEJAFIDN’ID AMENTOWEY 9. Dla trzpieni/stupdw zelbetowych wystawi¢ z fundamentow startery zbrojenia, w il
W NAROZU TYPU "L” ilosci zbrojenia gfownego trzpieni i wyprowadzone ponad gdrng powierzchnig faw
SKALA 1:25 | dtugosé 506 (gdzie # oznacza $rednicg zbrojenia gfownego trzpienia/stupa).
10. Lokalizacja elementw wg rzutdw konstrukcyjnych.
600 } 1. lzolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne wykonat zgodnie z rysunkami architektonic
* 7 ﬁg opisem technicznym.
| 12. Uziom fundamentowy wykonaé wg opracowania branzy elektrycznej,W trakcie prowad
[ ziemnych, nalezy na biezqgco andlizowaé stan i rodzaj gruntdw znajdujacych sig
} fundamentowych, w razie pojawienia si¢ rozbieznosci w stosunku do zafozefi pr:
| projektowania nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem i przedsigwzigé odpowiednie kroki.
J 13. Oceng stanu gruntéw w wykopach fundamentowych prowadzi¢ pod nadzorem uprawnioneg
A 14. Podczas prac ziemnych i fundametowych nie dopuszcza sig okresowego zalewania wyk
opadowymi lub gruntowymi.
ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWE :j\ 15. Sl?ﬁ?it:nglg t\:/:trs;n/e gruntu grubosci 15-20cm usungé bezposrednio przed przystgpieniem d
Elementy llos¢ pretow (m) 16. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie oraz zestawienia
Nr &redni Dlugose A‘—IIiN rysunkach przed przystqpieniem do prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
Nazwa | llos¢ Preta nica (m) v ogétem na budowie oraz wszelkie rozbieznogci i zmiany projektu muszq byt wyjasnione z |
elemencie 26 712 przed rozpoczeciem prac budowlanych.
1 12 | 12,00 1 1 132,00
WO T a0 [ 76 | 78| 91
1 12 | 12,00 4 4 48,00
2 6 1,20 Kl 3 37,20
W21 5y T 3t | s 3,34
4 6 12,00 4 4 48,00
1 12 | 12,00 7 7 84,00
2, 6 |10 B |64 7680 ZALECENIA DLA WYKONAWCY:
FOS T 06 1200 & | 4 | 4800 CALLIA WA HIRAARL
5 1 0.04 64 64 60,16 KLASA PODBETONU C8/10
1 1211200 5 5 60,00 KLASA BETONU €25/30
04 1 120 | 42 | & 50.40 KLASA SRODOWISKA Xc2
Diugost wq Srednic (m) 359 490 GRUBOSC OTULENIA 50mm (0D SPODU FUNDAMENTU)
Masa faczna wg Srednic (kg) 7806 | 37252 NAKSYWALNY STOSUNEK W/C 060
¢ bt 9 - ' ' MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280 kg/m3
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 450,57 MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16 mm
Ogétem (kq) 450,57 STAL ZBROJENIOWA ZEBROWANA B500SP
REWIZJE:
ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ —
Flementy losé pretow ) i AR DATA OPIS
Nr Diugosé \m,) 00 2023-10-30 | PIERWSZE WYDANIE
. 9
N loge Préta Srednica M | Y logstem A-lIIN
azwa elemencieug 26 712
b 12 1,22 4 4 4,88
W1 1 7 5 0.84 3 3 252 PRACOWNIA PROJEKTOWA
6| 12 |12 8 |16 19,52 MFM PROJEKT
W2 2 096 576 biuro:  ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodziez tel.  505-217-037
8 6 ' 3 6 (4 siedziba: ul.Zwyciestwa 8B/13, 64-800 Chodziez e-mail: _biuro@mfmprojekt.pl
D{ugoéé wg §rednic (m) 8 24 Projekt Techniczny Konstrukcji
Budynku Domu Kultury
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 obreb Glowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan, ul. Chociebora 15, 61-057 Pozna
Masa fqczna wg érednic (kg) 1,84 21,67 F—— DATA_ [NAZWISKO PODP
" Estrada Poznariska projektowat: [ 10,/23 | mgrinzM.OLEJNICZAK
Masa fqczna wg gotunku staii (kg) 25,51 ul.Masztalarska 8, 61-767 Poznan KONSTR. uprbud. o WKP/0057/PUCK/13
Og6tem (kg) 23,51 trest rysunku LAWY FUNDANENTOWE sprawzl, | 10/23 | mgr iz KKLIVEK
POZ. LF_01-04 KONSTR. upr.bud. nr WKP/0049 /POOK /13
branza: studium:
KONSTRUKCJA PROJ.TECH.




