PRZEKROJ A-A

1.53

krawedz jezdni

istniejaca jezdnia gruntowa |

Zjazd

r

.

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Podbudowa z betonu C8/10, gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 20 cm

Podtoze gruntowe 1s>0.98; E,>80 MPa

PRZEKROJ B-B

droga wewnetrzna

0.75

Zjazd

\
‘pobocze gruntowe

Jednostka projektowa

Inwestor/Zamawiajacy

MKP Pracownia Drogowa
Marek Pancerz
Gotaszyn 62A

Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznah

| IPRACOWNIADROGOWA 64-600 Oborniki
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tytut Budowa zjazdu zwyktego w ramach zadania pn.: Budynek Domu

opracowania

Kultury, ul. Chociebora 15, obreb Gtowieniec,

m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30

Funkcja

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz. Marek Pancerz

WKP/0126/PWOD/16

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Numer projektu
85/23

Data opracowania
10.2023

Skala
1:20

Numer rysunku

3




