40 1200 4050,

pochwyt 40x40 pochwyt 40x40
systemowy profil .Systemowy profil

stal nierdzewna satyna stal nierdzewna satyna
nakfadany trwale na szkto systemowy

uchwyt do mocowania w murze
stal nierdzewna

lico Sciany murowanej
obudowy
klatki schodowej

Szkto hartowane
17/mm lub 2x8mm

UWAGA! RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZAtOZENIA
PROJEKTOWE

PRZED WYKONANIEM NALEZY
PRZYGOTOWAC DOKUMENTACJE

stozkowa

Blacha dociskowa 8mm
malowana proszkowo WARSZTATOWA NA PODSTAWIE WYMIAROW
Z BUDOWY
6040, 1211 4050
B Szkto hart
H k2.5 T b 2x6mm

Guma Zmm

pochwyt 40x40 el GLbed zelbetowa konstrukcja

systemowy profil systemowy profil H schodéw bieg gérny
stal nierdzewna satyna stal nierdzewna satyna

N\

ARCHI-LOOK

biuro architektoniczne Sobota ul. Poznariska 13/1 62-090 Rokietnica

systemowy
uchwyt do mocowania w szkle
stal nierdzewna

systemowy
uchwyt do mocowania w murze
stal nierdzewna

XN

—Sruba M10x45
stozkowa

=

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz
wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem

bez zgody autoréw jest prawnie zabronione

t«—Szkto hartowane Projekt techniczny budynku domu kultury
17/mm lub 2x8mm

uma 2mm

Blacha dociskowa 8mm
malowana proszkowo obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,

ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

zelbetowa konstrukcja schodow
bieg dolny

l
N\

N

i
R

Inwestor: Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan

Sruba M10x45

Sruba M10x25

stozkowa Tytuf rysunku

s

A
. g stozkowa B
Blacha dociskowa 8mm . DETAL - SCHODY - MONTAZ BALUSTRADY
malowana proszkowo g Branza
Sruba M10x25 é ARCHITEKTURA
: g Podktadka Faza projektu
stozkowa g PROJEKT TECHNICZNY
Podktadka g Blacha montazowa 8mm Opracowany przez

malowana. proszkowo mgr inz. arch. tukasz Jakobsze

wklejona obrobka maskuja¢a |upr.bud. WP-OIA/OKK/UpB/2/2010
Blacha montazowa 8mm blacha 1,2mm malowana Sprawdzony przez

Kotwa FAZ Il M12/30

malowana proszkowo mgr inz. arch. Magdalena Karpisiewicz

Kotwa FAZ Il M12/30 upr.bud. 6/WPOKK/2013

klejona obrébka maskujaca

blacha 1,2mm malowana Skala rysunku | Data Nr arkusza
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