LP.

OZN

NAZWA OPRAWY / TYP

ZDJECIE

OPIS

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

OP.1

RUBIN POS LED 6600 MICRO-PRM EDD 840 /
600X600

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 640 x 640 x 78 mm. Waga 6,58 kg. Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 82,45%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°. Typ
zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumier oprawy: 5646 Im. Moc oprawy: 35,3 W.
Skutecznos¢ swietina oprawy: 159,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: |. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumieni Swietiny).

OP.2

X-WALL K9 LED 2600 PLX E IP44 24 840 / L-
1135MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 1134 x 50 x 60 mm. Waga 1,79 kg. Przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 65,30%. Kat rozsytu $wiattosci: rozsyt asymetryczny - Imax=-47°.
Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumier oprawy: 1709 Im. Moc oprawy: 14,4 W.
Skutecznos¢ Swietina oprawy: 118,7 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: |. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumien Swietiny).

OP.3

UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura). Wymiary oprawy: 190 x 150 x 150 mm. Waga 1,5 kg.
Przestona: PC (poliweglan opalizowany). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 63,04%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: >100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 1295 Im. Moc oprawy: 14
W. Skuteczno$¢ Swietina oprawy: 92,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16).
Temperatura otoczenia: -20+30 / -25+30 TERMOSTAT® C. Stopien szczelnosci: IP65. Odporno$é mechaniczna:
IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.




OP.4

NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-
FROZEN E 21 1P66 840 / 1200X72X58MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1200 x 72 x 58 mm. Waga 1,25 kg. Przestona: PC-
FROZEN (poliweglan mrozony). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 91,69%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 120,6° / 102,8°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrodet LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy: 5750 Im. Moc oprawy: 36,3
W. Skutecznos¢ $wietina oprawy: 158,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 35° C. Stopien szczelno$ci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietiny).

OP.5

NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-
FROZEN E 21 1P66 840 / 600x92x60MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 600 x 92 x 60 mm. Waga 0,69 kg. Przestona: PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,02%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 123° / 107,2°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$é zrodet LED: 70000 h L80/B10. Strumienr oprawy: 4304 Im. Moc oprawy: 25,4 W.
Skutecznos¢ wietina oprawy: 169,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelno$ci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: 1. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietiny).

OP.6

NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-
FROZEN E 21 1P66 840 / 600x92x60MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 600 x 92 x 60 mm. Waga 0,69 kg. Przestona: PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,02%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 123° / 107,2°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$¢é zrodet LED: 70000 h L80/B10. Strumier oprawy: 4304 Im. Moc oprawy: 25,4 W.
Skutecznos¢ $wietina oprawy: 169,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelno$ci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietiny).
Uchwyt do oprawy umozliwajacy pochylenie oprawy




OP.7

X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44
24 840 / L-575MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 575 x 50 x 60 mm. Waga 1,06 kg. Przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 65,30%. Kat rozsytu $wiattosci: rozsyt asymetryczny - Imax=-47°.
Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy: 1503 Im. Moc oprawy: 14 W. Skutecznos¢ Swietina oprawy: 107,4
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cose:
>(,95. Obcigzalno$¢ obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien
szczelno$ci: IP44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

OP.8

AGAT POS LED 6600 MICRO-PRM E 840 /
600X600

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit gipsowo-kartonowy. Materiat z
ktorego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 55 mm. Waga 3,33 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 82,45%. Kat rozsytu
Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnosé zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2).
Strumien oprawy: 5646 Im. Moc oprawy: 35,3 W. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy: 159,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdiczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddw:
16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: |. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w
wersji CLO (staty strumien $wietiny).

OP.9

BERYL NEW LED 0-2 2800 PLX E 33 IP20/44
840

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy.
Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (bialy). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm.
Wymiary otworu montazowego: @140 mm. Waga 0,92 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu
optycznego wynosi 64,53%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Typ zrodta Swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania barw CRI85. Zywotno$¢ zrédet LED: 91000 (1) /
100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumien oprawy: 2006 Im. Moc oprawy: 18,4 W.
Skutecznos¢ Swietina oprawy: 109 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspdtczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodéw: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwo$¢ wykonania
oprawy w wersji CLO (staty strumien $wietlny).
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OP.9n

BERYL LED NO 2200 PLX E 34 840

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: @210 x 110 mm. Waga 1,62 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 78,31%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2°. Typ
zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy: 1828 Im. Moc oprawy: 16 W. Skutecznos¢ Swietina oprawy: 114,3
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cose:
>0,95. Obcigzalnos¢ obwodéw: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien
szczelno$ci: IP20. Odpornosé mechaniczna: IK06. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

"

OP.10

RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 |P44 840

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit
gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 595 x 595 x 10 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 100,00%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113°/110,6°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=6. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$é zrodet LED: 54000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4258,8 Im. Moc oprawy: 34,2 W.
Skutecznos¢ $wietina oprawy: 124,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
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OP.11

X-LINE G/K LED 6600 PLX E 24 840/ L-
1702MM

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy. Materiat z
ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 1702 x 80 x 136
mm. Wymiary otworu montazowego: 1692 x 70 mm. Waga 3,9 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 66,66%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Typ
zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$é
zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 4565 Im. Moc oprawy: 35,3 W.
Skutecznos¢ Swietina oprawy: 129,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwos$¢
wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumieni Swietiny).
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OP.12

X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000
PLX E 24 840 / L-1138MM S-1,5M

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium.
Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 1138 x 48 x 70 mm. Waga 2,05 kg. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 64,16%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 96,4°/90,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2794 Im. Moc oprawy: 26 W. Skutecznosé
Swietlna oprawy: 107,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspotczynnik mocy cos: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP40. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: |. Prosze sprawdzi¢ w karcie katalogowe;j i instrukcji montazu, czy wymagane sq akcesoria
montazowe. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w obudowe dzwiekochtonna.
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G1

gtowica ruchoma LED na kratownicy LED
WASH

15

G2

gtowica ruchoma LED na kratownicy LED
SPOT

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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OP.Z1

MINI UP LED 3W E IP67 830

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz w podtozu. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium / stal
nierdzewna. Kolor - stal nierdzewna. Wymiary oprawy: @65 x 150 mm. Waga 0,47 kg. Przestona: szyba hartowana
transparentna. Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 83,66%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) -
30,2° / 28,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRIS80.
Zywotnosé zrodet LED: 50000 h L70. Strumien oprawy: 152 Im. Moc oprawy: 3 W. Skuteczno$é $wietina oprawy:
50,7 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 110..277 V, 50..60 Hz. Temperatura otoczenia: -
20 + 35° C. Stopien szczelno$ci: IP67. Odpornos¢ mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: .
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OP.Z2

KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X
GU10 IP54 04

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 200 x 120 x 100 mm. Waga 1,07 kg. Przestona: opalizowane PMMA.
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 46,20%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°.
Typ zrédta $wiatta: RETROFIT GU10 (brak w komplecie). Temperatura barwowa w zalezno$ci od uzytego zrodta
Swiatta. Wskaznik oddawania barw CRI w zaleznosci od uzytego zrodta $wiatta. Strumien oprawy w zaleznosci od
uzytego zrodta Swiatta. Moc oprawy w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta. Zasilacz elektroniczny: brak. Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopien szczelnosci: IP54. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
|. Maksymalna $rednica zrédta LED (tylko dla G9): 18 mm.
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OP.Z3

KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X
GU10 IP54 34

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 200 x 120 x 100 mm. Waga 1,03 kg. Przestona: opalizowane PMMA.
Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 46,20%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°.
Typ zrédta $wiatta: RETROFIT GU10 (brak w komplecie). Temperatura barwowa w zalezno$ci od uzytego zrodta
Swiatta. Wskaznik oddawania barw CRI w zaleznosci od uzytego zrodta $wiatta. Strumien oprawy w zaleznosci od
uzytego zrodta Swiatta. Moc oprawy w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta. Zasilacz elektroniczny: brak. Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopien szczelnosci: IP54. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
. Maksymalna $rednica zrodta LED (tylko dla G9): 18 mm.
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OP.Z4

LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65
25840

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura). Wymiary oprawy: 360 x 240 x 220 mm. Waga 3 kg. Przestona:
PC-T (poliweglan transparentny). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 73,38%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 86,8° / 101,6°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrodet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2521 Im. Moc oprawy: 19,2
W. Skutecznos¢ $wietina oprawy: 131,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy coso: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelno$ci: IP65. Odpornos¢ mechaniczna: IK06. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: 1. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietiny).
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OP.Z5

FASAD WALL LED 2200 SH SYM FLOOD E 83
IP65 840 / L-619mm

Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
szary. Wymiary oprawy: 619 x 62 x 114 mm. Waga 2,5 kg. Przestona: SH (szyba hartowana transparentna).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 93,87%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95°. Typ
zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$é
zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 2143 Im. Moc oprawy: 12,6 W.
Skutecznos¢ Swietina oprawy: 170,1 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnoSci: IP65. Odpornos¢ mechaniczna: IK09. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

OSWIETLENIE AWARYJNE/EWAKUACYJNE

AW1

AWEX ARROW N PREMIUM 290Im, 1h AT SE,
IP40, nastropowy

Oprawa kierunkowa o rozpoznawalnosci znaku 25 m. Stopien Szczelno$ci IP40, IK08, montaz nastropowy-
nascienny , czas podtrzymania 1h. Oprawa wyposazona w funkcje autotestu.




Oprawa awaryjna z optyka otwarta, ksztatt oprawy okragty, montaz nastropowy, strumien $wietlny 250 Im. Stopier

AW2  [AWEX AX3NO_B_1h - 250Im, AT SE & . . .
- " © szczelno$ci IP20, IK0B, czas podirzymania 1h. Oprawa wyposazona w funkcje autotestu
AW3 AWEX LV3NO_B_1h - 250im, AT SE, IP20 o Oprgw? awaryjna’z“optyka_ otwarta, ksztatt oprawy kwadratowy, montaz pastropowy, §trumier'1 Swietlny 250 Im.
. Stopien szczelnoséi IP20, IK06, czas podtrzymania 1h. Oprawa wyposazona w funkcje autotestu
Awa AWEX LV3PO. B_1h - 250Im, AT SE, P20 ) Oprgw? awaryjna’z“optyka_ otwarta, ksztatt oprawy kwadratowy, montaz Podtynkowy, .strum|en Swietlny 250 Im.
Stopien szczelnoséi IP20, IK06, czas podtrzymania 1h. Oprawa wyposazona w funkcje autotestu
AWS ETS/3W/B/1/SE/AT/WH, IP65 + Termostat z Oprawa awaryjna zewnetrzna z grzatkg i termostatem, montaz nastropowy, strumien swietlny 395 Im, Stopien

grzatkg

szczelno$ci IP65, IK07, czas podtrzymania 1h. Oprawa wyposazona w funkcje autotestu




