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OZNACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCU:

POZIOM / KONDYGNACJA
— NUMER PORZADKOWY ELEMENTU

POZ.xx.yy.zz
L 7vp eceuenry
oTYP ELEMENTU: +POZIOM /KONDYGNACJA:
"LF" L AWA FUNDAMENTOWA "0"-FUNDAVENTY
"SF"-STOPA FUNDAMENTOWA ""-PARTER

"PF"~PLYTA FUNDAMENTOWA

UWAGI:

Poziom pordwnawczy: £0.00 = 78.20m n.p.m.
Rysunki rozpatrywa€ fqcznie z rysunkami branzy architektonicznej, instalacypej i elektrycznej
Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w centymetrach, o ile nie opisano inaczej

Wszelkie przejscia instalacype nie oznaczone na rysunku nalezy wykona po uprzedniej konsultacji z projektantem
konstrukcj.

Warstwy izolacyjne i posadzkowe wykonaé zgodnie z projektem branzy architektonicznej.
6. Przed zamdwieniem elementw prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢ wymiary i los¢.

7. W miejscach oparcia podciggw na Scianach wykonot poduszkg betonowg gr. min. 20cm lub przemurowat 3
warstwy cegly pefnej 20MPa na zaprawie cementowej 10MPa.

=

o

8. Podciqgi betonowat fgcznie ze stropem monolityeznym Zzelbetowym.

9. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié wszystkie wymiary na budowie oraz zestawienia podane na rysunkach
przed przystgpieniem do prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach wykonanych na budowie oraz
wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq byé wyjasnione z projektantem przed rozpoczgciem prac
budowlanych.

LEGENDA:
—————— SCIANA FUNDAMENTOWA, gr.24cm
BLOCZEK BETONOWY M6

NA ZAPRAWIE KLASY M10

SCIANA NOSNA, gr.24cm
BLOCZEK WAPIENNO - PIASKOWY 15MPa

-
,////A NA ZAPRAWIE KLASY M10

~~] BETON C25/30 (slupy/belki) // C20/25 (pozostate elementy)
ZBROJONY STALA B500SP

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

BETON C25/30 (stupy/belki) // C20/25 (pozostate elementy)
STAL ZBROJENIOWA: B500SP
KLASA SRODOWISKA: XC1

MINIMALNA GRUBOSC OTULENIA: 25mm
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,60

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR ZIARNA KRUSZYWA: 16mm

REWIZE:
N[ DATA OPIS PODPIS
00 | 2231030 | PIERWSZEWYDANEE {
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
bluro: 505-217-037

ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodzle tol.

siedziba: ul. 8B/13, 64-800 Chodziez  e-mail: biuro rojekt.pl

Projekt Techniczny Konstrukeji
Budynku Domu Kultury
obrgb Glowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

"SZ°-StUP ZELBETOWY

"T7’-TRZPIEN ZELBETOWY
"SCZ"-SCIANA ZELBETOWA
"BZ"-BELKA ZELBETOWA

"WZ'-WENIEC ZELBETOWY
"STR™-STROP ZELBETOWY
"PK"=PLYTA KANALOWA SPREZANA

oINNE OZNACZENIA:

"p.p"—poziom posadowienia
"g.k."~géra konstruke]
"d.k."~dat konstrukej

inwestor: DATA |NAZWISKO PODPIS SKALA
Estrada Poznafiska projektowat:| 10/23 | mgrinz.M.OLEJNICZAK )
ulMasztalarska 8, 61-767 Poznan KONSTR. uprbud. nr WKP/0037/PWOK/13 1:50
tresé rysunku: sprawdzit: | 10/23 | mgrinzKKLIMEK NR
KEAD SCIANY W OSIACH B'/1-2 KONSTR. upr.bud. nr WKP/0049/POOK /13 RYS.
branza: studium:
KONSTRUKCJA PROJ.TECH. BM . K 1 0




