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proj. wylot ścieku umocniony kruszywem
16-32 mm na geowłókninie filtracyjno-separacyjnej
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N LEGENDA:

numery działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest inwestycja

proj. oś zjazdu

proj. zjazd według odrębnego opracowania

istn. granice działek

proj. krawężniki, obrzeża 
krawędź jezdni - ul.Chociebora

proj. budynek
proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm, grafitowe

proj. budynek

przekroje normalne

proj. opornik 12x25 cm + 8 cm, grafitowy

proj. chodnik z płyt betonowych

zakres opracowania

proj. nawierzchnia z kostki brukowej przemysłowej ekologicznej, grafitowa

proj. nawierzchnia z kostki brukowej przemysłowej typu cegła, grafitowa

proj. opaska z otoczaków

proj. zieleń niska

Zakres zjazdu według odrębnego opracowania

2.00%

proj. opornik 12x25 cm zatopiony, grafitowy
proj. wydzielenie miejsc postojowych (betonowa kostka brukowa, szara)
proj. krawędź rozdziału chodnika i nawierzchni drogowych

proj. pochylenia podłużne / poprzeczne nawierzchni drogowych i chodników

proj. rzędne wysokościowe nawierzchni/podejść/zieleni78.1578.15

proj. chodnik z płyt betonowych (wzmocniony)


