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CZESC OPISOWA PROJEKTU OCHRONY ZIELENI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt ochrony zieleni podczas inwestycji dotyczacej
budowy zjazdu na dziatke przy planowanej budowie budynku Domu Kultury. Zjazd ten bedzie
zlokalizowany przy ul. Chociebora 15 w Poznaniu (dziatka nr 59/1, arkusz: 30, obreb: Gtowieniec,
jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan). Niniejsza dokumentacja stanowi uzupetnienie do
zezwolenia na budowe zjazdu — decyzja nr UZ.42556.BNIN.1.28.2023 z dnia 16.10.2023 r.

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji jest ochrona przed zniszczeniem drzew (pni, koron oraz korzeni) oraz struktury
gleby podczas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére beda realizowane podczas budowy zjazdu na
dziatke nr 51/9.

Planowana budowa zjazdu na dziatke moze oddzialywa¢ na 6 drzew rosngcych naprzeciwko
frontowej granicy dziatki nr 59/1. Drzewa znajdujg sie na terenie Parku Rodziny Stablewskich.

LOKALIZACJA

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Poznaniu przy ul. Chociebora 15.

Rys. 1. zrédto: https://sipmapy.geopoz.poznan.pl/sipportal/

4. STAN ISTNIEJACY

Planowana budowa zjazdu na ul. Chociebora, graniczy z Parkiem Rodziny Stablewskich. Na jego
skraju znajduje sie 5 drzew, ktorych zasieg koron moze wchodzi¢ w zasieg strefy budowy zjazdu na
dziatke nr59/1. Jedno drzewo znajduje sie przy granicy z przedmiotowg dziatkg. Wszystkie te drzewa
nalezy objg¢ ochrong przed uszkodzeniami w trakcie planowanych prac budowlanych.
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Rys. 2. Lokalizacja drzew podlegajacych ochronie

Zestawienie drzew podlegajgcych ochronie podczas budowy Domu Kultury:
1. Kasztanowiec

obwdéd: 350 cm

promien korony: 900 cm

Fot. 1. Kasztanowiec nr 1 podlegajgcy ochronie podczas budowy



2. Lipa

obwdd: 70 cm

korony: 500 cm

promien

3. Lipa

d: 70 cm

obwo

korony: 500 cm

promien

Fot. 2. Lipy nr 2 podlegajce ochronie podczas budowy

4. Kasztanowiec

obwaod: 240 cm

promien korony: 850 cm

5. Kasztanowiec

d: 120 cm

obwo

korony: 400 cm

promien

Fot. 3. Kasztanowce nr 5 i 6 podlegajgce ochronie podczas budowy



6. Kasztanowiec
obwdd: 250 cm
promien korony: 850 cm

Stan drzew ocenia sie jako bardzo dobry. Wszystkie analizowane drzewa sg zdrowe, regularnie
podcinane w pasie drogowym. Nie posiadajg one nadbiegdw korzeniowych. W sgsiedztwie drzew
nie wystepujg zakrzaczenia.

5. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI
a) Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa to obszar znajdujacy sie wokét drzewa, w ktdérego zakresie ochronie
podlega cate drzewo (korzenie, pien i korona) a takze jego siedlisko. Zasieg strefy ochrony
drzewa to strefa rzutu korony + minimum 1,50 m (gdy drzewo jest o naturalnym pokroju). Jednak
szczegotowa lokalizacja ogrodzenia zalezy od wielu czynnikéw, tj. przebiegu systemu
korzeniowego i nadbiegdéw korzeniowych, wysokosci osadzenia korony drzew i jej rozlegtosci,
szerokosci pasa drogowego i lokalizacji jego elementéw.

Kilka drzew nalezy grupowaé w jednej wygrodzonej SOD.

Ruch pojazdéw ciezkich powinien by¢ wyznaczony poza rzutami koron.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochronnej drzewa powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,50 m
oraz by¢ stabilne i zabezpieczone przed przesunieciem i przewrdceniem. Moze by¢é ono
wykonane za pomocg wygrodzen modutowych, barier tymczasowych czy ptotkéw drewnianych.

P T T i

Wygrodzenia modufowe Bariery tymczasowe Ptotki drewniane

Rys. 3. Materialy do tymczasowego wygrodzenia strefy ochrony drzewa

zrédio: red. k. Dworniczak, P. Reda, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, s. 25.
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Rys. 4. Przykiad ogrodzenia ochronnego

zrodio: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska, Wytyczne do projektowania ochrony oraz pielegnaciji zieleni przyulicznej,
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, Poznan, 2019, s. 12

Rys. 5. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

zrodto: red. k. Dworniczak, P. Reda, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, s. 25.
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b) Zabezpieczenie pojedynczych pni

W sytuacji, gdy niemozliwe jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygrodzenie
nie jest wystarczajgcym zabezpieczeniem pnia drzewa przed uszkodzeniem, nalezy wykonac
zabezpieczenie pnia za pomocg desek o wysokosci minimum 2,0 m.

Zabezpieczenie takie nalezy wykonaé¢ poprzez utozenie desek drewnianych wokot chronionego
pnia. Deski nalezy zamortyzowaé¢ przed ewentualnymi uderzeniami. Amortyzacje mozna

wykonaé za pomocg mat stomianych, perforowanych rur drenarskich 0 @min = 80 mm, widknin
badz gumowych opon.

Zasady obowigzujgce przy zabezpieczaniu pni za pomocg desek:

- Zastosowanie desek o grubosci minimum 2 cm;

- Pien nalezy ostoni¢ dookota catego obwodu, do wysokosci nasady korony;

- Od dotu, deski powinny opierac sie na podtozu lub by¢ lekko wkopane w ziemie, ale tylko wtedy,
gdy drzewo nie posiada nadbiegéw korzeniowych;

- W celu ustabilizowania i zabezpieczenia desek przed ich wypadaniem deski nalezy spig¢
ciasno i solidnie za pomocg tasmy lub drutu stalowego lub tasmy z tworzywa sztucznego
z napinaczem. Opaski mocujgce nalezy utozy¢ na kilku poziomach.

- Nalezy zapewni¢ swobodny dostep powietrza — deskowanie nie powinno by¢ szczelne (odstepy
deskowania okoto 1-4 cm).

- W sytuaciji, gdy drzewa posiadajg nadbiegi korzeniowe na wysokosci gruntu, nasady pni nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcija, ktéra jest osadzona na podtozu i do niego
przymocowana. Ma ona na celu zabezpieczenie drzewa przed uszkodzeniami, do ktérych moze
dojs¢ podczas zbierania gruntu przy uzyciu maszyn budowlanych.

Drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie moze miec¢:
- obsypanej ziemig szyi korzeniowe;j,
- uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;.
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1. Element amortyzujgcy gérny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
deskowania.
2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci 4 cm.
3. Deski oparte na gruncie, poza nadbiegami korzeniowymi.
4. Deski nie przylegajgce do pnia i zachowujgce odstepy 1-4 cm.
5. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole.

Rys. 6. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek

zrodio: red. £. Dworniczak, P. Reda, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, s. 26.



c)

d)

Zabezpieczenie koron drzew

Korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi poprzez pracujgcy na
budowie sprzet. Mozna to wykonac poprzez podwigzanie wszystkich gatezi (od przewodnika do
gornych konaréw), ktére moga ulec uszkodzeniu. Podwigzanie konaréw i gatezi nalezy wykonac¢
ostroznie i w ograniczonym zakresie aby ich nie ztamac.

Zabezpieczenie korzeni — ciagi techniczne

Zaleca sie wytyczenie korytarzy komunikacyjnych na placu budowy, ktére uniemozliwiajg ruch
sprzetu i biezgcg komunikacje bezposrednio pod koronami drzew. Ma to na celu zapobiegniecie
narazenia konaréw drzew i pedéw na uszkodzenia.

W przypadku, gdy konieczne jest poruszanie sie sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu
w obszarze strefy ochrony drzewa, nalezy wykona¢ drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- Nalezy chroni¢ grunt oraz znajdujgce sie pod nim korzenie przed nadmiernym zageszczeniem.

- Konstrukcja oraz nawierzchnia drogi technologicznej musi zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, aby zmniejszyé
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni.

- Aby ograniczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego korzeni, nalezy do minimum
ograniczy¢ zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi technologicznej albo
ograniczyc¢ je tylko do warstwy darni.

- Droga technologiczna powinna mie¢ wykonang podbudowe z kruszywa famanego. Nalezy
uzywac piasek lub pospétke. Nie wolno jej stabilizowaé cementem ani zadnymi srodkami
chemicznymi.

- Nienaruszony grunt rodzimy od konstrukcji drogi technologicznej nalezy oddzieli¢ za pomoca
warstwy geowtdkniny w celu ograniczenia mozliwosci ich mieszania sie. Oddzielenie takie
ufatwia réwniez demontaz konstrukcji drogi po zakonczeniu prac.

- Aby nawierzchnia drogi technologicznej byta tatwa do demontazu, nalezy uzywaé
prefabrykowanych ptyt betonowych Ilub Zelbetowych. Nie wolno uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro.

« Srednica rzutu korony drzewa

= Zabezpleczony pler drzawa

we, arewniane lurt

s

= Stary poziom terenu

Rys. 7. Schemat drogi tymczasowej na placu budowy

zrodto: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska, Wytyczne do projektowania ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej,
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, Poznan, 2019, s. 11.
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e) Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonaniu
wykopow.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

o dla wykopow krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna
do tego celu uzy¢ grubej agrowtékniny (o gramaturze minimum 100 g/m?), maty kokosowe;j
(lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢
przymocowany do scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢
wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
korzeni;

¢ dla wykopoéw diugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:

» tymczasowej Sciany z desek;

* przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich
wykopow (tzw. ,$ciany berlinskie”, $ciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg
wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

» w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajacej regeneracje uszkodzonych korzeni (np.z torfu, mieszanki torfowo-
piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu); * w wykopach liniowych pod uktadanie sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy w miare mozliwosci zachowac¢ nienaruszone wszystkie
korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100 g/m?,
sie¢ uktadac pod korzeniami.

W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg lub budowla,
ciecia nalezy wykonaé¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem. Rane nalezy przeptuka¢ wodg
i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym)

TYMCZASOWE WYGRODZENIE STREFY OCHRONY DRZEWA

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dostepu do dziatki nr 59/1 dla sprzetu budowlanego
oraz ochrony rosnagcych drzew, planuje si¢ wykonanie tymczasowych wygrodzen stref
ochrony drzew. Wygrodzenia projektuje sie w odlegtosci minimum 1,0 m od pni drzew, tak
aby zapewnié¢ swobodny dojazd sprzetu budowlanego na teren budowy o szerokosci okoto
4,5 m.



WARUNKI PROWADZENIA PRAC | ZAKAZY

WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Prace nalezy wykonywaé w oparciu o stosowane w Miescie Poznan Wytyczne do
projektowania ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej wydane przez Zarzad Droég
Miejskich w Poznaniu.

Nalezy stosowac¢ formy zabezpieczen i ochrony zieleni zgodnie z punktem I. 5. SPOSOBY
OCHRONY ZIELENI niniejszej dokumentacji, w zaleznosci od wystepujacych form zieleni.

. ZAKAZY PRZY ROBOTACH BUDOWANYCH W OBREBIE / ZBLIZENIU DO ISTNIEJACEJ

ZIELNI

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wplyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sasiedztwie budowy. W strefie ochrony drzewa
niedopuszczalne jest lokowanie:
- obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
- placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i Srodkéow
chemicznych;
- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
- miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew).

Umieszczanie znakéw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb
nieinwazyjny(zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.

WYMOGI ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM NARUSZONEGO ROBOTAMI SYSTEMU
KORZENIOWEGO DRZEW

Wszelkie prace wykonywane w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywal recznie, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. W przypadku odkrycia korzeni nalezy wykona¢ zastone korzeniowg
w celu niedopuszczenia do wysuszenia korzeni. Zastona Kkorzeniowa sktada sie
z geowldkniny zamocowanej w ziemi przy pomocy drewnianych kotkow i warstwy ziemi. Tak
wykonang zastoneg nalezy polewac woda, by ziemia byta stale wilgotna.

. ORGANIZACJA RUCHU POJAZDOW CIEZKICH

Ruch samochodéw obstugujgcych budowe odbywac sie bedzie ul. Chociebora. Miejsce sktadowania
materiatéw bedzie sie znajdowac na terenie dziatki nr 59/1, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja
(w jej potudniowo-zachodniej czesci). Patrz Rys. 1.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Na przestach ogrodzenia zabezpieczajgcego zielen nalezy zawiesi¢ tabliczki informacyjne: ,Strefa
ochronna drzew.

Nie wchodzic!

Nie przesuwac ogrodzenia!

Nie sktadowa¢ materiatow!”.

SYSTEM NAWADNIAJACY

Ze wzgledu na brak w przedmiotowej lokalizacji systemu nawadniania, nie uwzglednia sie jego
ochrony.
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PROGRAM PIELEGNACJI REHABILITACYJNEJ W OKRESIE ROKU OD ZAKONCZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku wszelkich prac budowlanych, ktére spowodowaty uszkodzenia drzew takie jak:
- podciecie/amputacja systemu korzeniowego,

- rany/ otarcia na pniu, konarach czy pedach,

- wytamanie konaréw, gatezi i pedow,

- zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewa/obrysu krzewu/ na trawniku,

- inne dziatania niepozadane skutkujgce pogorszeniem stanu fitosanitarnego rosliny

nalezy natychmiast przerwaé¢ a po ich ponownym rozpoczeciu nalezy je prowadzi¢ w sposéb, ktory
nie prowadzi do uszkodzen zieleni oraz nalezy podjg¢ konieczne dziatania naprawcze.

Wszelkie dziatania naprawcze uszkodzonej zieleni nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom
zajmujgcym sie ogrodnictwem.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Jakobsze
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/2/2010



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU OCHRONY ZIELENI
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IV. ZALACZNIKI

1. PISMO ZDM DOTYCZACE ZEZWOLENIA NA BUDOWE ZJAZDU - DECYZJA NR
UZ.42556.BNIN.1.28.2023 Z DNIA 16.10.2023 R.
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