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systemowa rura spustowa Ø 100 
ukryta w elewacji

systemowa rura spustowa Ø 100 
ukryta w elewacji

systemowy wpust dachowy
zabezpieczony kratką

systemowy wpust dachowy
zabezpieczony kratką

nadszybie windy
ukryte pod stropem

wyprowadzone z szachtu
kanały wentylacyjne

podłaczenie do central 
zlokalizowanych an dachu wg proj.tech. 

attyka opierzenie blacha ocynk
powlekana w kolorze

RPV

ZK

ZK

ZK

do GSU na parterze

1~

centrala NW-1

1,85kW

3~

4,8kW

klimatyzator KLZ-NW1

3~

9,1kW

agregat KLZ-VRF

1~

went. WM-1

0,11kW

1~

went. WC

0,11kW

RG-37

RG-37

RG-62

RG-63

RG-64

Na etapie realizacji skorygować 
lokazliację klim. w celu uwaolnienia 
powierzchni dla instalacji PV
 

Rozdzielnicę PV oraz falownik montować na 
konstrukcji. Konstrukcje wesprzeć o konstrukcję 
centrali wentylacyjnej. Montaż należy ustalić z 
dostawcą central na etapie wykonawstwa.  

UWAGI:

zwód poziomy niski - drut min. FeZn8 na wspornikach

LEGENDA

połączenie skręcane na złączkach

iglica odgromowa o wysokości 2m na podstawie betonowej

przewód odprowadzający - drut min. FeZn8 

przyłącze 1-faz. 230V

przyłącze 3-faz. 400V 

1~

3~

w bruździe lub rurce niepalnej pod warstwą ocieplenia

uziom otokowy - FeZn 30x4

na wysokości 50cm od podłoża lub w puszce chodnikowej
złącze kontrolno-pomiarowe w warstwie ociepleniowej elewacji

ZK

połączenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

5. Wokół budynku wykonać uziom otokowy bednarką FeZn30x4 ułożoną w ziemi
 na głębokosci ok. 0,6m, w odległości 1m od fundamentów.

6. Dla połączenia metalicznego wymagany jest jednostrony spaw o długości min. 5cm.
Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie np. ocynkiem w aerozolu
lub malowaniem abizolem.

 do uziomu otokowego poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.
2. Dostępne elementy konstrukcji metalowej dachu, obróbki blacharskie podłączyć 

do przewodów odprowadzających.

1. Instalację odgromową na dachu wykonać wg modelu "toczącej się kuli" 

3. Przewody odprowadzające wykonać drutem min. FeZn8 w bruździe 

4. Klasa ochrony odgromowej: IV,  przewody
odprowadzające co 20m, promień toczącej się kuli 60m. 

lub w rurce niepalnej pod warstwą ocieplenia, połączyć z iglicami.

z zastosowaniem iglic podłączonych przewodami odprowadzającymi

panel fotowoltaiczny 450Wp

RPV rozdzielnica inst. fotowoltaicznej IP65

7. Falownik chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Instalacje elektryczne - dach
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