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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-137/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Olejniczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 czerwca 1982 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0057/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanyvmi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie stahowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
]
|

VIV |

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Olejniczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robdt budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
AilA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...« AN P e
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........| ly /...£ ;

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikure|1da:“:‘i.....,. .."J. sl

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Olejniczak

64-820 Szamocin, ul. Polna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA
BRSS! Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyimynm:

WEKP-2ES-3MX-LTA *

Pan Marcin Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0239/13

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 8B/13, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zaodnie zart. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czynnodcl prawne| wystarcza sloienie cdwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliflkowanym podplsem elektranicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w tormie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem wali zloionym w formie pisemmej.)

* Weryfikagje poprawnosci danych w oniniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynisrdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

0

—
ST,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

J;'v /)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19.§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata Jozefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-ASM-GDT-85M *

Pan Krzysztof Kasper Klimek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0235/13

adres zamieszkania ul. Generata Jozefa Hallera 15, 64-820 Szamaocin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicang] formy caynnodcl prawne| wystarcza rhoienie ofwiadezenia woll w postach elektroniczneg| | opatrzenie go
kwalifikewanym poedplsem elektronicznym,

§ 2. Oswindczenie woli zlozone w tormie elektroniczne] jest rownowaine 2 oéwiadczeniem wali dozonym w formie pisemmnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w oniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynisrdw
Budowmictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Marcin Olejniczak zamieszkaty w 64-800 Chodziez, ul. Zwyciestwa 8b/13 o$wiadczam,
ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn.

zm.) projekt techniczny:

IMIE INAZWISKO: Estrada Poznanska

INWESTOR
ADRES. ul.Masztalarska 8, 61-767 Poznan
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek domu kultury
ADRES | KATEGORIA ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan, gm. M. Poznan
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX

Identyfikator dziatki ewidencyjne;:
306401_1.0002.AR_30.59/1

POZOSTALE DANE ADRESOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego

zamierzenia budowlanego.

Chodziez, 30.10.2023r.

(podpis i pieczec) (miejscowos¢, data)
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany Krzysztof Klimek zamieszkaty w 64-820 Szamocin, ul. gen. Jozefa Hallera 15 o$wiadczam,
ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn.

zm.) projekt techniczny:

IMIE INAZWISKO: Estrada Poznanska

INWESTOR
ADRES. ul.Masztalarska 8, 61-767 Poznan
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek domu kultury
ADRES | KATEGORIA ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan, gm. M. Poznan
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX

Identyfikator dziatki ewidencyjne;:
306401_1.0002.AR_30.59/1

POZOSTALE DANE ADRESOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego

zamierzenia budowlanego.

Chodziez, 30.10.2023r.

(podpis i pieczec) (migjscowosé, data)
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

CZESC OPISOWA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJ, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN,
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN.

Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna udoskonalona — murowana z elementami wzmacniajacymi w postaci trzpieni i stupow
zelbetowych. Sztywno$¢ przestrzenng zapewnia trzon komunikacyjny w postaci $cian zelbetowych szybu windowego
oraz klatki schodowej, Sciany wewnetrzne poprzeczne potaczone sztywng tarcza stropowa w postaci stropu prefabrykowanego
z ptyt kanatowych typu SPK oraz stropu Zelbetowego monolitycznego potaczonych za pomoca wiericy obwodowych.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 gr.24cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki M10.
Sciany nosne parteru oraz $ciany pietra zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych 15MPa gr.24cm na zaprawie
cienkowarstwowej 10MPa. Sciany szybu windowego zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr.24cm z betonu C20/25.
Strop nad parterem w osiach A-B zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK
gr.26,5cm opartych przegubowo na $cianach nosnych murowanych oraz belkach zelbetowych. Strop nad parterem
w osiach B-C zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny gr.15¢cm. Stropodach w osiach A-B oraz B'-C zaprojektowano jako
zelbetowy, prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK gr.26,5cm opartych przegubowo na $cianach no$nych
murowanych oraz belkach zelbetowych. Stropodach w osiach B-B’ zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny gr.20cm.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach, stopach fundamentowych oraz plycie fundamentowej w rejonie szybu
windowego.

Normy i materiaty pomocnicze.

* PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN1991-1-2:2006  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine.
Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogédlne i reguty dla
budynkdw.

¢ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-8:2006  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow.

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogodlne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

« PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogblne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

¢ PN-EN 1997-1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Poziom odniesienia.

Jako poziom odniesienia przyjeto poziom wykonczonej posadzki na kondygnacji parteru, +/-0.00m = +78.20m n.p.m.
Obcigzenia uzytkowe, state, technologiczne i inne.

» obcigzenie $niegiem: 2-ga strefa;

» obcigzenie wiatrem: 1-wsza strefa;

* obcigzenia technlogiczne i inne: wedtug zestawienia obcigzen — patrz Zatgcznik.
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1.5.

1.6.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe gtéwnych (wybranych) elementow konstrukcji budynku.

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe gtéwnych (wybranych) elementdw konstrukcji budynku — patrz Zatgcznik.
Dane szczegdtowe elementow konstrukcyjnych.

Stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe proste o wysokosci 40cm i wymiarach w rzucie 140/140cm, 200/200cm, 220/200cm, 100/100cm
oraz 140/160cm zaprojektowano z betonu €25/30, zbrojonego dotem oraz gorg siatkg z pretow ze stali B5S00SP.

Stopy fundamentowe pod stupy stalowe zadaszenia zewnetrznego w osi 1 zaprojektowano jako proste o wysoko$ci 60cm
i wymiarach w rzucie 70/70cm.

W stopach nalezy osadziC na etapie betonowania wytyki (startery) do stupéw Zelbetowych. Otulina zbrojenia 5¢cm (spod)
oraz 3cm (pozostate krawedzie). Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu C8/10 grubosci 10cm.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowaC poziom wdd gruntowych. W razie stwierdzenia
wystepowania wody gruntowej nalezy dla wszystkich elementéw Zelbetowych majacych z nig kontakt stosowa¢ beton
wodoszczelny W8.

Lawy fundamentowe.

tawy fundamentowe o wysoko$ci 40cm i szerokosci 50cm, 100cm, 80cm oraz 60cm zaprojektowano z betonu C25/30,
zbrojonego podtuznie i poprzecznie pretami ze stali BS0O0SP. Lawy wzajemnie prostopadie (naroza typu L i T) nalezy
przewigza¢ za pomocg pretow odgietych — zakotwienie poza promieniem odgiecia minimum 50g. W analogiczny sposob
nalezy potaczy¢ pretami prostymi tawy i stopy fundamentowe.

W tawach nalezy osadzi¢ na etapie betonowania wytyki (startery) do trzpieni zelbetowych. Otulina zbrojenia 5¢cm (spdd)
oraz 3cm (pozostate krawedzie). Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu C8/10 grubosci 10cm.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ poziom wod gruntowych. W razie stwierdzenia
wystepowania wody gruntowej nalezy dla wszystkich elementéw Zelbetowych majacych z nig kontakt stosowa¢ beton
wodoszczelny W8.

Ptyta fundamentowa.

Ptyte fundamentowg pod $cianami szybu windowego o wysoko$ci 40cm i wymiarach w rzucie 268/352cm zaprojektowano
z betonu €25/30, zbrojonego dotem oraz gorq siatkg z pretéw ze stali BS00SP.

W plycie nalezy osadzi¢ na etapie betonowania wytyki (startery) do $cian zelbetowych szybu windowego. Otulina zbrojenia
5cm (spdd) oraz 3cm (pozostate krawedzie). Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu C8/10
grubosci 10cm.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ poziom wod gruntowych. W razie stwierdzenia
wystepowania wody gruntowej nalezy dla wszystkich elementéw zelbetowych majacych z nig kontakt stosowaé beton
wodoszczelny W8.

Posadzka.

Szczegoly  rozwigzania  posadzki na  gruncie  przedstawiono w  czeSci  architektonicznej  projektu
architektoniczno — budowlanego przedmiotu opracowania. Wszystkie grunty nienosne w postaci gruntow glebowych,
organicznych lub nasypdw niekontrolowanych znajdujace sie w pod podbudowa posadzek obiektu nalezy wymieni¢ na nasyp
budowlany zageszczany warstwami do 1s>0.97 lub chudy beton C8/10.

Sciany murowane.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 gr.24cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki
M10. Minimalna klasa betonu uzytego do produkcji bloczkéw M6 nie powinna byé nizsza niz C15/20.
Sciany nosne parteru i pietra zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych 15MPa gr.24cm na zaprawie
cienkowarstwowej 10MPa.

Sciany zelbetowe.

Sciany szybu windowego zostaty zaprojektowane jako Zelbetowe z betonu C20/25 gr.24cm zbrojonego poziomo i pionowo
siatkg z pretéw ze stali BSOOSP. Zbrojenie poziome zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z pretéw @12 co 15¢m.
Zbrojenie poziome nalezy umieszcza¢ w 1-wszej warstwie. Zbrojenie pionowe zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

z pretéw @12 co 15cm. Zbrojenie pionowe nalezy umieszczaé w 2-giej warstwie. W $cianach nalezy stosowa¢ pomiedzy
siatkami zbrojenia dystanse z pretow @12 w ilosci 2szt./m?2 ktadu $ciany.

Stupy zelbetowe.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe o przekrojach 24/24cm, @24cm, 44/24_24/44cm oraz 24/58.5cm z betonu C25/30
zbrojonego podtuznie oraz poprzecznie pretami ze stali BS00SP.

W celu zapewnienia odpowiedniej wspdtpracy pomiedzy elementami zelbetowymi i $ciang murowang stupy Zelbetowe nalezy
wykona¢ po uprzednim wymurowaniu fragmentéw $cian konstrukcyjnych z pozostawionymi wcieciami — potaczenie
na tzw. ,strzepia zazebione”.

Szczego6towe wytyczne dotyczace charakterystyk geometrycznych stupdw zelbetowych oraz ich lokalizacja zawarte zostaty
w graficznej czesSci niniejszego opracowania na rysunkach poszczegdlnych kondygnaciji budynku.

Szczegoty wykonawcze, sposdb i iloS¢ zbrojenia wg czesci graficznej opracowania.

Trzpienie Zelbetowe.

Trzpienie zaprojektowano jako Zelbetowe o przekrojach 24/24cm oraz 24/30cm z betonu C20/25 zbrojonego podtuznie
oraz poprzecznie pretami ze stali B500SP.

W celu zapewnienia odpowiedniej wspotpracy pomiedzy elementami Zelbetowymi i $ciang murowang trzpienie zelbetowe
nalezy wykona¢ po uprzednim wymurowaniu fragmentéw $cian konstrukcyjnych z pozostawionymi wcieciami — potaczenie
na tzw. ,strzepia zazebione”.

Szczego6towe wytyczne dotyczace charakterystyk geometrycznych trzpieni Zelbetowych oraz ich lokalizacja zawarte zostaty
w graficznej cze$ci niniejszego opracowania na rysunkach poszczegolnych kondygnaciji budynku.

Szczegoty wykonawcze, sposdb i iloS¢ zbrojenia wg czesci graficznej opracowania.
Belki zelbetowe.

Belki zaprojektowano jako Zelbetowe o przekrojach 24/77.5cm, 24/50cm, 24/35¢cm, 24/30cm, 24/40cm oraz 24/26.5¢cm
z betonu C25/30 zbrojonego podtuznie oraz poprzecznie pretami ze stali BSO0SP.

Belki nalezy taczy¢ monolitycznie z stupami Zelbetowymi w sposéb wskazany na rysunkach elementéw. Belki w obrebie
spocznika klaki schodowej oraz stropu zelbetowego monolitycznego wylewaé tacznie z ptyta spocznik/stropu.

Szczegoty wykonawcze, sposdb i iloS¢ zbrojenia wg czesci graficznej opracowania.

Nadproza prefabrykowane.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SBN7.2x12 oraz SBN12x12. Przed zamdwieniem nalezy
sprawdzi¢ diugosci oraz ilosci elementdw ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na wymogi producenta dotyczace minimalnych
szeroko$ci opar¢ nadprozy na murze. W osi B nadproze o odpornosci ogniowej R60.

Strop nad parterem.

Strop nad parterem w osiach A-B zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK o gr.26.5¢m.
Nos$nos¢ ptyt ponad cigzar wilasny konstrukcji zostata oszacowana w obliczeniach znajdujacych sie w Zatgczniku
do niniejszego opracowania. Plyty kanatowe nalezy opieraé na $cianach murowanych oraz belkach Zelbetowych.
Minimalna szeroko$¢ oparcia ptyt wynosi 10cm.

Przed przystapieniem do produkciji nalezy opracowaé dokumentacje warsztatowg wg wybranego Dostawcy oraz Producenta
ptyt kanatowych z uwzglednieniem i koordynacja miedzybranzowa w szczegolnosci w zakresie przejs¢ instalacyjnych.

W trakcie transportu, sktadowania oraz montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta ptyt stropowych.

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne, réwnomiernie roztozone dla stropu oraz stropodachu zostaly
wskazane w dalszej cze$ci opracowania - patrz Zatacznik.

Strop nad parterem w osiach B-C zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr.15cm pracujacy w uktadzie
dwukierunkowym z wspornikowym przewieszeniem poza 0$ B” w rejonie klatki schodowej. W pasmie opracia schodow
zaprojektowano belke ukrytg w obrebie stropu 20x60cm — zgodnie z czescig rysunkowa. Strop zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojonego siatkg podstawowa dotem i gorg pretami @10 co 20cm w pierwszej warstwie — po kierunku osi
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1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

numerycznych oraz dotem i gorg pretami @10 co 20cm w drugiej warstwie — po kierunku osi literowych. Oprdcz zbrojenia
podstawowego zaprojektowano lokalne dozbrojenia — zgodnie z czescig rysunkowa — w postaci zageszczenia siatki gorg
do 212 co 10cm, dozbrojenia przy otworach, krawedziach, naroznikach. Z ptyty stropowej w linii wienca nalezy wyprowadzié
wytyki pod trzpienie zelbetowe $cian pietra. Strop zaprojektowano z obnizonym krawedziowym wiencem 24/24cm zbrojonym
pretami 4¢12 oraz strzemionami @6 co 25cm.

Dopuszczalne ohcigzenia charakterystyczne, rownomiernie roztozone dla stropu zostaly wskazane w wynikach
obliczen - patrz Zatacznik.

Stropodach.

Stropodach w osiach A-B oraz B-C zaprojektowano jako prefabrykowany z piyt kanatowych sprezanych typu SPK
0 gr.26.5cm. No$no$¢ piyt ponad ciezar whasny konstrukcji zostata oszacowana w obliczeniach znajdujgcych sie
w Zalgczniku do niniejszego opracowania. Plyty kanatowe nalezy opiera¢ na $cianach murowanych oraz belkach
zelbetowych. Minimalna szerokos¢ oparcia ptyt wynosi 10cm.

Przed przystapieniem do produkciji nalezy opracowa¢ dokumentacje warsztatowa wg wybranego Dostawcy oraz Producenta
piyt kanatowych z uwzglednieniem i koordynacja miedzybranzowa w szczegolnosci w zakresie przejs¢ instalacyjnych.

W trakcie transportu, sktadowania oraz montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta ptyt stropowych.

Dopuszczalne obciagzenia charakterystyczne, réwnomiernie roztozone dla stropu oraz stropodachu zostaly
wskazane w dalszej cze$ci opracowania - patrz Zatacznik.

Stropodach w osiach B-B’ zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr.20cm pracujacy w uktadzie jednokierunkowym.
Stropodach zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego siatkg podstawowg dotem i gérg pretami 810 co 20cm w pierwsze;
warstwie — po kierunku osi numerycznych oraz dotem i gérg pretami 810 co 20cm w drugiej warstwie — po kierunku osi
literowych. Stropodach zaprojektowano z obnizonym krawedziowym wieficem 24/24cm zbrojonym pretami 4¢12
oraz strzemionami @6 co 25¢cm.

Dopuszczalne obciagzenia charakterystyczne, réwnomiernie roziozone dla stropodachu zostaly wskazane
w wynikach obliczen - patrz Zatacznik.

Wierce.

Na $cianach gdzie wystepuje oparcie plyt kanatowych zaprojektowano wience o przekroju poprzecznym 24/24_13/27.5¢cm
zintegrowane z konstrukcjg ptyt kanatowych sprezanych.

Na $cianach gdzie wystepuje oparcie stropu monolitycznego zaprojektowano wierice o przekroju poprzecznym 24/24cm.

Na $cianach attykowych zaprojektowano wierce o przekroju poprzecznym 24/15¢cm

Wymiary poprzeczne wiencow pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania na rysunkach B.K.09 oraz B.K.13
natomiast przebieg wieficow pokazano na rysunkach BM.K.06 - BM.K.12.

Wience zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojonego podiuznie minimum 4 pretami @12 oraz strzemionami
ze stali B5S00SP. Wszystkie wience (naroza typu L i T) przewigzac ze sobg za pomoca pretow odgietych.

W trakcie wykonywania wiency zadbaé o utrzymanie ciggto$ci zbrojenia, szczeg6inie w narozach. Zbrojenie wiefcy wykonac
w otulinie 2.5cm. W trakcie wylewania beton dobrze zagesci¢ wibratorem.

Schody.

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe schody zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalag B500SP.
Ptyta biegu schodowego gr.16cm, ptyta zpocznikowa gr.20cm. Spocznik oraz belka ukryta schodéw w poziomie spocznika
24/60cm oparta na belkach zelbetowych konstrukcji gtéwnej. Gdrna plyta schodéw oparta na belce ukrytej 24/60cm
w poziomie stropu monolitycznego nad parterem.

Zadaszenie zewnetrzne stalowe.

Ramy stalowe zadaszenia zewnetrznego w osi 1’ zaprojektowano z profilu dwuteowego typu HEA220 gorgcowalcowanego
ze stali S235. Ramy stalowe osadzane na fundamentach oraz czotowo do belek Zelbetowych konstrukcji gtéwnej budynku
za pomocy kotew wklejanych chemicznych HILTI HIT-HY200A+M16 kl.5.8. Ramy stalowe taczone podiuznie za pomocy
teznikéw narozych zaprojektowanych z profili RK60x60x3 goracowalcowanych ze stali S235. W polu nad wejséiem szyba
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bezpieczna na systemowych mocowaniach (podkonstrukcja wg rozwigzania systemowego). Pomiedzy $rodnikami rygli ram
lamele drewniane lub aluminiowe — mocowanie wg. rozwigzania systemowego.

1.5.16. Drabina stalowa zewnetrzna.

2.1.

Zewnetrzng drabine wlazowa zapewniajacq dostep na dach budynku zaprojektowano jako stalowg ze stali S235.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE..

Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Warunki gruntowo-wodne zostaty okre$lone w ,Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego terenu
przeznaczonego pod budowe domu kultury na dz. nr 59/1 w m. Poznan” opracowana przez ,GEOMENOS’
Jerzy SOBKOWIAK, Tomasz SOBKOWIAK Spétka jawna, 61-333 POZNAN, ul. Wadowicka 12, dr inz. Jerzy SOBKOWIAK,
inz. Tomasz SOBKOWIAK, mgr inz. Alicja OPILA, mgr Andrzej SZEWCZYK, kwiecien 2023r..

Ponizej przedstawiono fragment w/w dokumentaciji, naktadajac jednoczesnie na wykonawce budynku obowigzek zapoznania
sie z nig w peinej formie.
Warunki hydrogeologiczne

W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadfa wody gruntowej na gteboko$ci 1,40 m p.p.t, czyli
na rzednej 76,55 m n.p.m, przy dugotrwatych suszach woda w tym otworze moze okresowo zanika¢ catkowicie.
Ponadto w otworze nr 1 nawiercone zostato sqczenie wody gruntowej na gfebokodci 4,0 m p.p.t, czyli na rzednej 74,01 m
n.p.m. W pozostafych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowej w Zadnej postaci.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym mogg wynosic od +0,50m do -1,00 m w zaleznosci
od intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

Wiasciwosci geotechniczne podfoza
Pakiet | - warstwa nasypow niekontrolowanych oraz gleby. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wyrézniono:

la- warstwa nasypow niekontrolowanych {nN[Gb,C,K,Pd]}, zbudowanych z gleby, cegiet, kamieni, piaskow
drobnych, wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym,

Ib- warstwa gleby [Gb], wilgotnej, w stanie $rednio zageszczonym.

Pakiet Il — tworzg osady akumulacji wodnolodowcowej zlodowacenie potnocnopolskiego fazy poznanskiej wyksztatcone
w facji wod wolno plynacych oraz w facji zastoiskowej. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan, wilgotno$c wydzielono:

lla- warstwa piaskéw pylastych, piaskéw drobnych [P, Pd], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionej
wartodci | D =0,40,

llb- warstwa piaskéw pylastych [Pm], nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogélnionej warto$ci
1D =0,40,

llc- warstwa piaskow pylastych, piaskéw drobnych [P, Pd], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionej
wartodci | D =0,45,

Ild- warstwa pytow [[1], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdinionej warto$ci | L =0,20,
lle- warstwa pytow [I1], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionej wartosci | L =0,15,
lIf- warstwa pytéw piaszczystych [[p], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogéinionej wartosci | L =0,20,
llg- warstwa pytow piaszczystych [[Ip], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionej warto$ci | L =0,15,

Ilh- warstwa glin pylastych, glin pylastych na pograniczu pytéw [Gm, Gm/], wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionej wartosci | L =0,15.

Przyjeto warunki posadowienia obiektu korzystne przy poziomie wody gruntowej wystepujacej ponizej projektowanego
poziomu posadowienia obiektu. W poziomie posadowienia pod warstwg gleby (humusu) wystepujg grunty rodzime nosne
zaliczone do Pakietu Il lla, lib, Iif, lIh.
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2.2.

2.3.

Wyjatek stanowi strefa $rodkowa budynku (rejon projektowanego szybu windowego) gdzie stwierdzono
wystepowanie _gruntéw nasypowych nieno$nych ulozonych na pozostato$ciach istniejacego budynku.
Obszar wystepowania gruntéw nieno$nych w tym rejonie nalezy rozpoznaé¢ szczegétowo podczas prac ziemnych
i fundamentowych oraz stwierdzi¢ jaka miazszo§¢ maja  pozostatosci istniejacego  budynku.
Nastepnie nalezy — co zaktada niniejszy projekt techniczny — wybraé¢ catkowicie z wykopu grunty niebudowlane
z pozostato$ciami istniejaceqo budynku do poziomu stropu gruntéw rodzimych — nosnych a nastepnie wykonaé
nasyp budowlany zbudowany z piaskéw $rednich o minimalnej zawarto$ci 20% frakcji kruszywa >16mm
lub z pospdtki; nasyp formowaé warstwami grubosci okoto 30cm az do osiagniecia spodu projektowanych
fundamentéw, warstwy nasypu zageszczaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is>0.98.

Do celéw projektowych, w poziomie posadowienia zatozono grunty o wiasciwo$ciach nosnych na poziomie 250kPa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
podioze gruntowe pod projektowany obiekt charakteryzuje sie wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych.
Budynek z uwagi na jego wielko$¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych oraz na plycie fundamentowej
pod $cianami szybu widnowego na rodzimym gruncie nosnym.

Wszelkie rozbieznosci z powyzszymi zatozeniami a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcii,
przed wykonaniem fundamentow obiektu. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw
nie nadajacych sie do bezposredniego posadowienia, nalezy wybrac je do poziomu gruntéw no$nych, a réznice wysokosci
uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowg zageszczong warstwami o grubosciach warstwy ~30cm i minimalnym wskazniku
1s>=0.97 lub chudym betonem.

Konieczne jest potwierdzenie (wpisem do dziennika budowy) przez geologa lub Kierownika Budowy, iz warunki gruntowe
zastale w miejscu projektowanych fundamentéw, w poziomie posadowienia nie sg gorsze od tych zatozonych
w  Projekcie Architektoniczno — Budowlanym oraz Projekcie Technicznym. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic¢
projektanta konstrukcji przed przystapieniem do dalszych prac budowlanych.

Projekt geotechniczny.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., Poz.463),
dla obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczno$ci opracowania projektu geotechnicznego.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych oraz ptycie fundamentowej w rejonie szybu
windowego. Poziom posadowienia w odniesieniu do poziomu poréwnawczego +0.00 = 78.20m n.p.m.
wynosi: -1.50m = 76.70m n.p.m.

Przyjeto strefe przemarzania gruntu dla okreslonej lokalizacji inwestycji h,=0.80m.

Projektowane posadowienie obiektu zaktada:

1) przyjeto posadowienie w warstwach oznaczonych jako grunty nodne rodzine zaliczone do pakietu II: lla, llb, Iif, I
o wiasciwo$ciach no$nych na poziomie min.250kPa.

2) rejon projektowanego szybu windowego gdzie stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych nieno$nych
ulozonych na pozostatosciach istniejagcego budynku nalezy rozpoznaé szczegétowo podczas prac ziemnych i
fundamentowych

oraz stwierdzi¢ jaka miazszo$§¢ maja pozostatosci istniejacego budynku; nastepnie nalezy — co zaklada niniejszy
projekt techniczny — grunty niebudowlane z pozostato$ciami istniejacego budynku wybraé catkowicie z wykopu do
poziomu stropu gruntéw rodzimych — nosnych a nastepnie wykona¢ nasyp budowlany zbudowany z piaskéw
srednich o minimalnej zawarto$ci 20% frakcji kruszywa >16mm lub z pospétki; nasyp formowaé warstwami grubosci
okoto 30cm az do osiagniecia spodu projektowanych fundamentéw, warstwy nasypu zageszcza¢ do osiagniecia
wskaznika zageszczenia 1s>0.98;
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3.1.

3.2.

3)  roboty ziemne i fundamentowe oraz ocene stanu gruntéw w wykopach fundamentowych nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem uprawnionego geologa;

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ n/w zasad:

1) wszystkie przegtebienia i naruszenia gruntdw rodzimych az do osiggniecia projektowanego poziomu posadowienia
nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10;

2) w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy na biezaco analizowaC stan i rodzaj gruntéw znajdujgcych sie
w wykopach fundamentowych, w razie pojawienia sie rozbieznosci w stosunku do zalozen przyjetych
do projektowania nalezy skontaktowac sie z projektantem i przedsiewzia¢ odpowiednie kroki;

3)  wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane przy niskich stanach wéd gruntowych w porze suchej; wykopy nie mogg
by¢ wykonywane wyprzedzajaco i staC otwarte;

4)  w przypadku stwierdzenia wystepowania wysokich standw wod gruntowych w obrebie projektowanego obiektu nalezy
przewidzie¢ sposoby odwodnienia adekwatne do sytuacii;

5)  w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktdra nalezy odspoi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do prac fundamentowych recznie;

6) odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwg chudego betonu, co stanowi jednocze$nie
podbeton pod fundamenty;

7)  w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod tawami i stopami podbeton nalezy wylewaé na szeroko$¢ min.
20cm wigksza od wszystkich krawedzi fundamentéw;

8)  naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usunaé i wypetni¢ chudym betonem;

9)  naruszony grunt wokét rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usuna¢ i uzupetni¢ chudym
betonem;

10) podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego aby w naruszonym wokét rury gruncie
mogta migrowa¢ pod budynek woda gruntowa;

11) nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

12) w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy wykona¢
odwodnienie a ,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem;

13) nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 gr.24cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M10.
Sciany fundamentowe zabezpieczone przeciwwilgociowo od wewnatrz i zewnatrz poprzez malowanie powlokami bitumicznymi
3xDysperbit. Sciany fundamentowe oblozone od zewnatrz warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm lub styropianem
odpornym na dziatanie wody i gruntu EPS100. Zaleca si¢ dodatkowo zabezpieczenie styropianu od strony gruntu folig
wyttaczana - kubetkowa. Sciany fundamentowe obsypane drobnym zwirem po zaizolowaniu.

Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany zewnetrzne noéne parteru i pietra zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych 15MPa gr.24cm na zaprawie
cienkowarstwowej 10MPa usztywnione poprzecznymi $cianami wewnetrznymi oraz stupami Sciennymi i trzpieniami
zelbetowymi. Stupy i trzpienie potaczone z  wieficami  $ciennymi  obwodowymi.  Sciany  zewnetrzne
warstwowe — od zewnafrz warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS040 gr.20cm lub welny mineralnej gr.20cm.
Warstwa termoizolacyjna mocowana do pustakow klejem i przytwierdzana kotkami rozporowymi z Kkotnierzem.
Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano z bloczkéw wapienno - piaskowych 15MPa gr.24cm na zaprawie
cienkowarstwowej 10MPa. Sciany szybu windowego zaprojektowano jako Zelbetowe, monolityczne gr.24cm z betonu Klasy
C20/25 zbrojonego stala B500SP. Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego odm.”400” gr.12cm wykoficzone
obustronnie tynkiem gipsowym naktadanym mechanicznie lub systemowe gipsowo — kartonowe.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

4.2.

43.

44.

45.

4.6.

Stropodach.

Stropodach ptaski o pochyleniu pofaci 3% z wyksztatconymi przeciwspadkami na ptaszczyznie. Stropodach w osiach A-B oraz
B’-C zaprojektowano jako prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK o gr.26.5cm. Stropodach w osiach B-B’
zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr.20cm

Okna i drzwi.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacje poziome na betonie podtogowym z 2 warstw papy termozgrzewalnej podktadowej lub za pomocg folii budowlanej
o gr.min.2,0mm. Poziome powierzchnie betonu przed potozeniem papy zagruntowaé Srodkiem bez dodatkéw organicznych.
Izolacje przeciwwilgociowg pionowa fundamentdéw zaleca sie wykona¢ za pomocg preparatu DYSPERBIT, natozonego
w dwdch warstwach, na wczesniej zagruntowang tym samym preparatem powierzchnie. Preparat ten mozna réwniez
wykorzystac do klejenia plyt styropianowych lub styrodurowych. Preparat naktada¢ na catg powierzchnie ptyty (nie na placki).
Dopuszcza si¢ na stosowanie innych srodkéw pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu szczelno$ci.

Tynki i elementy wykonczenia przegréd (wnetrz).

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

. Instalacja ogrzewcza (centralnego ogrzewania).

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Instalacja wentylacji grawitacyjne;.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Instalacja wody zimnej.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Instalacja wody cieptej.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Instalacja kanalizacyjna

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

Instalacja elektroenergetyczna

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,

KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM. RODZAJ | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Wedtug odrebnego tomu projektu technicznego.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU DOMU KULTURY

obreb Glowieniec, m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Strona 22 z 96



9.1.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

Beton konstrukcyjny: C25/30, w/c<0.60, min.zaw.cementu 280kg/m3
(SLUPY/BELKI/FUNDAMENTY)

C20/25, wic<0.65, min.zaw.cementu 260kg/m3

(POZOSTALE ELEMENTY)
Podbeton: C8/10
Stal zbrojeniowa: B500SP
Stal profilowa: $235

Elementy murowane ($ciany fundamentowe): BLOCZKI BETONOWE TYPU M6 (min. C15/20)
Elementy murowane (Sciany parteru i pietra): BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE 15MPa

POWLOKI MALARSKIE | IZOLACJE.

Konstrukcja zelbetowa.

Izolacje wykona¢ wedtug projektu architektury. Izolacje przeciwwilgociowa fundamentéw zaleca sie wykona¢ za pomoca
preparatu DYSPERBIT, natozonego w dwoch warstwach, na wcze$niej zagruntowang tym samym preparatem powierzchnie.
Preparat ten mozna réwniez wykorzysta¢ do klejenia plyt styropianowych lub styrodurowych. Preparat naklada¢ na catg
powierzchnie ptyty (nie na placki). Dopuszcza sie na stosowanie innych $rodkdw pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
poziomu szczelnosci.

Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe (nalezy przygotowaé otwory
technologiczne dla procesu cynkowania) a nastepnie malowanie na wytworni wedtug warunkéw kontraktu farbg antykorozyjng
podktadowg i hawierzchniowg o tacznej grubosci zgodnej z zaleceniami producenta dla kategorii korozyjnosci atmosfery C2.
Przed pomalowaniem elementy stalowe nalezy oczysci¢ (przygotowanie powierzchni SA2.5 wg 1ISO 8501-02). Po ostatecznym
zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu,
sktadowania i montazu. W trakcie montazu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na antykorozyjne zabezpieczenie stykow
montazowych i elementéw podporowych. Wykonawca konstrukcji stalowej musi posiadaé stosowne uprawnienia.

ZALECENIA WYKONAWCZE.

Roboty ziemne i fundamentowe.

Przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy dokonaC sprawdzenia i odbioru wykopu potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do wynikéw badan gruntowo-wodnych,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i wstrzymac wszystkie prace montazowe.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych zawartych w normie PN-EN. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na wtasciwe uksztattowanie i zabezpieczenie skarp wykopdw (pochylenie, ochrona przed rozmoczeniem) oraz ochrone
gruntu w poziomie posadowienia. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnie 30cm gruntu nalezy wybraé
bezposrednio przed betonowaniem (najlepiej recznie, by nie naruszy¢ struktury gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na ochrone gruntdw spoistych, ktorych stan moze ulec znacznemu pogorszeniu pod wptywem wody i drgan. Wszystkie grunty
nienosne nalezy usungé i zastapi¢ zageszczong podsypka piaskowg (o 1s>=0,98) — w przypadku podioza z gruntow
niespoistych lub chudym betonem (C8/10) — w przypadku podtoza z gruntdéw spoistych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod
statym nadzorem geotechnicznym.

Roboty Zelbetowe i murowe

Przed przystapieniem do betonowania nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Rozformowanie elementéw Zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3 wytrzymato$ci gwarantowane;.
Do czasu osiggniecia przez beton petnej wytrzymatoSci nie nalezy w petni obcigza¢ elementéw konstrukcyjnych.
Elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ za pomoca powlokowych izolacji przeciwwilgociowych
(lub wodochronnych) — np. systemowych mas bitumicznych bezpiecznych dla styropianu.
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10.3.

1.

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Bezpieczenstwo prac montazowych.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzegaC wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i zasad postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem uprawnionych oséb.
Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne srodki ochrony osobistej (np. kaski, uprzeze dla oséb pracujacych na wysokosci, itp.),
a takze przewidzie¢ wykonanie zabezpieczen wszystkich otworéw w przegrodach pionowych i poziomych oraz otwartych
krawedzi stropéw. Przy realizacji budynku nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania dostosowane do charakteru obcigzen
i prowadzonych prac - za ich whasciwy dobdér odpowiedzialny jest wykonawca danego zakresu prac.
Lokalizacja i spos6b mocowania wszystkich tymczasowych urzadzen dzwigowych powinien zosta¢ uzgodniony z projektantem.
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieuprawnionych.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji w stosunku do niniejszej dokumentacji musza zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta konstrukcji.

Wszystkie prace ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtasza¢ Projektantowi
celem wyjasnienia. Wszelkie czynnosci podejmowane w zwigzku z pracami budowlanymi muszg by¢ prowadzone z petng
$wiadomoscig dziatan.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nie opisane w projekcie, ktére Wykonawca bedzie stosowat przy realizacji przedmiotowego
obiektu, muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta konstrukii.

Do realizacji budynku nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajgce wazne atesty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw przed przystapieniem do prac budowlanych.
Wszelkie rozbieznosci lub niescistosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem.

W trakcie uzytkowania budynku nalezy poddawaé elementy konstrukcyjne okresowym przegladom technicznym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzi¢ niezbedne prace konserwacyjne i inne, zwigzane
z zapewnieniem prawidtowego stanu technicznego, bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Chodziez, 30-10-2023r. Opracowat, mgr inz. Marcin Olejniczak
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.  CZESC RYSUNKOWA
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Iv.

1.

ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Grupa norm:; Eurokod

Projekt:

Projektant:

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK DOMU KULTURY
ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan, gm. M. Poznan
306401_1.0002.AR_30.59/1

ul.Zwyciestwa 8B/13
64-800 Chodziez

Pracownia Projektowa MFM Projekt Marcin Olejniczak

NIP: 764-238-61-57, REGON: 368836153

_T:505-217-037

_E: biuro@mfmprojekt.pl

Lokalizacja: Poznan

1. STALE
1.1. STROPODACH "a" osie A-B oraz B'-C

1.1.1. papa wierzchniego krycia
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.2. papa podkiadowa
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

0,005mx11kN/m3 = 0,06 kN/m2
Qot = 1,35 x 0,06 KN/m2 = 0,07 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?2

0,005mx11kN/m3 = 0,06 kN/m2
Qot = 1,35 x 0,06 KN/m2 = 0,07 kN/m?2
Qo2 = 1,00 x 0,06 kKN/m2 = 0,06 kN/m?2

1.1.3. wetna mineralna, gr.50-250mm, gr.$r.150mm

Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.4. wetna mineralna, gr.200
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

0,15mx1,5kN/m3 = 0,23 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,23 KN/m2 = 0,30 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,23 KN/m2 = 0,23 kN/m2

0,2mx1,5kN/m3 = 0,30 kN/m2
Qot = 1,35 x 0,30 KN/m2 = 0,41 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,30 kKN/m2 = 0,30 kN/m2

1.1.5. plyta kanatowa sprezana SPK265, gr.265mm

Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.6. instalacje podwieszane
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.7. sufit podwieszany g-k na stelarzu aluminiowym, gr.1x12.5mm

Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2. STROPODACH "a" osie B-B'

1.2.1. papa wierzchniego krycia
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.2. papa podkiadowa
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

3,6kN/m2 = 3,60 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 3,60 KN/m2 = 4,86 kN/m?2
Qo2 = 1,00 x 3,60 KN/m2 = 3,60 kN/m?2

0,15 kN/m2
Qot = 1,35 x 0,15 kKN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,15 kKN/m2 = 0,15 kN/m2

0,15 kN/m2
Qot = 1,35 x 0,15 kKN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,15 kKN/m2 = 0,15 kN/m2

0,005mx11kN/m3 = 0,06 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,07 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?

0,005mx11kN/m3 = 0,06 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,07 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?
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1.2.3. wetna mineralna, gr.50-250mm, gr.sr.150mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,15mx1,5kN/m3 = 0,23 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,23 kN/m2 = 0,30 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,23 kN/m2 = 0,23 kN/m?
1.2.4. wetna mineralna, gr.200
Obcigzenie charakterystyczne 0,2mx1,5kN/m3 = 0,30 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,30 kN/m2 = 0,41 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m?
1.2.5. ptyta zelbetowa, gr.200mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,2mx25kN/m3 = 5,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 5,00 kN/m2 = 6,75 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 5,00 kN/m2 = 5,00 kN/m?
1.2.6. instalacje podwieszane
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35 % 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?
1.2.7. sufit podwieszany g-k na stelarzu aluminiowym, gr.1x12.5mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35 % 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?
1.3. STROP "b" osie A-B
1.3.1. plytki ceramiczne podtogowe granitowo - gresowe + klej, gr.20mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,02mx21kN/m3 = 0,42 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,42 kN/m2 = 0,57 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,42 kN/m2 = 0,42 kN/m?2
1.3.2. wylewka betonowa, gr.60mm

Obcigzenie charakterystyczne 0,06mx24kN/m3 = 1,44 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 1,44 KN/m2 = 1,94 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 1,44 kN/m2 = 1,44 kN/m?
1.3.3. folia PE
Obcigzenie charakterystyczne 0,01 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 %x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m2

Qo2 = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?
1.3.4. styropian, gr.40mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,04mx0,45kN/m3 = 0,02 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,02 kN/m2 = 0,02 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,02 kN/m2 = 0,02 kN/m?
1.3.5. plyta kanatowa sprezana SPK265, gr.265mm
Obcigzenie charakterystyczne 3,6kN/m2 = 3,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 3,60 KN/m2 = 4,86 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 3,60 kN/m2 = 3,60 kN/m?
1.3.6. instalacje podwieszane
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?
1.3.7. sufit podwieszany g-k na stelarzu aluminiowym, gr.1x12.5mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?
1.4. STROP "b" osie B-C
1.4.1. plytki ceramiczne podtogowe granitowo - gresowe + klej, gr.20mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,02mx21kN/m3 = 0,42 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35 % 0,42 kN/m2 = 0,57 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,42 kN/m2 = 0,42 kN/m2
1.4.2. wylewka betonowa, gr.60mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,06mx24kN/m3 = 1,44 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 1,44 kN/m2 = 1,94 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 1,44 kN/m2 = 1,44 kN/m?2
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1.4.3. folia PE

Obcigzenie charakterystyczne 0,01 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 % 0,01 KN/m2 = 0,01 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?

1.4.4. styropian, gr.40mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,04mx0,45kN/m3 = 0,02 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 0,02 kKN/m2 = 0,02 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,02 kN/m2 = 0,02 kN/m?

1.4.5. ptyta zelbetowa, gr.150mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,17mx25kN/m3 = 4,25 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 x 4,25 KN/m2 = 5,74 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 4,25 kN/m2 = 4,25 kN/m?

1.4.6. instalacje podwieszane
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 x 0,15 kKN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?

1.4.7. sufit podwieszany g-k na stelarzu aluminiowym, gr.1x12.5mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,15 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 0,15 kKN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?

1.5. SCIANA FUNDAMENTOWA "s1"
1.5.1. styrodur XPS, gr.150mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,1mx0,45kN/m3 = 0,04 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 0,04 kN/m2 = 0,06 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,04 kN/m2 = 0,04 kN/m?

1.5.2. tynk cem.-wap., gr.20mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,02mx19kN/m3 = 0,38 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 0,38 kN/m2 = 0,51 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,38 kN/m2 = 0,38 kN/m?

1.5.3. bloczki betonowe M6, gr.240mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,24mx24kN/m3 = 5,76 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 5,76 kN/m2 = 7,78 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 5,76 kN/m2 = 5,76 kN/m?

1.5.4. tynk cem.-wap., gr.20mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,02mx19kN/m3 = 0,38 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 = 1,35 x 0,38 kN/m2 = 0,51 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,38 kN/m2 = 0,38 kN/m?

1.6. SCIANA ZEWNETRZNA "s2"
1.6.1. okladzina ceglana panelowa
Obcigzenie charakterystyczne 0,35kN/m2 = 0,35 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 x 0,35 KN/m2 = 0,47 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,35 kKN/m2 = 0,35 kN/m?

1.6.2. styropian EPS040, gr.200mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,2mx0,45kN/m3 = 0,09 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 x 0,09 KN/m2 = 0,12 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 0,09 kKN/m2 = 0,09 kN/m?

1.6.3. bloczki betonu wapienno - piaskowe, gr.240mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,24mx19kN/m3 = 4,56 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 x 4,56 KN/m2 = 6,16 kN/m?2
Qo2 = 1,00 x 4,56 KN/m2 = 4,56 kN/m?2

1.6.4. tynk gipsowy, gr.10mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,01mx12kN/m3 = 0,12 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qo1 =1,35x 0,12 kN/m2 = 0,16 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,12 kKN/m2 = 0,12 kN/m?

1.7. SCIANA WEWN ETRZNA "s2™
1.7.1. tynk gipsowy, gr.10mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,01mx12kN/m3 = 0,12 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

Qot = 1,35 % 0,12 kKN/m2 = 0,16 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,12 kN/m2 = 0,12 kN/m?
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1.7.2. bloczki betonu wapienno - piaskowe, gr.240mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,24mx19kN/m3 = 4,56 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 4,56 KN/m2 = 6,16 kN/m2
Qo2 = 1,00 x 4,56 kN/m2 = 4,56 kN/m?
1.7.3. tynk gipsowy, gr.10mm
Obcigzenie charakterystyczne 0,01mx12kN/m3 = 0,12 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,12 kN/m2 = 0,16 kN/m2
. Qo2 = 1,00 x 0,12 kN/m2 = 0,12 kN/m?
1.8. SCIANA WEWNETRZNA MOBILNA
1.8.1. $ciana mobilna 35kg/m2

Obcigzenie charakterystyczne 0,35kN/m2 = 0,35 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,35 kN/m2 = 0,47 kN/m2
. Qo2 = 1,00 x 0,35 kN/m2 = 0,35 kN/m?
2. UZYTKOWE
2.1. Sciany dziatowe strop o c.w. do 2.0 kN/m
Obcigzenie charakterystyczne Q= 0,8 kN/m2 = 0,80 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,50 x 0,80 kN/m2 = 1,20 kN/m2
2.2. uzytkowe strop (kategoria C1)
Obcigzenie charakterystyczne Qk = 3,0 kN/m2 = 3,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,50 x 3,00 kN/m2 = 4,50 kN/m2
2.3. Uzytkowe (kategoria H)
Obcigzenie charakterystyczne Q« = 0,8 kN/m2 = 0,80 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,50 x 0,80 kN/m2 = 1,20 kN/m2
2.4. uzytkowe schodéw (kategoria B)
Obcigzenie charakterystyczne Qk = 3,0 kN/m2 = 3,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,50 x 3,00 kN/m2 = 4,50 kN/m2
3. SNIEG

3.1. Dach jednospadowy, 3%

Potozenie obiektu: strefa 2, wysoko$é n.p.m. A=100m

0 sk=0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny 0 Ce = 1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0 W/(m2K) 1 Ct=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy

Kat potaci dachu = 3° (barierka przeciwsniezna)
0 01=0,80
0,80
0] INNRRNRRNNRNNRRNRRNRRRRRRNEN)

Obcigzenie charakterystyczne s =101 % Ce x Ct x sk = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe  so = 1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?

4, WIATR
4.1. W-L/W-P nawietrzna (+) Cpi=-0,3 38st.
PotozZenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s

Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h = 8,40m = 8,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 8,40m = 8,40 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ci(ze) = 1,00 x (ze/ 10) * 0,17 = 1,00 x (8,40 / 10) # 0,17 = 0,97
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) # 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Srednia predko$é wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,97 X 1,00 x 22m/s = 21,4 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

ap=0,5x0xvp"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
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Szczytowe ci$nienie predkosci:
I gp(ze) = Ce(ze) X gb = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m
dtugo$é (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m
wysokos¢: h = 8,40 m
nachylenie dachu: 1 = 38,00°
e =min(b, 2h) = 16,30 m

Pole powierzchni przegrody: Art> 10m2

d=7,80

fe———>
Yy
F
4,08 0,7
wiatr G H |3 I
— b=16,30

0,7 0,51{0,0/-0,0

F
4,081 07
Y

1,63 1,63
e |

Element rozwazany: potaé¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich warto$ciach pél.
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
I cpi=-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 8,40m = 8,40 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) # 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) * 0,24 = 2,21
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I gp(z) = ce(z) x g = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2
41.1.Pole F
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X CpeF - Qp(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x 0,7 - 0,67kN/m2 x -0,30 = 0,67 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,67 kN/m2 = 1,00 kN/m2
4.1.2. Pole G
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,G - Qp(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x 0,7 - 0,67kN/m2 x -0,30 = 0,67 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,67 kN/m2 = 1,00 kN/m2
4.1.3. Pole H
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpet = 0,51
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X CpeH - Qp(zi) % Cpi = 0,67kN/m2 x 0,51 - 0,67kN/m2 x -0,30 = 0,54 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,54 kN/m2 = 0,81 kN/m2
4.2. W-L/W-P nawietrzna (-) Cpi=+0,2 38st.
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$é n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - I
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =8,40m = 8,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 8,40m = 8,40 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowato$ci: cr(ze) = 1,00 x (ze / 10) 0,17 = 1,00 x (8,40 / 10) * 0,17 = 0,97
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Srednia predkosé wiatru:
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Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) * vb = 0,97 x 1,00 x 22m/s = 21,4 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Q=0,5x0xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I gp(ze) = Ce(ze) X qb = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy
Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m
dtugosé (rownolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m
wysokos¢: h = 8,40 m
nachylenie dachu: 1= 38,00°
e =min(b, 2h) = 16,30 m
Pole powierzchni przegrody: Art> 10m2
d=7,80

e

'y
F
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Element rozwazany: potaé¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o ujemnych warto$ciach pdl.
Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
I ci=0,20
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 8,40m = 8,40 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I qp(zi) = ce(zi) X gv = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2
4.2.1.Pole F
Wspodtczynnik ci$nienia zewngtrznego: Cper = -0,23
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpef - Op(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x -0,23 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,29 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,29 kN/m2 = -0,43 kN/m2
4.2.2. Pole G
Wspodtczynnik ciSnienia zewngtrznego: cpec = -0,23
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,G - Op(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x -0,23 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,29 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,29 kN/m2 = -0,43 kN/m2
4.2.3. Pole H
Wspodtczynnik ciSnienia zewnetrznego: cpe s = -0,09
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X CpeH - Qp(zi) % Cpi = 0,67kN/m2 x -0,09 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,20 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,20 kN/m2 = -0,29 kN/m2
4.3. W-L/W-P zawietrzna (+) Cpi=-0,3 38st.
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$é n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =8,40m = 8,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 8,40m = 8,40 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ci(ze) = 1,00 x (ze/ 10) # 0,17 = 1,00 x (8,40 / 10) # 0,17 = 0,97
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Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) * 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Srednia predkosé wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) * vb = 0,97 x 1,00 x 22m/s = 21,4 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Qp=0,5x0xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I Qp(ze) = Ce(ze) X Qo = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m
dtugo$é (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m
wysokos¢: h = 8,40 m
nachylenie dachu: 1 = 38,00°
e =min(b, 2h) = 16,30 m

Pole powierzchni przegrody: Art> 10m2

d=7,80
Yy
F
4,08 0,7
wiatr G H |3 I
— b=16,30
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F
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Y
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Element rozwazany: pota¢ zawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich warto$ciach pél.
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
0 ¢pi=-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 8,40m = 8,40 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) * 0,24 = 2,21
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I gp(z) = ce(z) x qp = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2
4.3.1. Pole |
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe) = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,l - Gp(Zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x 0,0 - 0,67kN/m2 x -0,30 = 0,20 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,20 kN/m2 = 0,30 kN/m2
4.3.2. Pole J
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpey = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,d - Qp(Zi) * Cpi = 0,67kN/m2 x 0,0 - 0,67kN/m2 x -0,30 = 0,20 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,20 kN/m2 = 0,30 kN/m2
4.4, W-L/W-P zawietrzna (-) Cpi=+0,2 38st.
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$é n.p.m. A=100m
I vbo=22mls
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - I
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalina zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =8,40m = 8,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 8,40m = 8,40 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowato$ci: cr(ze) = 1,00 x (ze / 10) 0,17 = 1,00 x (8,40 / 10) * 0,17 = 0,97
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
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Srednia predkosé wiatru:
Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,97 X 1,00 x 22m/s = 21,4 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
ap=0,5x0xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I gp(ze) = Ce(ze) X gb = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m
dtugosé (rownolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m
wysoko$¢: h = 8,40 m
nachylenie dachu: 1= 38,00°
e =min(b, 2h) = 16,30 m

Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2

d=7,80

A
F
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Element rozwazany: pota¢ zawietrzna.
Wariant obcigzenia o ujemnych warto$ciach pol.
Wspétczynnik ciSnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
I ci=0,20
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: zi = ze = 8,40m = 8,40 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I qp(zi) = ce(zi) x gp = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2
4.4.1.Polel
Wspodtczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpe) = -0,29
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,l - Gp(2i) X Cpi = 0,67kN/m2 x -0,29 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,33 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,33 kN/m2 = -0,49 kN/m2
44.2.Pole J
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpes = -0,39
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,d - Qp(Zi) * Cpi = 0,67kN/m2 x -0,39 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,40 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,40 kN/m2 = -0,59 kN/m2
4.5. W-F/W-T Cpi=+0,2 38st.
PotoZenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalina zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysoko$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h = 8,40m = 8,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 8,40m = 8,40 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ci(ze) = 1,00 x (ze/ 10) * 0,17 = 1,00 x (8,40 / 10) # 0,17 = 0,97
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Srednia predko$é wiatru:
Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,97 X 1,00 x 22m/s =21,4 m/s
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Bazowe cisnienie predkosci:
Qp=0,5x01xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:
I gp(ze) = Ce(ze) X b = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =7,80 m
dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru):; d = 16,30 m
wysoko$¢: h = 8,40 m
nachylenie dachu: 1= 38,00°
e =min(b, 2h) =7,80 m

Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2

b=7,80

-0,5 -0,5
d=16,30

H H
3,90 -0,85 | -0,85
0,78 Y F-1G-1G-1B-11 ¥V

1,95 A 1,95

wiatr

Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
I ci=0,20
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 8,40m = 8,40 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) =2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (8,40 / 10) 0,24 = 2,21
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I qp(zi) = ce(zi) x gp = 2,21 x 0,30kN/m2 = 0,67 kN/m2
45.1. Pole F
Wspodtczynnik ci$nienia zewngtrznego: Cper = -1,1
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X CpeF - Qp(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x -1,1 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,87 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,87 kN/m2 = -1,30 kN/m2
4.5.2. Pole G
Wspodtczynnik ciSnienia zewngtrznego: Cpec = -1,4
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,G - Op(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x -1,4 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -1,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -1,07 kN/m2 = -1,60 kN/m2
4.5.3. Pole H
Wspodtczynnik ciSnienia zewngtrznego: Cpet = -0,85
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X CpeH - Qp(zi) X Cpi = 0,67kN/m2 x -0,85 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,70 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,70 kN/m2 = -1,05 kN/m2
45.4.Polel
Wspodtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe) =-0,5
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe,l - Gp(2i) X Cpi = 0,67kN/m2 x -0,5 - 0,67kN/m2 x 0,20 = -0,47 kN/m2
Ob,ciqzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,47 kN/m2 = -0,70 kN/m2
4.6. Sciana pionowa - nawietrzna
PotozZenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
I Wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
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Wysokos$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,30 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 5,30m = 5,30 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowato$ci: cr(ze) = 1,00 x (ze/ 10) * 0,17 = 1,00 x (5,30 /10) # 0,17 = 0,90
Wsp. ekspozyciji: ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) # 0,24 = 2,30 x (5,30 / 10) # 0,24 = 1,97
Srednia predkosé wiatru:

Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,90 X 1,00 x 22m/s = 19,7 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:

G =0,5x0xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci;

I gp(ze) = Ce(ze) X go = 1,97 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m

dtugosé (rownolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m

wysokos¢: h =5,30 m

e =min(b, 2h) = 10,60 m, h/d = 0,68
Pole powierzchni przegrody: Aret> 10m2

A B

. \ D
wiatr 0,76

—= [D E| | b=16,30

/ ,

A B L 16,30
d=7,80
fe—
Wspétczynnik ciSnienia zewnetrznego:
[ Cpep= 0,76
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
0 ¢pi=-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,30m = 5,30 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (5,30 / 10) 0,24 = 1,97
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I Qp(zi) = ce(zi) % gb = 1,97 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cped - Op(Zi) * Cpi = 0,60kN/m2 x 0,76 - 0,60kN/m2 x -0,30 = 0,63 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,63 kN/m2 = 0,95 kN/m2
4.7. Sciana pionowa - zawietrzna
PotozZenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysokos$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,30 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 5,30m = 5,30 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowato$ci: ci(ze) = 1,00 x (ze/ 10) * 0,17 = 1,00 x (5,30 / 10) # 0,17 = 0,90
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) # 0,24 = 2,30 x (5,30 / 10) # 0,24 = 1,97
Srednia predkosé wiatru:
Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,90 X 1,00 x 22m/s = 19,7 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
G =0,5x0xv"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I gp(ze) = Ce(ze) X go = 1,97 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2

»!

Rodzaj elementu: Sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,30 m

dtugosé (rownolegle do kierunku wiatru): d = 7,80 m

wysokos¢: h =5,30 m

e =min(b, 2h) = 10,60 m, h/d = 0,68
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Pole powierzchni przegrody: Art> 10m2

A B

. \ E
wiatr 0,41

= (D E b=16,30

/ ,

A B L 16,30
d=7,80
fe—
Wspétczynnik ciSnienia zewnetrznego:
[ Cpeg= -0,41
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:
I cpi= 0,20
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,30m = 5,30 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (5,30 / 10) 0,24 = 1,97
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I Qp(zi) = ce(zi) % gb = 1,97 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe.E - Qp(2i) X Cpi = 0,60kN/m2 x -0,41 - 0,60kN/m2 x 0,20 = -0,37 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,37 kN/m2 = -0,55 kN/m2
4.8. Sciana boczna
PotozZenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
I wbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysoko$ci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowato$ci zo = 0,05 m
Wysokos$¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,40 m
Wysoko$¢ odniesienia: ze = zeo = 5,40m =540 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cair X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowato$ci: ci(ze) = 1,00 x (ze/ 10) » 0,17 = 1,00 x (5,40 / 10) # 0,17 = 0,90
Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze/ 10) # 0,24 = 2,30 x (5,40 / 10) # 0,24 = 1,98
Srednia predkosé wiatru:
Vm(Ze) = Cr(Ze) * Co(ze) * vb = 0,90 x 1,00 x 22m/s = 19,8 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
G =0,5x0xv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci;
I gp(ze) = Ce(ze) X go = 1,98 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2

»!

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (boczna)
Wymiary budynku:

szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =7,80 m

dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru); d = 16,30 m

wysokos¢: h =5,30 m

e =min(b, 2h) =7,80 m, h/d = 0,33
Pole powierzchni przegrody: Aret> 10m2

A B C
Wiatr\ |A B c

—= |D E[ | b=780 -12 08 -0,5
/ A B C 7
1,5
4=16.30 /56 6,24 8,50

Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujace;.
Przyjeto:

I cpi= 0,20
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,40m = 5,40 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (zi/ 10) * 0,24 = 2,30 x (5,40 / 10) * 0,24 = 1,98
Szczytowe ci$nienie predkosci;

I qp(zi) = ce(zi) x gp = 1,98 x 0,30kN/m2 = 0,60 kN/m2

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU DOMU KULTURY

obreb Glowieniec, m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Strona 37 z 96



4.8.1. Pole A
Szerokos¢ pola: ba=1,56 m
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpea = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpea - qp(2i) X Cpi = 0,60kN/m2 x -1,2 - 0,60kN/m2 x 0,20 = -0,84 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,84 kN/m2 = -1,26 kN/m2
4.8.2. Pole B
Szeroko$¢ pola: bs = 6,24 m
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = -0,8
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe - qp(2i) X Cpi = 0,60kN/m2 x -0,8 - 0,60kN/m2 x 0,20 = -0,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,60 kN/m2 = -0,90 kN/m2
4.8.3.Pole C
Szeroko$¢ pola: bc = 8,50 m
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec =-0,5
Obcigzenie charakterystyczne Wk = Qp(Ze) X Cpe - Gp(zi) * Cpi = 0,60kN/m2 x -0,5 - 0,60kN/m2 x 0,20 = -0,42 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,42 kN/m2 = -0,63 kN/m2
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2. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.

W obliczeniach zestawiono wyniki dla wybranych elementy konstrukcji gtéwnej budynku. Petne zestawienie wynikow
elementdw konstrukcji budynku jest dostepne w egzemplarzy archiwalnym projektanta konstrukcji obiektu.

1.1.  Stropodach — plyty kanatowe.

POZYCJA|  PLYTA FAZA| PROJEKT TECHNICZNY
I LOKALIZACJA| osie 1-2/A-B DATA 02.10.2023
Lp Typ obiazenia Rodzaj Warto$¢ jednostkowa obcigzenia
obcigzenia char. WSp. obl.
H [ H [kNm2] H [kN/m2]
- WARSTWY WYKONCZENIOWE|  STALE 2,23 1,35 3,01
- OBCIAZENIE UZYTKOWE (kat"H")| ZMIENNE 0,80 1,50 1,20
- OBCIAZENIE INSTALACJAMI (kat"H")| ZMIENNE 0,30 1,50 0,45
_ OBCIAZENIE SNIEGIEM| ZMIENNE 0,72 1,50 1,08
4,05 5,74
STALE 2,23 1,35 3,01
ZMIENNE 1,82 1,50 2,73
RAZEM 4,05 1,42 5,74
spkaes | exi2s | L 900,00
SPK26.5_8xf12.5_L=900
SGN SGU
pd pk2a pk2b pka2b
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
12,80 6,00 13,90 8,90
WERYFIKACJA OK OK OK OK
WYKORZYSTANIE| 45% 68% 29% 46%
1.2. Strop nad parterem — plyty kanatowe.
POZYCJA|  PLYTA FAZA| PROJEKT TECHNICZNY
AL LIRS L B LT LOKALIZACJA| osie 1-2/A-B DATA 02.10.2023
Lp Typ obiazenia Rodzaj Warto$¢ jednostkowa obcigzenia
obcigzenia char. WSp. obl.
H [ H [kNm2] H [kN/m2]
- WARSTWY WYKONCZENIOWE|  STALE 2,05 1,35 2,77
B SCIANKAMOBILNA]  STALE 0,20 1,50 0,30
- OBCIAZENIE UZYTKOWE (kat"C1")| ZMIENNE 3,50 1,50 5,25
- OBCIAZENIE INSTALACJAMI (kat"H")| ZMIENNE 0,30 1,50 0,45
6,05 8,77
STALE 2,25 1,36 3,07
ZMIENNE 3,80 1,50 5,70
RAZEM 6,05 1,45 8,77
spkaes | _toxh2s | L 900,00
SPK26.5_10xf12.5_L=900
SGN SGU
pd pk2a pk2b pka2b
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
16,20 7,80 17,40 10,50
WERYFIKACJA OK OK OK OK
WYKORZYSTANIE] 54% 78% 35% 58%
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1.3.  Stropodach - strop monolityczny.

216

Grubosci

#Poooooo

Firma: Pracownia Projekiowa MPM Projekt (ABC Phdta)

Fors. 1 Phta

_01

podach

Zadanie: GLO_stro

L09.11.2023)

=112 4kMN

Surny: FZ

Schemat: 1 (cigzar whasny)

Firma: Fracownia Frajekiowa MM Frojekt (ABC Fhta)

Fus 2. obciazenia

_01

podach

Zadanie: GLO_stro

(09.11.2023)

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU DOMU KULTURY

obreb Glowieniec, m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Strona 40 z 96



Schemat: 2 (warstey wykoficzeniows) Surny: PZ=-20,22kN

kPa ZL{Y

_‘I x
HO9.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fuws. 3 obciazenia  Firma: Pracownia Projekiowa MM Prajekt (ABC Phta)
Schemat: 3 (uiytkowe) Surmy: PZ=-6,636kMN

i
kPa '
_ <Y

H09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fus.4. obciazenia  Firma: Fracownia Frojekiowa MFM Frajekt (ABC Phta)
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=-4 562KN

Surny: FZ

Schemat: 4 (uiytkowe)

kPa

-8
Li09.11.2023)

Firma: Fracownia Frajekiowa MM Frojekt (ABC Fhta)

Fus.b. obciazenia

_01

podach

Zadanie: GLO_stro

== 97 7kN

Surny: FZ

Schemat: 5 (uiytkowe)

Firma: Fracownia Frajekiowa MM Frojekt (ABC Fhta)

Fus.B. obciazenia

podach_01

Zadanie: GLO_stro

Li09.11.2023)
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=-14.56KMN

Surry: P2

Scherat: B (Snieg)

kFa

072
L09.11.2023)

Firma: Pracownia Projekiowa MPM Projekt (ABC Phdta)

Fuws. 7. obciazenia

_01

podach

Zadanie: GLO_stro

=-G0kMN

Surny: PZ

Schemat: 7 (reakcje z windy)

Firma: Fracownia Frajekiowa MM Frojekt (ABC Fhta)

Fus.8. obciazenia

podach_01

Zadanie: GLO_stro

(09.11.2023)
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tomenty e [kiMm,/m] Obwigdnia - Automatwg EN (Meax)

-3,61kMm/m

kMm/m
14.04
11.78
101
8,414
6,731
5.048 14,04kMm/m
3,366
1,683
0.0
-0.970 5
-3.61 k\,
*
(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Furs. 8. mx max Firma: Fracownia Frojektowa MP Frojekt (ABC Phita)
tomenty e [kiMm,/m] Obwiednia - Automat wg EN (Min)
-4 41 7kMNmfm
TTkMNm/m
z
k\’
*
(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Rz 8. mx min Firma: Fracownia Frojektowa MP Frojekt (ABC Phita)
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Karmenty m [kMNm/m] Qlwiednia - Automat v EMN (Max)

42,0TkMm,/m

kM fm

42,0
3454
2767
20,75
1384
6,918
0o
-6.503
-13.m
-19.51
-32.77 Z

<%

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Foys 10 max Firma: Pracownia Projektowa MEM Projekt (ABC Phta)

tomenty m [kim,m] Obwiednia - Automat wg EN (Min)

32.88kMm/m

Tv
<%

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fus 17, m min Firma: Fracownia Frojektowa MP Frojekt (ABC Phita)
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Liczhawkiadek sztfm na dole phty - kierunek X PH-EMN 1892_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EM )
Zbrojenie zatozone i niezbedne #10) (c=25) (BROOSF)
Dane:1 ODDDDD O oY

sztim
= & i
FEall Je y

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fus 12, weymiarowanie SGEMNirma: Fracownia Frajektowa MFM Frojekt (ABC Fhta)
Liczhawlktadek szt/m na dale phty - kierunek Yy PH-EMN 1892_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EM )
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#10) (c=35) (BROOSF)

Dane:1 ODDDDD O oY

sztim
= & i
FEall Je y

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fuys 13, weymiarowanie SGEMNirma: Fracownia Frajektowa MFM Frojekt (ABC Fhta)
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Liczhawkiadek sztfm na garze phty - kierunek FM-EM 18592_1_1:2008 Ohrwiednia - Autamatwg EM D
Zbrojenie zatozaone i niezbedne (#10) (c=25) (BRO0SF)
Dane: 1 DO DD O O D oof

setim
= & v
7#10 J@ “

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fos 14, weyrniarowanie SGMNirma: Pracownia Projektowa MEM Projekt (ABC Phta)
Liczhawlktadek sit/m na garze phty - kierunek ' PH-EMN 1892_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EM )
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#10) (c=35) (BROOSF)

Dane:1 ODDDDD O oY

sztim
= & i
FEall Je y

(09.11.2023) Zadanie: GLO_stropodach_01 Fuys 15, weymiarowanie SGEMNirma: Fracownia Frajektowa MFM Frojekt (ABC Fhita)
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Wariant 1 (Skurcz phy 2elbetowe])

Frzemieszczenia: £ - Skala: 404x

Suma ugiec iteracyjnych i od skurczu

Fars 1 Bwymiarowanie SGUIrma: Pracownia Frojekiowa MPM Frajekt (ABC Fhta)

013k

podach

Zadanie: GLO_stro

(09.11.2023)
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1.4. Strop - strop monolityczny.

(2=
o

NUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnanﬁﬁDDDDDDDDDDDDDDDN
a1 1 ]
o
o
()
()
()
()
(e
00000 00 Or D 0 O GRCEICET
(e
(e
(e
ol o
=l o
=
= D00 00000000000
‘O
-
£ £ o
m = O
G

Fiws.1. grubosci phyty  Firma: Pracownia Frojelktows MPW Frojekt (ABC Fhita)

osie_B-C_D2

HO09.11.2023) Zadanie: GLO_strop

=254, kM

Surry: PZ

Schemat: 1 (cieiar whasny)

<X

Firma: Pracownia Projekiowa WMPM Projekt (ABC Phta)

Fuws.2. oboigzenia

osie_B-C_02

(09.11.2023) Zadanie: GLO_strop
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Schemat: 2 (warstuy wykofhczeniowe) Surmy: PZ=-116.6kN

z
kPa k\(
-2.2 *
H09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02 Fus.3. obcigzenia Firma: Pracownia Frojektowsa MPM Frojekt (ABC Fhita)
Schemat: 3 ($cianki dziatowe) Surmy: PZ=-42,39kN

z

kPa Y
-0.8 kx
H09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02 Fis.d. obcigienia Firma: Fracownia Frojektowsa MPM Frojekt (ABC Fhita)
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=-29,03kN

Surny: PZ

Schermat: 4 (uiytkowe)

<X

Firma: Fracownia Frajekiowa MM Frajekt (ABC Fhta)

-3
H09.11.2023) Zadanie: GLO

kPa

Fus.b. obcigzenia

osie_B-C_D2

shrop_

=-75kM

Surry: P2

Schemat: & (uytkowe)

Tv
<

Firma: Pracownia Projekiowa WMPM Projekt (ABC Phta)

kFa
-3

Fus b oboigzenia

osie_B-C_02

strop_

HO09.11.2023) Zadanie: GLO

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU DOMU KULTURY

obreb Glowieniec, m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Strona 51 z 96



=-64,95kMN

Surry: PZ

Schemat: B (uytkowe)

Tv
<

Firma: Pracownia Projekiowa WMPM Projekt (ABC Phta)

kFa
-3

Fuws.?. oboigzenia

C 02

osie_B-

HO3.11.2023) Zadanie: GLO_strop

=-34.02kN

Surry: P2

Schermat: 7 (reakcja ze schoddw)

<%

Firma: Pracownia Projekiowa MPM Projekt (ABC Phdta)

Fus 8. obciazenia

C_02

_strop_osie_B-

Zadanie: GLO_stro

(09.11.2023)
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barmenty e [kMNm,m]

(09112023 Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

Ohweiednia - Autarmat wg EMN (Max)

238, 4kMmdm
-62.82kNm/m

Tv
<

Firma: Pracownia Projektowa MEM Projekt (ABC Phta)

Pz 3 e max

tomenty e [kKNmm]

(09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

Obwiednia - Automat wg EN (Min)

156,5kMrm/m
~5B, 9Kk m/m

T
<X

Fars. 10 mex min Firma: Fracownia Frojektowa MFM Frojekt (ABC Fhta)
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tomenty my [kKiNmm] Obwiednia - Autamat wg EMN (Max)

G9.83kNm/m
-45,16kMNm/m
kMm/im
49,83
57,36
4589
344
22,94
11.47
0.0
-9.53
-19.06
-26.54 5
-45,16 kY
bt
(09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02 Fus 1T m ma Firma: Fracownia Frojektowa MFM Frojekt (ABC Fhta)
tomenty my [kKiNmm] Obwiednia - Automat wg EN (Min)
58, 2kMm,/m
-64,97kNm/m
z
k\ﬁ
bt
(09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02 Fus 12 mv min Firma: Fracownia Frojektowa MFM Frojekt (ABC Fhta)
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Liczbawhktadek szt/m na daole phdy - kierunek =
Zbrojenie zatozone i niezhedne (#10) (c=25) (BR005F)
b 24x35

UUUUUUUUUUUU[

00000000000

L

Pr-EM 1992_1_1:2008 Ohrwiednia - Automat wg EMN 0

&
&

L I

a4
a4
a4
a4
HiH
HiH

L]

=R e e e e e e e e e e e e e e e e =y

D ooy

setim
5#10

(09112023 Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

%JUUUUUUUOUUUUUUGJ

kg
e

Fars. 1 3 wymiarowanie SGMinma: Pracownia Projektowa MM Projekt (ABT Phta)

Liczhawlktadek szt/m na dole phty - kierunek '
Zbrojenie zatozone i niezhedne #10) (c=35) (BRO0SF)
b 24x35

sztim
bEali]

B

(09.11.2023) Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

Fr-EM 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN ()

T O P P R
I T T T T T T T T T 1

kY
k-

Fars 1 d waymiarowanie SGMirma: Fracownia Frojekdowa M Frojekt (ABC Fhta)
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Liczbawhktadek szt/m na garze phty - kierunek =
Zbrojenie zatozone i niezhedne (#10) (c=25) (BR005F)

Pr-EM 1992_1_1:2008 Ohrwiednia - Automat wg EMN 0

b 2435 S - |

sztfm
2#10
3
5
3
10

(09112023 Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

kg
e

Fors 15 wymiarowanie SGMinma: Pracownia Projektowa MW Projekt (ABT Phdta)

Liczbawhktadek s2t/m na garze phdy - kierunek
Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (c=35) (BR005F)

Pr-EM 1992_1_1:2008 Ohrwiednia - Automat wg EMN 0

b 2435 S - |

Th——-
i

setim
2#12

kg
e

(09112023 Zadanie: GLO_strop_osie_B-C_02

Fovs 1B wymiarowanie SGMirma: Pracownia Projektowa MW Projekt (ABT Phta)
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Warant 1 (Skurcz phty 2elbetowe])

Frzemieszezenia: £ - Skala: 95x

Suma ugiec iteracyjnych i od skurczu

<%

Fors 17 wyrmiarowanie SGUIrma: Pracownia Projekiowa MFM Projekt (ABC Phta)

osie_B-C_025k

P

Zadanie: GLO_stro

(09.11.2023)
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1.5. Rama zelbetowa w osiach 1/A-C.

PRZEKROJE PRETOW:
3 3 i i
[ L 2 L 2 _—
2 3 8 9 "'
B|1 B|5 ala Bl6 Blz 4,300
it mitm mitm X2 2
| 4,700 | 6,100 | 5,000 1,900 | Vs
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiail
1 1860,0 930969 89280 24025 24025 77,5 48 C25/30
2 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 48 C25/30
3 452,14 16286 16286 1357 1357 24,0 48 C25/30
4 1056,0 170368 50688 7744 7744 44,0 48 C25/30
5 1200,0 250000 57600 10000 10000 50,0 48 C25/30
STA:LE MATERIAZOWE :
Materiat: Modutl E: Naprez.gr AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
48 C25/30 31 17,900 1,0E-5
OBCIAZENIA:
70,40
QQHFH 20 R1 20 R1
20,86 20,86 18.43 20,86 g 20,86 20,86
3,07 3,68 0,97 3,31,50! 3,3172,85 3,31
ot S ;éa%;zs;ﬂ
2 3 8 9
1 5 4 6 7
081y mitm mitm X2 2
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa F "Sciana cw" State Ye= 1,35/1,00
1 Skupione 0,0 70,40 4,30
2 Liniowe 0,0 18,43 18,43 0,00 4,70
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*3,600
2 Liniowe 0,0 3,07 3,07 0,00 4,70
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*0,600
3 Liniowe 0,0 18,43 18,43 0,00 6,10
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*3,600
3 Liniowe 0,0 3,07 3,07 0,00 6,10
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12%*0,600
8 Liniowe 0,0 18,43 18,43 0,00 5,00
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*3,600
8 Liniowe 0,0 3,07 3,07 0,00 5,00
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*0,600
9 Liniowe 0,0 18,43 18,43 0,00 1,90
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12*3,600
9 Liniowe 0,0 3,07 3,07 0,00 1,90
1.6 SCIANA ZEWNETRZNA "s2 p=5,12%*0,600
Grupa: G "stropodach cw" State Y= 1,35/1,00
1 Skupione 0,0 2,00 4,30
2 Liniowe 0,0 20,86 20,86 0,00 4,70
1.1 STROPODACH "a" osie A-B oraz B'- p=4,54*4,600
3 Liniowe 0,0 20,86 20,86 0,00 6,10
1.1 STROPODACH "a" osie A-B oraz B'- p=4,54*4,600
8 Liniowe 0,0 8,01 8,01 0,00 2,00
1.2 STROPODACH "a" osie B-B p=5,93*1,350
8 Liniowe 0,0 20,86 20,86 2,00 5,00
1.1 STROPODACH "a" osie A-B oraz B'- p=4,54*4,600
9 Liniowe 0,0 20,86 20,86 0,00 1,90
1.1 STROPODACH "a" osie A-B oraz B'- p=4,54*4,600
Grupa: H ‘'"strop cw" State Ye= 1,35/1,00
1 Skupione 0,0 11,90 4,30
2 Liniowe 0,0 29,61 29,61 0,00 4,70
1.4 STROP "b" osie B- p=6,44*4,600
3 Liniowe 0,0 29,61 29,61 0,00 6,10
1.4 STROP "b" osie B- p=6,44*4,600
4 Skupione 0,0 12,80 4,30
6 Skupione 0,0 19,80 4,30
8 Trapezowe 0,0 16,09 2,50 2,50
1.4 STROP "b" osie B- p=6,44*2,500
9 Trapezowe 0,0 6,12 0,95 0,95
1.4 STROP "b" osie B- p=6,44*0,950
Grupa: A "wiatr W-L" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,39 1,39 0,00 4,30
4.6 Sciana pionowa - nawietrzn p=0,63*2,200
Grupa: B "wiatr W-P" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 90,0 -0,81 -0,81 0,00 4,30
4.7 Sciana pionowa - zawietrzn p=-0,37*2,200
Grupa: D "strop $cianki dziatowe" Zmienne Yo= 1,50
1 Skupione 0,0 1,50 4,30
2 Liniowe 0,0 3,68 3,68 0,00 4,70
2.1 $ciany dzialtowe strop o c.w. do 2.0 kN/ p=0,80*4,600
3 Liniowe 0,0 3,68 3,68 0,00 6,10

2.1 $ciany

dziatowe strop o c.w. do 2.0 kN/ p=0,80*4,600
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4 Skupione 0,0 1,40 4,30
6 Skupione 0,0 2,10 4,30
8 Trapezowe 0,0 2,00 2,50 2,50
2.1 $ciany dziatowe strop o c.w. do 2.0 kN/ p=0,80*2,500
9 Trapezowe 0,0 0,76 0,95 0,95
2.1 $ciany dziatowe strop o c.w. do 2.0 kN/ p=0,80*0,950
Grupa: S "$nieg" Zmienne Yo= 1,50
1 Skupione 0,0 1,55 4,30
2 Liniowe 0,0 3,31 3,31 0,00 4,70
3.1 Dach jednospadowy, p=0,72*4,600
3 Liniowe 0,0 3,31 3,31 0,00 6,10
3.1 Dach jednospadowy, p=0,72*4,600
8 Liniowe 0,0 0,97 0,97 0,00 2,00
3.1 Dach jednospadowy, p=0,72*1, 350
8 Liniowe 0,0 3,31 3,31 2,00 5,00
3.1 Dach jednospadowy, p=0,72*4,600
9 Liniowe 0,0 3,31 3,31 0,00 1,90
3.1 Dach jednospadowy, p=0,72*4,600
Grupa: T "strop uzytkowe-1" Zmienne Yo= 1,50
1 Skupione 0,0 0,50 4,30
2 Liniowe 0,0 13,80 13,80 0,00 4,70
2.2 uzytkowe strop (kategoria Cl p=3,00%*4,600
8 Trapezowe 0,0 7,50 2,50 2,50
2.2 uzytkowe strop (kategoria Cl p=3,00%*2,500
Grupa: U "strop uzytkowe-2" Zmienne Yo= 1,50
1 Skupione 0,0 6,00 4,30
3 Liniowe 0,0 13,80 13,80 0,00 6,10
2.2 uzytkowe strop (kategoria Cl p=3,00%*4,600
4 Skupione 0,0 5,00 4,30
6 Skupione 0,0 7,90 4,30
9 Trapezowe 0,0 2,85 0,95 0,95
2.2 uzytkowe strop (kategoria Cl p=3,00*0,950
Grupa: W "stropodach uzytkowe-1" Zmienne Yo= 1,50
1 Skupione 0,0 0,90 4,30
2 Liniowe 0,0 3,68 3,68 0,00 4,70
2.3 Uzytkowe (kategoria H p=0,80%*4,600
8 Liniowe 0,0 1,08 1,08 0,00 2,00
2.3 Uzytkowe (kategoria H p=0,80*1,350
8 Liniowe 0,0 3,68 3,68 2,00 5,00
2.3 Uzytkowe (kategoria H p=0,80%*4,600
Grupa: X "stropodach uzytkowe-2" Zmienne Yo= 1,50
3 Liniowe 0,0 3,68 3,68 0,00 6,10
2.3 Uzytkowe (kategoria H p=0,80%4,600
9 Liniowe 0,0 3,68 3,68 0,00 1,90
2.3 Uzytkowe (kategoria H p=0,80%*4,600
W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.121 1licencja nr 40221
OBCIAZENIOWE WSPO:. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: y Yo/PL/yP2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
F —-"$ciana cw" State 1,35/1,00
G —-"stropodach cw" State 1,35/1,00
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CW"
W-L"
W-p"

-"strop
-"wiatr
-"wiatr
-"strop
-n énieg"
-"strop uzytkowe-1"
-"strop uzytkowe-2"

X ETAHnUOUWwWRT

Scianki dziatowe"

—-"stropodach uzytkowe-1"
-"stropodach uzytkowe-2"

Stazte

Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne
Zmienne

= ==

1,35/1,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

0,6/0,2/0
0,6/0,2/0
0,7/0,7/0,6
0,5/0,2/0
0,7/0,7/0,6
0,7/0,7/0,6
0/0/0

0/0/0

F —-"Sciana cw"

G —-"stropodach cw"
H -"strop cw"

A -"wiatr W-L"

B -"wiatr W-p"

—-"strop $cianki dziatowe"

_"énieg"
-"strop uzytkowe-1"

—-"stropodach uzytkowe-1"
—-"stropodach uzytkowe-2"

D
S
T
U -"strop uzytkowe-2"
W
X

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: B

EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: A

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE:

CW+F+G+H

A+B+D+S+T+U+W+X

-34&8%:34&33 -37&67'34122
-211,86]-213,47 -225,03['211 16
— 1200 80214844 57
-17,31) -4,92]0,99 kK 12,931 EZ%W 0to000 117
L1 70,95,46
185,61 212.28
! ° 4 6 7
'0,90; -0,55[2,77 19,61
X2 2
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TNACE-OBWIEDNIE:

3?&13
221,77 225,63 234.20
125,45 153,67_4742543“ anen
HP926 5“&9@
[
0,024-8,39 0,241-1,13 8 I
-218,70 -226,49
~ ~
1 -357,74 5 -380,134
0,40}-2,03 13,77
1,65}-7,55 0,36/-1,79 14,52
m mitm mitm
NORMALNE-OBWIEDNIE:
- 9,67 9,84),83 9,83 1C1,C10,05_‘|
-8,69340,092 -9,29[9:641-44+725,8731 -0,910}-3,11-39-3,-3,05 -3,02[-2.-2-2,704-53,46
5 4
-2-346,63 44¢-732,43 40-650,12 --273,84-61,82
mit— mitm—

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obciazenia obl.:

T.II rzedu

bez imperf.

Pret: x[m] M [ kNm]

1 0,000 9,46%*
4,300 -17,31%*
4,300 -16,75
4,300 -7,79
0,000 5,76

2 1,763 185, 48*
4,700 -346,83%*
4,700 -346,83
0,000 -6,56
4,700 -279,91

3 3,050 212,05*
6,100 -379,67*
6,100 -379,67
5,338 -76,95

-7,12
-7,00
-8,39%
-1,17
-2,48
5,86
-357,74
-357,74%
127,42
-307,15

-7,84
-380,13
-380,13*
-174,33

N[kN]
-344,63 CwW
-338,83 CwW
-295,19 CwW
-=215,04* cw
-346,63* CW

-3,99 CwW
-3,91 CW
-3,91 CW
-=0,15* cw
-9,29*% CW
-8,51 CW
-8,21 CwW
-8,21 CwW
-0,91* cw

FGHBDST (a)
FGHADST (a)
FGHADST (b)
fghBWX (b)

FGHADSTU (a)
FGHBDST (a)
FGHBDSTU (a)
FGHBDSTU (a)
£fghBU (b)

FGHADST (b)

FGHADSU (a)
FGHADSU (a)
FGHADSU (a)
fghB (b)
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180,57

38,94%*
-19,61~*
-1,18
19,26

-17,49

2,77*
-4,92%

0,15
-1,61

1,45

1,81%
0, 00%*
0, 00%*
0,00%*
0,00
0,85
0,00

1,77*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
1,39
0,00

95,46*
-341,22%*
-340, 30

-23,21
-223,20

20,47*
-48,44%
-46,62

-1,33
-38,98

-3,78

13,16
13,62
13,77*
6,56
12,13

-1,79
-1,09
-2,03~*
-0,41
-0,92

0,34
0,46
0,21
0,46
0,46*
0,17
0,46

0,40
0,42
0,33
0,39
0,42*
0,32
0,39

-0,05
226,08
234,20%*
105,52
173,13

2,03
90,17
90,56*

-47,32
71,03

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.:

-9,81~*

-573,06
-584,40
-580,85
-397,97*
-650,12~*

-618,88
-613,30
-617,13
—-444,33%*
-732,43%*

-265,45
-273,80
-177,48
-273,86
-273,80
-171,29%
-273,86%

-43,35
-51,71
-32,75
-61,82
-51,71
-26,56%*
-61,82~*

4,41
4,76
3,17
9,84%
-3,11%

5,73

3,38

4,80
10,05*
-2,73%*

T.II rzedu

"Kombinacja obcigzen"

346,63*
315, 04~*
221,81*
219, 90*
346,63
223,81
224,12
344,63
299,50

346,64
223,81
224,13
344,70
299, 60

CwW

Cw
Cw

cw
Cw

CW
CW
CwW
Cw
CW

CwW
CwW
Cw
CwW
CW

CwW

CwW
CwW
Cw
CW
CW

CwW

CW
CW
CwW
Cw
CwW

CW
CwW
CwW
Cw
CW

Wartosci ekstremalne

FGHADSTU (b)

FGHADSU (b)
FGHADSU (b)
FGHADSU (b)
fghB (b)

FGHADSTU (a)

FGHADSU (b)
FGHADSU (b)
FGHADSU (b)
fghA (b)

FGHBDSTU (a)

FGHADST (a)
FGHADST (a)
fghAU (b)

FGHBDST (a)
FGHADST (a)
fghAU (b)

FGHBDST (a)

FGHBDST (a)
FGHBDST (a)
fghBTW (b)
FGHADSU (a)
FGHBDST (a)
fghBTW (b)
FGHADSU (a)

FGHBDST (a)
FGHADSU (a)
FGHADSTU (a)
fGHBDSU (b)
FghAT (b)

FGHADSUWX (b)

FGhBST (a)
FGHBDST (a)
£GHBDSU (b)
FghAT (b)

bez imperf.

M[kNm]
-9,46 CW
-9,26 CW
-2,27 cw
-0,90 cw
-5,76 CW
-5,36 CW
-5,94 cw
-5,78 cw

* -5,76 CW
-2,27*% cw
-0,90* cw
-9,46* CW
-9,26* CW

FGHBDST (a)
FGHBDST (b)
fghAU (a)
fghAU (b)
FGHADSTU (a)
FGHADSTU (b)
fghB (a)
fghBWX (b)
FGHADSTU (a)
fghAU (a)
fghAU (b)
FGHBDST (a)
FGHBDST (b)
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3 -5,35%* 425,717 425,80 7,69 CwW fghBT (a)

—-4,52% 424,53 424,55 6,49 CW fghBTW (b)
-13,51%* 633,72 633,86 19,48 cw FGHADSU (a)
-13,62%* 584,40 584,56 19,61 cw FGHADSU (b)
-12,13 650,12* 650,23 17,49 CW FGHADSTU (a)
-12,27 593,97%* 594,10 17,68 CW FGHADSTU (b)

-6,73 409, 36* 409,42 9,67 cw fghB (a)

-6,72 409, 32* 409, 37 9,64 cw fghB (b)
-12,13 650,12 650,23* 17,49 CW FGHADSTU (a)
-13,51 633,72 633,86 19,48* cw FGHADSU (a)
-13,62 584,40 584,56 19,61* cw FGHADSU (b)

-5,35 425,77 425,80 7,69* CW fghBT (a)

-4,52 424,53 424,55 6,49* CW fghBTW (b)

5 1,57* 690,53 690,53 -2,45 CW FGHADSU (a)
1,79% 618,88 618,88 -2,77 CW FGHADSU (b)
-0,08* 491,46 491,46 0,13 cw fghBT (a)
-0,36%* 509,03 509,04 0,55 cw fghBT (b)
0,92 732,43%* 732,44 -1,45 CW FGHBDSTU (a)
1,14 660, 77* 660,78 -1,78 CW FGHBDSTU (b)
0,57 449,57* 449,57 -0,86 cw fghA (a)
0,58 449,20%* 449,20 -0,86 cw fghA (b)
0,92 732,43 732,44%* -1,45 CW FGHBDSTU (a)
-0,08 491,46 491,46 0,13* cw fghBT (a)
-0,36 509,03 509,04 0,55* cw fghBT (b)
1,57 690,53 690,53 -2,45* CW FGHADSU (a)
1,79 618,88 618,88 -=2,77* CW FGHADSU (b)
7 -0,22%* 179,43 179,43 cw fghBU (a)

-0,19* 179,85 179,85 cw fghBUWX (b)

-0,42%* 273,81 273,81 CW FGHADST (a)

-0,42%* 252,43 252,43 CW FGHADSTW (b)

-0,42 273,86%* 273,86 CW FGHBDST (a)

-0,42 252,48~ 252,48 CW FGHBDSTW (b)

-0,22 179, 38* 179,38 cw fghAU (a)

-0,20 177,48%* 177,48 cw fghAU (b)

-0,42 273,86 273,86%* CW FGHBDST (a)

8 -0,27%* 45,66 45,66 cw fghAU (a)

-0,27* 48,32 48,32 cw fghAU (b)

-0,41* 51,71 51,71 CW FGHBDST (a)

-0,38* 40,93 40,94 CW FGHBDSTW (b)

-0,39 61,82* 61,82 CW FGHADSU (a)

-0,33 60,51* 60,51 CW FGHADSUWX (b)

-0, 30 35,55%* 35,55 cw fghBT (a)

-0,32 32,75%* 32,76 cw fghBTW (b)

-0,39 61,82 61,82% CW FGHADSU (a)

10 9,85%* 0,00 9,85 cw FGHBDSU (a)

10,36%* 0,00 10, 36 cw FGHBDSU (b)

-0,72%* 0,00 0,72 CW fghAT (a)

-2,40% 0,00 2,40 CW fghAT (b)

9,85 0,00* 9,85 cw FGHBDSU (a)

10, 36 0,00* 10, 36 cw FGHBDSU (b)

-0,72 0,00%* 0,72 CW fghAT (a)

-2,40 0,00% 2,40 CW fghAT (b)

4,75 0,00%* 4,75 CW FGH (a)
4,03 0,00* 4,03 CW FGH (b)
9,85 0,00 9,85%* cw FGHBDSU (a)

* = Wartos$ci ekstremalne
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REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia char.:

Wezel: H[kN] V [kN]
1 5,80%* 251,87
-0,02~* 223,44
2,26 262,23*
4,22 220,63*
2,26 262,23
-0,02 223,44
5,80 251,87
3 -5,28%* 416,18
-10,65~* 489,13
-9,77 492,19*
-6,73 409, 35*
-9,77 492,19
-10, 65 489,13
-5,28 416,18
5 1,33* 518,36
-0,05~* 489,40
0,89 546,28*
0,57 449,51*
0,89 546,28
-0,05 489,40
1,33 518,36
7 -0,22%* 181,17
-0,34~* 211,48
-0,34 211, 52~*
-0,22 179,60*
-0,34 211,52
8 -0,27%* 45,36
-0, 32~* 36,56
-0,29 49, 60%*
-0,31 34,98%*
-0,29 49,60
10 7,70% 0,00
-0,41~* 0,00
7,70 0,00%*
-0,41 0,00*
3,50 0,00*
7,70 0,00

262,24%
223,44
251, 94

416,21
489,24
492,29
409,41
492,29%*
489,24
416,21

518,36
489,40
546,28
449,51
546,28*
489,40
518,36

181,17
211,48
211,52
179, 60
211, 52*

45,36
36,56
49,60
34,98
49,60*

7,70
0,41
7,70
0,41
3,50
7,70%

T.II rzedu
"Kombinacja obciazen"

CwW
CW
CW
CwW
CwW
CwW
CW

CwW
CwW
CW
CW
CW
CW
CwW

CW
CwW
CW
CwW
CW
CwW
CwW

CW
CW
CwW
CwW
CwW

CwW
CwW
CwW
CW
CwW

CwW
CwW
CwW
CW
CwW
CwW

bez imperf.

FGHBDST
FGHAU
FGHADSTU
FGHBWX
FGHADSTU
FGHAU
FGHBDST

FGHBTW
FGHADSU
FGHADSTU
FGHB
FGHADSTU
FGHADSU
FGHBTW

FGHADSU
FGHBT
FGHBDSTU
FGHA
FGHBDSTU
FGHBT
FGHADSU

FGHBUWX
FGHADSTW
FGHBDSTW
FGHAU
FGHBDSTW

FGHAU
FGHBDSTW
FGHADSUWX
FGHBTW
FGHADSUWX

FGHBDSU
FGHAT
FGHBDSU
FGHAT
FGH
FGHBDSU

Wartosci ekstremalne
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1.6. Klatka schodowa.

PRZEKROJE PRETOW:

2 2
4 s X s 2
3 ’
~ 1,000
X 7 2 X 4
2,700
1,100
L
0,500 0,500 40,800
1,000 0,500 0,500 0,70
’ ’ ’ ’ V=15,800
} 3,000 } } 3,000 } } } 2,800 } } S‘D (‘P } 2‘500—‘ H_5 800
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hl[cm] Materiail:
1 2000,0 1666667 66667 6667 6667 20,0 47 Cc20/25
2 1200,0 360000 40000 4000 4000 20,0 47 C20/25
3 2400,0 2000000 115200 9600 9600 24,0 47 C20/25
4 1600,0 1333333 34133 4267 4267 16,0 47 C20/25
STARZE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr. AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
47 C20/25 30 14,300 1,0E-5
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OBCIAZENIA:

13,20 13,20
1
0,50 0,35___0,35
3,53,50, 5 6 A
3
5 7R n R QN
3,50 3,50 1,50 >:13,45-—3,43,53,50
7 =
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: B "balustrada" State Y= 1,35/1,00
2 Liniowe 0,0 0,50 0,50 0,00 5,25
3 Liniowe 0,0 0,50 0,50 0,00 2,97
4 Liniowe 0,0 0,10 0,10 0,00 1,50
4 Liniowe 0,0 0,60 0,60 1,50 3,00
5 Liniowe 0,0 0,75 0,75 0,00 1,50
Grupa: S "stopnie i stopnice" Stazte Ye= 1,35/1,00
2 Liniowe 0,0 3,20 3,20 0,00 5,25
3 Liniowe 0,0 3,20 3,20 0,00 2,97
4 Liniowe 0,0 3,10 3,10 0,00 1,50
4 Trapezowe 0,0 5,75 1,00 2,00
4 Liniowe 0,0 6,80 6,80 1,50 3,00
5 Liniowe 0,0 13,20 13,20 0,00 1,50
7 Liniowe 0,0 0,75 0,75 0,00 3,00
Grupa: T T"uzytkowe spocznik" Zmienne Yo= 1,50
4 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 1,50
4 Liniowe 0,0 1,05 1,05 1,50 3,00
5 Liniowe 0,0 0,35 0,35 0,00 1,50
7 Liniowe 0,0 3,50 3,50 0,00 3,00
8 Liniowe 0,0 3,50 3,50 0,00 0,50
9 Liniowe 0,0 3,50 3,50 0,00 0,50
Grupa: U "uzytkowe bieg" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 5,25
3 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 2,97
4 Liniowe 0,0 0,40 0,40 0,00 1,50
4 Liniowe 0,0 3,45 3,45 1,50 3,00
5 Liniowe 0,0 4,45 4,45 0,00 1,50
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W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.121 1licencja nr 40221

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: wo/P1r/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

B —-"balustrada" State 1,35/1,00

S —"stopnie 1 stopnice” State 1,35/1,00

T -"uzytkowe spocznik" Zmienne 1 1,50 0,7/0,5/0,3
U -"uzytkowe bieg" Zmienne 1 1,50 0,7/0,5/0,3

Grupa obc.: Relacije

B —-"balustrada" EWENTUALNIE
S —"stopnie 1 stopnice” EWENTUALNIE
T -"uzytkowe spocznik" EWENTUALNIE
U -"uzytkowe bieg" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+B+S
EWENTUALNIE: T+U

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-31,41 -31,41

-1 9,07‘-1 9,07
- 5 6

13,33 12,14.13,62
19,224 0108

-25,-44,67
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TNACE-OBWIEDNIE:

--13,95!.45
~23,88):51

NORMALNE-OBWIEDNIE:

3,870,03)2 00,09 0,01

5 d003 s A

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,100 0,00* 40,63 -79,03 CW BSTU (a)
1,100 0,00* 22,99 -46,39 cw bs (a)
0,000 -44,67%* 40,57 -70,15 CW BSTU (a)
1,100 0,00 40, 63* -79,03 CW BSTU (a)
0,000 -25,28 22,97 -39,80* cw bs (a)
1,100 0,00 40,63 -79,03* CW BSTU (a)
2 1,968 22,09* -1,21 -48,01 CW BSTU (a)
5,248 -44,67%* -39,28 -70,88 CW BSTU (a)
5,248 -44,67 -39,28%* -70,88 CW BSTU (a)
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0,000 0,95 12,37 -19,36* cw bs (a)

5,248 -44,67 -39,28 -70,88* CW BSTU (a)

3 1,487 25,23%* -0,04 1,02 CW BSTU (a)
0,000 6,35%* 10,78 -3,83 cw bs (a)
0,000 10,91 18,98* -6,71 CWw BSU (a)
2,973 11,10 -18,98 7,85* CW BSTU (a)
0,000 10,91 18,98 -6,71* CW BSU (a)

4 1,625 24,01* -0,17 0,00 CW BSTU (a)
3,000 0,00%* -32,76 0,07 CW BSTU (a)
0,000 0,00%* 16,63 0,02 cw bs (a)
3,000 0,00 -32,76%* 0,07 CW BSTU (a)
3,000 0,00 -32,76 0,07 CwW BSTU (a)
1,594 20,02 1,34 0,00* cw BSU (b)
1,594 20,51 1,30 0,00* Cw BSU (b)
1,594 19,96 1,32 0,00* cw bSU (b)

5 0,000 0,00* 0,00 0,00 cw BsTU (b)
1,500 -31,41~* -41, 88 0,08 CW BSTU (a)
1,500 -31,41 -41,88%* 0,08 CW BSTU (a)
1,313 -24,05 -36,65 0,09* CW BSTU (a)
0,000 0,00 0,00 0,00* cw BsTU (b)

6 2,500 0,00%* 8,34 0,01 cw BSTU (a)
2,500 0,00%* 3,04 0,00 CW bs (a)
0,000 -31,41~* 17,63 -0,03 CW BSTU (a)
0,000 -31,41 17,63* -0,03 CW BSTU (a)
2,188 -2,75 9,28 0,01* cw BSTU (a)
0,000 -31,41 17,63 -0,03* CW BSTU (a)

7 1,500 13,33* 0,00 0,00 CW BST (b)
0,000 0,00%* 17,77 0,01 CW BST (b)
0,000 0,00%* 8,63 0,00 cw bs (a)
0,000 0,00 17,77%* 0,01 CWw BST (b)
3,000 0,00 =-17,77%* 0,01 CW BST (b)
0,000 0,00 17,77 0,01* Cw BST (b)
1,500 8,44 0,00 0,00* CW Bs (a)
1,500 13,33 0,00 0,00 CwW BST (b)
1,500 6,47 0,00 0,00* cw bs (a)

8 0,500 1,83* 1,04 -40,55 CW BSTU (a)
0,000 0,00%* 6,29 -35,95 CW BSTU (b)
0,000 0,00* 3,15 -22,96 cw bs (a)
0,000 0,00%* 6,26 -40,53 CW BSTU (a)
0,000 0,00 6,29%* -35,95 CW BSTU (b)
0,000 0,00 3,15 -22,96* cw bs (a)
0,500 1,83 1,04 -40,55* CW BSTU (a)

9 0,500 11,18%* 19,76 1,00 CW BSTU (a)
0,000 0,00%* 24,97 1,02 CW BSTU (a)
0,000 0,00%* 22,78 1,41 CW BSTU (b)
0,000 0,00%* 13,94 0,03 cw bs (a)
0,000 0,00 24,97* 1,02 CW BSTU (a)
0,000 0,00 22,78 1,41* CW BSTU (b)
0,500 6,35 11,44 0,02* cw bs (a)

10 0,000 11,10* -20,51 1,01 CW BSTU (a)
0,500 0,00%* -23,88 1,02 CW BSTU (a)
0,500 0,00* -21,22 1,41 CW BSTU (b)
0,500 0,00%* -13,95 0,03 cw bs (a)
0,500 0,00 -23,88%* 1,02 CW BSTU (a)
0,500 0,00 -21,22 1,41* CwW BSTU (b)
0,000 6,35 -11,45 0,02* cw bs (a)
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* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.

Obciazenia obl.:

10

11

V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obcigzen
46,40 51,77 cw bs (a)
79,07 88,86 CW BSTU (a)
76,59 86,35 CW BSTU (b)
79,07* 88,86 CW BSTU (a)
76,59* 86,35 CW BSTU (b)
46,40* 51,77 cw bs (a)
79,07 88,86* CW BSTU (a)
32,76 32,76 CW BSTU (a)
30,57 30,57 CW BSTU (b)
19,78 19,78 cw bs (a)
26,70 26,70 CW BS (a)
22,69 22,69 CW BS (b)
32,76%* 32,76 CW BSTU (a)
30,57* 30,57 CW BSTU (b)
19,78%* 19,78 cw bs (a)
32,76 32,76%* CW BSTU (a)
26,46 26,46 CW BSTU (a)
24,03 24,03 CW BSTU (b)
16,63 16,63 cw bs (a)
22,44 22,44 CW BS (a)
19,08 19,08 CW BS (b)
26,46%* 26,46 CW BSTU (a)
24,03* 24,03 CW BSTU (b)
16,63* 16,63 cw bs (a)
26,46 26,46* CW BSTU (a)
59,51 59,51 CW BSTU (a)
55,96 55,96 CW BSTU (b)
36,80 36,80 cw bs (a)
49,68 49,68 CW BS (a)
42,23 42,23 CW BS (b)
59,51* 59,51 CW BSTU (a)
55, 96* 55,96 CW BSTU (b)
36,80* 36,80 cw bs (a)
59,51 59,51* CW BSTU (a)
-3,04 3,04 CW bs (a)
-3,52 3,52 CW bs (b)
-8,34 8,34 cw BSTU (a)
-7,97 7,97 cw BSTU (b)
-5,23 5,23 CW BS (a)
-4,45 4,45 CW BS (b)
-3,04* 3,04 CW bs (a)
-3,52* 3,52 CW bs (b)
-8, 34%* 8,34 cw BSTU (a)
-7,97* 7,97 cw BSTU (b)
-8, 34 8,34%* cw BSTU (a)
17,16 17,16 CW BST (a)
17,77 17,77 CW BST (b)

8,63 8,63 cw bs (a)
11,64 11,64 CW BS (a)

"Kombinacja obcigzen"
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0,00%* 9,90 9,90 CwWw BS (b)

0,00 17,16% 17,16 CW BST (a)
0,00 17,77* 17,77 CW BST (b)
0,00 8, 63% 8,63 cw bs (a)
0,00 17,16 17,16* CW BST (a)
12 0,00% 17,16 17,16 CW BST (a)
0,00% 17,77 17,77 CW BST (b)
0, 00%* 8,63 8,63 cw bs (a)
0, 00%* 11,64 11,64 CW BS (a)
0,00%* 9,90 9,90 CW BS (b)
0,00 17,16% 17,16 CW BST (a)
0,00 17,77* 17,77 CW BST (b)
0,00 8, 63* 8,63 cw bs (a)
0,00 17,16 17,16* CW BST (a)
13 40,55% 6,13 41,01 CW BSTU (a)
39,87* 5,67 40,27 CW BSTU (b)
22,97* 3,11 23,18 cw bs (a)
40,55 6,13* 41,01 CW BSTU (a)
35,97 6,20% 36,50 CW BSTU (b)
22,97 3,11% 23,18 cw bs (a)
40,55 6,13 41,01* CW BSTU (a)
39,87 5,67 40,27* CW BSTU (b)
14 0,00% 13,94 13,94 cw bs (a)
-0,94* 24,97 24,99 CW BSTU (a)
-1,35% 22,78 22,82 CW BSTU (b)
-0, 94 24,97* 24,99 CW BSTU (a)
-0, 94 24,16* 24,17 CW BSTU (b)
0,00 13, 94% 13,94 cw bs (a)
-0,94 24,97 24,99% CW BSTU (a)
15 0,94%* 23,89 23,91 CW BSTU (a)
1,35% 21,22 21,26 CW BSTU (b)
0,00%* 13,95 13,95 cw bs (a)
0,94 23,89% 23,91 CW BSTU (a)
0,94 23,07* 23,009 CW BSTU (b)
0,00 13, 95% 13,95 cw bs (a)
0,94 23,89 23,91* CW BSTU (a)

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.

Obcigzenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel: H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 -22,97%* 46,40 51,77 CW BS
-31,97%* 61,96 69,72 CWw BSTU
-31,97 61,96%* 69,72 CWw BSTU
-22,97 46,40%* 51,77 CW BS
-31,97 61,96 69,72%* CWw BSTU
6 0,00%* 25,03 25,03 CWw BSTU
0,00* 19,78 19,78 CW BS
0,00 25,03* 25,03 CW BSTU
0,00 19,78%* 19,78 CW BS
0,00 25,03 25,03* CW BSTU
7 0,00* 19,093 19,093 CW BSTU
0,00* 16,63 16,63 CW BS
0,00 19,93* 19,093 CW BSTU
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10

11

12

13

14

15

16, 63* 16,63 CW BS
19,93 19, 93* CW BSTU
45,96 45,96 CW BSTU
36,80 36,80 CW BS
45, 96* 45,96 CW BSTU
36,80% 36,80 CW BS
45,96 45,96% CW BSTU
-3,88 3,88 CW BS
-5,99 5,99 CW BSTU
-3,88% 3,88 CW BS
-5,99% 5,99 CW BSTU
-5,99 5,99% CW BSTU
13,88 13,88 CW BST
8,63 8,63 CW BS
13,88% 13,88 CW BST
8, 63% 8,63 CW BS
13,88 13,88% CW BST
13,88 13,88 CW BST
8,63 8,63 CW BS
13,88% 13,88 CW BST
8, 63% 8,63 CW BS
13,88 13,88* CW BST
4,52 32,28 CW BSTU
3,11 23,18 CW BS
4,87* 29,77 CW BSTU
3,11%* 23,18 CW BS
4,52 32,28* CW BSTU
13,94 13,94 CW BS
18,46 18,49 CW BSTU
19, 38* 19,39 CW BSTU
13,94% 13,94 CW BS
19,38 19, 39% CW BSTU
17,42 17,45 CW BSTU
13,95 13,95 CW BS
18, 66* 18,67 CW BSTU
13, 95% 13,95 CW BS
18,66 18, 67* CW BSTU

* = Wartos$ci ekstremalne
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1.7. Stopa fundamentowa w osiach 1/A’.

FUNDAMENT 2. STOPA PROSTOKATNA

Skala 1:50
z[m]
Stan istniejacy Projekt
0,00 0,02
L = 2
_ ' ‘
FSa FSa
1- ‘ ‘
1 i Sﬂ 1,6
| 165 S 5 ‘
\ A ‘ \ A
}’& grsiSa 2,00 grsi%tgs—
2 ] I 1
3 —
saclSi saclSi
1| 435 4,35
\ A v
N grsiSa grsiSa
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1. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z:= 1,50 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: Bx=2,00m, B,=2,00m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,
Mimosrody: E«=0,00m, E,=0,00m.

1.1. Podtoze gruntowe

1.2. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z;=0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,02 m.

1.3. Warstwy gruntu

Lp. | Poz. stropu | Grubos¢ Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
1 0,00 1,65 Piasek drobny FSa_c:0,00_f:29,9 brak wody
2 1,65 0,30 Piasek pylasty ze zwirem grsiSa_c:0,00_f:29,9 1,65
3 1,95 2,40 Glina pylasta saclSi_c:8,50_f:14,8 1,95
4 4,35 nieokre$l. Piasek pylasty ze zwirem grsiSa_c:0,00_f:30,2 4,35
1.4. Zasypka

2. Konstrukcja na fundamencie

Charakterystyczny ciezar objetosciowy: [, char = 14,70 kKN/m?3,

Typ konstrukciji: stup kotowy
Srednica stupa: d = 0,24 m,

Wspdirzedne osi stupa:
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 0= 0,00

Xo = 4,70 m,

yo=0,00m,

3. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem
Grubo$é: h=0,10 m,

Charakterystyczny ciezar objetoSciowy: luw char = 22,00 KN/m?,

4. Obciazenie od konstrukc;ji

Parametry importu obcigzenia:

Nazwa zadania: D:Google_projekty69 - tukasz jakobsze - dom kultury Glowieniec_rama_parter_osie_1_a-b_01b
(jednokond).rmt.

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zone = 1,10 m.

Data utworzenia: 09.11.2023 11:09.
Oznaczenie podpory: Wezet nr 5.
Lista kombinaciji obcigzen fundamentu:

Lp. Rodzaj N Hyx Hy My My
obcigzenia [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm]
1 podst.- trwata 599,7 -0,8 0,0 0,00 -1,10
450,1 0,6 0,0 0,00 -0,82
2 podst.- trwata 513,1 -0,7 0,0 0,00 -0,94
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450,1 0,6 0,0 0,00 -0,82
3 podst.- trwata 599,2 -0,8 0,0 0,00 -1,11
449 4 0,6 0,0 0,00 -0,83
4 podst.- trwata 512,2 -0,7 0,0 0,00 -0,96
449 4 0,6 0,0 0,00 -0,83
5 podst.- trwata 723,5 -1,0 0,0 0,00 -1,39
532,3 0,7 0,0 0,00 -1,02
6 podst.- trwata 636,5 0,9 0,0 0,00 -1,23
532,3 0,7 0,0 0,00 -1,02
7 podst.- trwata 7235 -1,0 0,0 0,00 -1,39
545,6 0,9 0,0 0,00 -1,34
8 podst.- trwata 656,4 -1,2 0,0 0,00 -1,71
545,6 0,9 0,0 0,00 -1,34
9 podst.- trwata 682,6 -1,6 0,0 0,00 -2,33
505,0 -11 0,0 0,00 -1,64
10 podst.- trwata 595,6 -1,5 0,0 0,00 217
505,0 -11 0,0 0,00 -1,64
11 podst.- trwata 682,6 -1,6 0,0 0,00 2,33
518,3 -1,4 0,0 0,00 -1,96
12 podst.- trwata 615,5 -1,9 0,0 0,00 -2,65
518,3 -1,4 0,0 0,00 -1,96
13 podst.- trwata 654,9 0,1 0,0 0,00 -0,20
486,6 0,2 0,0 0,00 0,23
14 podst.- trwata 567.,9 0,0 0,0 0,00 -0,04
486,6 0,2 0,0 0,00 -0,23
15 podst.- trwata 654,9 -0,1 0,0 0,00 -0,20
4985 0,0 0,0 0,00 0,05
16 podst.- trwata 585,8 0,2 0,0 0,00 0,36
4985 0,0 0,0 0,00 0,05
17 podst.- trwata 7244 -1,0 0,0 0,00 -1,37
546,2 0,9 0,0 0,00 -1,33
18 podst.- trwata 657,3 -1,2 0,0 0,00 -1,70
546,2 0,9 0,0 0,00 -1,33
19 podst.- trwata 641,0 0,1 0,0 0,00 -0,16
489,3 0,1 0,0 0,00 0,07
20 podst.- trwata 572,0 0,3 0,0 0,00 0,40
489,3 0,1 0,0 0,00 0,07
21 podst.- trwata 4495 -0,6 0,0 0,00 -0,83
449 4 0,6 0,0 0,00 -0,83
22 podst.- trwata 4491 -0,6 0,0 0,00 -0,84
449 4 0,6 0,0 0,00 -0,83
23 podst.- trwata 4913 0,1 0,0 0,00 0,12
4717 0,1 0,0 0,00 -0,19
24 podst.- trwata 4916 0,1 0,0 0,00 0,12
4717 0,1 0,0 0,00 -0,19
25 podst.- trwata 4913 0,1 0,0 0,00 0,12
489,3 0,1 0,0 0,00 0,07
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26 podst.- trwata 508,9 0,4 0,0 0,00 0,52
489,3 0,1 0,0 0,00 0,07
27 podst.- trwata 690,4 -1,6 0,0 0,00 -2,33
505,0 -11 0,0 0,00 -1,64
28 podst.- trwata 598,9 -15 0,0 0,00 2,17
505,0 -1,1 0,0 0,00 -1,64
29 podst.- trwata 690,4 -1,6 0,0 0,00 -2,33
518,3 -1,4 0,0 0,00 -1,96
30 podst.- trwata 618,8 -1,9 0,0 0,00 -2,65
518,3 -1,4 0,0 0,00 -1,96
31 podst.- trwata 732,2 -1,0 0,0 0,00 -1,38
533,3 0,7 0,0 0,00 -1,00
32 podst.- trwata 641,3 -0,8 0,0 0,00 -1,21
533,3 0,7 0,0 0,00 -1,00
33 podst.- trwata 732,2 -1,0 0,0 0,00 -1,38
546,2 0,9 0,0 0,00 -1,33
34 podst.- trwata 660,6 -1,2 0,0 0,00 -1,70
546,2 0,9 0,0 0,00 -1,33
35 podst.- trwata 607,6 0,8 0,0 0,00 -1,11
461,6 0,8 0,0 0,00 -1,11
36 podst.- trwata 533,8 -1,0 0,0 0,00 -1,38
461,6 0,8 0,0 0,00 -1,11

5. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: C25/30, Klasa stali: fyk=500,
Zbrojenie dolne:
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12mm, nakierunkuy: dy =12 mm,
strzemiona ds = 6 mm.
Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie gorne:
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=8mm, nakierunkuy: dy =8 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie na przebicie strzemionami: rednica dsp =6 mm.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci, przesunigcia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nosnosci Wsp. przes. Wsp. mimosr.
[m]
1 podstawowa 1,50 0,321 0,002 0,006
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podstawowa 1,65 0,289
podstawowa 1,95 0,843
podstawowa 4,35 0,105

2 podstawowa 1,50 0,284 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,255
podstawowa 1,95 0,748
podstawowa 4,35 0,097

3 podstawowa 1,50 0,321 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,288
podstawowa 1,95 0,842
podstawowa 4,35 0,105

4 podstawowa 1,50 0,283 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,255
podstawowa 1,95 0,747
podstawowa 4,35 0,097

5 podstawowa 1,50 0,375 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,336
podstawowa 1,95 0,978
podstawowa 4,35 0,117

6 podstawowa 1,50 0,338 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,303
podstawowa 1,95 0,883
podstawowa 4,35 0,109

7 podstawowa 1,50 0,375 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,336
podstawowa 1,95 0,978
podstawowa 4,35 0,117

8 podstawowa 1,50 0,347 0,003 0,009
podstawowa 1,65 0,311
podstawowa 1,95 0,906
podstawowa 4,35 0,111

9 podstawowa 1,50 0,359 0,004 0,011
podstawowa 1,65 0,322
podstawowa 1,95 0,937
podstawowa 4,35 0,114

10 podstawowa 1,50 0,321 0,004 0,012
podstawowa 1,65 0,288
podstawowa 1,95 0,842
podstawowa 4,35 0,105

11 podstawowa 1,50 0,359 0,004 0,011
podstawowa 1,65 0,322
podstawowa 1,95 0,937
podstawowa 4,35 0,114

12 podstawowa 1,50 0,330 0,005 0,014
podstawowa 1,65 0,297
podstawowa 1,95 0,865
podstawowa 4,35 0,107
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13 podstawowa 1,50 0,344 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,309
podstawowa 1,95 0,900
podstawowa 4,35 0,110

14 podstawowa 1,50 0,306 0,000 0,000
podstawowa 1,65 0,275
podstawowa 1,95 0,805
podstawowa 4,35 0,102

15 podstawowa 1,50 0,344 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,309
podstawowa 1,95 0,900
podstawowa 4,35 0,110

16 podstawowa 1,50 0,314 0,001 0,002
podstawowa 1,65 0,282
podstawowa 1,95 0,825
podstawowa 4,35 0,104

17 podstawowa 1,50 0,376 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,337
podstawowa 1,95 0,979
podstawowa 4,35 0,117

18 podstawowa 1,50 0,347 0,003 0,009
podstawowa 1,65 0,311
podstawowa 1,95 0,907
podstawowa 4,35 0,111

19 podstawowa 1,50 0,338 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,303
podstawowa 1,95 0,885
podstawowa 4,35 0,109

20 podstawowa 1,50 0,309 0,001 0,002
podstawowa 1,65 0,277
podstawowa 1,95 0,810
podstawowa 4,35 0,102

21 podstawowa 1,50 0,256 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,231
podstawowa 1,95 0,678
podstawowa 4,35 0,091

22 podstawowa 1,50 0,256 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,231
podstawowa 1,95 0,678
podstawowa 4,35 0,091

23 podstawowa 1,50 0,273 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,246
podstawowa 1,95 0,721
podstawowa 4,35 0,094

24 podstawowa 1,50 0,273 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,246
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podstawowa 1,95 0,722
podstawowa 4,35 0,094

25 podstawowa 1,50 0,273 0,000 0,001
podstawowa 1,65 0,246
podstawowa 1,95 0,721
podstawowa 4,35 0,094

26 podstawowa 1,50 0,281 0,001 0,003
podstawowa 1,65 0,253
podstawowa 1,95 0,742
podstawowa 4,35 0,096

27 podstawowa 1,50 0,362 0,004 0,011
podstawowa 1,65 0,325
podstawowa 1,95 0,945
podstawowa 4,35 0,114

28 podstawowa 1,50 0,322 0,004 0,012
podstawowa 1,65 0,290
podstawowa 1,95 0,845
podstawowa 4,35 0,106

29 podstawowa 1,50 0,362 0,004 0,011
podstawowa 1,65 0,325
podstawowa 1,95 0,945
podstawowa 4,35 0,114

30 podstawowa 1,50 0,332 0,005 0,014
podstawowa 1,65 0,298
podstawowa 1,95 0,868
podstawowa 4,35 0,108

31 podstawowa 1,50 0,379 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,340

* podstawowa 1,95 0,988
podstawowa 4,35 0,118

32 podstawowa 1,50 0,340 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,305
podstawowa 1,95 0,888
podstawowa 4,35 0,109

33 podstawowa 1,50 0,379 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,340
podstawowa 1,95 0,988
podstawowa 4,35 0,118

34 podstawowa 1,50 0,349 0,003 0,009
podstawowa 1,65 0,313
podstawowa 1,95 0,911
podstawowa 4,35 0,111

35 podstawowa 1,50 0,325 0,002 0,006
podstawowa 1,65 0,292
podstawowa 1,95 0,851
podstawowa 4,35 0,106

36 podstawowa 1,50 0,293 0,003 0,008
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podstawowa 1,65 0,264
podstawowa 1,95 0,772
podstawowa 4,35 0,099

6.2. Analiza stanu granicznego | dla kombinacji obcigzenia nr 31

Literat kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+F+G+H)+1,5:(0,6:-B+0,7-D+0,5-S+0,7-T+0,7-U) (a)
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=2,00m, B, =2,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,50 m.
Rodzaj kombinacji obcigzenia: podstawowa.

Sytuacja obliczeniowa: trwata.

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Ey (0000 Obc. obl. | Mom. obl. Mom. obl.
[kN] [m] [m] 0] G [kN] Mex [kNm] | Mgy [KNm]
Fundament 40,00 0,00 0,00 1,4(1,0) 54,00 0,00 0,00
Zasypka - pole 1 15,70 0,51 -0,51 1,4(1,0) 2119 -10,70 10,70
Zasypka - pole 2 15,70 -0,51 -0,51 1,4(1,0) 21,19 -10,70 -10,70
Zasypka - pole 3 15,70 -0,51 0,51 1,4(1,0) 2119 10,70 -10,70
Zasypka - pole 4 15,70 0,51 0,51 1,4(1,0) 21,19 10,70 10,70

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcii:
sita pionowa: N =732,22 kN, mimo$rody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E, = 0,00 m,
sita pozioma: Hy =-0,96 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
moment: My =0,00 kNm, moment: My =-1,38 kNm.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N:=N+G=732,22 + 138,76 | 102,79 = 870,98 | 835,01 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
Mn = N-Ey [ Hy'E; + My + Mgy = 732,22:0,00 - 0,00-0,40 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mry = IN-Ex + Hy'E, + My + Mgy = -732,22-0,00 + (-0,96)-0,40 + (-1,38) + 0,00 | 0,00 = -1,77 | -1,77 KNm.
Mimosrody sit wzgledem Srodka podstawy:
e = |[Myy/Ni| = 1,77/835,01 = 0,00 m,
ery = [Mx/N{ = 0,00/835,01 = 0,00 m.
en/Bx + ey/By = 0,001 + 0,000 = 0,001 m < 0,167.
Whiosek: Wypadkowa obcigzenia wewnatrz rdzenia podstawy fundamentu.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego w warunkach z odptywem wody

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

BY =Bx12-ex=2,00-2:0,00=2,00m, By =B,l2€y,=2,00-2-0,00=2,00m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 24,12 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ' = 10,83 kN/m2,
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: [' = 29,90,

efektywna spdjnos¢: ¢’ = 0,00 kPa,

Nc=29,90, Ny=18,19, N1=19,77,

wyktadnik: m = 1,50,

ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,
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wspotczynniki ksztattu: ~ s¢=1,53, sq=1,50, s,=0,70,

bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.
Odpor graniczny podioza:

R =By'By'(c"bc'sc'Neic + q"+bg'Sq'Ng'iq + 0,50 -bys'Ny-ig) = 3215,39 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 870,98 kN < R/iy = 3215,39/1,40 = 2296,71 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku przesuniecia fundamentu rzeczywistego w warunkach z odptywem wody

Catkowite obcigzenie poziome fundamentu:
H =( He + H,2)%5 = 0,96 kN.
Obliczeniowy kat tarcia jest rowny [ = ['c, = 29,9°.
Opdr tarcia na podstawie fundamentu: Ris = R4 + Ry = 436,50 kN.
Sprawdzenie warunku na przesuw:
H=0,96 kN < Ryq = 436,50 + 0,00 = 436,50 kN.
Whiosek: warunek przesunigcia jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: Bx=2,05m, By,=2,05m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,65 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G,=13,87| 10,28 kN.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
N:=N+ G+ G, = 884,86 | 845,28 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M = N-Ey 1 Hy'E; + My + Max = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = IN-Ex + Hy'E; + My + Mg, =-1,91]-1,91 kNm.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:

en = |My/N{ = 1,91/884,86 = 0,00 m,

ery = |[Mn/N¢| = 0,00/884,86 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx2-ex=2,05-2-0,00=2,06m, B, =B,02-ey=2,05-2-0,00=2,05m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 26,57 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: [I' = 10,42 kN/m2,
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: [' = 29,90,

efektywna spéjnos¢: ¢’ = 0,00 kPa,

Nc=29,90, Ng=18,19, N1=19,77,

wyktadnik: m = 1,50,

ic=1,00, i;=1,00, i,=1,00,

wspdiczynniki ksztattu:  s¢=1,53, sq=1,50, s,=0,70,

bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.

Odpor graniczny podioza:

R =By'By'(c"bc'sc:Nesic + q'+bg Sq"Ngig + 0,5-0"-by-s°Ny-is) = 3647,93 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 884,86 kN < R/ly = 3647,93/1,40 = 2605,67 = 2605,67 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: Bx=2,15m, By,=2,15m.
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Wzgledny poziom posadowienia: H= 1,95 m.

Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 31,73 |23,51 kN.

Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
N-=N+G+G;=902,72 | 858,51 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

Mn = N-Ey [ HyE; + My + Mgx = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = IN-Ex + Hy'E; + My + Mgy = -2,20 | -2,20 kNm.
Mimosrody sit wzgledem Srodka podstawy:

e = [My/Ni| = 2,20/902,72 = 0,00 m,

ery = [Mx/N{ = 0,00/902,72 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

BY =Bx2'ex=2,15-2:0,00=2,15m, B, =B,02-ey=2,15-2:0,00=2,15m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 29,21 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ' = 10,70 kN/m3.
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 14,80,

efektywna spdjnosé: ¢’ = 8,50 kPa,

Nc=10,85, Ng=3,87, Ni=1,52,

wyktadnik: m = 1,50,

ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,

wspdiczynniki ksztattu:  sc=1,34, s4=1,25 $=0,70,

bc=1,00, bg=1,00, b;=1,00.

Odpér graniczny podtoza:

R =By'By'(c"bc'sc'Neric + q'+bg'sq"Ngig + 0,50 by s'Nyrig) = 1279,37 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr=902,72 kN < R/iy = 1279,37/1,40 = 913,83 = 913,83 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: Bx=2,95m, By=2,95m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 4,35 m.

Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 361,44 | 267,73 kN.

Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
N:=N+G+G,=1232,42 | 1102,74 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

M = N-Ey 1 Hy'E; + My + Max = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = IN-Ex + Hy'E; + My + Mg, = -4,51| -4,51 kNm.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:

e = [My/Ne =4,51/1232,42 = 0,00 m,

ery = [Mn/N¢ = 0,00/1232,42 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx12'ex=2,95-2-0,00=294m, B, =B,02-ey=295-2-0,00=2,95m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 54,89 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: [' = 6,40 kN/m2,
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: [' = 30,20°,

efektywna spdjnos¢: ¢’ = 0,00 kPa,
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Nc=30,62, Ny=18,82, Ni=20,75,
wyktadnik: m =150,

ic = 1,00,

i = 1,00,

i] = 1,00,

wspdiczynniki ksztattu:  s¢c=1,53, s4=1,50, §,=0,70,

bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.
Odpér graniczny podtoza:

R =By'By'(c"bc'sc'Neric + q'bg sq"Ngtig + 0,50 bi-s'Niris) = 14638,13 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N: =1232,42 kN < R/ly = 14638,13/1,40 = 10455,80 = 10455,80 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Przebicie fundamentu

7.1. Zestawienie wynikow wymiarowania stopy na przebicie

Nr komb. | Przekroj Napr. styczne No$no$¢ betonu | Min no$no$¢ strzemion
Veg [KPa] Vrd [KPa] Vrs [kPa]
1 1 471 824 -
2 1 403 824
3 1 470 824
4 1 402 824
5 1 568 824
6 1 500 824
7 1 568 824
8 1 516 824
9 1 538 824
10 1 469 824
11 1 538 824
12 1 486 824
13 1 512 824
14 1 444 824
15 1 512 824
16 1 459 824
17 1 569 824
18 1 517 824
19 1 501 824
20 1 448 824
21 1 353 824
22 1 353 824
23 1 384 824
24 1 384 824
25 1 384 824
26 1 399 824
27 1 544 824
28 1 472 824
29 1 544 824
30 1 488 824
*31 1 575 824
32 1 503 824
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33 1 975 824 -
34 1 519 824 -
35 1 477 824 -
36 1 420 824 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymatosci przebicia fundamentu sa spetnione.

7.2. Wymiarowanie stopy na przebicie dla kombinacji obcigzenia nr 31

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =732 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, My, =-1,77 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/Ne{ =0,00 m, ey = |My/N;| = 0,00 m.

g2 T T qi

Oddziatywanie podtoza wywotana obcigzeniem zewnetrznym:

Oddziatywania w narozach fundamentu:
q1=182kPa, q2=184 kPa, qs3=184kPa, qs4=182 kPa.
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju Srodkowym A-A:
q1=182kPa, q2=184 kPa.
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Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:  qc = 183,66 | 182,45 kPa.

Przebicie stopy na obwodzie kontrolnym 1:

Naprezenie styczne w przekroju Scinania: Vveq = 575 kPa.
Nos$no$¢ betonu na $cinanie: Vrq = 824 kPa.
Veg = 575 kKN/m < Vrq = 824 kKN/m.

8. Zginanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow wymiarowania stopy na zginanie

Nr komb. |Kierunek |Przekréj | Moment zginajacy | Min. przekrdj zbrojenia
M [kNm] As [cm?
1 X 1 126 8,7
y 1 126 9,0
2 X 1 108 74
y 1 108 7,7
3 X 1 126 8,7
y 1 126 9,0
4 X 1 108 74
y 1 107 7,7
5 X 1 153 10,6
y 1 152 10,9
6 X 1 134 9,3
y 1 134 9,6
7 X 1 153 10,6
y 1 152 10,9
8 X 1 139 9,6
y 1 138 9,9
9 X 1 144 10,0
y 1 143 10,3
10 X 1 126 8,7
y 1 125 8,9
11 X 1 144 10,0
y 1 143 10,3
12 X 1 131 9,0
y 1 129 9,2
13 X 1 137 9,5
y 1 137 9,9
14 X 1 119 8,2
y 1 119 8,5
15 X 1 137 9,5
y 1 137 9,9
16 X 1 123 8,5
y 1 123 8,8
17 X 1 153 10,6
y 1 152 10,9
18 X 1 139 9,6
y 1 138 9,9
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19 X 1 135 9,3
y 1 134 9,6
20 X 1 120 8,3
y 1 120 8,6
21 X 1 95 6,5
y 1 94 6,7
22 X 1 95 6,5
y 1 94 6,7
23 X 1 103 71
y 1 103 74
24 X 1 103 71
y 1 103 74
25 X 1 103 71
y 1 103 74
26 X 1 107 74
y 1 107 76
27 X 1 146 10,1
y 1 145 10,4
28 X 1 127 8,8
y 1 126 9,0
29 X 1 146 10,1
y 1 145 10,4
30 X 1 131 9,1
y 1 130 9,3
*31 X 1 154 10,7
y 1 154 11,0
32 X 1 135 9,3
y 1 135 96
33 X 1 154 10,7
y 1 154 11,0
34 X 1 140 9,6
y 1 139 9,9
35 X 1 128 8,8
y 1 127 9,1
36 X 1 113 78
y 1 112 8,0

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metoda wydzielonych wspornikéw trapezowych.

Przyjeto zbrojenie o powierzchni przekroju:
na kier. x; As=10,7 cm?, na kier.y: Asy = 11,0 cm2.

Whiosek: warunki wytrzymatosci na zginanie fundamentu sa spetnione.
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9. Zbrojenie stopy
9.1. Zbrojenie stopy na zginanie

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 10,7 cm2.
Srednica pretow: 1= 12,0 mm.

Konieczna liczba pretéw: Ly = 10.

Przyjeta liczba pretéw: Ly =10 co 190/238 mm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 11,0 cm2.
Srednica pretéw: 1= 12,0 mm.

Konieczna liczba pretéw: Lys = 10.

Przyjeta liczba pretéw: L, =10 co 190/238 mm.

H=0,40

Bx=2,00

2,00

By
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1.8. tawa fundamentowa w osiach 2/A-B.

FUNDAMENT 8. tAWA

Skala 1:50
z [m]
0,00 |
0 \J X ‘
—] z ‘
FSa
1 | ‘
1,50 1,50 %
v_ v_ | o !
5 saSi 100 | ‘
2,30
v _— |
1 &% s ‘
3,10 saclSi |
. |
Si J

- e<
V
x
1,00

1. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z:= 1,50 m
Ksztalt przekroju fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=1,00m, L=1,00m,
Wysokos¢: H=0,40m, mimosrod: E = 0,00 m.

1.1. Podtoze gruntowe

1.2. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z;= 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
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1.3. Warstwy gruntu

Lp. | Poz.stropu | Grubo$¢ Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,50 Piasek drobny FSa_c:0,00_f:29,9 brak wody
2 1,50 0,80 Pyt piaszczysty saSi_c:8,50_f:14,8 brak wody
3 2,30 0,30 Pyt Si_c:10,00_f:15,6 brak wody
4 2,60 0,50 Glina pylasta saclSi_c:8,50_f:14,8 brak wody
5 3,10 1,30 Pyt Si_c:9,00_f:14,8 4,00
6 440 0,50 Glina pylasta saclSi_c:8,50_f:14,8 4,40
7 4,90 nieokre$l. Piasek pylasty ze zwirem grsiSa_c:0,00_f:30,2 4,90
1.4. Zasypka

Charakterystyczny ciezar objetosciowy: [, char = 20,00 kKN/m?3,

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukciji: $ciana
Szerokos¢: b=0,24m, dtugos¢: 1=1,00m,
Wspdirzedne kofcow osi sciany:
x1=2,00m, y1=920m, x,=300m, y,=920m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: (= 270,00°.

3. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem

Grubos¢: h=0,10 m,
Charakterystyczny ciezar objetosciowy: lww cnar = 22,00 KN/m3,

4. Obciazenie od konstrukc;ji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zonc = 1,10 m.
Parametry importu obcigzenia:
Nazwa zadania: Nieokre$lona.
Data utworzenia: 21.09.2023 12:48.
Oznaczenie podpory: .
Lista kombinaciji obcigzen fundamentu:

Lp. Rodzaj N Hx My
obcigzenia [KN/m] [KN/m] [kKNm/m]
1 podst.- trwata 140,0 0,0 1,40
100,0 0,0 0,90
5. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: C25/30, Klasa stali: fyk=500,
Zbrojenie dolne:
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12mm, nakierunkuy: dy =6 mm,
strzemiona ds =6 mm.
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie gorne:
Srednica pretéw zbrojeniowych:
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na kierunku x: dx=12mm, nakierunkuy: dy =12 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.

Zbrojenie na przebicie strzemionami: rednica dsp =6 mm.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci, przesunigcia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nosnosci | Wsp. przesun. Wsp. mimoér.
* 1 podstawowa 1,50 0,99 0,00 0,05
podstawowa 2,30 0,52
podstawowa 2,60 0,51
podstawowa 3,10 0,41
podstawowa 4,00 0,30
podstawowa 440 0,28
6.2. Analiza stanu granicznego | dla kombinacji obcigzenia nr 1
Literat kombinacji obcigzen:
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=1,00m, L=1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,50 m.
Rodzaj kombinacji obcigzenia: podstawowa.
Sytuacja obliczeniowa: trwata.
Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obc. char. Ex (0000000 Obc.obl. G Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] [] [KN/m] [KNm/m]
Fundament 10,00 0,00 1,4(1,0) 13,50 0,00
Zasypka - pole 1 8,36 -0,31 1,4(1,0) 11,29 -3,50
Zasypka - pole 2 8,36 0,31 1,4(1,0) 11,29 3,50

Obciazenia zewnetrzne od konstrukciji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 140,00 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 1,40 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N: = (N + G)-L = (140,00 + 26,72)-1,00 = 166,72 kN.
Moment wzgledem $érodka podstawy:
M: = (-N-E + Hy'E; + My + Mgy)-L = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
Mimos$réd sity wzgledem Srodka podstawy:
er = [MJ/N;| = 1,40/166,72 = 0,01 m.
e=001m<0,17m.
Whiosek: Wypadkowa obcigzenia wewnatrz rdzenia podstawy fundamentu.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

w warunkach z odptywem wody

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=BI2-e=100-2001=098m, L =L=1,00m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 24,45 kPa.
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Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ' = 20,72 kN/m3.
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:
efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 14,80,
efektywna spdjnosé: ¢’ = 8,50 kPa,
Nc=10,85, Ng=3,87, Ni=1,52,
wyktadnik: m = 0,00,
ic=1,00, i;=1,00, i,=1,00,
wspdiczynniki ksztattu:  sc=1,34, sq=1,25, $,=0,70,
bc=1,00, bg=1,00, b;=1,00.
Odpér graniczny podtoza:
R =B'L'(c""bc scNeric + q"-bgSq"Ngig + 0,5°0br-s-Ni-iz) = 248,70 kN.
No$nos¢ podioza: Ry = R/iy = 248,70/1,40 = 177,64 kPa.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 176,07 kN < Ry = 177,64 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku przesuniecia fundamentu rzeczywistego

w warunkach z odptywem wody

Catkowite obcigzenie poziome fundamentu:
H =H,L =0,00-1,00 = 0,00 kN.
Obliczeniowy kat tarcia jest rowny [ = [, = 14,8°.
Opdr tarcia na podstawie fundamentu: Ris = R4+ Rp4 = 40,04 kN.
Sprawdzenie warunku na przesunigcie:
|H| = 0,00 kN < Ry = 40,04 + 0,00 = 40,04 kN.
Whiosek: warunek przesunigcia jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,20m, L=1,20m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,30 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 26,96 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
Nr= (N + G)-Lo + G-L = (140,00 + 36,07)-1,00 + 26,96-1,20 = 203,03 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M = (-N-E + HyEz + My + Mgy)-Lo = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = |[M/N| = 1,40/203,03 = 0,01 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=Bl2-e=120-2001=119m, L' =L=120m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 41,09 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: [ = 20,49 kN/m?.
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:
efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 15,60,
efektywna spdjnosé: ¢’ = 10,00 kPa,
Nc=11,36, Ny=4,17, Ni=1,77,
wyktadnik m = 0,00,
ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,
wspdiczynniki ksztattu:  s¢c=1,35, sq=127, $=0,70,
bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.
Odpdr graniczny podtoza:
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R =B'L'(cbc'sc'Neric + q'*bg'Sq"Ng'iq + 0,5:0"-br's°Ni+iy) = 548,79 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 203,03 kN < R/iy = 548,79/1,40 = 391,99 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,27m, L=1,27m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,60 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 39,18 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):

N = (N + G)-Lo + G-L = (140,00 + 36,07)-1,00 + 39,18:1,27 = 215,25 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M = (-N-E + HyEz + My + Mgy)-Lo = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:

er = |[M/N{| = 1,40/215,25 = 0,01 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=Bl2e=127-2001=126m, L =L=127m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 47,21 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: [ = 20,46 kN/m?.
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 14,80,

efektywna spdjnosé: ¢’ = 8,50 kPa,

Nc=10,85, Ny=3,87, Ni=1,52,

wyktadnik m = 0,00,

ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,

wspdiczynniki ksztattu:  s¢c=1,34, sq=1,25 $=0,70,

bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.
Odpér graniczny podtoza:

R =B'L'(c*bc'sc'Ncric + q'*bg Sq"Ng-ig + 0,5:0brs'Nivir) = 589,18 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 215,25 kN < R/iy = 589,18/1,40 = 420,84 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,40m, L=1,40m.
Wzgledny poziom posadowienia: H= 3,10 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 62,58 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
Nr= (N + G)-Lo + G-L = (140,00 + 36,07)-1,00 + 62,58:1,40 = 238,65 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M = (-N-E + HyEz + My + Mgy)-Lo = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = |[M/N| = 1,40/238,65 = 0,01 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=Bl2e=140-2001=139m, L' =L=140m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 57,56 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: I' = 16,79 kN/m?.
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:
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efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 14,80,
efektywna spdjnosé: ¢’ = 9,00 kPa,
Nc=10,85, Ng=3,87, Ni=1,52,
wyktadnik m = 0,00,
ic=1,00, i;=1,00, i,=1,00,
wspdiczynniki ksztattu:  sc=1,34, s4=1,25 $=0,70,
bc=1,00, bg=1,00, b;=1,00.
Odpér graniczny podtoza:
R =B'L'(cbc'sc'Neric + q'*bg Sq'Ng'ig + 0,5-0"+br-s-Ni-iz) = 820,98 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N = 238,65 kN < R/iy = 820,98/1,40 = 586,41 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,63m, L=1,63m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 4,00 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, =112,71 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — diugo$¢ fundamentu rzeczywistego):

N: = (N + G)-Lo + G,-L = (140,00 + 36,07)-1,00 + 112,71:1,63 = 288,79 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M: = (-N-E + Hy'E; + My + Mgy)-Lo = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
Mimosréd sity wzgledem Srodka podstawy:

er = |M/N| = 1,40/288,79 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=Bl2-e=163-2:000=1,62m, L =L=1,63m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 75,83 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ' = 8,71 kN/m3,
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: [' = 14,809,

efektywna spéjnos¢: ¢’ = 9,00 kPa,

Nc=10,85, Ng=3,87, Ni=1,52,

wyktadnik m = 0,00,

ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,

wspdiczynniki ksztattu:  sc=1,34, sq=1,25 s=0,70,

bc=1,00, bg=1,00, b;=1,00.
Odpor graniczny podioza:

R =B'L'(c’-bcsc'Nc'ic + 9Dy Sq"Ng-ig + 0,50 bys'Nyir) = 1328,95 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 288,79 kN < R/iy = 1328,95/1,40 = 949,25 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,73m, L=1,73m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 4,40 m.

Ciezar fundamentu zastepczego: G; = 129,34 kN/m.

Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — diugo$¢ fundamentu rzeczywistego):
Nr = (N + G):Lo + G-L = (140,00 + 36,07)-1,00 + 129,34:1,73 = 305,41 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + HyEz + My + Mgy)-Lo = (-140,00-0,00 + 1,40 + 0,00)-1,00 = 1,40 kNm.
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Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = |[M/N| = 1,40/305,41 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=Bl2-e=173-2000=172m, L' =L=1,73m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 79,99 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: [' = 7,65 kN/md,
Wspdiczynniki nosnosci podtoza:
efektywny kat tarcia wewnetrznego: ' = 14,80°,
efektywna spdjnosé: ¢’ = 8,50 kPa,
Nc=10,85, Ng=3,87, Ni=1,52,
wyktadnik m = 0,00,
ic=1,00, iq=1,00, i=1,00,
wspdiczynniki ksztattu:  sc=1,34, sq=1,25, $=0,70,
bc=1,00, by=1,00, b;=1,00.
Odpér graniczny podtoza:
R =B'L'(c*bc'sc'Ncic + q'*bg Sq"Ngrig + 0,50 bysi'Nyir) = 1535,40 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 305,41 kN < R/l = 1535,40/1,40 = 1096,71 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Przebicie fundamentu

7.1. Zestawienie wynikow wymiarowania fawy na przebicie

Nr komb. | Przekréj | Napr. styczne No$no$¢ betonu Min no$nos¢ strzemion
VEd [kPa] VRd [kPa] VRs [kPa]
“1 1 88 1623 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymatosci przebicia fundamentu s spetnione.

7.2. Wymiarowanie tawy na przebicie dla kombinacji obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N: =140 kN/m, moment: M;= 1,40 kNm/m.
Mimos$réd sity wzgledem Srodka podstawy:
er = [M/N;| = 0,01 m.

—d

qZ\JC\Lm
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Oddziatywanie podtoza wywotana obciazeniem zewnetrznym:

Oddziatywania na brzegach fundamentu:
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Przebicie tawy na obwodzie kontrolnym 1:

g2 =132 kPa, q1 =148 kPa.
Qe = 134,46 | 145,54 kPa.

Naprezenie styczne w przekroju Scinania: veq = 88 kPa.
No$no$¢ betonu na $cinanie: Vrq = 1623 kPa.
Veg = 88 KN/m < vrg = 1623 KN/m.

8. Zginanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdw wymiarowania tawy na zginanie

Nr komb. | Przekrdj | Moment zginajacy Min. przekroj zbrojenia
M [kNm/m] As [cmZm]
1 1 11 0,7

Przyjeto zbrojenie o przekroju:  As = 4,5 cmZ/m.
Whiosek: warunki wytrzymato$ciowe zginania tawy sa spetnione.

9. Zbrojenie tawy

9.1. Zbrojenie fawy na zginanie

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 0,7 cmZ/m.

Srednica pretéw: 1= 12,0 mm,

Prety rozdzielcze:

Srednica pretéw: [, =6,0 mm,

Zbrojenie dodatkowe podtuzne:

Prety podtuzne: 4 - 112,0 mm,

rozstaw pretéw: s =250 mm.

liczba pretow: n;=4.

strzemiona: 16,0 mm co 250 mm.

g 9] J
<
i
ks
1
B=1,00 |

Chodziez, 30-10-2023r.

Opracowat, mgr inz. Marcin Olejniczak
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