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- - — 1. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy wydzielenia
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przeciwpozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$c¢

$ciany / stropu, przez ktdre przechodza. Przejcia przez pozostate elementy sa obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,

. . . ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan
uszczelnione materiatem niepalnym.

2. Instalacje gniazd wtykowych oraz puszek podigczeniowych obwodéw instalacji odbiorczej | tor Estrada P <k
nwestor: Estrada Foznanska

wykona¢ przewodami typu YDYZ0..450/750V. ul. Masztalarska 8. 61-767 Poznai

3. Instalacje gniazd i przytaczy uktadaé w catosci p/t (min. grubos¢ tynku 5mm), Tytut rysunku
stosowa¢ przewody w klasie Eca lub tam, gdzie to niemozliwe w klasie Dca wg instrukcji ITB 2020. Instalacja gniazd i przytaczy - Poziom 0
Zejscia p/t wykonaé pionowo. Branza
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4. Gniazda ogélne montowaé na h=0,3m, nad blatem i w toaletach h=1,15m od psadzki F .
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lub wg opisu na rysunku. PROJEKT TECHNICZNY
5. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. Opracowany przez
6. Stosowac osprzet serii Niloe Step firmy Legrand lub rownowazny. mgr inz. Kazimierz Cislak

7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - samoczynne wylgczenie zasilania. upr.bud. 3/Pw/92

Sprawdzony przez

8. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS. mgr inz. Zbigniew Chojnacki
9. Do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidziano zasilanie elektryczne, wypusty upr.bud. WKP/0147/PWOE/07
przedstawiono na planie. Sposdb podtaczenia tych urzadzen i ich doktadna lokalizacja Skala rysunku |Data Nr arkusza
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