
wystawione
obramowanie okna

zespawane z blachy
alumnium ocynk

malowany proszkowo

System CBM-Ciepła
belka montażowa

płyta EPS
kotwienie do muru

uszczelnbie membrama
paroprzepuszczlan

membrana
paroizoalcja

aluminiowy profil
okienny - montaż
zgdonie z specyfikacją
producenta

86

86

parapet zewnętrzny
alumium zintegrowany

z wystawionym
obramowaniem okna

podstawa parapetu
płyta EPS

okładzina elewacji
płytka klinkierowa

1-2cm
klejenie pojedyńcze
lub prefabrykowane

panele - płytka
wklejona na siatce lub

płycie PIR

termoizolacja
wełna mineralna 18cm

zabezpieczony
tynkiem na siatce

System CBM-Ciepła
belka montażowa
płyta EPS
kotwienie do muru
membrana
paroizoalcja

uszczelnbie membrama
paroprzepuszczlan

uszczelnbie membrama

1. warstwa wykończeniaowa 2,0cm
2. jastrych cementowy 6,0cm
3. folia 0,2cm
4. styropian podłoga EPS150 4,0cm
5. konstrukcja - strop kanałowy 20,0cm
6. tynk cementowo-wapienny 2,0cm
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